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DANE OGOLNE

=

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem — Gmina Miasta Debica
Uzgodnienie z inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i lokalizacyjnych

Mapy zasadnicza w skali 1 : 1000
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (dz.U. z 2021, poz. 2351,
z pézn. zm.) oraz obowigzujgce normy i rozporzadzenia.

A Wizja lokalna oraz inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu podlegajgcego
wycince, przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy uzyskac¢ pozwolenie na wycinke

1.2. NAZWA | ADRES DANEJ INWESTYCJI

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z instalacja
elektryczng, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na dziatkach nr ewid.164/2;

164/5; 166/64; 166/61 obr.1 Miasto Debica.
1.3. INWESTOR

GMINA MIASTA DEBICA
ul. Ratuszowa 2
39-200 Debica

2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES PROJEKTOWANIA
2.1. PRZDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy matej architektury w miejscu
publicznym wraz z instalacjg elektryczng, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na

dziatkach nr ewid.164/2; 164/5; 166/64; 166/61 obr.1 Miasto Debica.
2.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z
instalacjg elektryczng, kanalizacjji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na dziatkach nr ewid.
164/2; 164/5; 166/64; 166/61 obr. 1 Miasto Debica. Gtéwnym zatozeniem dziatan

projektowych, bedzie stworzenie uporzadkowanej kompozycji parkowej, poprzez



wprowadzenie nowego ukfadu funkcjonalnego parku i wydzielenie nowych

stref funkcjonalno-uzytkowych przeznaczonych dla okreslonej grupy odbiorcéw.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rewitalizacje ciggdw pieszo- rowerowych, budowe
obiektéw matej architektury; instalacji elektrycznej; kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej w miejscu publicznym na dziatkach nr ewid. 164/2, 164/5, 166/64, 166/61, obr. 1

w miejscowosci Debica:

Opracowanie obejmuje:
» Budowe obiektow zabawowych
Budowe obiektéw rekreacyjno-sportowych
Budowe obiektéw terenowych do organizacji zabaw
Budowe obiektéw uzupetniajgcych
Budowe ciggdw pieszo- rowerowych
Remont istniejgcej fontanny

Rozbidrke istniejgcych nawierzchni parkowych

YV V. V V V VY V

Rozbidrke obiektdow nieuzytkowanych oraz znajdujgcych sie w ztym stanie
technicznym: postument IGLOOPOL, muszla koncertowa ( wg. odrebnego

opracowania)

2.4. ZAKRES ROBOT
Projekt zaktada nastepujgce prace budowlane:

» wykonanie warstw podbudowy nawierzchni bezpiecznej oraz ciggu pieszego z
nawierzchni mineralnej i nawierzchni asfaltowej oraz kostki brukowej
wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
wykonanie Sciezek z kostki brukowej
wykonania $ciezek i alei parkowych z nawierzchni mineralnej
wykonanie Sciezek i alei parkowych z nawierzchni asfaltowej
dostawe i montaz urzadzen wyposazenia obiektu matej architektury

remont istniejgcej fontanny

YV V. .V V V VY V

rozbiérka postumentu IGLOOPOL oraz muszli koncertowej ( wg. Odrebnego

opracowania)



» Rozbidrke istniejgcych nawierzchni parkowych

» Rozbidrke banneru reklamowego

» Rozbidrke urzadzen zabawowych, obiektéw matej architektury
Wykopy beda wykonywane czesciowo koparka i czesciowo recznie.
Przywoz kruszyw, zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonanie
nawierzchni bezpiecznych — nawierzchnia natryskowa. Wykonanie nawierzchni mineralnej,
nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kostki brukowe;j.
Montaz urzgdzen zabawowych, montaz wyposazenia. Wykonanie rabat oraz nasadzen

roslinnosci ozdobnej. Uporzadkowanie terenu.

3. ISTNIEJACY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji przeznaczony pod budowe obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym wraz z instalacjg elektryczng, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
znajduje sie na dziatkach nr ewid. 164/2, 164/5, 166/64, 166/61 obr. 1 zlokalizowany w

miejscowosci Debica.

Obecnie teren uzytkowany jest jako park miejski, miejsce wypoczynku, spaceréw i zabaw, a
tym samym stanowi uzytek Bz (czyli teren rekreacyjno - wypoczynkowy). Dojazd na teren
inwestycji, mozliwy jest z ul. Jozefa Pitsudskiego (od strony wschodniej), tj. dziatki nr ewid.
350/2, z ulicy Brzegowej (od strony po6tnocnej) tj. dz. 161/2 oraz ul. Sportowa, ktéra
przebiega przez sSrodek zamierzenia, tj. nr dziatki 165/2.

Teren inwestycji nie posiada ogrodzenia, za wyjagtkiem istniejgcego placu zabaw, ktére
inwestor przeznaczyt do rozbidrki, w ramach rewitalizacji parku. Jednak nalezy nadmienic, iz
obiekt ten nie wymaga zgtoszenia oraz pozwolenia na rozbiérke.

Obszar catej inwestycji porasta drzewostan mieszany. Drzewostan iglasty stanowi przede
wszystkim: swierk pospolity, Swierk srebrny, sosna pospolita oraz zywotnik zachodni. Z
posrod drzewostanu lisciastego wyrdzni¢ nalezy nastepujgce gatunki: jesion wyniosty, klon
zwyczajny, wigz pospolity, topola osika, sliwa mirabelka, kasztanowiec zwyczajny, orzech
wtoski, trzmielina, surmia bignoniowa, wierzba biata ( pospolita), jabton (ozdobna), brzoza
brodawkowata, topola czarna, wigz pospolity, klon jesionolistny, olsza czarna, jarzab
pospolity, klon srebrzysty, dab bezszyputkowy i buk czerwony.

W obecnym stanie, jest to teren z czeSciowym zagospodarowaniem, istniejgcymi Sciezkami



oraz placem zabaw. Ponadto, niniejsza inwestycja na dzien dzisiejszy posiada: tawki, kosze,
nieuzytkowang fontanne, piaskownice, hustawki, zestaw zabawowy , zestaw wspinaczkowy,
bujaki, zjezdzalnie, $ciane wspinaczkowq oraz 4 urzadzenia treningowe, a takze baner,
przeznaczony do rozbiérki wg odrebnego opracowania.

Na terenie objetym pracami projektowymi znajduje sie nieuzytkowana muszla koncertowa
oraz pomnik ,IGLOOPOL” przeznaczone do rozbiérki przez inwestora. Rozbidrka muszli
koncertowej, pomnik ,IGLOOPOL”, a takze banneru reklamowego wg. odrebnego
opracowania.

W ramach rewitalizacji do rozbidrki przeznaczone przez inwestora sg rowniez urzadzenia i
zabawki znajdujace sie na obszarze dzisiejszego placu zabaw. Obiekty te nie wymagajg

zgtoszenia ani pozwolenia na rozbiorke.

4. OPIS DO ROZBIORKI ORAZ DEMONTARZU AKTUALNIE WYSTEPUJACYCH URZADZEN NA
TERENIE INWESTYCIJI

Na dzien dzisiejszy na terenie parku miejskiego potozonego przy budynku basenu i
lodowiska Miejskiego oraz Domu Kultury Mors, przy ul. Pitsudskiego, ul. Sportowej, ul.
Brzegowej w Debicy, znajdujg sie sprzety stuzgce do wykonywania ¢wiczen fizycznych,
urzadzenia zabawowe, tawki parkowe , kosze na smieci, piaskownica oraz ogrodzenie.
Wiekszos¢ z wyzej wspomnianych elementow jest zlokalizowane na obszarze dzisiejszego
placu zabaw i podlegajg w catosci rozbidrce ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny,
poniewaz ich odnowa jest nieoptacalna. Nalezy jednak nadmienié, ze zadne z tych urzadzen
przeznaczone do rozbidrki lub demontazu, nie musiato otrzymacé stosownego pozwolenia na

rozbiérke przez organ Starostwa Powiatowego w Debicy.

Na terenie objetym pracami projektowymi znajduje sie nieuzytkowana muszla koncertowa,
pomnik ,,IGLOOPOL” oraz baner reklamowy, ktére zostaty przeznaczone do rozbidrki przez
inwestora. Rozbiérka muszli, banneru reklamowego oraz pomnik ,,IGLOOPOL” wg odrebnego

opracowania.
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Zgodnie z zaleceniami inwestora wykonawca, zobligowany jest do przeprowadzenia wizji

lokalnej istniejacego stanu urzadzen, ich demontazu, a nastepnie przewiezieni ich we

wskazane przez inwestora miejsce.

5. PROJETOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym wraz z instalacjg elektryczng, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr ewid.164/2; 164/5; 166/64; 166/61 obr.1 Miasto Debica . Projekt zaktada
powstanie siedmiu stref funkcjonalno-uzytkowych przeznaczonych dla okreslonej grupy
odbiorcow.

| Strefa Seniora z Fontanng : teren przeznaczony pod budowe obiektéw rekreacyjno-

sportowych, terenowych do organizacji zabaw oraz uzupetniajgcych.
» Powierzchnia strefy | ok. 1732,40 m?
» Powierzchnia fontanny 157,21 m?
» Powierzchnia utwardzonej nawierzchni z betonu asfaltowego 250,95 m?
» Powierzchnia utwardzonej nawierzchni mineralnej 370,92 m?

W strefie planuje sie budowe nastepujacych obiektéw matej architektury:

L.p. | Nazwa obiektu Pow. Typ obiektu llo$¢

uzytkowa | matej architektury | sztuk

1 STEPER 0.45 m? Obiekt 1
rekreacyjno-

sportowy

2 tAWKA Z MLYNKIEM 1.20 m? Obiekt 1
rekreacyjno-

sportowy

3 TWISTER 0.82 m? Obiekt 1
rekreacyjno-

sportowy

4 tAWKA Z ROWERKIEM 1.20 m? Obiekt 1
rekreacyjno-

sportowy




POSTUMENTEM Z
SIEDZISKIEM

do organizacji

zabaw

5 NOZYCE 0.41 m? Obiekt 1
rekreacyjno-
sportowy

6 FONTANNA Z 157,21 m? | Obiekt terenowy 1

Il Strefa Sitowni Zewnetrznej: teren przeznaczony pod budowe obiektéw rekreacyjno-

sportowych.

>

>
>
>

Powierzchnia strefy Il ok. 1266,63 m?

Powierzchnia utwardzonej nawierzchni z betonu asfaltowego 27,42 m?

Powierzchnia utwardzonej nawierzchni natryskowej poliuretanowej 78,06 m?

Powierzchnia utwardzonej nawierzchni mineralnej 198,47 m?

W strefie planuje sie budowe nastepujacych obiektéw matej architektury:

L.p. Nazwa obiektu Pow. Typ obiektu llos¢
uzytkowa | matej architektury sztuk
7 ROWEREK+ MIESNIE 1.20 m? Obiekt rekreacyjno- |1
BRZUCHA sportowy
8 STREET WORKOUT Obiekt rekreacyjno- |1
29.40m? | sportowy
9 PROSTOWNIK PLECOW 0.51m? Obiekt rekreacyjno- |1
sportowy
10 PRASA NOZNA 0.53m? Obiekt rekreacyjno- |1
sportowy
11 ORBITREK 0.84m? Obiekt rekreacyjno- |1
sportowy
12 BIEGACZ 0.80m? Obiekt rekreacyjno- |1
sportowy
13 tAWKA MEODZIEZOWA 3.36m? Obiekt uzupetniajacy | 4




lll Strefa Amfiteatru: teren przeznaczony pod budowe obiektdw uzupetniajgcych.

» Powierzchnia strefy 11l ok. 2627,58 m?
» Powierzchnia utwardzonej nawierzchni z betonu asfaltowego 1567 m?
» Powierzchnia utwardzonej nawierzchni mineralnej 261,31m?

W strefie planuje sie budowe nastepujacych obiektdw matej architektury:

L.p. Nazwa obiektu Pow. Typ obiektu llos¢

uzytkowa | matej architektury sztuk

14a MUREK TERENOWY 10.08m? Obiekt uzupetniajgcy | 1
14b TREJAZ (KRATOWNICA) 0.25m? Obiekt uzupetniajacy | 5
52 StUPKI DROGOWE 4.60 m? Obiekt uzupetniajacy | 192

IV Strefa Gorek: teren przeznaczony pod budowe obiektéw terenowych do organizacji zabaw.

» Powierzchnia strefy IV ok 2765,42 m?
» Powierzchnia utwardzonej nawierzchni mineralnej 832,26 m?

W strefie planuje sie budowe nastepujacych obiektéw matej architektury:

L.p. | Nazwa obiektu Pow. Typ obiektu llos¢
uzytkowa | matej architektury sztuk

15 ROBACZEK 1 0.90 m? Obiekt zabawowy 1

16 ROBACZEK 2 2.56m? Obiekt zabawowy 1

17 RURA SKARPOWA 1 5.10m? Obiekt terenowy do 2

organizacji zabaw

18 RURA SKARPOWA 2 4.77m? Obiekt terenowy do 1

organizacji zabaw

19 | ZJEZDZALNIA SKARPOWA | 2.51m? Obiekt zabawowy 1
SZEROKA 1l

20 | ZJEZDZALNIA SKARPOWA | 3.10m? Obiekt zabawowy 1
SZEROKA 2

21 | ZJEZDZALNIA SKARPOWA | 1.59m? Obiekt zabawowy 1
WASKA 1

22 ZJEZDZALNIA SKARPOWA 2.94m? Obiekt zabawowy 1




WASKA 1

V Strefa Rekreacyjna z Postumentem: teren przeznaczony pod budowe obiektow

rekreacyjnych oraz uzupetniajgcych.
» Powierzchnia strefy V ok. 7549,45m?
» Powierzchnia utwardzonej nawierzchni z betonu asfaltowego 1558,33 m?
(w tym- sciezka rowerowa)
> Sciezki z kostki brukowej 85,24m?
> Projektowane $ciezki z nawierzchni mineralnej 474,52 m?

W strefie planuje sie budowe nastepujacych obiektéw matej architektury:

L.p. | Nazwa obiektu Pow. Typ obiektu llos¢
uzytkowa sztuk

26 | POSTUMENT 8.52m? | Obiekt uzupetniajgcy

26A | POSTUMENT MODUt | 0,92m? Obiekt uzupetniajacy 1

26B | POSTUMENT MODUt Il 3,84m? Obiekt uzupetniajacy 2

26C | POSTUMENT MODUt 11l 1,82m? Obiekt uzupetniajacy 2

26D | POSTUMENT MODUt IV 1,12m? Obiekt uzupetniajacy 2

26E | tUK PRZY POSTUMENCIE 0.82m? Obiekt uzupetniajacy 1

27 | tAWKA tUK 11.80m? Obiekt rekreacyjny 5

28 | PtOT 1.04m? Obiekt uzupetniajacy 4

29 | tUK V;VLVII 2.46m? Obiekt uzupetniajacy 3

30 | tUKVI 1.73m? Obiekt uzupetniajacy 1

31 | tUKII 0.94m? Obiekt uzupetniajacy 1

32 | tUKII 0.94m? Obiekt uzupetniajgcy 1

33 | tUKI 0.82m? Obiekt uzupetniajgcy 1

VI Strefa Placu Zabaw: teren przeznaczony pod budowe obiektéw zabawowych oraz

rekreacyjnych.
» Powierzchnia strefy VI ok 1029,85m?
» Powierzchnia utwardzonej nawierzchni z nawierzchni mineralnej 53,40 m?

» Powierzchnia utwardzonej nawierzchni natryskowej poliuretanowej 702,03 m?



» Powierzchnia planowanej inwestycji zwigzanej z rozbudowg i przebudowg lodowiska

VII Strefa Wejsciowa: teren przeznaczony pod budowe obiektéw uzupetniajacych oraz

krytego w zwigzku z wydang decyzjg pozwolenia na budowe nr 76/2017 z dnia

3.02.2017r. znak: AB.6740.3.252.2016 r. 754,44m?

W strefie planuje sie budowe nastepujacych obiektdw matej architektury:

L.p | Nazwa obiektu Pow. Typ obiektu llos¢
uzytkow | matej architektury sztuk
a

34 | HUSTAWKA DOROStY+MALUCH 2.90 m? | Obiekt zabawowy 1

35 | KARUZELA GRZYBEK 2.40m? Obiekt zabawowy 2

36 | ZESTAW ZABAWOWY 1 10.28m? | Obiekt zabawowy 1

37 | HUSTAWKA WACHAD{OWA 0.72m? Obiekt zabawowy 2
MALUCH

38 | HUSTAWKA POJEDYNCZA DLA 0.31m? | Obiekt zabawowy 1
MALUCHA

39 | HUSTAWKA DWUOSOBOWA 0.57m? Obiekt zabawowy 1
RAMIENIOWA

40 | ZESTAW ZABAWOWY 2 10.07m? | Obiekt zabawowy 1

41 | KARUZELA BACZEK 0.28m? Obiekt zabawowy 1

42 | TRAMPOLINA 7.51m? Obiekt zabawowy 1

43 | BOCIANIE GNIAZDO 1.20m? Obiekt zabawowy 1

44 | KARUZELA HUSTAWKOWA 1.52m? Obiekt zabawowy 1

45 | HUSTAWKA WAGOWA 1.35m? Obiekt zabawowy 1

46 | ZESTAW ZABAWOWY 3 35.00 m? | Obiekt zabawowy 1

47 | PIASKOWNICA 11.06m? | Obiekt zabawowy 2

rekreacyjnych.

>

>
>
>

Powierzchnia strefy VIl ok. 840,11 m?

Powierzchnia utwardzonej z nawierzchni asfaltowej 451,14 m?

Powierzchnia projektowanych $ciezek rowerowych z nawierzchni asfaltowej 98,52 m?

Powierzchnia sciezki z nawierzchni mineralnej 25,23 m?




NA TERENIE CALEGO ZALtOZENIA

L.p. | Nazwa obiektu Pow. Typ obiektu llos¢
uzytkowa | matej architektury sztuk

48 | KRAROWNICA POD 15.04 m? | Obiekt uzupetniajacy 16
DRZEWA 2

49 | KRATOWNICA POD DRZEWA | 5.28 m? | Obiekt uzupetniajacy 2
1

50 | KOSZ NA SMIECI 5.46 m? | Obiekt uzupetniajacy 39

51 | KOSZ NA PSIE ODCHODY 1.08 m?> | Obiekt uzupetniajacy 9

23A | tAWKA PARKOWA 40.31 m? | Obiekt rekreacyjno - 29
OKRAGtA Z OPARCIEM 1 wypoczynkowy

23B | tAWKA PARKOWA 11.12 m? | Obiekt rekreacyjno - 8
OKRAGtA Z OPARCIEM 2 wypoczynkowy

24 | tAWKA PARKOWA 11.00 m? | Obiekt rekreacyjno - 11
OKRAGLA BEZ OPARCIA wypoczynkowy

25 | tAWKA PARKOWA PROSTA | 49.4 m? Obiekt rekreacyjno - 38
Z OPARCIEM wypoczynkowy

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CALKOWITA POWIERZCHNIA INWESTYCIJI

Powierzchnia uzytkowa projektowanych obiektéw matej architektury obiektéw bedacych

przedmiotem niniejszego zgtoszenia: 509,82 m? (2,85%)

17 854,85 m?= 100%

Projektowany obszar fontanny 157,21 m?(0,88%)

Powierzchnia projektowanego murku oporowego: 10,08 m?(0,06%)

Powierzchnia planowanej inwestycji zwigzanej z rozbudowa i przebudowg lodowiska

krytego w zwigzku z wydang decyzjg pozwolenia na budowe nr 76/ 2017 z dnia 3.02.2017r.

znak: AB.6740.3.252.2016 r. : 754,44 m? (4,23%)
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7. ROZWIAZANIA FUNKCJONALO — MATERIALtOWE

7.1. CHAREKTERYSTYKA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI

9420,02

52,76




7.1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI ORAZ ZASTOSOWANYCH

TYPOW NAWIERZCHNI

Na obszarze parku Stonecznego w Debicy, podlegajgcemu projektowi rewitalizacji,
planuje sie rozbiérke wszystkich rodzajow nawierzchni ze wzgledu na ich zty stan
techniczny, a nastepnie wykonanie jej ponownie w zaplanowanych na nowo obszarach. Do
tego celu zaproponowane zostaty trzy rodzaje nawierzchni utwardzonej:

e Nawierzchnia mineralna

e Nawierzchnia bezpieczna — natryskowa poliuretanowa

e Nawierzchnia asfaltowa miejscami malowana farbg drogowa o réznym odcieniu

RAL (przedstawionych w niniejszej dokumentacjo projektowej).

e Nawierzchni z kostki brukowej
Zakres poszczegolnych typéw nawierzchni ma zostaé wyznaczony za pomocg betonowych
obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20x100cm.
Ich parametry oraz dane techniczne zostaty opisane w poszczegdlnych opisach do

projektowanych VII stref funkcjonalno - uzytkowych na obszarze inwestycji.

7.2. URZADZENIA WYPOSAZENIA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY
Projektuje sie nowe obiekty wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
spetniajgcych wymogi Polskich Norm i warunkéw bezpieczenstwa, urzgdzenia posiadajgce

certyfikaty bezpieczenstwa norm EN-1176i EN — 1177.

ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY:
Zamontowany sprzet powinien spetniaé nastepujgce wymogi:
A Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw.
A Powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw.
A Powinien by¢ rozmieszczony w okreslonej strefie w sposéb umozliwiajgcy zachowanie
bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami, okreslonymi w dokumentacji oraz przez
producenta.
AW strefie powinna znajdowad sie tablica informacyjna zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z okreslone;j strefy, wskazujgcy na wypadek

zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu osdb korzystajgcych. Wg wzoru



okreslonego przez MEN.

A Wymiary urzadzen pokazanych na rysunkach moga byé mniejsze kub wieksze z
tolerancjg +/- 20% z wytgczeniem grubosci stali.

A Powtoka ocynkowana obiektu matej architektury musi spetnia¢ wymogi normy EN ISO

1461.

7.3. OGRODZENIA
Na terenie strefy VI projektuje sie ogrodzenie, ktére nie jest objete niniejszym
zgtoszeniem.
Ogrodzenie systemowe wysokos$ci 150 cm ( +/- 3 cm). System montazu ogrodzenia
dostosowany do montazu po tuku ( w miare mozliwosci dostosowanego do ksztattu stref).

Stupki:

Panel ogrodzeniowy 3W - kolor GRAFITOWY RAL 7024

panel ogrodzeniowy 3W

stupek panelowy 60x40

ptyta cokolowa - opcja

1]
2|
n obejma montazowa
4 ]
a

uchwyty stalowe - opcja

mocowanie obejma

Rozstaw osiowy stupkow = [« {_2,58 m’m

Stupki 60x40x2.5mm H=2.5m stupki przy furtce : 76x76x3.0mm H=2.5m wykonane z rur
stalowych profilowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Stupki mocowane w
fundamencie C16/20 do gtebokosci min. 95cm . Fundament pod stupki ogrodzeniowe -
punktowy, wykonany za pomocga wiertnicy @400 (gtebokosci 100cm ) lub zgodnie z
wytycznymi producenta ogrodzenia systemowego. Projektowane ogrodzenie nalezy
dostosowac do docelowych rzednych terenu. U gory stupki zamkniete sg kapturkiem.

Miedzy stupkami panele stalowe 1500mm x 2505mm, rozstaw stupéw ( w osiach): 258cm.

Panele :



Kolor: grafit RAL 7024

Wysokos$¢: H=1500 mm

Wymiary oczka: 50x200 mm

Szerokos¢: L=2500 mm

Srednica drutu panela: 4 mm

Liczba przettoczen: 3

Wersja wykonczenia: ocynk malowany RAL 7024

Liczba obejm na stupek: 3
Elementy t3czace:

Obejmy montazowe systemowe dostosowane do montazu paneli pod katem tj.
umozliwiajgcym dostosowanie ogrodzenia do ksztattu placu . Dzieki specjalnie
zaprojektowanym otworom, obejmy dajg mozliwos¢ dostosowania do rozstawu stupkow,

przez co margines btedu zostaje znacznie poszerzony.
Powtoki:
Stupki i przesta wykonane z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez:

Cynk ogniowy
czyszczenie otworowe

powtoka epoksydowa

S

lakier proszkowy
Na wszystkie czesci ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni natozyé metoda

elektrostatyczng poliestrowy lakier proszkowy odpowiedniego koloru.

Kolory : SZARY GRAFITOWY RAL 7024



Brama Techniczne i Wejsciowa

W projekcie przewidziano wykonanie bramy technicznej oraz wejsciowej do projektowanego
ogrodzenia w VI strefie placu zabaw. Brama dwuskrzydtowa zamontowana na stupach
80x80x4.0mm H=2.5m wykonane z rur stalowych profilowanych, zabezpieczonych
antykorozyjnie. Stupki mocowane w fundamencie C16/20 do gtebokosci min. 95cm. Stupki
zabezpieczone daszkiem z tworzywa sztucznego. Wymiary skrzydta 1750mm x 1450mm , min
szer. w Swietle przejscia po otwarciu bramy min 350cm. Gtéwnym elementem bramy jest
profili 76x76x3.5mm wykonane z rur stalowych profilowanych, zabezpieczonych

antykorozyjnie. Brama wyposazone w komplet zawiaséw regulowanych, klamke, zamek.

7.4. OSWIETLENIE | TELETECHNIKA

Podstawa opracowania

zlecenie na w/w zakres prac,

wytyczne Inwestora,

uzgodnienia branzowe,

— projekt zagospodarowania terenu,

obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu instalacji elektrycznych
na potrzeby oswietlenia Parku Stonecznego zlokalizowanego w Debicy przy zbiegu ulic

Brzegowej i Sportowej z ulicg Pitsudskiego.

Podstawa opracowania



Podstawag niniejszego opracowania jest:
— zlecenie na w/w zakres prac,
— uzgodnienia branzowe,
— podkfady architektoniczno-budowlane,
— projekty branzowe,
— obowigzujace normy i przepisy w tym m.in.:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021r Poz. 2351 wraz z
pozniejszymi zmianami z art. 34 ust 3d pkt 3
Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
— rozbidrke istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego,
— budowg ztgcz kablowych — zasilajgco-sterownicze,
— budowe instalacji oswietlenia parku.
Opis techniczny
Catos¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej nN wykona¢ w uktadzie TN-S.
Rozbiérki
Istniejgce oswietlenie uliczne nieczynne — przeznaczone w catosci do rozbiorki.

Istniejgce oprawy, stupy oraz kable zdemontowac oraz zutylizowac.

Budowa oswietlenia parku

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania $ciezek na obszarze parku
projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrédtem LED.
Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane za pomocg wytacznikéw zmierzchowych
sterujgcych poszczegdlnymi stycznikami w projektowanych ztgczach kablowych. Oprawy
oswietleniowe zostang zamontowane w komplecie ze stupami oswietleniowymi
wysokosci 6m.
W celu o$wietlenia tukéw oraz postumentu zlokalizowanego w centralnej czesci
zaprojektowano oprawy gruntowe montowane w podfozu. Oprawy zostang
zamontowane po obu stronach fukédw oraz w centralnej czesci placu pod tawkami,
oprawy te bedg stanowi¢ o$wietlenie akcentowe.

Linie kablowg wyprowadzong ze ztgcz kablowych prowadzi¢ na gtebokosci min. 0,5mi

utozy¢ go na 10cm warstwie podsypki piaskowej, nastepnie przysypac warstwa piasku tak



aby od gdrnej krawedzi kabla byta warstwa piasku o grubosci min. 10cm. Nastepnie réw
kablowy wypetni¢ warstwg gruntu rodzimego niezawierajgcego kamieni, gruzu o grubosci
15cm, na ktérg na catej trasie kabla utozy¢ folie poliuretanowa koloru niebieskiego o
minimalnej grubosci min. 0,3mm oraz szerokosci 40cm.

Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Przy projektowanych
zfaczach pozostawic zapas kabla ok. 2m. Przestrzega¢ zachowania minimalnego
promienia giecia kabla, ktory wynosi 15 zewnetrznych srednic kabla. Utozony kabel
wyposazyc¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz we wnekach stupéw oswietleniowych. Na oznacznikach umiescié
trwale napisy zawierajgce:

- Symbol i numer ewidencyjny linii,

- Oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- Znak uzytkowania kabla,

- Znak fazy ( w przypadku kabli jednozytowych),

- Rok utozenia kabla.

Kable zakonczy¢ we wnece stupa za pomocg ztgcz typu I1ZK. Dla przewoddw fazowych
z odejsciem do oprawy oswietleniowe] stosowac ztgcze typu 1ZK-4-01, do pozostatych
przewodow fazowych ztgcze 1ZK-4-02 dla przewodu neutralnego N ztgcze typu 1ZK-4-03
natomiast dla przewodu ochronnego ztgcze ZK-4-03 potgczone z markg uziemiajgca
wewnetrzng zlokalizowang we wnece kablowej. Uziemienie (bednarke) przykreci¢ do
stopy stupa w dedykowanym miejscu. Wszelkie potgczenia Srubowe zabezpieczy¢ przed

samoodkreceniem.

Oprawy
Oprawa 71, 22, Z3

Oprawa montowana na stupie o wysokosci 6m. Oprawa o wyrdzniajgcym sie
wygladzie, do wszechstronnych zastosowan w oswietleniu miejskim. Konstrukcja oprawy
pozwala na modyfikacje wysokosci oraz kata obrotu ptatkéw. Na zamowienie mozliwos¢
wyboru ilosci i koloru pfatkéw. Mozliwos$é zastosowania dedykowanych, malowanych
stupow o wysokosci 4, 5i 6 metréw. Sterowanie w systemie DALI lub bezprzewodowo
przez ZigBee (wersja SMART). Oprawa z dyfuzorem ze szkta hartowanego

przezroczystego lub matowego. System oferuje dwa rozsyty swiatfa: soczewkowy o kacie



rozsytu 50° oraz Lambertowski. Typ montazu: na stup; Miejsce montazu: Stup; Strumien
Swietlny: 6200Im - 15600Im; Maksymalna skutecznos¢ Swietlna: 120lm/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K, 4000K, 5700K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70,
>80; Srednia trwatos$é: L70B50 - 176000 h,L80B50 - 111000 h,L90B50 - 100000 h; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 1; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: D, E;
Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 50°, 120°; Charakter
rozsytu swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu Swiatfosci: symetryczny; Napiecie: 230V
AC; Moc: 63W - 130W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65;
Stopien ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: |; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: zestaw soczewek; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Ksztatt
oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -30°C do 25°C; Klasa
korozyjnosci: C3; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosé: 560mm, szerokos¢:
310mm, 450mm, dtugos¢: 450mm, 440mm, Srednica: 450mm ; Waga: 5.00kg - 9.00kg;

Wysokos¢ montazu: >3-6 m; Wzor zastrzezony: Tak;

Oprawa Z4

Oprawa montowana w podtozu, przeznaczona do oswietlenia iluminacyjnego matej
architektury i zieleni. Dzieki specjalnej konstrukcji obudowy maksymalne obcigzenie
oprawy przy predkosci najazdu samochodem 40 km/h wynosi 3000 kg. Oprawa z
dyfuzorem ze szkta hartowanego przezroczystego lub matowego. System oferuje sze$é
rozsytow swiatfa. Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Grunt, Podtoga;
Strumien swietlny: 100Im - 330Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 83Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Srednia trwatoé¢: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 1; Klasa efektywnos$ci energetycznej zrédet swiatta: E, D; Sposdb
rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 120°, 38°, 10°, 25°, 60°, 20° x 40°;
Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny,
eliptyczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 2W - 4W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP67; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Materiat soczewki:
PMMA; Konstrukcja soczewki: uktad matrycowy; Materiat obudowy: Poliester

wzmocniony widknem szklanym; Ksztatt oprawy: okragta; Klasa korozyjnosci: C3;



Wymiary: wysokos¢: 158mm, 98mm, $rednica: 126mm ; Wymiary otworu w stropie:
117mm; Waga: 1.30kg - 1.45kg;
Oprawa Z5

Oprawa montowana w podtozu oprawa z okragta ostong ze stopu aluminium i
jednostronng emisjg Swiatta, dopuszczalne obcigzenie do 1000 kg (~10 kN) : Wydajny
uktad optyczny, ktéry jest praktycznie niewrazliwy na zuzycie. Moc przytgczeniowa
oprawy 27 W, strumien swietlny oprawy 2663 Im, temperatura barwowa 4000 K.
Wspdtczynnik oddawania barw (CRI) > 80. Z wymiennym modutem LED z zabezpieczeniem
przed przegrzaniem i przewidywang zywotnoscig co najmniej 50.000 godzin pracy. 20 lat
gwarancji na dostepnosé modutu LED i czesci zuzywalnych. Z zasilaczem LED, sterowanym
DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Stopien ochrony IP 67. Obudowa wpuszczana ze stali
nierdzewnej (gatunek stali nr 1.4301) z przepustem kablowym dla przewodu, maks. @ 30
mm. Oprawa z odlewu aluminiowego, aluminium i stali nierdzewnej, kolor grafitowy.
Szkto krysztatowe hartowane. Powierzchnia odblaskowa z czystego anodowanego
aluminium. 1,8 m wodoodporny kabel fgczgcy 07RN8-F 5 G 1Imm2 z wbudowanym
ogranicznikiem wody |=1,2m. Przepust z PCV, srednica oprawy 285 mm, gtebokos¢
zabudowy 110 mm.
Uziemienie

Dla wszystkich projektowane stupdw oraz opraw montowanych w Sciezce nalezy
wykonac instalacje uziemiajgca, zapewniajacg rezystancje uziemienia mniejszg lub réwng
10 Ohm.

Uziemienie wykona¢ w postaci bednarki stalowej ocynkowanej, prowadzonej we
wspolnym wykopie z kablem zasilajgcym na catej jego dtugosci. Uziemienie poziome
prowadzi¢ z zachowaniem wymagan Polskich Norm dotyczgcych uziemienia, w tym N SEP-

E-004.

8. ODRPOWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe bedg odprowadzane na nieutwardzony teren inwestora.
Nalezy odpowiednio uksztattowac spadek utwardzonej nawierzchni. Dodatkowo
nawierzchnia mineralna jest przepuszczalna dla wody, cze$¢ wody bedzie bezposrednio
przesigkac do podtoza, a pozostata cze$¢ bedzie odprowadzana powierzchniowo na

tereny zielone(ok 1% wdd opadowych). Na nawierzchni z kostki brukowej betonowej,



betonu asfaltowego oraz nawierzchni bezpiecznej nalezy uksztattowaé spadek 1%, tak aby

woda opadowa byta odprowadzana na tereny zielone(trawniki).

9. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd na teren objety opracowaniem z ul. Jézefa Pitsudskiego (od strony wschodniej), tj.
dziatki nr ewid. 350/2 , ul. Sportowa, ktora przebiega przez srodek zamierzenia, tj. nr
dziatki 165/2.

Dojscie na teren objety opracowaniem opracowaniem z ul. Brzegowej tj. dz. Nr ewid.
161/2, z ul. Jézefa Pitsudskiego tj. dz. Nr ewid. 350/2 oraz z ul. Sportowe;j tj. dz. Nr ewid.
165/2.

Komunikacja wewnetrzna /dojscia, dojazdy/ wykonane zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu oraz niniejszym opisem (rys. PZ).

9.1. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem projektuje sie nawierzchnie
poliuretanowg, elastyczng, bezpieczng, antyposlizgowa, przepuszczalng dla wody,
dwuwarstwowg (warstwa dolna SBR, warstwa gorna EPDM), ktéra instalowana jest "in
situ" (czyli bezposrednio na placu budowy), zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 | PN-
EN1176-7:2009. Przewidziane zostato zastosowanie dwoch koloréw nawierzchni
bezpiecznej (zielony, granatowy), zgodnie z wytycznymi projektowymi.
Nawierzchnia musi posiadaé bardzo dobre wtasciwosci elastyczne, dzieki czemu
efektownie zabezpiecza uzytkownikéw przed wszelkimi urazami. Powinna posiadac atest
PZH oraz atest na badania dotyczace okreslenia krytycznej wartosci upadku wg norm PN-
EN 1177. Minimalne wartosci krytycznej wysokosci upadku nawierzchni, w strefie

bezpiecznej urzadzen musza spetnia¢ wymagania odpowiednich urzadzen.

Warstwy nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej natryskowej

A nawierzchnia natryskowa poliuretanowa - warstwa zewnetrzna uzytkowa - granulat
EPDM 1-3,5; warstwa zasadnicza no$na - granulat SBR 1-4 - grubos$¢ dobrana w
zaleznosci od wysokosci upadku HIC, gr. 8-10 cm.

A kliniec tamany (4-31,5mm) , gr. 5 cm.

A ttuczen kamienny (31,5-63mm) gr. 15 cm.



A warstwa piasku kopanego gr. 5 cm.

A tgczna grubosé projektowanej konstrukcji nawierzchni 33-35 cm.

Typowy ukiad
warstw nawierzchni:

1 — Podkiad
2 — NOVOFLOOR P22 + granulat gumowy
3 — NOVOFLOOR P22 + granulat EPDM

Catg nawierzchnie terenu wykoriczonego nawierzchnig bezpieczng, nalezy wykonac
systemowym obrzezem elastycznym wykonanym z granulatu gumowego o wymiarach
przekroju 5x25 cm.

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni bezpiecznej:

a) Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢.

b) Nalezy dba¢, by na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére przy nadepnieciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni.
c) Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liscie, kamienie, btoto,
papiery, igliwie, $mieci). Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje
nawierzchni.

d) Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni.

e) Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych
krawedziach.

f) Nawierzchnia nie nadaje sie do jady na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

g) Przejazd samochodem (policja, straz, pogotowie ratunkowe oraz inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany- réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
h) Nie dopuszczac¢ do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. przez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowanie

odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.



i) W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczyscic przy pomocy silnego strumienia widy. Wiekszos¢ $mieci mozna usungé recznie
lub przy uzyciu szczotki.

j) Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego
detergentu

k) Kolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w
sprayu.

I) Odwodnienia mogg wystepowad na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub
przez rézne rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie ptytek.

t) Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3mm.

m) Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowadé
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni, co jest widoczne przede wszystkim na

duzych powierzchniach.

9.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Na terenie bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania, projektuje sie wykonanie
Sciezek, stanowigcych dojscia do budynku lodowiska i basenu miejskiego z betonowej kostki
brukowej o grubosci 6 cm w dwadch odcieniach, tj. szarym oraz grafitowym.
Nawierzchnie te nalezy uktada¢ na warstwach podsypki cementowo - piaskowe;j
stabilizowanej mechanicznie o gr. 3cm. , podbudowie zasadnicze] z kruszywa tamanego o
gr. 20 cm oraz podbudowie pomocniczej o gr. 15 cm.

Warstwy nawierzchni kostki brukowej :

A warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm..
A podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm.
A podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm zageszczona mechanicznie,

gr.20 cm

>

podbudowa pomocnicza-pospdtka 0/20mm gr. 15 cm.

A facza grubos¢ konstrukcji nawierzchni 46 cm



grafit

COLOR

19x89
6 5 19x119 -

19x179 _
czerwony

6.3. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI WYKONANEJ Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ

Na terenie bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania, projektuje sie wykonanie
Sciezek parkowych oraz placéw, z nawierzchni mineralnej.

Wykonaé podtoze gruntowe. Nalezy zdjg¢ warstwe gruntu o grubosci 20 cm. Dostarczy¢
niezwigzang warstwe nosng, wodoprzepuszczalng k*= 0,01cm/s i wbudowac ze spadkiem
2% rownolegle do podtoza, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Mieszanka
kruszywa tamanego 0/32 mm wedtug ZTV T- StB 95 wersja z 2002r. z tamanego kamienia
naturalnego, udziat masowy frakcji >2 mm minimum 60%, szerokos¢ wbudowania do

3,0m, grubos$é wybudowania: ok. 12 cm w stanie zageszczonym.

Dostarczy¢ i wbudowaé warstwe dynamiczng 0/16 mm o grubosci warstwy rownej 5 cm
w stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi Sciezki. Szerokos¢
wbudowania do 3,0m, odchytka +/- 1 cm od wysokosci nominalnej, mierzona tatg o dt.
4m; +/- 1 cm. Przed wtdérnym zageszczeniem nawierzchnie nalezy nawodnic¢. Wtdrne

zageszczenie nie musi odby¢ sie dynamicznie.

Dostarczy¢ i wbudowac¢ warstwe wierzchnig 0/8 mm wraz z dopasowaniem do krawedzi
Sciezek. Szeroko$s¢ wbudowania do 3,0 m, grubo$¢ wbudowania: 3 cm, w stanie
zageszczonym, odchytka +/- 1 cm wysoko$¢ nominalnej, mierzona fatg o df. 4 m.
Wielokrotnie zageszcza¢ za pomocg walca statycznego, naprzemiennego nawadniajac

budowang nawierzchnie.

Nalezy nawadniaé nawierzchnie do momentu nasycenia wodg na catej powierzchni. W fazie
wysychania, kiedy nawierzchnia jest wcigz wilgotna, zageszczaé walcem statycznym na
zmiane: wzdtuz i w poprzek nawierzchni. Nalezy przy tym unikaé przemieszczania sie

materiatu wierzchniego. Nawadnianie i zageszczanie powtarzaé do momentu uzyskania



stabilnego i trwatego podtoza. ‘ HH ‘ H ’ ’/‘ ’

¢

Wlas'ciwos'ci: 3cm Nawierzchnia minerlana 0/8mm
] 5cm Warstwa dynamiczna 0/16mm
_ nawierzchnia mineralna o WySOkiEj 12cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

20cm taczna grubo$c projektowanej konstrukcji nawierzchni

wodoprzepuszczalnosci

- mrozoodporna, wytrzymata na ciezar i $cieranie

- nawierzchnia drobnoziarnista, nie zawierajgca domieszek recyklingowych
- catkowicie bezpieczna i neutralna dla sSrodowiska, dla ludzi i zwierzat

- nie brudzaca, fatwa w uktadaniu i pielegnaciji

10. DANE INFORMUIJACE CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYCH JEST PROJEKTOWANA
BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskie;j.

11. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYCH JEST PROJEKTOWANA
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, SA OBJETE USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dziatka nie jest wpisana do rejestru gminnej ewidencji zabytkdw zgodnie z zakresem i

forma oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

12. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekty sg przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

13. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywac nalezy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i Swiadectwa oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym BHP.

WRZESIEN 2022r.



