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Strzeleczki 30.10.2023r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333

tekst jedn. z pézn. zmian.) oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

,PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 104712 O — UL. SZKOLNA
W MIEJSCOWOSCI Lt AMBINOWICE”

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowos¢: 48-316 tambinowice
2. Ulica(e): ul. Szkolna

5.  Numery dziatek ewidencyjnych:  605/3, 722, 613/51,

INWESTOR:

Gmina tambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 tambinowice

opracowany 30 Pazdziernik 2023r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



OPOLSKA
OKREGOWA
P et

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1223/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek

urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Spatek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzg-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ....2.Y..."Y.YY).

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz:-......4..

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdex

Otrzymuja: s ;
1. Pan Piotr Spatek 4. mgrinz. Leon Musio
ul.Sienkiewicza 36
47-364 Strzeleczki
. Okregowa Rada Izby f
. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala

w N



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NCH-AX8-YG3 *

Pan PIOTR SPALEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16
adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 50, 47-364 STRZELECZKI
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 104712 O — UL. SZKOLNA
W MIEJSCOWOSCI Lt AMBINOWICE

Lokalizacja inwestycji:  ul. Szkolna, 48-316 tambinowice

Inwestor:  Gmina tambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 tambinowice

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego nN czesci
ulicy Szkolnej w m. tambinowice na potrzeby oswietlenia dedykowanego dla projektowanych

przejsc dla pieszych.

2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e Inwentaryzacja w terenie,

e Projekt branzy drogowe;,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

e Warunki przytaczenia TNT.S.A nr. TNT/NMG/2023-11-08/0000001 z dnia 07.11.2023r

3 ZaKkres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
e Budowe linii kablowych oswietlenia ulicznego nN 0,23kV.

e Ustawienie 5 latarn oswietleniowych z oprawami asymetrycznymi typu LED.

4 Stan istniejacy

W chwili obecnej istniejgca droga gminna nr. 104712 O ul. Szkolna posiada o$wietlenie
uliczne zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych przytgczonych do skojarzonej linii
napowietrznej wt. TNT S.A. Oprawy zabudowane sg na stupach nN wt. Tauron Dystrybucja S.A.
W zwigzku z projektowanym wyznaczeniem w ciggu w/w drogi trzech przejsé¢ dla pieszych
a takze wolg inwestora, zachodzi konieczno$é wykonania oswietlenia dedykowanego na

projektowanych przejsciach.
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5 Stan projektowany

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie dwdch linii kablowych oswietlenia ulicznego nN
0,23kV oraz posadowienie 5 latarn oswietleniowych wyposazonych w oprawy asymetryczne
typu LED. Projekt rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego obejmowa¢ bedzie projektowane

przejscia dla pieszych zlok. w ciggu ul. Szkolnej w m. tambinowice.

5.1 Miejsce przylaczenia

Zasilanie opraw oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych projektowanego
w okolicy skrzyzowania ul. Szkolnej z drogg powiatowg ul. Obozowg wyprowadzi¢
z istniejgcego stupa nN nr. 315 zasil. ze st. tr. OPZ70235 tambinowice Hotel.

Zasilanie opraw oS$wietlenia dedykowanego dla dwdch przejs¢ dla pieszych
projektowanych w okolicy skrzyzowania ul. Szkolnej z drogg gminna ul. Powstaficéw Slaskich
wyprowadzic¢ z istniejgcego stupa nN nr. 301 zasil. ze st. tr. OPZ70235 tambinowice Hotel.

Celem przytaczenia projektowanych linii kablowych nalezy na w/w stupach nN
zainstalowac stupowe roztgczniki bezpiecznikowe typu RSA-00/1 wyposazone we wktadke
bezpiecznikowg NHOO 16A gG. Roztaczniki montowaé na wys. 3m. Roztaczniki zasili¢
z istniejgcej napowietrzne;j linii o$wietleniowej kablem typu NA2XY-J 4x35mm?.

Projektowane kable prowadzi¢ na stupach w rurze ostonowej fi50 typu BESO.
Rury wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 2,5m. Gérng cze$é rur zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody ksztattkami termokurczliwymi typu REC 50. Rury montowa¢ do stupdéw
za pomocg uchwytéw U601 prod. Alpar. Nad rurami ostonowymi kable prowadzié po stupach
na uchwytach typu U1011 prod. Alpar. Ponadto projektuje sie takze zainstalowanie na stupach
ogranicznikdw przepie¢ typu ASA 280-5 prod. APATOR. Ograniczniki przytaczyé do
przygotowanych wczesniej uziomdw o wartos$é rezystancji R<10Q.

Prace przytaczeniowe do sieci nalezy zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia

wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN)

5.2 Linie kablowe oswietlenia ulicznego nN 0,23kV

Kable na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu DVK40.

Projektowane trasy linii kablowych przedstawiono na rys. PZT. Catkowita dtugosé
projektowanych odcinkéw linii kablowej wynosi 100m.

Projektowane kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 50cm w 20-sto centymetrowej
warstwie piasku, pokrytego 15cm warstwg gruntu rodzimego, folig kablowg koloru
niebieskiego oraz pozostatg czescig ziemi, ubijang warstwami do uzyskania wskaznika

zageszczenia 1s=0,98. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Na trasie linii
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kablowej na poczatku, kofcu i w odstepach co 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu oraz roku budowy linii
kablowej.

Sposdb utozenia kabla w wykopie przedstawiono na ponizszym rysunku:

400 500 400

Ziemia Ziemia
Z wykopu

<.

>150 d >150

pas z folii

piasek

W miejscach skrzyzowan z drogami kabel uktada¢ w rurach ostonowych typu SRS/DVK 110
koloru niebieskiego. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé
recznie. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Dz.
U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.). W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialno$¢ ponosi
inwestor i wykonawca robét.

W przypadku prowadzenia linii kablowej w poblizu innych sieci uzbrojenia terenu

dopuszczalne odlegtosci zblizen i skrzyzowan zostaty przedstawione w ponizszych tabelach:

P——— — Najmnicjsza dopuszczalna odleglosé [em]
Najmniejsza dopuszczalna bl - PR - 1
> i 0 napicciu abli 0 napiceiu znamionowym
odleglo$¢ [em] Lp. | Rodzaj urzqdzeni ym U <30 kv 30KV < U <110 KkY
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych s pionowa na pozioma pionowa na pozioma
eV » o Wb, | 3 skrzybowaniu | przy zblizeniu | skrzyzowaniu | przy zblizeniu
na = blizeni | | Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, | 25 +Srednica | 25+ Srednica | 50+ Srednica | 50+ Srednica
skrzviowanin: | Pr Zblzemu | |cieplne, gazowe z gazami niepalnymi |  rurociagu rurocigg | rurociggu rurociagu
R - 3 | Rurociagiz gazami i cieczami uzgodnié 7 whascicielem rurociggu, le nie mniej niz w lIp. |
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV palnymi
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 5*
nalizacyjnymi ;| Zbiomikiz gazami i cieczami nie moga si 200 nie moga sig
| palnymi krzyzowaé kezyzowaé
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
oéwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac¢ I P | Cagéci podziemne linii napowie- nic moga si o | nie moga sig 100
: T trznych (ustdj, podpora, odciazka) krzyzowaé kezyzowaé
3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV T T
: N % Podziemne czgsci budynkow i innych
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25 5 | budowli, np i,z wyjgtkiem | nie mogy si¢ 0 nie mogy si 100
1kV <U,<30kV : ural.jdrcr s nionych krzyowaé : Krzyzowac™
wlp. 1234
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowe;j linii kablowej o napigciu 15 100 - migdzy 120 - migdzy
znamionowym 1 kV <U_ <30 kV z kablami tego samego 10 ostang kabla oslong kabla
stz e .o b linii Skrajna s7yna trakeji, rowy i stopq szyny; i'stopq szyny;
przedziatu napigc znamionowych fini 6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 - migdzy 250 80 — migdzy 250
™ NPT e - — - Kolei ostong kabla ostong kabla
5 | Kable roznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV 25 4 dnem rowu 2 dnem rowu
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5 adzenia do ochrony badonl od =
— . - - 7 | Urzadzenia do ochrony budowli PN-EN 62305 2008-2009, Ochrona odgromawa, Wymagania og6lne
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 50 50 | wyladowan atmosferyeznych
30 kV zinnymi kablami S S * Dopuszeza sig zmnicjszenie odleglosei podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oslon otaczajacych
2 i uzgodnienia odstgpstwa # uzytkownikami obiekiow.
* dopuszcza si¢ stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4 *! Dopuszeza sig w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanalach, kanalizacii kablowe), oslonach otaczajacych
= = (rurach), po uzgodnieniu z wlascicielami budynkéw lub budowli
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5.3 Wybor klasy oswietleniowej
Wyboru klasy oswietleniowej dokonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016.

Na podstawie w/w normy zakwalifikowano droge ul. Szkolng do klasy oswietleniowe] C4.
Na podstawie wytycznych WR-D-41-4 dla klasy oswietleniowe] jezdni C4 przyjeto klase
oswietlenia dedykowanego dla przej$cia dla pieszych jako PCA4.

Wg. wytycznych WR-D-41-4 dla klasy oswietleniowej przejscia dla pieszych PC4 wymagane

$rednie natezenie o$wietlenia E;=25Ix a minimalne Emin wynosi 3Ix.

5.4 Shlupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe, o wysokosci 5m, anodowane, okragte
stozkowe, posiadajgce klase bezpieczeristwa biernego 100NE2 np. typu SAL-5 prod. Rosa.

Stupy ustawié na dedykowanych, prefabrykowanych fundamentach np. typu B-50A.

Do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw montowanych na stupach
nalezy zastosowac ztgcza stupowe typu IZK. Kazdy stup wyposazy¢ w komplet sktadajacy sie
z 2x 1ZK-4-02 + 1ZK-4-03 oraz 1ZK-4-01 wyposazone w bezpieczniki DO1 4A/glL

5.5 Oprawy oSwietleniowe

Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych Led typu ISKRA LED P ALFA 36W
4000K, IP66 wyposazonych w asymetryczny uktad optyczny przystosowany do ruchu
prawostronnego.

Oprawy zainstalowa¢ bezposrednio na projektowanych stupach. Do potaczenia oprawy
z ztgczami stupowymi stosowac przewody typu YDYzo 3x1,5mm?.

W/w oprawy zainstalowane na stupach wym. w pkt. 5.4 spetniajg wymagania wytycznych
WR-D-41-4.

5.6 Uziemienia

Dla projektowanych latarni oswietleniowych nalezy wykona¢ uktad uziomowy.

Uziemienie latarni oswietleniowych wykonaé¢ tasmg stalowg ocynkowang typu
FeZn 30x4mm. Uziom prowadzi¢ we wspdlnym wykopie z linig kablowa. Uziom utozy¢ nad
przewodem, w warstwie gruntu rodzimego. Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ R<10Q. W przypadku nie uzyskania w/w wartosci rezystancji nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe w poblizu ztgcz i potaczyé je z uziomem. Wszystkie potaczenia

w ziemi wykonywac¢ poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.
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6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje podstawowgq, umieszczenie poza
zasiegiem reki oraz zastosowanie srodkéw propagandy wzrokowej (tabliczki ostrzegawcze na
stupach).

Jako ochrone przy uszkodzeniu projektuje sie zastosowanie samoczynnego wyfgczenia
zasilana realizowane za pomocg wktadek bezpiecznikowych oraz stosowanie urzadzen

w Il klasie ochronnosci.

7 Ochrona srodowiska

W zakresie projektowanej linii oswietlenia ulicznego nie jest wymagane sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko. Linie kablowg, latarnie oswietleniowe oraz
urzadzenia dodatkowe zaprojektowano z materiatéw podlegajacych przetworzeniu badz
utylizacji po zakoriczonym okresie eksploatacji i nie podlegajg wyznaczeniu specjalnych stref
ochronnych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Budowa sieci os$wietlenia ulicznego nie wptynie ujemnie na $rodowisko naturalne. Trasy

linii kablowych nie przewidujg wycinki istniejgcego drzewostanu.

8 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci oswietleniowej miesci sie w catosci na dziatkach

na ktérych zostata ona zaprojektowana.

9 Prodby i badania powykonawcze

Po wykonaniu robét, przed podaniem napiecia zasilajgcego, wszystkie urzadzenia i kable
elektryczne poddaé ogledzinom, prébom oraz badaniom, w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po utozeniu kabli wykona¢ préby ciggtosci oraz rezystancji izolacji. Po podaniu napiecia
zasilajgcego wykonad pomiary skutecznosci samoczynnego wylgczenia.
Zakres wymaganych préb i badan wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z przeprowadzonych ogledzin, badan i pomiaréw sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do

dokumentacji powykonawczej.
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10 Materiatly

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:

e Aprobate techniczng,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN

10.1 Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Typ materiatu llos¢ Uwagi
1 | Kabel NA2XY-J 4x35mm? 136 mb.
2 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 100kg 30x4mm
3 Rura ostonowa DVK 50 108 mb. Koloru niebieskiego
4 Rura ostonowa DVK 110 23 mb. Koloru niebieskiego
5 Folia kablowa 100 mb. Koloru niebieskiego
6 Fundament B-50 5 szt.
7 Stup typu SAL-5 5 szt.
8 Oprawa ISKRA LED P ALFA 36W 5 szt.
9 Ztacza stupowe 1ZK-4-02 10 szt.
10 | Ztacza stupowe 1ZK-4-03 5 szt.
11 | Ztgcza stupowe 1ZK-4-01 5 szt.
12 | Bezpieczniki DO1 4A/g 5 szt.
13 | Roztacznik stupowy 2 szt. RSA 00/1
14 | Wktadka do roztacznika 2 szt. NH 00 16A gG
15 | Ogranicznik przepiec 2 szt. ASA 280-5
16 | Rura BE50 6m.
17 | Uchwyt rury na zerdz 8 szt. U601
18 | Uchwyt kabla na zerdz 10 szt. U1011
19 | Ksztattka termokurczliwa 2 szt. REC 50

11 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg zadania, nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym

projektem, obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Spatek
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istn. stup nr. 315
zasil. ze st. trafo

istn. stup nr. 301
zasil. ze st. trafo
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Uwaga:

1. Uklad sieci: TN-C
2. Podane dlugosci linii kablowych pomiedzy stupami dotyczq dfugosci w rzucie poziomym - podczas realizacji nalezy przewidzie¢ stosowny zapas.

"t ambinowice Hotel" OPZ70235

o~ Ogranicznik przepie¢
£ E ASA 280-5 prod. APATOR
Yo —
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F!  R<10 Ohm
N
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<
z
Zabezpieczenie wzdtuzne na stupie
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F
S
S
3
X
9 315/1/0 315/2/0
Z 720,00m X 13,00m X

36W 36W

Bilans mocy:

Linia kablowa 1:

llos¢ opraw: 2szt

Napigcie znamionowe: Un=230V

Moc pojedynczej oprawy: P1=36W

Cosd pojedynczej oprawy: cos$=0,95

Obcigzalnos¢ prqdowa dtugotrwata przewodu przytqczeniowego (YDYzo 3x1,5mm3) Iz1=22A
Obciqzalnos¢ prqdowa dtugotrwata kabla NA2XY—J 4x35mm2: 1z2=132A

Dobdr wktadki bezpiecznikowej w zlqczu stupowym:

IIb1=P1/(Un*cos$)=0,16A, Dobrano zabezpieczenie w zlqczu stupowym za pomocq wkiadek DO1 gG 4A
Ib<In<Iz

0,16A<4A<22A warunek spetniony

12>(1,6¥4)/1,45 —> 22A>4,41A warunek spelniony

Dobér wktadki bezpiecznikowej w roztqczniku stupowym:
Moc szczytowa P2: 2*36W = 72W
11b2=P2/(Un*cos$)=0,33A, Dobrano wktadke NHOO gG 16A
Ib<In<Iz

0,33A<16A<132A warunek spetniony

12>(1,6¥16)/1,45 —> 132A>17,68A warunek spetniony

Linia kablowa 2:

llos¢ opraw: 3szt

Napigcie znamionowe: Un=230V

Moc pojedynczej oprawy: P1=36W

Cosd pojedynczej oprawy: cos$=0,95

Obciqzalnos¢ prqdowa dtugotrwata przewodu przytqczeniowego (YDYzo 3x1,5mm3) Iz1=22A
Obciqzalnos¢ prqdowa dtugotrwata kabla NA2XY-J 4x35mm2: 1z2=132A

Dobdr wktadki bezpiecznikowej w zlqczu stupowym:

IIb1=P1/(Un*cos$)=0,16A, Dobrano zabezpieczenie w ztqczu stupowym za pomocq wkiadek DO1 gG 4A
1b<In<Iz

0,16A<4A<22A warunek spetniony

12>(1,6%4)/1,45 —> 22A>4,41A warunek spetniony

Dobdr wktadki bezpiecznikowej w roztqezniku stupowym:
Moc szczytowa P2: 3*36W = 108W
11b2=P2/(Un*cos$)=0,45A, Dobrano wktadke NHOO gG 16A
Ib<In<Iz

0,33A<16A<132A warunek spetniony

12>(1,6¥16)/1,45 —> 132A>17,68A warunek spetniony

Uwagi:

Dopuszcza sig zastosowanie materialow innych niz wymienione, pod warunkiem zapewnienia takich samych
lub wyzszych paramteréw technicznych i jakosciowych.
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:

Gmina tambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 ambinowice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 104712 O — UL. SZKOLNA
W MIEJSCOWOSCI £t AMBINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXVI — SIECI

LOKALIZACJA:
1.  Kod pocztowy, Miejscowosc: 48-316 tambinowice
2. Ulica(e): ul. Szkolna

5.  Numery dziatek ewidencyjnych:  605/3, 722, 613/51,

mgr inz. OPL/1196/PWBE/15

Projektowat:
J W Piotr Spatek nr uprawnien

Podpis, Pieczatka

Data opracowania:
30 Pazdziernik 2023 r.
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Informacja BIOZ

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 104712 O — UL. SZKOLNA
W MIEJSCOWOSCI Lt AMBINOWICE

Lokalizacja inwestycji:  ul. Szkolna, 48-316 tambinowice

Inwestor:  Gmina tambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 tambinowice

1 Zakresrobét
o Wytyczenie przez stuzby geodezyjne lokalizacji stanowisk stupowych.

e Uktadanie kabli w ziemi,

e Montaz stupow oswietleniowych.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Siec energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV,

e Budynki mieszkalne i gospodarcze,
e Drogi gminne i powiatowe,

e Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Istniejgca sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV,

e Drogi miejskie przeznaczone dla ruchu pojazdéw mechanicznych,

4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
e Porazenie pradem elektrycznym — podczas prac wykonywanych pod napieciem,

czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia — maty stopien
zagrozenia,

e Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — przy zatadunku i stawianiu stupéw
stalowych — maty stopien zagrozenia,

e Upadek z wysokosci — podczas prac wykonywanych na wysokos$ci — sredni stopien
zagrozenia,

e Woypadki komunikacyjne — podczas wykonywania wszelkich robdt w pasie drogowym

— maty stopien zagrozenia,

5 Instruktaz pracownikéw dla robot szczegolnie niebezpiecznych
e Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy — w zakresie ogdlnych zasad i przepisow

BHP.
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Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy — w zakresie szczegdlnych zasad
i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcych przy danej pracy,
a zwtaszcza regulujgcych sprawy wytgczen, polecen i dopuszczen do pracy na sieci

energetycznej w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia.

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

6.1 SrodkKi techniczne:

Koniecznos$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (przeciwporazeniowego),
ubran roboczych i ochronnych, hetmdéw ochronnych,

Konieczno$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych
do eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi,

Konieczno$¢ stosowania dodatkowych srodkéw technicznych (barierki, ogrodzenia,
podpory, odciggi, szalunki) wynikajacych z warunkéw bezpieczeristwa dla specyfiki
danej pracy,

6.2 Srodki organizacyjne:

Przeszkolenie na stanowisku pracy,
Wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokosciach, przy
urzgdzeniach elektrycznych, przy sprzecie specjalistycznym,
Wykonywanie prac pod nadzorem,
Wiasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,
Obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
i uprawnione,
Wyposazenie pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
Prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.
Wiasciwe oznakowanie miejsca pracy, szczegdlnie przy robotach prowadzonych
w pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu osdb postronnych,
Stosowanie $rodkdw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych
i informacyjnych

Opracowal:

mgr inz. Piotr Spatek



Adres do korespondencii:

TAURON Nowe Technologie S.A. y‘

Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

Opole, 07.11.2023 r. Spatek Projekty i Instalacje
Elektryczne Piotr Spatek

ul. Sienkiewicza 50

47-364 Strzeleczki

TNT/NMG/2023-11-08/0000001

Dotyczy: wydania warunkéw przylaczenia do os$wietlenia wiasnosci Tauron Nowe Technologie S.A.
TNT S.A.) dodatkowych punktéw o$wietlenia przeisé dla pieszych w m. tambinowice ul. Szkolna.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.10.2023 r. w sprawie okreslenia warunkéw przylgczenia
oswietlenia przej$¢ dla pieszych w miejscowosci tambinowice ul. Szkolna, uprzejmie informujemy, ze
wyrazamy zgodeg na przytaczenie do sieci o$wietleniowej wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.
nowoprojektowanych punktow oSwietlenia przejsé dia pieszych w ramach istniejacej mocy
przytaczeniowej, bez koniecznosci zawierania nowej umowy przylaczeniowej.

l.  Przy realizacji zadania nalezy spetnié¢ nastepujace warunki:

1. Miejscami przylgczenia do sieci bedg stupy nN nr 301 dla przejscianr 2,3 oraz

stnr 315 dla przejScia nr 1 (skrzyzowanie z ul. Obozowa) zasilane z sieci o$wietleniowe;j
wiasnosci TNT, ze stacji transformatorowej SN/nN OPZ70235 Lambinowice Hotel.

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych i granicg eksploatacii
beda zaciski prgdowe na sieci o$wietlenia na stupach nr: 301, 315 w kierunku projektowanej
instalacii.

3. Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) od miejsca wigczen wybudowaé odcinki linii kablowej NA2XY-2 4x35mm2 wraz ze
stanowiskami oswietlenia, projektowane stupy i oprawy- dedykowane dla przejsé¢ dla
pieszych muszg by¢ zgodne ze standaryzacjg przyjeta w TAURON Nowe Technologie S.A.
w Il klasie ochrony i szczelnoscig nie mniejszg niz IP-65 (oprawy)

b) w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny — dobudowe urzadzer uzgodnié z TNT
S.A. i zainteresowanymi instytucjami, uzyskac niezbedne pozwolenia/zgloszenia na budowe
wydane przez wiasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

c) przy stupach nr. 301, 315 zaprojektowad i wybudowa¢ rozigczniki RSA lub zigcza
podzialowe z wtasciwie dobranym  zabezpieczeniem nadpragdowym. Informujemy ze stupy
301 i 315 stanowig wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A. i nalezy uzyskaé zgode na
zamieszczenie instalacji o$wietlenia na tych stupach.

d) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami o$wietlenia lub koniecznosci przebudowy
istniejgcych urzadzen oswietlenia wiasnosci TNT Whioskodawea winien zwrécié siedo TNT
SA z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy , kontakt: Arkadiusz Wolski , 42-200
Czestochowa, ul. Mirowska 24.

4. Dia doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania
energii elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
5. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ =04



ll. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzefi
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wilasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metodq prac pod napigciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedgcej wlasnos$cig TD S.A. mogg wykonywag tylko osoby posiadajgce stosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione
z Jednostka Terenowg

3. Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzat do sieci zakiocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4,  Przylaczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw
i sprawdzen urzgdzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzadzenia przytgczane do sieci bedg stanowi¢ majatek obcy dla TNT S.A. i musza zostac
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przytaczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzadzen pobierana bedzie optata
za przylgczenie — zgodnie z cennikiem ustug dodatkowych udostegpnienia infrastruktury o$wietleniowej
(dostepnym na stronie hitps://nowe-technologie.tauron.pl/ ).

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw oswietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczacyg pkt 5 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw i/lub przewodéw o$wietleniowych wtasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowaé umowe najmu stupéw nN pod oprawy o$wietleniowe;

osoba do kontaktu : Joanna Gruszecka , tel. 572 889 142, e-mail: Joanna.Gruszecka @tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylaczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oéwietlenia.

8. Za ustuge wydania technicznych warunkéw rozbudowy, zostanie naliczona optata zgodnie z
aktualnie obowigzujacym cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowej
(dostepnym na stronie hitps://nowe-technologie.tauron.pl/ ).

Waznos$¢ warunkéw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

lll. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przylaczenia obiektu do
przylaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl, ktéry w czesci dotyczacej zlozenia oswiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

N

taczymy wyrazy szacunku

Kopia: NMG

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstarnicéw Slgskich 20 Kapitat zaktadowy {(wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dia Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +4832 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 3038002 pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.pl



Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

Opole, 07.12.2023 r. Spatek Projekty i Instalacje
Elektryczne Piotr Spatek
ul. Sienkiewicza 50
47-364 Strzeleczki
TNT/NMG/2023-12-07/0000001

Dotyczy: uzgodnienia projektu do wydanych warunkéw przytgczenia dla dodatkowych punktow
oswietlenia przej$¢ dla pieszych w miejscowosci Lambinowice ul. Szkolna.

W odpowiedzi na przestane wraz z projektem pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji
budowy nowych punktow oswietlenia : oswietlenia ulicznego z  wydanymi warunkami
TNT/NMG/2023-11-08/0000001

w temacie:

»Przebudowa ulicy Szkolnej tambinowice”

informujemy ,ze przedtozony projekt sprawdzono co do zgodnosci z wydanymi warunkami i
uzgodniono bez uwag w zakresie punktu wtgczenia do sieci oswietlenia ulicznego.

Ponadto przypominamy :

przytaczenie do sieci linii oswietleniowej ze stupa: nr 301 oraz 315(zasilanego ze stacji
OPZ70235 tambinowice Hotel) moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzgdzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek Z|
0 _dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr
2A do ,Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzgdzen elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.” Catg dokumentacje powykonawczg nalezy
przesta¢ w formie wydrukowanej oraz w plikach pdf na ptytce CD

- do dokumentacji odbiorowej nalezy dotgczy¢ protokoty wybudowanej instalacji: pomiar
opornosci i rezystancji izolacji, pomiar ochrony przeciwporazeniowej, a na nowo
wybudowanych elementach zastosowa¢ oznaczenia o wtasnosci,

- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub ztozyé
zgtoszenie robét budowlanych, o terminie przytagczenia do sieci powiadomi¢ Jednostke
Terenowa (posterunek energetyczny) .

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisow Prawa Budowlanego oraz
zachowania zasad BHP, prace wykonywaé zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy
obowigzujgcg w Tauron Dystrybucja S.A

- waznos¢ niniejszego uzgodnienia projektu ustala sie na okres 2 lat,

Nowe urzgdzenia przytaczane do sieci bedg stanowi¢ majatek obcy dla TNT SAi moga zostac
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice

W przypadku nie przekazania do eksploatacji nowych urzgdzen do TNT SA pobierana
bedzie optata za przytgczenie — zgodnie z cennikiem: https://nowe-technologie.tauron.pl
Przed przystgpieniem do wszelkich prac lub na etapie zgtoszenia do odbioru urzadzen przed
podaniem napiecia nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej protokot
sprawdzenia urzgdzen obcych wigczonych do sieci TNT SA (sporzgdzony dwustronnie
Wykonawca —TNT S.A) oraz nalezy podpisa¢ lub aneksowac¢ istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktow oswietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczgacg optaty
za przytaczenie nowych punktow oswietleniowych do sieci wtasnosci TNT SA .
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W przypadku zabudowy opraw i/lub przewoddw oswietleniowych wiasnosci Gminy/Miasta na
stupach nN wiasnosci Tauron nalezy uzyskaé¢ zgode i aneksowac/sporzadzi¢ umowe najmu
stupow NN pod oprawy i przewody oswietleniowe .

taczymy wyrazy szacunku:

07.12.2023

X

Podpisany przez: tapot Ludmita
Kopia: a/a
Sprawe prowadzi: Ludmita Lapot +48 516 110 744

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstaricow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.pl



TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu /
ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole A ¢ \

Adres do korespondencji ‘

ul. Oleska 3, 45-052 Opole B TAU RO N

DYSTRYBUCJA
Obstuga klientow

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz 1&4881 8158
Telefonicznie: +48 32 606 0616

_ Projekty i instalacj
Odpowiedz na pismo z dnia 01.12.2023r. SPACER —Frojekty | Inatalabje

elektryczne

. o
Data pisma:  29.11.2023r, = ul. Sienkiewicza 50
Nr pisma: TD/OOP/OME/2023-12-11/0000001 47-363 Strzeleczki
Sprawa: Wyrazenie zgody na korzystanie ze stupa nr OPZ196982 __ Polska

(301) oraz OPZ196973 (315) miejscowosci tambinowice
ul. Szkolna, dz. nr 605/3,722
Nr sprawy: 1049060709

—

Nr PPE: -

Kontakt: Wojciech Trzaskowski -

Telefon: +48 77 889 7547 ~

E-mail: wojciech.trzaskowski@tauron-dystrybusja.pl

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29.11.2023r.(data wptywu 01.12.2023r.), informujemy, ze wyrazamy zgode
na korzystanie ze stupa nr OPZ196982 (nr hist. 301),0PZ196973 (nr hist. 315), poprzez zabudowanie kabla
zasnajacego rozigcznika bezpiecznikowego i ogranicznika przepie¢, w celu oéwretlenla budowanego przejscia dla
pleszych w mlejscowosm tambinowice ul. Szkoina, dz. nr 605/3 oraz 722, zgodnie z wydanymi warunkami
TNT/NMG/2023-11-08/0000001 z dnia 07.11.2023r

Prosimy, by w korespondenciji, powotali sie Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

tgczymy wyrazy szacunku

Rafat Kubbas

Kopia:
1. Adresat.
2. a/a OMES.
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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