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Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie ulic Szkolnej

w m. Lambinowice
Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:
Ulica Szkolna

Droga ma charakter drogi klasy D (dojazdowej) stuzgcej obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy
mieszkaniowej , dziatek budowlanych, dziatek rolnych. Droga stanowi glowny cigg komunikacyjny do szkoly,
boiska sportowego , osiedla mieszkaniowego. Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnig bitumiczna szer.
5.50-6.00m. Po lewej stronie drogi wystepuje istn. chodnik z kostki bet. W obrebie skrzyzowania z drogg
powiatowg wystepujq istn. chodniki z kostki betonowej . Ulica Szkolna jest drogg podporzqdkowang do drogi
powiatowej ul. Obozowej. Droga objeta jest strefq zamieszkania.

Projektowane parametry techniczne po przebudowie

klasa drogi D [dojazdowa]
predkosé projektowa 30km/h

przekroj drogowy Ix2

rodzaj nawierzchni jezdni - jezdnia bitumiczna
rodzaj nawierzchni drogi dla pieszch - kostka betonowa gr.8cm
rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa gr.8cm

droga gminna ul. Powstaricow Slgskich

- droga publiczna klasy D (dojazdowej). Droga o nawierzchni bitumicznej szer.5,50m z jednostronnym
chodnikiem z kostki betonowej. Ruch okreslany jest lokalny — niewielki. Ruch pieszych odbywa istn.
Chodnikiem

droga powiatowa ul.Obozowa 1522 O — droga klasy L. Droga o nawierzchni bitumicznej szer. 6,00m z
jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Ruch okreslany jest Sredni. Ruch pieszych odbywa istn. Chodnikiem .
Ulica Obozowa stanowi droge gtownq. Brak oznakowania poziomego

Opis stanu projektowanego.

Zmiany w oznakowaniu pionowym
Wprowadzono oznakowanie pionowe D1 ,, droga z pierwszenstwem ,, na drodze powiatowej natomiast na wlocie
ulicy Szkolnej istn. oznakowanie D2/A7 nalezy wymienic¢ na nowe.

Na ulicy Szkolnej przesunieto istniejqcq strefe zamieszkania poza skrzyzowanie ul. Postanoéw Slgskich. Strefa
zamieszkania obejmowacé bedzie czesé ul. Szkolnej , ul. Powstaricéw Slgskich ,Wisniowa , Akacjowa.
Zaprojektowano aktualizacje oznakowania pionowego dostosowujgc je do nowego uktadu drogowego.
Szczegodly znakowania pokazano na planszy w skali 1:500.

Calos¢ oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z Zalqcznikiem Nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23.12.2003 r.)

Zmiany w oznakowaniu poziomym

Przejscia dla pieszych w poziomie jezdni

Na odcinku przebudowanej drogi nalezy wykonac 2 przejscia dla pieszych jako standardowe w poziomie jezdni
Projekt zaklada wykonanie nowego malowania grubowarstwowego farbqg chemoutwardzalng linie P10 szer.
4,00m (na tle w kolorze czerwonym szer. 5,00m). Dodatkowo w odleglosci 25cm od linii P10 zaprojektowano
punktowe elementy odblaskowe — kolor biaty.

- dotyczy przejscia km 0+005 - ul. Szkolna / Obozowa

- przejcie na skrzyzowaniu ul. Powstaricow Slgskich/ Szkolna

Przejscie dla pieszych zostanie doswietlone za pomocg lamp typu LED zgodnie z PZT.

Wyniesione przejscie km 0+135

W celu poprawy bezpieczenstwa w obrebie szkoly projektuje si¢ wyniesione przejscia dla pieszch +10 cm w
stosunku do poprzedzajgcego go odcinka drogi z najazdem 1.50m + rampa przejscia 5.0m. Wyniesione
przejscie zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej — kolor czerwony. Uzupetnieniem wyniesionego



skrzyzowania bedzie oznakowanie pionowe i poziome oraz punktowe elementy odblaskowe. Linie P10i P25 na
wyniesionym przejsciu wykonac jako grubowarstwowe kolor bialy.

Przejscie dla pieszych zostanie doswietlone za pomocg dwoch lamp typu LED zgodnie z PZT.

Wymogi dla oznakowania

NN~

Grupa wielkosci znakow - male

Stupki z rur stalowych o srednicy min 60,0mm

Stupki pod znaki nalezy wykonac w sposob trwaty

Znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie zabudowanym,
mierzqc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci od 0,50 m do 2,0m
od krawedzi jezdni drogi. Wysokos¢ i odlegtos¢ znaku powinna by¢ dostosowana do konkretnego miejsca na
drodze.

Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekq, mocowane do stupkow w
sposob wykluczajgcy obrot tarczy wokét stupka.

Elementy mocujqce z materiatow ocynkowanych

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi drogowymi.

Lica tarcz znakéw drogowych powinny spetniaé wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny byé
wykonane w foli odblaskowej typu 1.

Wszystkie materialy uzyte do oznakowania muszq spetniac¢ wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie znaki do wymiany na nowe

Termin wprowadzenia oznakowania grudzien 2024 r

Opracowat : mgr inz. Tomasz Sokulski



Lambinowice, dnia 20.11.2023 r.
DC 7230.74.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w zwigzku z wystgpieniem Biura Ustug
Technicznych ,,DROGTOM” Tomasz Sokulski , z siedzibg ul. Jesionowa 15/8, 45-409 Opole
z dnia 17.11.2023 (data wptywu do Urzedu Gminy w Lambinowicach: 17.11.2023), w
sprawie zaopiniowania docelowego projektu organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej 1047120 — ul. Szkolna w miejscowosci L.ambinowice”

-

postanawiam zaopiniowaé pozytywnie

przedtozone rozwigzanie projektowe zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla zadania pn.
..Przebudowa drogi gminnej 1047120 — ul. Szkolna w miejscowosci Lambinowice™— zgodnie
z zalgczonym projektem

Uzasadnienie
Niniejsze postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w calosci zadania

strony.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia

Otrzymujg: o ch
1. Biuro Ustug Technicznych ,,DROGTOM” \”v
Tomasz Sokulski [/
ul. Jesionowa 15/8
45-409 Opole
2. ala
Sporzadzit:

Bogustaw Ceglarek

UG Lambinowice

Ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Lambinowice

Tel. /77/ 4311300 wew. 224



KT.V1.7121.453.2023.AS Nysa. dnia 29.12.2023 r.

Biuro Uslug Technicznych ,,DROGTOM”
ul. Chelmska 9/2
- 45-401 Opole

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2023 r.. poz.1047 z pdzn.zm.) oraz na podstawie § 3 ust.] pkt 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

(Dz. U.z 2017 r., poz.784).

zatwierdzam

Przedlozony przy pismie z dnia 21.12.2023 r. projekt stalej organizacji ruchu
po przebudowie drogi gminnej nr 104712 O ul. Szkolna w miejscowosci Lambinowice.

Zatwierdzong organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia :
29.12.2026 r.

Zmiang¢ organizacji ruchu nalezy zglosi¢ organowi zarzadzajacemu ruchem
na drogach, zarzagdowi drogi oraz wlasciwemu Komendantowi Policji , co najmniej 7 dni
przed dniem jej wprowadzenia, zgodnie § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784).

Brak ww. zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu
zgodnie § 12 ust. 4 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Zal.1. egz. opiecz¢towanego projektu — zwrot szt.1
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OZNACZENIA

GRANICA DZIALKI ISTNIEJACEJ
KRAWEZNIK ISTNIEJACY BEZ ZMIAN
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