


Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu  po przebudowie ulic Szkolnej

w m. Łambinowice

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Ulica Szkolna

Droga ma  charakter drogi klasy D (dojazdowej) służącej obsłudze  komunikacyjnej zwartej  zabudowy  
mieszkaniowej , działek budowlanych, działek rolnych. Droga stanowi główny ciąg komunikacyjny do szkoły, 
boiska sportowego , osiedla mieszkaniowego. Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczna szer.
5.50-6.00m. Po lewej stronie drogi występuje istn. chodnik z kostki bet. W obrębie skrzyżowania z drogą 
powiatową występują istn. chodniki z  kostki betonowej .  Ulica Szkolna jest drogą podporządkowaną do drogi 
powiatowej ul. Obozowej. Droga objęta jest strefą zamieszkania. 

Projektowane parametry techniczne po przebudowie

klasa drogi                                                                                                  D [dojazdowa]
prędkość projektowa                                                                                  30km/h
przekrój drogowy                                                                                       1x2
rodzaj nawierzchni jezdni                                                                -  jezdnia bitumiczna
rodzaj nawierzchni drogi dla pieszch                                                 - kostka betonowa gr.8cm   
rodzaj nawierzchni zjazdów                                                               - kostka betonowa gr.8cm 

 droga gminna ul. Powstańców Śląskich

- droga publiczna klasy D (dojazdowej). Droga  o nawierzchni bitumicznej szer.5,50m z jednostronnym 
chodnikiem z kostki betonowej.  Ruch określany jest lokalny – niewielki.  Ruch pieszych odbywa istn. 
Chodnikiem

droga powiatowa  ul.Obozowa 1522 O – droga klasy L.   Droga  o nawierzchni bitumicznej szer. 6,00m z 
jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej.  Ruch określany jest średni.  Ruch pieszych odbywa istn. Chodnikiem . 
Ulica Obozowa stanowi drogę główną. Brak oznakowania poziomego

Opis stanu projektowanego.

Zmiany w oznakowaniu pionowym

Wprowadzono oznakowanie pionowe D1 ,, droga z pierwszeństwem ,, na drodze powiatowej natomiast na wlocie

ulicy Szkolnej istn. oznakowanie D2/A7 należy wymienić na nowe. 

Na ulicy Szkolnej przesunięto istniejącą strefę zamieszkania poza skrzyżowanie ul.  Postanów Śląskich. Strefa 
zamieszkania obejmować będzie cześć ul. Szkolnej , ul. Powstańców Śląskich ,Wiśniowa , Akacjowa. 
 Zaprojektowano aktualizacje oznakowania pionowego dostosowując je do nowego układu drogowego.   
Szczegóły znakowania pokazano na planszy w skali 1:500.  
Całość oznakowania należy wykonać zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23.12.2003 r.)

Zmiany w oznakowaniu poziomym

Przejścia dla pieszych w poziomie jezdni 

Na odcinku przebudowanej drogi należy wykonać 2  przejścia dla pieszych  jako standardowe w poziomie jezdni 
Projekt zakłada  wykonanie nowego malowania grubowarstwowego farbą chemoutwardzalną linie P10 szer. 
4,00m (na tle  w kolorze czerwonym szer. 5,00m). Dodatkowo w odległości 25cm od linii P10 zaprojektowano 
punktowe elementy odblaskowe – kolor biały. 
- dotyczy przejścia km 0+005  - ul. Szkolna / Obozowa 
- przejcie na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich/ Szkolna
Przejście dla pieszych zostanie doświetlone za pomocą  lamp typu LED zgodnie z PZT. 

Wyniesione przejście km 0+135

W celu poprawy  bezpieczeństwa w obrębie szkoły  projektuje się wyniesione przejścia dla pieszch +10 cm w 
stosunku do poprzedzającego go odcinka drogi   z najazdem 1.50m + rampa przejścia 5.0m. Wyniesione 
przejście zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej – kolor czerwony. Uzupełnieniem wyniesionego 



skrzyżowania będzie oznakowanie pionowe i poziome oraz punktowe elementy odblaskowe.   Linie P10 i P25 na 
wyniesionym przejściu wykonać jako grubowarstwowe  kolor biały. 

Przejście dla pieszych zostanie doświetlone za pomocą dwóch lamp typu LED zgodnie z PZT. 

Wymogi dla oznakowania 

1. Grupa wielkości znaków  - małe  

2. Słupki z rur stalowych o średnicy min 60,0mm 

3. Słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały

4. Znaki należy umocować na wysokości  min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie zabudowanym, 

mierząc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku oraz w odległości od 0,50 m do 2,0m  

od krawędzi jezdni drogi. Wysokość i odległość znaku powinna być dostosowana do konkretnego miejsca na 

drodze.

5. Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o  profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do słupków w 

sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.

6. Elementy mocujące z materiałów ocynkowanych

7. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi drogowymi.

8. Lica tarcz znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny być 

wykonane w foli odblaskowej typu 1.

- Wszystkie materiały użyte do oznakowania muszą spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

- Wszystkie znaki do wymiany na nowe

- Termin wprowadzenia oznakowania grudzień 2024 r

                         Opracował :  mgr inż. Tomasz Sokulski
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GRANICA DZIAŁKI  ISTNIEJĄCEJ

KRAWĘŻNIK ISTNIEJĄCY BEZ ZMIAN 

OZNACZENIA

OGRODZENIE ISTNIEJĄCE

PROJ. NOWY KRAWĘŻNIK BET 15X30X100 WYNIESIONY + 12CM

 CHODNIK  Z KOSTKI BETONOWEJ  GRAFIT 

GRANICA DZIAŁKI  ISTNIEJĄCEJ

KRAWĘŻNIK ISTNIEJĄCY BEZ ZMIAN 

PROJ.NOWE OBRZEŻE BET.8X30X100

NOWA NAWIERZCHNIA ŚCIERALNA + WYRÓWNAWCZA
Z BETONU ASFALTOWEGO

OZNACZENIA

PROJ. NOWY KRAWĘŻNIK BET 15X30X100 WYNIESIONY + 12CM

NOWA NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI 
BETONOWEJ GR.8CM  - GRAFIT

ZIELEŃ NISKA

CHODNIK ISTNIEJĄCY Z KOSTKI BET.BEZ ZMIAN 

PROJ. wpust deszczowy  

ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM `GRAFIT

UMOCNIENIE SKARPY 
ECOKRATA Z TWORZYWA PP 

PROJ. NOWY KRAWĘŻNIK BET 15X22X100 WYNIESIONY + 2CM

PALISADA BET.PROSTOKĄTNA 18x20 WYSOKOŚĆ 60CM

PROJ.KANAŁ KD 315 SN8kn/m2

PROJ.przykanalik fi 200 SN8kn/m2
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