Zatacznik nr 2.2 do SWZ / nr 1 do umowy

sygn. postepowania: ZZ-2380-112/21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Czes¢ Il -profesjonalne srodki do mycia i konserwacji pojazdow

L.p. Nazwa asortymentu S:t..rlr;.p. llos¢ jedn:‘z);;trt:lzowa Vat Cena jgi:\t?:tkowa V\ii:)tr::kt;rlu;)t o | Producent/Marka
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Barwnik UV (kontrast) do sprawdzania szczelno$ci ukfadu klimatyzacji (do czynnika
1 |13<12,_R134a, R1234yf oraz pojazdéw hybrydowych i elektrycznych) op. 6 23%
op. =250ml
2. |Benzyna ekstrakcyjna 1op. = 5l op. 6 23%
3. |Czynnik chtodniczy R1234YF do klimatyzacji 1 op. = 5 kg op. 6 23%
4. |Czynnik chilodniczy R134 do klimatyzacji 1 op. = 12kg op. 6 23%
5. |Czysciwo bawetniane biate gilotynowane 1 op. = 10kg op. 40 23%
6. |Czysciwo bawetniane kolorowe gilotynowane 1op. = 10kg op. 40 23%
7. |Gabka do mycia samochodu duza typu Motyl szt. 140 23%
8. |[Ircha syntetyczna o wym. minimalnym 44 x 44 cm szt. 30 23%

Koncentrat aktywna piana/ szampon 1 op. = 20l ( $rodek alkaliczny przeznaczony
do cisnieniowej myjni bezdotykowej, zmiekczajacy brud i wspomagajacy mycie

9. [zasadnicze, myjacy karoserie samochodéw osobowych, buséw uzywany w op. 15 23%
programach tj. ,oprysk wstepny", ,mycie zasadnicze").

Koncentrat preparatu konserwacja/ nablyszczanie 1 op. = 20l ( $rodek jako
wysoce skoncentrowany wosk do ci$nieniowej myjni bezdotykowej (impregnat
polimerowy). Posiadajacy wiasciwosci zabezpieczania lakieru samochodowego
przed ujemnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, z efektem odprowadzania

10. wody z karoserii. Wysychajgcy samoczynnie (bez dodatkowego nadmuchu), op- 10 23%
utrzymujacy diugotrwaty efekt nablyszczajgcy. Uuzywany w programach tj.
,konserwacja polimerem" oraz jako , nabtyszczanie /osuszanie").
". Letni plyn do spryskiwaczy 1op. = 5l z lejkiem (musi by¢ bezpieczny dla lakieru, op. 5000 23%
gumy i tworzyw sztucznych).
12. |Odmrazacz do szyb ze spryskiwaczem 1op. = 650ml op. 400 23%
13. |Odmrazacz do zamkéw spray 1op.= 50ml op. 150 23%
14. Odrdzewiacz do $rub spray 1op. = 500ml (do odkrecania zapieczonych $rub) typu op. 300 23%
K2 Vulcan
15. |Odstraszacz kun w sprayu, pojemno$¢ 300 ml op. 50 23%
16. [Olej do klimatyzacji PAG 100 1 op. =1 | op. 4 23%
17. |Olej do klimatyzacji PAG 46 / do czynnika R134a 1 op. = 250ml op. 4 23%
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18.

Piana aktywna do mycia samochodéw 1op. = 5l ( jednosktadnikowy preparat
pianotworczy do mycia recznego oraz do stosowania w urzgdzeniach myjacych -
opryskiwaczach).

op.

25

23%

19.

Plyn do mycia silnika atomizer 1op. = 1l

op.

80

23%

20.

Plyn do mycia szyb samochodowych w atomizerze 1op. = 650ml ( musi by¢
bezpieczny dla lakieru, nie splywac¢ z powierzchni czyszczonej, nie pozostawia¢
smug, utatwia¢ sptywanie wody).

op.

450

23%

21.

Plyn do ptukania chtodnic 1op. = 400ml ( $rodek do ptukania chiodnic z rdzy,
kamienia kotlowego i innych zanieczyszczen, ma przeciwdzialaé przegrzewaniu sie
chtodnicy | zmniejszaé¢ prawdopodobienstwo wysapienia nieszczelnosci. Srodek moze
by¢ stosowany we wszystkich typach chtodnic, niezaeznie od rodzaju ptynu
chiodniczego i stopnia jego rozcieczenia z woda).

op.

1

23%

22.

Plyn do usuwania insektéw atomizer 1 op. = 650ml ( musi by¢ gotowy do uzycia,
przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzen organicznych z powierzchni
szklanych, a takze z elementéw lakierowanych, gumowych i plastikowych,
bezpieczny dla lakieru samochodowego; nie moze pozostawia¢ tlustych plam na
powierzchni czyszczonej).

op.

50

23%

23.

Plyn neutralizator zapachow spray 1 op. = 750ml ( $rodek neutralizujacy
nieprzyjemne zapachy)

op.

30

23%

24.

Pochtaniacz wilgoci / osuszacz do samochodu wielokrotnego uzytku 1 op. = 400g
(woreczek z granulkami pochtaniajacymi wilgo¢, zapobiegajgcy zaparowaniu szyb od
wewnatrz auta, wyposazony w wskaznik informujgcy o konieczno$ci osuszenia
pochifaniacza).

op.

60

23%

25.

Profesjonalny srodek do prania i odplamiania tapicerki samochodowej,
dywanikéw oraz siedzen spray 1 op. = 600ml ( $rodek gotowy do uzycia posiadajacy
wiasciwosci czyszczace i odttuszczajace powierzchnie tekstylne).

op.

60

23%

26.

Proszek myjacy z mikrogranulkami 1 op. = 25kg ($rodek do wysokoci$nieniowych
urzgdzen bezdotykowych. Przeznaczony do czestego mycia karoseri. Uzywany w
programie ,mycie zasadnicze").

op.

10

23%

27.

Silikon do uszczelek w sprayu 1 op. = 300ml (do konserwacji elementéw
wykonanych z gumy oraz tworzyw sztucznych, chroniacy przed przymarzaniem
gumowych uszczelek w drzwiach, bagaznikach oraz innych elementach
samochodowych, odporny na dziatanie wody. Musi chroni¢ przed korozjg. W swoim
sktadzie nie moze zawiera¢ smaru ani oleju mineralnego. Musi posiada¢ odporno$¢
na temperatury w zakresie od -50°C do +250°C).

op.

25

23%

28.

Smar miedziowy spray 1op. = 400ml (wysokotemperaturowy, szybkoschnacy smar
miedziowy. Musi redukowac tarcie czes$ci metalowych, zapobiega¢ zacieraniu,
trzeszczeniu i skrzypieniu. Chroni¢ przed korozjag $ruby, nakretki, tozyska. Musi by¢
odporny na dziatanie wody i warunkéw atmosferycznych. Poprawia¢ szczelno$¢
potgczen gwintowych. Zakres stosowania w temperaturach: -40°C - 1100°C).

op.

80

23%

29.

Smar teflonowy bialy (zawierajacy czasteczki PTFE ,, politetrafluoroetylen™)
spray 1op. = 400ml (musi posiada¢ wiasciwosci redukcji tarcia, usuwac wilgo¢,
eliminowac skrzypienie i chroni¢ przed korozjg. Wystepowac w postaci pianki z
technologig tezenia. Nie moze sie topi¢, sptywac oraz zamarza¢. Zastosowanie
smaru mozliwe w nastepujgcych czesciach: linki predko$ciomierza, gazu, sprzegta,
cze$ci szyberdachu, zatrzaskéw, zaczepéw, prowadnic siedzen, fozysk, zawiasach
drzwi, w mechanizmie poruszajacym wycieraczkami, do kleméw akumulatora,
sworzni, resoréw).

op.

30

23%

30.

Sl tabletkowa do uzdatniania wody (zmiekczajgca wode) 1 op. = 25kg

op.

23%
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31.

Syntetyczny smar do fancuchéw spray 1op. = 500ml (przeznaczony do smarowanial
fancuchow oraz zebatek napedowych w motocyklach oraz quadach. Mozliwo$¢
stosowania we wszystkich typach tancuchéw, x-ring, o-ring, z-ring).

op.

20

23%

32.

Syntetyczny smar do zaciskéw hamulcowych spray 1op. = 100ml (o
wiasciwosciach przeciwdziata blokowaniu sie klockéw hamulcowych w obudowie
zacisku, wysokotemperaturowy, zmniejszajacy tarcie, wodoodporny, musi zapobiega¢
korozji hamulcéw, chroni¢ przed zatarciem, eliminujacy piski i hatas oraz posiada¢
wiasciwosci przedtuzajace zywotno$é uktadu hamulcowego).

op.

25

23%

33.

Szczotka druciana 4-rzedowa reczna - drut stalowy

szt.

40

23%

34.

Szczotka teleskopowa z szybkoztaczka do podigczenia weza przeznaczona do
mycia samochodéw ciezarowych i autobuséw. Musi posiada¢ trwate wiosie z tetalonu
z nierysujacymi koncéwkami. Dodatkowo wiosie musi by¢ mocno zageszczone, aby
doktadnie my¢ ptaskie powierzchnie i lepiej utrzymywa¢ wode. Szczotka z
mozliwo$cig mycia z wiadra (standardowy wymiar). Musi posiada¢ mocny,
ergonomiczny trzonek aluminiowy z gwintem umozliwiajacy prace zwigzane z myciem
wysoko potozonych miejsc. Dodatkowo szczotka wyposazona na szczycie w
$ciggaczke do wody z miekkiego plastiku pomagajgcg osusza¢ wysokie szyby.
\Wymiary kija teleskopowego od ok. 144cm zlozny do 250cm roztozony).

szt.

20

23%

35.

Szczotko-skrobaczka do szyb z uchwytem typu SoftGrip dt. catkowita od 60cm do
65 cm.

szt.

350

23%

36.

Szmpon do mycia recznego samochodu 1 op. = 5| (Musi posiada¢ wiasciwosci
neutralne dla skory, by¢ wydajny o silnych wiasciwosciach pienigcych i intensywnym
dziataniu emulgujgcym oraz rozpuszczajgcym brud. Skutecznie usuwaé
zanieczyszczenia organiczne, smary, oleje, z powierzchni lakierowanych i
nielakierowanych oraz tworzyw sztucznych. Moze by¢ uzywany do recznego mycia
powierzchni samochodowych

op.

60

23%

37.

Srodek do czyszczenia felg atomizer 1op. = 650 ml (bezkwasowy skuteczny
preparat do czyszczenia felg stalowych, aluminiowych w tym chromowanych i
polerowanych)

op.

30

23%

38.

Srodek do czyszczenia hamulcéw atomizer 1op. = 600ml ($rodek do czyszczenia
elementéw uktadu hamulcowego. Musi posiada¢ witasciwosci czyszczace i
odttuszczajgce hamulce tarczowe i bebnowe, sprzegta, powierzchnie metalowe.
Usuwac¢ brud, olej, ptyn hamulcowy i smar nie pozostawiajac zadnych osadéw.
$rodek nie moze zawiera¢ szkodliwych rozpuszczalnikéw chlorowcopochodnych.
Redukujgcy piszczenie i hatasy).

op.

150

23%

39.

Srodek do kokpitu spray 1op. = 750ml ( czyszczacy, nablyszczajgcy i konserwujgcy
deske rozdzelczg, plastiki oraz elementy gumowe).

op.

900

23%

40.

Srodek do konserwacji profili zamknietych spray 1 op. = 500ml (produkt na bazie
wosku przeznaczony do zabezpieczania przed korozjg profili zamknietych. $rodek nie
moze splywac z pionowych powierzchni powinien wnikaé w szczeliny i zigcza
zapobiegajac inicjowaniu korozji a takze wstrzymujgc rozpoczete juz procesy
korozyjne. Musi zabezpiecza¢ profile zamkniete takie jak w - drzwiach, btotnikach,
nadkolach, progach, elementy no$nych ptyt podiogowych, reflektoréw i korpuséw).

op.

12

23%

41.

Srodek do usuwania asfaltu, zywicy, smoly z karoserii atomizer 1 op. = 300ml

( $rodek do ciezkich zabrudzen z asfaltu i smoly. Formuta $rodka musi oczyszcza¢
karoserie samochodu z nieczystosci pochodzenia drogowego takich jak smota i
twarde kleje z winiet drogowych, soki i pyty z drzew oraz klej z karoserii po
naklejkach. Musi by¢ bezpieczny dla powierzchni aluminiowych, chromowanych i z

tworzywa.

op.

15

23%
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42. |Srodek do usuwania folii z karoserii samochodowej spray 1 op. = 300ml op. 20 23%

Srodek odtluszczajacy i zabezpieczajacy czesci elektryczne spray 400ml (t].
wtyczki, styki, ztacza, przewody, przetgczniki, zaréwki, bezpieczniki; do usuwania o
43. . : X h - p o ) . . op 16 23%
tlenkdw, siarczkoéw ( chroni przed wilgocia, korozjg i rdzg, nie moze przewodzi¢
pradu).

Uniwersalny preparat wielozadaniowy w sprayu 1 op. = 500ml ( o wiasciwosciach
wypierajacych wode, likwidujgcy piski bez konieczno$ci demontazu elementu

44. |smarowanego, o wtasciwosciach ochronnych przed korozjg, konserwujacy op. 20 23%
powierzchnie gumowe, sprezyny, tancuchy).

Wazelina techniczna spray 1 op. = 140ml (zastosowanie ochrona klemoéw
akumulatora przed utlenianiem. Zabezpieczenie, konserwacja i smarowanie wszelkich

0,
45. mechanizméw). op. 25 23%
46. |Woda demineralizowana 1 op.= 5| op. 5 23%
47. |Zapach samochodowy / choinka zapachowa mix zapachéw szt. 500 23%
48. Zap?lch samochodpwy zgstaw urzagzenie + wkiad (uniwersalny montaz w kratce op. 200 239
nawiewu) typu Ambi-Pur mix zapachéw
49. [(Zestaw Sciereczek z mikrofibry do mycia samochodu 1 op. = 3 sztuki op. 200 23%
Zimowy pltyn do spryskiwaczy do tempertury min. - 22°C 1op. =5l ( mus posiadac
wigsciwosci ochronne dla spryskiwaczy szyb i reflektoréw przed zamarzaniem. Musi
50 zawierac gliceryne, w celu zachowania elastycznos$ci wycieraczek. Nie moze o 10 000 239
* |powodowac¢ peknie¢ naprezeniowych kloszy reflektoréw. P °
Musi by¢ bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych).
51. |Zmiotka + szufelka ( szufelka z naktadkg gumowg) kpl. 40 23%

Zmywacz do zaworéw EGR przepustnic i gaznikéw atomizer 1 op. = 400 ml
($rodek do usuwania zabrudzen takich jak nagar, laki, pyt, smota. Wysokoci$nieniowy
$rodek do szybkiego i efektywnego czyszczenia gaznikdw, przepustnic,
wtryskiwaczy, zaworéw EGR i catych uktadéw paliwowych w silnikach benzynowych
52. |(komora spalania, zbiornik paliwa, dysze, zawory, $wiece zaptonowe. Musi by¢ op. 25 23%
bezpieczny dla solnika, sond lambda i katalizatoréw. Przeznaczony do silnikow
dwusuwowych i czterosuwowych. Posiadac rowniez dziatanie antykorozyjne i
ograniczajace emisje spalin).

Wartos¢ brutto:

* Wykonawca uzupetnia kolumne Producent/ marka zgodnie z zaoferowanym produktem.

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty
(zaawansowany podpis elektroniczny)
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