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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
B nurrares wirpfikoy] ryrm:

MAP-IME-43M-\WUP *

Pan Mariusz Kosatka o numerze ewidencyjnym MAPBO/D028/12

adres zamieszkania Muchdwika 119, 32-722 Muchowka

jest czionkiem Mafopolskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswindczenie zostalo wygenerowans elekironiczrie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfibowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikaty w dniu 2012-02-0E roku praez:

Stanistaw Karcemarcryk, Frossodriczgcy Rady Matopolskie] Okragose] lzoy indymierce Budowmichwe.
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1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych.

< MALOPOLSKA Krakdw, dnis 23 grudnia 2013 1.
S| OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

MAP OlBXK/D)54-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, mzynierdw
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U0 = 2003 r, poz. 932 = paédn s, art. 12 ust. | opkt |0 5, am 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art. 13 ust, 4 , art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz 1623 = poin zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastgpowania administracyjnego (fexs! jednality: Dz. U. = 2013 r., poz. 267 = péin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03,09.1977 r. w Bochni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budewnictwa w Krakowie na podstawie
peatokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzita, 2e Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows komieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wykej wymbenione] specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na upraswnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od mamiggang decyzi shudy odwolse do knmm kw kvnhmxvm Polskiey laby lnzy-en’m Budownictwa w Warszsou e, 2a posssdatiwen
Madepokkic) Okregowe) by Inynicsdn Bed 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad Orockajacy
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodmeceacy Okrpgowe Komisji Kwalifikacyne)

drinz. Zygmust Rawicki \h......‘.l\ ;....,l.
2 Colonek Skiadu Ornckajacogn

s sz aech. Elabicts Gabeys guﬁkr
3 Calonck Skisdu Orackajacezo e

myr k. Krzysedof Seweryn ’é“ W‘ e
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MALOPOLSKA Krukdw, dnis 22 grudnia 2011 T,
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/DOSS029501

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektdw, maynicrow
budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2004 r. Nr 3 poz. 42, = picn zm.), & 12 ust. | pkt 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 0 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst fednolipy: Dz, Ul 3 2010 r. Nr 243 poc. 1623 2 pign. zm). § 11 ast | pkt 11§ 17 ust | pku 2 rozporzadrenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicmyeh
w budownictwie (Dz. U = 2006 ». Nr 83 po=. 578 = pisn zm ; oraz urt 104 ustawy 2 dniz 14 coerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (eksi jednalicy: Dz, Uz 20000 v Nr 9K, poz. 1071 2 pddn. m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownicrwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztaloenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wy2e] wymicnione] specjainodci | uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowliane,

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)h.

POUCZENIE
0d saniejsry decyag Wary cdwolanc do Kesjows) Keeis)i Kwalifikangng Polsiag) [2by Intvascrow Bedownictwa w Wanzawic, za posrodmictwsm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly Inzysseriw Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorgeeenia

Skiad Orsckugly
Okrgzowg Romisgi Kwalilfkscying

I Pracwodssczacy Okregong) Kontisg Kwaliffacymey . k‘_
dr it Zygmumt Rawicki ccmasrorty LA E P L
1 Cakwek Skhadu Clrechagaccns v ”

mgs dsk arch Dlzbiew Gabrys @%c&; R
1 Uskonck Skiadu Urachajacege ’ M
& e Munen Plachecia
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 £.6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 160/1/2018.
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorédw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X4 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr 1256 poz. 984.

Dodatkowe informacje uzyskano z materiatéw archiwalnych, informacji zamieszczonych w
ksigzce obiektu, a udostepnionej przez ZLM w todzi na poczet sporzadzenia niniejszego

opracowania.
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2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]I.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym komina wolnostojgcego zlokalizowanego

przy ul. Jaracza 42 w todzi wraz z analizg optacalnosci remontu.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

3.1.DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Fot. 01. Widok ogdlny komina nr 1. Fot. 02. Widok ogdlny komina nr 2.

Fot. 03. Widok ogdlny komina nr 3. Fot. 04. Widok podstawy komina.
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Fot. 05. Widok zarysowania pionowego przebiegajacego

Fot. 06. Uszkodzenie wyprawy tynkarskiej na podstawie
komina

przez podstawe komina.

Fot. 07. Widok konstrukcji komina. Nie wielki pionowe
zarysowania.

Fot. 08. Widok $ciggu wykonanego z ptaskownika.

% . o i . ] Y

Fot.09. Zabezpieczenie podstawy komina za pomocy
siatkowania, widoczne samosiejki.

Fot.10. Brak zabezpieczenia glowicy komina przed|
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.
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3.2. OPIS TECHNICZNY KOMINA.

Na przedmiotowej nieruchomosci sg zlokalizowane obiekty mieszkalno-przemystowe.
Obiekty te zostaty wzniesione w drugiej potowie XIXw. Przedmiotowy komin jest
Zlokalizowany przy budynku przemystowym posiadajgcym cztery kondygnacje.

Przedmiotowy komin jest od wielu lat nieuzytkowany.

Konstrukcja komina:

¢ Komin jest obiektem wolnostojgcym

e Podstawa komina na rzucie kwadratu o wymiarach 2,80x2,80 metra i wysokosci okoto
5,5metra. Podstawa zostalta wykonana z zastosowaniem konstrukcji murowej
wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym.

¢ Komin wykonany na rzucie oémiokgta murowanego z cegty ceramicznej petnej na

zaprawie ceramicznej petne;.

Kamienica KarolalWutke

f =
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3.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO KOMINA.

Cokot komina wykonany na rzucie kwadratu posiada na Scianie wschodniej znaczgce
zarysowanie biegnace od podstawy komina w kierunku fundamnetu. Istniejgce zarysowanie
jest wzmocnione za pomoca $ciggu usytuowanego w gornej czeéci cokotu. Scigg zostat
wykonany z ptaskownika stalowego o grubosci okoto 8-10mm. Przyczyna powstania
zarysowania moze korespondowaé¢ z oddziatywaniem termicznym, jakim zostat poddawany
przedmiotowy komin w trakcie odprowadzania spalin.

Aktualnie gorna czes¢ podstawy komina zostata osiatkowana na wypadek ochrony
odpadania fragmentéw komina. Dodatkowo elementy murowane sg niszczone przez
roslinnos¢, ktéra w nie wrasta.

Wyprawa tynkarska na dolnej czesci miejscowo uszkodzona w szczegolnosci w miejscu
bezposredniego kontaktu z gruntem.

Zaprawa murarska miejscowo zawilgocona i z tego wzgledu mozna ja usungc¢ za pomocg
ostrego narzedzia, miejscowo za pomocag palca. Przyczyng zawilgocenia Scian jest

niedostateczna jakos¢ hydroizolacji fundamentéw komina.

Komin wykonany na planie osmiokgta wykonany z cegty nie zostat wykonczony wyprawg
tynkarska. Gorna czes¢ komina, ktéra zostata nadbudowana zostata poddana rozbiorce.
Okragta nadbudowa istniata jeszcze w roku 2010.

Gérna czes¢ komina nie zostata zabezpieczona przed dziataniem opadoéw
atmosferycznych. Cegta miejscowo poluzowana, co moze byé przyczyng realnego
zagrozenia dla osob i mienia przebywajgcego w bezposrednim sgsiedztwie komina.

Na kominie zamontowano klamry stalowe wykonane z ptaskownika w rozstawie okoto
100-110cm. Elementy stalowe powierzchniowo skorodowane w nie wielkim stopniu. Nacigg
Sciggu obwodowego zrealizowano za pomocg podziatu na cztery miejsca naciggu
sktadajgcego sie z dwodch Srub kazdy M16-18. Miejscowo na kominie widoczne pionowe
zarysowania zwigzane prawdopodobnie z oddziatywaniem temperatury podczas
uzytkowania komina. Stalowe Sciggi stuzyty do przeniesienia sit rozciggajgcych w kominie
powstatych w zwigzku z oddziatywaniem termicznym.

Spoina murarska stanowigca miejscowo wyptukana w wyniku wieloletnich oddziatywan

warunkéw atmosferycznych na komin.

10
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3.4. ANALIZA KONSTRUKC]JI KOMINA.

Ze wzgledu na brak uzytkowania komina przez wiele lat nie analizowano oddziatywania
zwigzana z termikg (temperatura spalin). Ponizej jako obcigzenie wiodgce przedstawiono sity

wewnetrzne od ciezaru wiasnego komina.

Sity wewn. elem. powierzchniowych [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))]

Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy nx ny nxy
max. [KN/m] | [KN/m] | [kN/m]
1| nx/min [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3191] -80,701| -15,477 1,448
7 min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3194] -80,706| -15,605| -1,958
8 min__ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -80,683| -15,659| -2,306
1338 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2342] 0| -0,051] -0,001
1510 max_ [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2798] 0| -0,051 0,001
416| ny|min |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [577] -78,911| -17,368| -1,722
1105 min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1943] -78,913| -17,373| -1,747
250 max [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [239] -75,408 0488| -0,243
8| nxy|min__ [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -80,683| -15,659| -2,306
3 max_ [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] -80,613| -15,471 1,878
3| vxz|min  [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] -80,613| -15,471 1,878
2 max_|1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1825] -80,444| -15,131| -2,027
8| vyz|min  [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [116] -80,386| -15,115 1,152
3 max_|1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1940] -80,338| -15,054 0,721
416| nl|min |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [577] -78,911| -17,368 -1,722
1105 min__ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1943] -78,913| -17,373| -1,747
250 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [239] -75,408 0,488 -0,243
1| n2|min |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3191] -80,701| -15,477 1,448
3 min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] -80,613| -15,471 1,878
7 min__ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3194] -80,706| -15,605| -1,958
8 min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -80,683| -15,659| -2,306
12 max__|1,00*State komina, SGN (a, b) Pow. [2341] -0,001| -0,034 0
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy VXZ vyz nl n2
max. [KN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [KN/m]
1| nx|min |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3191] 3,446 3,047| -15,445| -80,733
7 min _ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3194] 3,511| -2,920| -15,546| -80,764
8 min__ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -3,656 2,794| -15,577| -80,764
1338 max__|1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2342] 0 0,010 0| -0,051
1510 max_|1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2798] 0/ -0,010 0| -0,051
416| ny|min  [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [577] 1,929 0,032| -17,319| -78,959
1105 min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1943] 2,040 -0,013| -17,324| -78,962
250 max__|1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [239] 0,110 0 0,489| -75,409
8| nxy|min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -3,656 2,794| -15,577| -80,764
3 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] -3,856| -2,815| -15,416| -80,667
3| vxz|min  [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] -3,856] -2,815| -15,416| -80,667
2 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1825] 3,758| -3,750| -15,068| -80,506
8| vyz|min  |1,35"State komina, SGN (a, b) Pow. [116] -3,214| -3,884| -15,095| -80,407
3 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1940] 3,400 3,981| -15,046| -80,346
416| nl|min  [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [577] 1,929 0,032| -17,319| -78,959
1105 min _ |1,35"State komina, SGN (a, b) Pow. [1943] 2,040 -0,013| -17,324| -78,962
250 max_|1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [239] 0,110 0 0,489| -75,409
1| n2{min [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3191] 3,446 3,047| -15,445| -80,733
3 min__ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] -3,856| -2,815| -15,416| -80,667
7 min _ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3194] 3,511 -2,920[ -15546] -80,764
8 min__ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -3,656 2,794| -15,577| -80,764
12 max_ |1,00*State komina, SGN (a, b) Pow. [2341] 0 0,014 -0,001| -0,034
Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy an
max. [
1| nx/min [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3191] 88,73
7 min _ |1,35"State komina, SGN (a, b) Pow. [3194] -88,28
8 min  [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -87,97
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Wezet | K | min. Przypadek Elem. powierzchniowy an
max. [°]
1338 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2342] -1,16
1510 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2798] 1,16
416| ny|min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [577] -88,40
1105 min__ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1943] -88,37
250 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [239] -89,82
8| nxy|min [1,35"State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -87,97
3 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] 88,35
3| vxz|min  |1,35"State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] 88,35
2 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1825] -88,22
8| vyz|min  [1,35"State komina, SGN (a, b) Pow. [116] 88,99
3 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1940] 89,37
416| nljmin  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [577] -88,40
1105 min _ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1943] -88,37
250 max_ |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [239] -89,82
1| n2{min [1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [3191] 88,73
3 min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [2283] 88,35
7 min _ |1,35"State komina, SGN (a, b) Pow. [3194] -88,28
8 min  |1,35*State komina, SGN (a, b) Pow. [1374] -87,97
12 max [1,00*State komina, SGN (a, b) Pow. [2341] -0,84

Analiza liniowa

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia_: SGN (a, b)

E (P) +4,56E-9

E (W) 14,56E-9

E (Eq) : 3,47E-10

Skiad. 0 [kN/m]
z

v K

Analiza liniowa

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Obwiednia Min

Obwiednia_: SGN (a, b)

E (P) 4,56E-9

E (W) 14,56E-9

E (Eq) : 3,47E-10

Skiad. 02 [kN/m]
z

[1], liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), n2 [kN/m], Izopowierzchnie 2D

12

nt
[kN/m]

w0363

-0,901
2164
-3,427
-4,691
-5,954
7,217
-8,481
9,744
11,007
-12,270
-13,534

8797
-16,060
E}

T

[T T[]

i

17,324

n2
[kN/m]

0045
5,811
-11,577

- Evrn)
!D 23,108
28,874
DE] -34,639
740,405
46,171
51,936
B 702
03468
69233
-EZKTT
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Analiza liniowa
Norma __Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia_: SGN (a, b)

E (P) +4,56E-9

E (W) 1 4,56E-9

E (Eq) 1 3,47E-10

Skiad. + nx [kN/m]
z

v K

Analiza liniowa
Norma __Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia_: SGN (a, b)
E(P) 4,56E-9
E (W) 1 4,56E-9
E (Eq) 1 3,47E-10
Skiad. + nxy [KN/m]

N

v K

Analiza liniowa
Norma __Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia_: SGN (a, b)
E(P) T4,56E-9

E (W) :4,56E-9

E (Eq) : 3,47E-10
Skiad. +ny [KN/m]

N
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[1], liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), ny [kN/m], Izopowierzchnie 2D

13

x
[kN/m]

E. 0,001
-5,764

-11,529
BV
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28,823
-34,588
-40,352
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51,882
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63,411
60176
74,941
{780,706

:

]

T}

]

z

:

nxy

[kN/m]
[t 1,391
.’! 1,127
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0,599
7![ 0,335
[= 0,070
7E 0,194
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’E 0,722
[E0.986
1250
-EGt
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7712306
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[kN/m]
0,362
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-11,039
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-14,840
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]
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Analiza liniowa

Norma __Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia_: SGN (a, b)
E(P) T4,56E-9

E (W) 14,56E-9

E (Eq) : 3,47E-10
Skiad. + vxz [KN/m]

Z

Analiza liniowa

Norma _Eurokod-PL
Przypadek : Obwiednia Min
Obwiednia : SGN (a, b)

E (P) 4,56E-9

E (W) 1 4,56E-9

E (Eq) : 3,47E-10
Skiad. * vyz [KN/m]

z

P.R.B ,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

sUUU

[17, liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), vxz [KN/m], Izopowierzchnie 2D

et

3
kil

[1, liniowa, Obwiednia Min (SGN (a, b)), vyz [kN/m], Izopowierzchnie 2D

14

z
[kN/m]

[t 2,784
”. 2,310
- 1835
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[}-0.887
:E 0,412
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-1,959
”. 2,433
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3.5.BADANIA SKLEROMETRYCZNE.

Zalemos$¢ pomiedzy wytrzymalo$cig na Sciskanie cegiel ceramicznych pelnych a liczbg odbicia

rejestrowang na sklerometrze typu N: fz(R) = 0,031-R2-1,164-R+13,418

Lp Liczba odbicia Lj; Livio | @ | Lumvi | i [ - f8mv)|(fp - fpmy)’
01 35|34|34(33(3435|36(34(36| 34,6 0 34,6/ 10,2 2,17 4,69
02 ([35]35|34(32(34|31|33(35(32| 334 0 33,4 9,2 -3,22 10,34
03 [38]35|36(37(35[34|38(38[36| 36,3 0 36,3| 12,0 -0,33 0,11
04 (40|42)|43(42(42|44|44|43(45| 42,8 0 42,8 20,4 7,97 63,59
05 (32]34)|31(33(30(32|34(31(30| 31,9 0 31,91 7.8 -4,56 20,75
06 [34]38)|36(38(37|35|42(41(37| 37,6 0 37,6/ 13,4 1,05 1,10
07 ([41]40)|42(44(43|40|37(41(37| 40,6 0 40,6 17,2 4,82 23,23
08 ([38|37)|37(39(37[42|39(37(36| 38,0 0 38,01 14,0 1,57 2,47
09 (43]43)|42(44(43|40|37(40(37| 41,0 0 41,0( 17,8 5,43 29,45
10 |36|36(38(36|35|36(38(32|30| 352 0 35,21 10,9 -1,50 2,25
11 30|34|132(28(30(32|32(30(32| 31,1 0 31,11 7,2 -5,17 26,72
12 1323432313431 (32(35|33| 32,7 0 32,71 85 -3,90 15,24

=(148,5 T = 199,94

N - liczba miejsc pomiarowych: N= 12

L v.io - 0dczyt Sredni,

Kat poloZenia mlotka Schmidta w trakcie badania:

a =0 - uderzenie poziome (z boku)

L v, - odczyt Sredni sprowadzony z uwagi na polozenie przyrzadu pomiarowego (zalezny od o),

fg,; - wytrzymalo$¢ cegly na Sciskanie dla i-tego miejsca pomiarowego,

f - Srednia wartos ¢ wytrzymaloS$ci cegly na Sciskanie: fg= 12,4 MPa
f 3. min - Mminimalna warto$¢ wytrzymaloS$ci cegly: fgmin= 7,2 MPa
S ¢ - odchylenie standardowe: s¢= 4,3 MPa
v ¢ - wspolczynnik zmiennos ci wytrzymalos ci: vi= 344 %

3.6. ANALIZA KONSTRUKCJI MUROWE].

Dane materiatowe:

1.1. Parametry mechaniczne cegty i zaprawy.

Element murowy: - cegta ceramiczna petna - klasa 10 (f,=10MPa) wg PN-EN 772-1:2006.

Znormalizowana wytrzymatosc na Sciskanie elementu murowego:
f, = 10.0-MPz

Zaprawa murarska wapienna stabo skrystalizowana.

Klasa zaprawy:

M 1:

15
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frm1 = 1.00-MPa

M 0,5:

2 = 0.50-MPa

M 0,25:

frm3 = 025-MPa

1.2. Wytrzymato$¢ muru na sciskanie.

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa muru dla stanéw granicznych nosnosci ustalono
przy zatozeniu:

- klasy wykonania robot "B",

- elementy murowe kategorii "lI" i dowolnej zaprawy:

g = 2.50

Whytrzymatos¢ muru na sciskanie wg PN-EN 1996-1-1:2010 bez uwzglednienia spoiny
podiuznej w murze (dotyczy zapraw marki wiekszej badz rownej M1):

Wspétczynnik K - jak dla sciany wykonanej z materiatow ceramicznych zaliczanych do grupy
1:

K =045

Wspdtczynnik redukcyjny z uwagi na dtugotrwate dziatanie obcigzenia, wiasnosci materiatow,
stan techniczny:

v =080

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie:

030 _ 0.70%
fr=x\EKfy K )

fi 1 = 1.804 MPa
Wytrzymatosc¢ obliczeniowa muru na $ciskanie:
fi1

“Ing

41 =

£y, = 0.722MPa

Wytrzymato$¢ muru na $ciskanie wg formuty L.J. Oniszczyka opisujgcych wytrzymatos¢ na

Sciskanie muréw ceglanych wykonanych na zaprawie wapiennej:

Dla klasy zaprawy M 1:

Wytrzymatos¢ Srednia muru na sciskanie:

1 02
fonol = fol 033 + -[{1- 1
P | P |
£, \G-em™ 2 £ kG-em 2
03+
—_7 1
£, G-om™ 2]

16


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B ,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

freanol = 1.700MPa
Whytrzymatos¢ charakterystyczna muru na sciskanie:

fn'.—:au'..al

120

fro1 =

f. .1 = 1.417MPa

Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na sciskanie:

£, .1 = 0.680MPa

Dla klasy zaprawy M 0,5:

Wytrzymatos¢ srednia muru na Sciskanie:

1 02
fonon = fol 033 + — {1~ —
P | P |
£, \G-em™ 2 £ o\ kG-em 2
03+
—_7 1
£, G-om™ 2]

freancz = LASTMPa
Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie:

fm—aaf..a;'

120

fror =

£ oz = 1214 MP3
Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na Sciskanie:

fn’.—am'..a;'

faez =
"M

Dla klasy zaprawy M 0,25:

Wytrzymatos¢ Srednia muru na Sciskanie:

1 02
foomnos = ol 033 + — /1= -
=1 =7
£,-\1G-om™ 2] £ sl iGem™ 2
03+
—2 1
fb.lk{}.m ‘_:'

freen o3 = 1.308MPa
Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie:

fn’.—aa'..aj

120
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f, .3 = 1.090MPa

Wytrzymatosc¢ obliczeniowa muru na $ciskanie:

fn'.—:au'..aj

faoz =

M

£503 = 0.523MPa

4. WNIOSKI.
Po dokonaniu ogledzin komina wolnostojgcego stwierdzono:

o Elementy stalowe Sciggéw stalowych powierzchniowo skorodowane. Usytuowane sg
w odstepach okoto 1metra na catej swojej wysokosci.

e W wyniku przeprowadzonych pomiaréw geodezyjnych odchylenia komina od pionu
uzyskano informacje, ze komin jest przechylny wzgledem podstawy okoto 60mm w
kierunku poétnocnym oraz 20mm w kierunku wschodnim. Przyjmujgc wartosc
przemieszczenia poziomego o wartosci /500 wartos¢ przemieszczenia jest
przekroczona o okoto 30mm (wysokos¢ komina liczona od podstawy o rzucie
kwadratowym [=14000mm)

e Cegfta na powierzchni komina miejscowo zarysowana - przebieg rys gtdwnie pionowy
zwigzany z oddziatywaniem termicznym (sity rozciggajgce poziome) powstatym
podczas wczesniejszej eksploatacji komina.

o Stan techniczny cegly tworzacej konstrukcje komina jest dostateczny. Natomiast
cegta wykorzystana do wykonania podstawy komina z widocznymi powierzchniowymi
uszkodzeniami (gtéwnie powierzchniowa destrukcja cegty)

e Komin nie zostat wykonczony wyprawg tynkarska, zaprawa murarska miejscowo jest
wymywana przez opady deszczu

e Gorna czes¢ komina po czesciowej rozbiérce nie zostata zabezpieczona przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.

o Podstawa komina wykonana jako ceglana zarysowana pionowo. Wyprawa tynkarska
powierzchniowo uszkodzona w szczegolnosci w bezposrednim sagsiedztwie kontaktu
z gruntem.

¢ Instalacja odgromowa znajduje sie w stabym stanie technicznym.
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5. ZALECENIA.

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym komina zaleca sie wykonanie nastepujgcych

prac remontowych:

o Wykona¢ hydroizolacje fundamentu komina wraz z iniekcjg krystaliczng
zabezpieczajgcg podstawe komina przed podcigganie wod gruntowych.

¢ Wykona¢ naprawe zarysowan na $cianach podstawy komina za pomocag np.:
systemu Helifix lub innego rownowaznego. Opcjonalnie dopuszcza sie
zastosowanie Sciggéw stalowych lub laminatéw FRP ( w tym przypadku nalezy
wzig¢ pod uwage ze materialy te tracg swoje wiasciwosci w wysokiej
temperaturze, polecane zastosowanie przy braku uzytkowania komina)

o Wykonanie tynkdw renowacyjnych na podstawie stupa

o Usuniecie rosngcych na podstawie stupa samosiejek.

o Wykonac¢ odczyszczenie a nastepnie zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
stalowych

e Zabezpieczy¢ glowice stupa przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

o Wykona¢ renowacje cegly tworzgcej konstrukcje komina wraz z uzupetnieniem
zaprawy murarskiej

e Wykonanie hydrofobizacji konstrukcji komina

o Wykonac¢ remont instalacji odgromowe;.

Przedmiotowy komin znajduje sie na kartach gminnej ewidencji zabytkéw Miasta todzi.
Ze wzgledu na szeroki zakres prac, jaki nalezy wykona¢, aby przywroci¢é komin do

uzytkowalnosci wykonanie takich prac dla wtasciciela budynku moze by¢ nieoptacalne.

Aktualny stan techniczny komina mozna okresli¢ jako zly. Konstrukcja komina wymaga
przebudowy. Naprawy konstrukcji murowej bedg czasochtonne oraz skomplikowane (prac na
wysokosci), dodatkowo powyzsze prace bedg dotyczylty wiekszosci obszaru podstawy

komina i takze samego komina.

Ze wzgledu na zly stan zachowania elementéw a takze braku mozliwosci ich naprawy
poprzez biezgcg konserwacje umozliwiajgcg przywrécenie komina do jego pierwotnej funkciji
zaleca sie wykonanie rozbiérki przedmiotowego komina. Stopieh zdegradowania elementow

konstrukcyjnych w przysztosci moze doprowadzi¢ do utraty statecznosci konstrukcji. Gtéwna
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przyczyng takiego stanu bedg oddziatywania srodowiska (opady atmosferyczne, $nieg,

niskie i wysokie temperatury). Nie bez znaczenia pozostaje fakt istnienia odchyiki komina.

Wykonanie prac budowlanych doprowadzajgcych do przywrdcenia nalezytego stanu
technicznego komina spowoduje, ze komin nie bedzie juz zabytkiem a kopig zabytku nie

stanowigcego wiekszej wartosci historyczne.
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