Analiza tabeli zuzycia technicznego komina wolnostojacego przy ul.
Jaracza 42 w todzi

DEFINICJE
DOBRY

- elementy budynku lub rodzaj konstrukcji , wykonczenia, wyposazenia jest dobrze
utrzymany i konserwowany oraz odpowiada wymogom normatywnym, elementy
wymagajg biezgcej konserwacji - od 0 do 30 % zuzycia technicznego.
SREDNI \ \

— elementy budynku utrzymane sg nalezycie. Wystepujg uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwa uzytkownikom lokali. Wymagana jest biezgca
konserwacja oraz roboty remontowe naprawcze pojedynczych elementow obiektu
- 0d 31% do 70% zuzycia technicznego.

SLABY (ZLY) | | |

-elementy budynku posiadajg znaczne uszkodzenia cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatbw posiadajg obnizong klase, a okres ich uzytkowania
przekroczyt trwatos¢ techniczng. Wymagany jest kompleksowy remont lub
przeznaczenie budynku do rozbiérki - od 71 % zuzycia technicznego.
REMONT - to odtwarzanie (przywracanie) pierwotnego stanu technicznego i
uzytkowego,

NAPRAWA - to wymiana jednego elementu

KONSERWACJA- to roboty niezbedne do utrzymania obiektu budowlanego w
nalezytym stanie technicznym.

UWAGA: Wojewoda nie podaje wartosci odtworzeniowej dla kominéw
wolnostojacych

WNIOSEK: Komin wolnostojacy wedtug tabeli zuzycia technicznego (wskaznik
zuzycia procentowego wynosi 81,75%) kwalifikuje sie do przedziatu
okreslajgcego budowle jako stan techniczny staby. W zwigzku z tym wymagany
jest kompleksowy remont lub przeznaczenie budowli do rozbiérki.



