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A. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZAŚWIADCZENIA 
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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 

tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) 

 

 

OŚWIADCZAM, 

 
że projekt zagospodarowania terenu – Doposażenie terenu rekreacyjnego, budowa obiektów małej 

architektury i ciągu pieszego, przy ul. Azaliowej w Gdańsku, na dz. nr 375/1 obr. 0036, w ramach 

zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.:„3 tereny rekreacyjne 

na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki- kontynuacja”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

mgr inż. arch. Izabela Bohn 

nr upr. 68/POOKK/V/2019 

Uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA PZT 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest  doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdańsku, 

Karczemki na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budżetu 

Obywatelskiego 2022 i 2023, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”- 

kontynuacja.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w północnej części działki oraz stanowi 

uzupełnienie oferty rekreacyjno – zabawowej dla starszych dzieci. Projekt polega na wykonaniu 

obiektów małej architektury wraz z dojściem o nawierzchni utwardzonej. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zgłoszenie wnioskodawcy do projektu „Budżet Obywatelski 2022 w Gdańsku”, „Budżet Obywatelski 

2023 w Gdańsku”, 

• Wizja w terenie; 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne; 

• Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 z dn. 18.03.2022 r. 

• Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.134.2023.AG.958 z dn. 18.04.2023 r. 

• Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawcę BO. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inż. Kamila Zielińskiego, 

nr upr. GGK 22937. 

• Inwentaryzacja zieleni opracowana w październiku 2022 r. przez mgr inż. Magdalenę Loose. 

• Opinia geotechniczna sporządzona w listopadzie 2022 r. przez dr inż. mgr Janusz Czarnecki.   

 

Podstawa prawna: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania; 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,  

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378); 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020 

r. poz. 1339); 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 

nr 120 poz. 1126); 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 

284, 782, 1086); 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 

1565); 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875, 

1378); 

– Uchwała nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Gdańska. 

 

Normy: 

– PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 

– PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla huśtawek. 

– PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji. 

– PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych. 

– PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku. 

 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Gdańsku przy ul. Azaliowej, Karczemki. Obszar 

opracowania obejmuje działkę nr 375/1 obr. 0036. Teren stanowi ogólnodostępne zagospodarowanie 

rekreacyjne.  

Projektowane zagospodarowanie znajduje się w północnej części terenu rekreacyjnego, w 

sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy teren rekreacyjny jest w kształcie trójkąta. Znajduje się w sąsiedztwie zabudowy 

jednorodzinnej od strony zachodniej i wschodniej, od strony południowej działka sąsiaduje ze szkołą 

przy ul. Azaliowej. Teren ten stanowi ogólnodostępne zagospodarowanie rekreacyjne, z którego 

chętnie korzysta lokalna społeczność. Wjazd na teren działki znajduje się od ul. Azaliowej. Wejście od 

ul. Azaliowej i ul. Nagietkowej.  

Teren pełni funkcję rekreacyjną, znajduje się tu: kładka dla pieszych nad zagłębieniem terenu, 

siłownia plenerowa, ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmłodszych, elementy małej architektury: 

kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery. Od strony południowej znajduje się teren, gdzie odbywa się 

parkowanie samochodów z wjazdem od  ul. Azaliowej. Na terenie znajdują się ciągi piesze o 

nawierzchni z kostki betonowej, szarej, gładkiej, niefazowanej w układzie ciosowym, wzdłuż których 

usytuowane zostały ławki i kosze na śmieci. Na terenie znajduje się zieleń urządzona w formie drzew i 
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krzewów. Pomiędzy ciągami pieszymi oraz na istniejącym placu zabaw jest nawierzchnia trawiasta.  

Teren jest oświetlony. Na terenie placu zabaw znajduje się tablica regulaminowa. Teren inwestycji 

stanowią grunty orne. Zagospodarowany teren jest często i chętnie użytkowany przez lokalną 

społeczność. Estetyczne i zadbane miejsce zachęca mieszkańców do spędzania wolnego czasu w 

sposób aktywny. Dostępność drogowa jest od ul. Azaliowej. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w północnej części terenu rekreacyjnego. 

Po południowej stronie graniczy z ogrodzonym placem zabaw dla dzieci najmłodszych. Od zachodu i 

wschodu graniczy z zabudową jednorodzinną, wolnostojącą i szeregową. Wejście na plac zabaw dla 

dzieci najmłodszych odbywa się poprzez dwie furtki zlokalizowane od strony południowej. Obszar 

opracowania stanowi teren zielony, pokryty nawierzchnią trawiastą, od strony zachodniej znajdują się 

krzewy i drzewa, stanowiące bufor dla zabudowy jednorodzinnej. Działka odgrodzona jest od 

istniejącej zabudowy jednorodzinnej ogrodzeniem. Od strony domów jednorodzinnych (strona 

zachodnia opracowania) występuje zieleń wysoka oraz grupa krzewów posadzonych wzdłuż granicy 

działki. Od strony domów szeregowych (wschodnia strona opracowania) występują pojedyncze 

nasadzenia niskie wzdłuż istniejącej granicy. Istniejący teren jest płaski. W rejonie projektowanego 

urządzenia występuje głaz o średnicy ok 2m. Obszar inwestycji jest oświetlony za pomocą latarni 

zlokalizowanej od strony południowej. Na istniejącym placu zabaw znajduje się dojście o nawierzchni 

z kostki betonowej. 

 Przedmiotowy teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Właścicielem terenu jest Gmina Miasta Gdańska.  

Użytkownikiem terenu jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.  

 

5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Projekt nie obejmuje robót rozbiórkowych obiektów. Projekt obejmuje demontaż obiektów i 
elementów zagospodarowania terenu oraz przygotowanie terenu pod obiekty małej architektury, 
nawierzchnie, wykonanie robót pomiarowych terenu, korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną, ciąg 
pieszy oraz wykopy pod fundamenty urządzeń, demontaż istniejącego obrzeża betonowego w celu 
dowiązania się projektowanym ciągiem pieszym do istniejącego ciągu pieszego, demontaż przęsła 
ogrodzenia, w celu montażu furtki i powiązania komunikacyjnego placu zabaw, przestawienie 
istniejącego kosza na śmieci. 

Roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu: 
- demontaż istniejącego obrzeża betonowego o dł. 6 mb, 
- demontaż części przęsła ogrodzeniowego o dł. ok. 1,4 – 1,5 m wraz ze słupkiem stalowym i 
fundamentem, 
- demontaż istniejącego kosza na śmieci wraz z fundamentem i ponowny montaż kosza, 
- przesadzenie jednego młodego drzewa, 
- wymiana martwej sosny na sosnę tego samego gatunku i tej samej wysokości co w stanie istniejącym, 
- korytowanie pod nawierzchnie utwardzone oraz fundamenty obiektów małej architektury., 
- istniejący głaz kamienny do przestawienia. 

Obiekty przeznaczone do demontażu należy zutylizować, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wszystkie fundamenty i podziemne elementy obiektów przeznaczonych do demontażu/ 
rozbiórki/przeniesienia należy wyjąć z gruntu i zutylizować. Postępowanie z tymi elementami z 
rozbiórki, powinno być zgodne z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699). 
Doły po fundamentach należy uzupełnić gruntem, odtworzyć nawierzchnie. 
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego: 

 
Fot. 1 Teren przeznaczony na urządzenia zabawowe. 

 

 
Fot. 2 Teren przeznaczony na urządzenia zabawowe. 
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Fot. 3 Teren przeznaczony na urządzenia zabawowe. 

 
Fot. 4 Ciąg pieszy z kostki betonowej prowadzący na istniejący plac zabaw.  
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Fot. 5 Wejście na istniejący plac zabaw.  

 

 
Fot. 6 Widok na istniejący, ogrodzony plac zabaw od strony północnej. 
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Fot. 7 Istniejący plac zabaw dla dzieci najmłodszych. 

 

 
Fot.8 Istniejący plac zabaw dla dzieci najmłodszych. 
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Fot. 9 Miejsce połączenia istniejącego ciągu pieszego z projektowanym ciągiem pieszym na placu zabaw. 

 

 
Fot. 10 Miejsce projektowanej furtki w ogrodzeniu. 
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Fot.11 Istniejący głaz kamienny na przedmiotowym terenie. 

 

 
Fot. 12 Istniejące obiekty małej architektury: ławki, kosz na śmieci, istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej. 
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6. STAN PROJEKTOWANY 

Celem projektu jest doposażenie istniejącego terenu rekreacyjnego, budowa obiektów małej 

architektury i ciągu pieszego. Zaprojektowane urządzenia zabawowe są przeznaczone dla dzieci 

starszych i zlokalizowano je za istniejącym placem zabaw dla dzieci najmłodszych. 

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobór wyposażenia uatrakcyjnią pod względem 

użytkowym i funkcjonalnym istniejące zagospodarowanie terenu. Zostanie zaprojektowana przestrzeń 

sprzyjająca integracji dzieci starszych i lokalnej młodzieży. W projekcie przewidziano urządzenia w 

konstrukcji drewnianej, pasujące materiałowo i kolorystycznie do istniejących urządzeń zabawowych 

na placu zabaw dla dzieci najmłodszych. 

Projekt nie przewiduje niwelacji terenu, zostanie zachowana istniejąca rzeźba terenu.  

Wejście na projektowany plac zabaw dla dzieci starszych zostało zaprojektowane poprzez 

istniejący plac zabaw dla dzieci najmłodszych. Dzięki temu utworzono bezpośredni dostęp do 

projektowanego placu zabaw z istniejącego placu, umożliwiając komunikację dzieci starszych i 

młodszych. Jednocześnie zachowano istniejące ogrodzenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych, 

pozostawiając komfort zabawy i poczucie bezpieczeństwa dla najmłodszych użytkowników terenu. W 

tym celu zostało zaprojektowane przedłużenie istniejącego ciągu pieszego na placu zabaw oraz wejście 

poprzez zamontowaną furtkę w istniejącym ogrodzeniu.  Na terenie placu zabaw dla dzieci 

najmłodszych projektuje się rozbudowę ciągu pieszego z analogicznej nawierzchni jak istniejąca 

nawierzchnia utwardzona, tj. z  kostki betonowej 10x20cm, gładkiej, niefazowanej, w kolorze szarym, 

w układzie ciosowym. W miejscu likwidacji obrzeża betonowego (na styku istniejącej i projektowanej 

nawierzchni) należy przełożyć kostkę betonową w celu uzyskania ciągłości projektowej i istniejącej 

nawierzchni, zachowując format i układ kostki. Projektowane obrzeża betonowe, jak w stanie 

istniejącym. Za furtką zaprojektowano dojście o nawierzchni gliniasto-żwirowej. Na nawierzchni 

utwardzonej zlokalizowano ławkę parkową, pozostawiając przestrzeń na wózek dziecięcy lub wózek 

dla osób niepełnosprawnych, kosz na śmieci oraz tablicę regulaminową. Przestawiony kosz na śmieci 

zlokalizowano w poszerzeniu istniejącego ciągu pieszego, na nawierzchni z kostki betonowej, jak w 

stanie istniejącym. Obiekty małej architektury dobrano w tożsamej stylistyce jak istniejąca ławka i kosz. 

Ławka została zaprojektowana w odległości większej niż 2m od kosza.  

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się: 

- ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni gliniasto-żwirowej, 

- podwójną huśtawkę, 

- urządzenie wspinaczkowe, 

-  zestaw siedmiu trampolin, 

- nawierzchnię amortyzującą ze żwiru płukanego 2-8mm w strefie bezpiecznej urządzeń zabawowych, 

- nawierzchnię amortyzującą z darni wokół trampolin, 

- furtkę wejściową w istniejącym ogrodzeniu, 

- ławkę parkowa – 1 szt. 

- kosz na śmieci – 1 szt. 

- tablicę regulaminową, 

- obrzeże betonowe obustronnie i jednostronnie fazowane, 

- odtworzenie istniejącego trawnika, 
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- przesadzenie jednego drzewa kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

- wycinka martwej sosny i posadzenie nowego drzewa o tym samym gatunku, wysokości co w stanie 

istniejącym, 

- przestawienie istniejącego kosza na śmieci, 

- przestawienie istniejącego głazu. 

 

Zakres robót budowlanych: 

- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

- demontaż / rozbiórka obiektów, elementów zagospodarowania przeznaczonych do usunięcia / 

przestawienia, wywiezienie i utylizacja fundamentów, pozostałości po rozbiórce, przesadzenie zieleni 

będącej w kolizji z inwestycją, 

- roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych, 

nawierzchni amortyzujących oraz wykopy pod fundamenty obiektów małej architektury wraz z 

usunięciem, śmieci, gruzu znajdujących się w podłożu, 

- przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie,  

- przebudowa istniejącego ogrodzenia placu zabaw wraz z montażem furtki wejściowej, połączenie 

istniejących paneli ogrodzeniowych z projektowanymi słupkami ogrodzeniowymi, 

- wykonanie ciągu pieszego z obrzeżami oraz obrzeży wokół nawierzchni amortyzujących, 

- montaż z fundamentowaniem obiektów małej architektury, elementów zagospodarowania terenu, 

- wykonanie nawierzchni amortyzujących, 

- posadzenie i przesadzenie drzew, 

- odtworzenie nawierzchni trawiastej, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu. 

 

Urządzenia placu zabaw zostały zaprojektowane w odpowiedniej odległości, tj. większej niż 

10m od linii rozgraniczających ulicę, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc 

gromadzenia odpadów i parkingów.  Urządzenia zabawowe są odizolowane od granicy działek 

budowlanych, w tym istniejącej zabudowy jednorodzinnej poprzez istniejącą zieleń wysoką. 

Zostało zapewnione odpowiednie nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej 

niż 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10:00—16:00.  

Posadowienie obiektów małej architektury jak i projektowany ciąg pieszy nie kolidują z 

istniejącą infrastrukturą podziemną, w tym sieciami. 

 

Projektowane elementy: 

Nawierzchnie. 

Nawierzchnia z kostki betonowej: 

Na terenie istniejącego placu zabaw projektuje się ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej 

10x20cm, gładkiej, niefazowanej, szarej w układzie ciosowym, analogicznej jak istniejąca nawierzchnia 

ciągów pieszych. Szerokość projektowanego ciągu pieszego wynosi 2,7m, w zawężeniu 1,6m. Spadek 

poprzeczny 2 % w kierunku nawierzchni zieleni.  

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej: 

- 6 cm kostka betonowa niefazowana, szara, gładka w układzie ciosowym o wym. 10x20cm, 

- 5cm podsypka cementowo-piaskowa, 
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- 12 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% 

cementu, 

- grunt rodzimy. 

Obrzeże betonowe z oporem i bez oporu 6x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej. 

Na połączeniu nawierzchni z kostki betonowej i gliniasto – żwirowej obrzeże betonowe bez oporu. 

Na styku istniejącej i projektowanej nawierzchni ciągu pieszego, należy przełożyć kostkę 

betonową w celu uzyskania ciągłości ułożenia kostki w układzie ciosowym.  

Nawierzchnia gliniasto – żwirowa: 

Ciąg pieszy na terenie placu zabaw dla dzieci starszych oraz nawierzchnię utwardzoną pod 

ławką i koszem na śmieci projektuje się o nawierzchni gliniasto-żwirowej. 

 Konstrukcja nawierzchni gliniasto-żwirowej: 

- 5 cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 gliniasto-żwirowej, 

- 10 cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, 

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku, 

- grunt rodzimy. 

Obrzeże betonowe 6x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej. 

Nawierzchnia amortyzująca ze żwiru: 

W obrębie strefy bezpiecznej urządzeń zabawowych projektuje się nawierzchnię amortyzującą, 

wykonaną ze żwiru o uziarnieniu 2-8mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, 

określającymi parametry nawierzchni sypkich. Żwir powinien być okrągły i wypłukany, aby 

wyeliminować większość cząsteczek pyłu lub gliny. 

Nawierzchnia amortyzująca o przekroju: 

- żwir układany warstwowo frakcja od 2- 8mm, grubość 30cm, 

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo i wyrównany. 

Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno być suche, równe i 

pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane.  

Nawierzchnię ze żwiru należy zlicować / wyrównać z projektowanym obrzeżem betonowym. 

Strefa bezpieczna wokół urządzeń nie może nachodzić na obrzeże betonowe. Wokół nawierzchni 

bezpiecznej ze żwiru płukanego należy wykonać obrzeże betonowe obustronnie fazowane (w tym na 

połączeniu nawierzchni bezpiecznej z nawierzchnią gliniasto – żwirową). 

Zarządca terenu powinien uzupełniać wymaganą grubość  nawierzchni amortyzującej w trakcie 

użytkowania urządzeń zabawowych, w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników. 

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnię amortyzującą o pow. 54 m2 dostosowaną do 

przedstawionych w projekcie urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych urządzeń o innych 

parametrach pod warunkiem, że ich strefa bezpieczeństwa nie przekracza określonej powierzchni w 

projekcie. W przypadku zastosowania innego urządzenia, wymiary nawierzchni zostaną dostosowane 

do podanej przez producenta urządzenia strefy bezpieczeństwa. 

Nawierzchnia amortyzująca zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 

1177+AC:2019-04. 

Nawierzchnia amortyzująca z darni wokół trampolin. 

Wokół projektowanych trampolin projektuje się nawierzchnię z darni, zgodnie z normą PN-EN 

1176-1:2017-12, określającą nawierzchnię bezpieczną dla konkretnej wysokości upadku (HIC) danego 

urządzenia. 
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Koryto pod projektowane nawierzchnie należy wyprofilować do projektowanych rzędnych i 

spadków, następnie zagęścić. Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i 

zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy należy wymienić 

z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika 

zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu, Is = 0,97-1,0. Uzyskanie prawidłowego współczynnika 

zagęszczenia podłoża należy potwierdzić protokolarnie z badań. 

Obrzeża betonowe: 
 Projektowany plac zabaw o nawierzchni ze żwiru płukanego został ograniczony za pomocą 
obrzeża betonowego 6x30x100 obustronnie fazowanego bez ostrych krawędzi na ławie betonowej. 
Obrzeże należy zlicować z nawierzchnią amortyzującą ze żwiru płukanego oraz z przylegającą z drugiej 
strony nawierzchnią trawiastą. 
Długość projektowanego obrzeża obustronnie fazowanego – 33 mb. 
 

 
Projektowane nawierzchnia z kostki betonowej i żwirowo-gliniasta zostały ograniczony 

obrzeżem 6x30x200 jednostronnie fazowanym na podsypce cementowo – piaskowej. Wyjątek stanowi 
miejsce połączenia nawierzchni żwirowo-gliniastej z nawierzchnią żwirową placu zabaw, w tym miejscu 
należy zastosować obustronnie fazowane obrzeże. Wzdłuż ciągu pieszego obrzeże wyniesione w 
stosunku do przylegającej nawierzchni trawiastej na 2cm. 
Długość projektowanego obrzeża jednostronnie fazowanego – 33 mb. 
 

Obiekty małej architektury: 

Projekt zakłada usytuowanie następujących urządzeń: 

- podwójną huśtawkę, 

- urządzenie wspinaczkowe, 

- zestaw 7 trampolin, 

- ławkę, 

- kosz na śmieci, 

- tablicę regulaminową, 

- przestawienie istniejącego kosza na śmieci, 

- furtkę wejściową w istniejącym ogrodzeniu. 

Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową 

niniejszego opracowania, rysunkiem PZT. 

Obiekty małej architektury są spójne stylistycznie z istniejącymi elementami małej 

architektury. Kosze na śmieci zostały zlokalizowane w odległości min. 1,5 m od ławek. Przy ławkach 

zostało zapewnione miejsce dla osób niepełnosprawnych lub przestrzeń dla wózka dziecięcego.   

Certyfikaty i atesty: Wszystkie materiały, instalowane elementy małej architektury i urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od 

odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Projektowane obiekty małej architektury nie kolidują z przebiegiem podziemnych sieci i 

instalacji.  

Zgodnie z Uchwałą Krajobrazową zabrania się umieszczania na urządzeniu logotypów 

producentów.  

Nie dopuszcza się zastosowania w urządzeniach gorszej jakości zamienników posiadających 
mniejszą odporność na eksploatację oraz dewastację. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów 
zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w 
ramach nadzoru autorskiego. 

 

Urządzenia zabawowe: 

Projekt zakłada usytuowanie trzech urządzeń zabawowych: urządzenie wspinaczkowe, 
podwójną huśtawkę i zestaw 7 trampolin. 

Projektując nowe urządzenia została zachowana spójność kolorystyczna i materiałowa z 
istniejącymi urządzeniami na placach zabaw dla dzieci najmłodszych. Zaprojektowano zróżnicowane 
urządzenia, które dają możliwość kreatywnej zabawy. Projektowane urządzenia będą służyły 
mieszkańcom jak i osobom przyjeżdzającym. Spowodują, że teren placu zabaw będzie częściej i chętniej 
użytkowany oraz wzbogacą dzielnicową ofertę rekreacyjno-zabawową dla dzieci starszych. 
Urządzenia zachęcą do przebywania na świeżym powietrzu, a urządzenie wspinaczkowe dodatkowo 
poprawi sprawność fizyczną dzieci. 

Urządzenia zabawowe należy zakupić jako gotowe u producenta urządzeń placów zabaw. 
Urządzenia zabawowe należy oznaczyć trwale tabliczką znamionową: nazwą  adresem 

producenta, metryczką urządzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datą jej 
wydania.  

Na urządzeniach zabawowych należy umieścić oznaczenie poziomu podstawowego 
nawierzchni amortyzującej, potrzebne do konserwacji – uzupełnienia tej nawierzchni. 

W strefie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych nie mogą znajdować się inne obiekty, 
urządzenia, obrzeża itp. Strefa musi być wolna od wszelkich przeszkód. Urządzenia montować z 
zachowaniem wyznaczonych dla danego urządzenia minimalnych stref bezpieczeństwa. 
Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urządzenia w strefie bezpieczeństwa innego 
urządzenia. W przypadku niejasności i niezgodności wymiarów, lokalizacji istniejących urządzeń 
zabawowych na placu zabaw, należy niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. 

 Wszystkie urządzenia zabawowe będą przytwierdzone na stałe do gruntu poprzez 
fundamentowanie, ściśle wg. zaleceń producenta, dostosowane do warunków gruntowych 
występujących na terenie.  Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta 
instrukcją, przez w pełni wykwalifikowany personel, na wcześniej przygotowanym i utwardzonym 
podłożu zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12. Należy wykopać dół pod fundament, następnie 
wypełnić obszar podstawy betonem, określić centrum obszaru, umieścić konstrukcję urządzenia i 
przystąpić do instalacji urządzenia. Fundamenty powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały 
zagrożenia (potknięcia, uderzenia, itp.). Posadowienie fundamentów urządzenia powinno być 
uzależnione od aktualnego poziomu wód gruntowych. 

Nie dopuszcza się zastosowania w urządzeniach gorszej jakości zamienników posiadających 
mniejszą odporność na eksploatację oraz dewastację. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, urządzenia zabawowe – huśtawka i urządzenie 
wspinaczkowe muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz certyfikat 
PCA, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się "certyfikatów" 
wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nieposiadającą akredytacji PCA (lub 
równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy), nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast 
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certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia 
czy inny podmiot. 

Zestaw trampolin jest wykonany z siedmiu pojedynczych trampolin. Pojedyncza trampolina 
posiada certyfikat PCA, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Wykonawca musi 
dostarczyć świadectwo i sprawozdanie z dokonanej inspekcji pomontażowej, potwierdzające zgodność 
z normą PN-EN 1176-1:2017-12 na zestaw siedmiu trampolin. Świadectwo musi być wydane przez 
jednostkę inspekcyjną.  Usytuowanie trampolin musi zakończyć się kontrolą pomontażową przez 
niezależną jednostkę inspekcyjną zajmującą się kontrolą placów zabaw wraz z potwierdzeniem 
wykonania i montażu trampolin zgodnie z normą  PN-EN 1176-1:2017-12. Nie dopuszcza się 
"certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nieposiadającą 
akredytacji PCA, nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności 
wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. 
 

1. Urządzenie wspinaczkowe: 

Urządzenie wspinaczkowe jest kompleksowym zestawieniem większości propozycji 

sprawnościowych dla dzieci składającym się ze ścianki wspinaczkowej, zestawu drążków – 4 szt., ścianki 

linowej, liny wspinaczkowej i drążków do akrobacji zapewniającym najmłodszym mnóstwo zabawy 

połączonej z niezwykle ważnym rozwojem fizycznym. Ćwiczenia na tego typu urządzeniach rozwijają 

większość partii mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała. 

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. Posiada elementy wspinaczkowe, które 
pobudzą mięśnie rąk, pleców i nóg. Urządzenie przeznaczone do wpinania i integracji. Ilość 
użytkowników – 10 osób.  

Projektuje się średni zestaw zabawowy o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 1610mm x 1670mm x 
1620 mm i strefie bezpiecznej: 4670mm x 4610 mm (20m2). Wysokość swobodnego upadku z 
urządzenia wynosi 1,5 m.  

Specyfikacja materiałowa: 

- Konstrukcja z drewna drzew iglastych – świerk skandynawski, bezrdzeniowe o grubości 90x90 mm, 

klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno poddane 

trzyetapowemu procesowi impregnacji, w kolorze naturalnym, 

- Liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, 

- Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, 

- Złączki wykonane z aluminium, 

- Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych, 

- Ścianka wspinaczkowa wykonana z antypoślizgowej płyty HPL hexa o grubości 10mm cechująca się 

maksymalną odpornością na czynniki środowiskowej i wysokiej klasy odporność na ścieranie, 

- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, 

- Szczeble drabinek i węzły lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową, 

- Zawiesia wykonane zostały ze stali nierdzewnej najwyższej jakości. Elementy mocujące są 

łożyskowane, by zapewnić bezszelestną i długotrwałą pracę. 

- Stalowe kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo. 

- Bezpieczne zaślepki słupów drewnianych wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową, 

- Krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą 

wtryskową. 
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- Złączki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania 

proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem, 

- Kotwienie na gruncie płaskim. Urządzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty wg zaleceń 

producenta dostosowane do istniejących warunków gruntowych.  

 Produkt jest zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urządzenie posiada 

certyfikat PCA wydany przez jednostkę akredytowaną. W dniu odbioru, urządzenie musi posiadać 

aktualny certyfikat PCA oraz deklarację zgodności potwierdzającą wykonanie urządzenia zgodnie z 

normą PN-EN 1176-1:2017-12. 

Materiały: 

 
 

 

Kolorystyka zestawu wspinaczkowego: 

 

 
Żółty 

 

 
Zielony 

 

Płyta HPL 10 
antracytowy 
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Wizualizacja 

 
Widok 
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Rzut 

 
Przekroje 



 
  
 
 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  23 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 
 

 
 

 
Przekroje 

 

 

 
    

Fundamenty betonowe wg normy PN-EN 1176-1:2017-12. 
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2. Huśtawka podwójna. 

Huśtawki stanowią integralną część większości placów zabaw i należą do ulubionych zabawek 
ich użytkowników. Zestaw dwóch huśtawek przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 14 roku życia. 
Projektuje się podwójną huśtawkę o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 3260mm x 1970mm x 2440 mm i 
strefie bezpiecznej: 3070mm x 7500 mm (23m2). Wysokość swobodnego upadku z urządzenia wynosi 
1,28 m.  

Specyfikacja materiałowa: 
- Konstrukcja z drewna drzew iglastych – świerk skandynawski, bezrdzeniowe o grubości 90x90 mm, 
klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone 
przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji środkami do 
ochrony drewna, w kolorze naturalnym, 
- Zakończenie słupów zaślepkami z poliamidu, 
- Profile ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo o grubości 80x80 mm. 
- Stalowa belka pozioma w kolorze zielonym Vibrant Green NCS S 2050 G40Y. 
- Dwa siedziska deseczka o konstrukcji aluminiowej pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na 
łańcuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej. 
-wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej, 
- Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są podwójnie łożyskowane gwarantując bezgłośną i 
długotrwałą pracę urządzenia. 
- Stalowe kotwy ocynkowane proszkowo i malowane proszkowo. 

Kotwienie na gruncie płaskim.  Urządzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty wg 
zaleceń producenta dostosowane do istniejących warunków gruntowych, wg normy PN-EN 1176-
1:2017-12. 

 Produkt jest zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN1176-2+AC:2020-01. 
Projektowane urządzenie posiada certyfikat PCA wydany przez jednostkę akredytowaną. W dniu 
odbioru, urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat PCA oraz deklarację zgodności potwierdzającą 
wykonanie urządzenia zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-01. 
Materiały i Kolorystyka belki huśtawki: 

  
 

 
Zielony Vibrant Green 

NCS S 2050 G40Y 
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Wizualizacja 

   
Widok 

 

 
Rzut 
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Rzut i widok 

 
Fundamenty betonowe wg normy PN-EN 1176-1:2017-12. 

 

 

 



 
  
 
 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  27 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 
 

 
 

3. Urządzenie zabawowe – zestaw 7 trampolin: 

Projekt zakłada usytuowanie zestawu siedmiu sześciokątnych trampolin: 

Dane techniczne: 

- Wymiary urządzenia: 4,25 m x 4,41 m 

- Strefa bezpieczeństwa: 6,69 m x 6,91 m 

- Ilość użytkowników: 7 osób 

- Szerokość lamelek: min. 37 mm 

- Szerokość szczelin pomiędzy lamelkami: do 7 mm 

- Wysokość swobodnego upadku: 0,90 m 

- Głębokość posadowienia: - 0,40 m 

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych lamelek o szerokości min. 37 mm, 

posiadających kształt litery „V” oraz wzmacniającą kratownicę. Urządzenie zostało zaprojektowane z 

materiałów posiadających wysoką odporność na warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz 

dewastacje.  Dzięki unikalnemu kształtowi lamelek zmniejszone zostały do zaledwie 7 mm przestrzenie 

pomiędzy elementami maty co zapobiega wpadnięciu do wnętrza trampoliny drobnych przedmiotów 

jak np. klucze czy telefony komórkowe. Czyszczenie / otworzenie trampoliny odbywa się poprzez 

zdjęcie maty trampoliny za pomocą specjalnego haka, który jest dostarczany przy zakupie urządzenia. 

Mata została zaprojektowana w kolorystyce pasującej do istniejących urządzeń na placu zabaw dla 

dzieci najmłodszych. Mata zewnętrznych sześciu trampoliny została zaprojektowana w kolorystyce 

zielonej RAL6029. Gumowy kołnierz trampoliny został zaprojektowany w kolorystyce czarnej. Sprężyny 

mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn łączy się z jedną 

linką ze stali nierdzewnej, zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub prętem 

metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania. 

Urządzenie zawiera: 

- Matę do skakania, wykonaną z bardzo wytrzymałych elementów (lamelek), posiadających 

antypoślizgową powierzchnię w postaci występujących na przemian wypustek poziomych i okrągłych, 

nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie, 

- Elementy maty, lamelki posiadające pogrubienia na końcach (tulejki) - wzmocnienia przed 

przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w kształcie kratownicy, a także 

poszerzoną górną powierzchnię w kształcie litery „V”, co zapobiega wpadnięciu do wnętrza trampoliny 

drobnych przedmiotów, 

- Sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn 

łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub prętem 

metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania, 

- Kołnierz gumowy - elastyczną osłonę zakrywającą górną część urządzenia, 

- Konstrukcję w postaci sześciennej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej. 

Specyfikacja materiałowa: 

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych elementów poliamidowych w 

kształcie litery„V” (lamelek), posiadających antypoślizgową powierzchnię w postaci występujących na 

przemian wypustek poziomych i okrągłych, 

- Lamelki nawleczone są na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie, 

- Kołnierz gumowy - elastyczna osłona zakrywająca górną część urządzenia wykonana z 

granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, 

- Konstrukcja w postaci sześciennej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej. 
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Sposób montażu: 

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentów ani podbudowy - należy ją osadzić 

w wykopie zwracając uwagę na zachowanie poziomu. Urządzenie musi być zainstalowane stabilnie, w 

sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna 

zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią w postaci darni, trawy z siewu, która zapewni ochronę przed 

upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną dla konkretnego urządzenia. W 

strefie bezpiecznej wokół trampolin nie mogą występować żadne przeszkody. Sposób 

przeprowadzenia montażu zgodnie z wytycznymi producenta. Trampolinę należy montować na równi 

z gruntem (nie dopuszcza się wyniesienia ponad poziom terenu).  

W przypadku natrafienia na słabe warunki gruntowe, np. występowanie wód gruntowych, 

projektowane trampoliny należy posadowić na podbudowie przesiąkliwej, składającej się z 

następujących warstw, wg. rys. A4: 

- gr. 3cm podsypka piaskowo – cementowa, 

- gr. 17cm warstwa odsączająca z pospółki. 

Wymagane dokumenty: 

Produkt jest zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12. Pojedyncza trampolina posiada certyfikat 

PCA. W dniu odbioru, urządzenie musi posiadać certyfikat PCA,  deklarację potwierdzającą wykonanie 

urządzenia zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz sprawozdanie i świadectwo z kontroli 

pomontażowej potwierdzające wykonanie w/w kontroli. 

 
 

Wizualizacja 
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Rzut 

 
Montaż trampoliny 
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Konstrukcja lamelek 

 

Ławka  

Konstrukcja nośna ławki wykonana z elementów stalowych o przekroju prostokątnym. 
Wszystkie elementy stalowe ławki ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w 
wykończeniu mat struktura. Ławka powinna posiadać podłokietniki. Deski wykonane z drewna 
egzotycznego lub rodzimego liściastego twardego lub b. twardego w kolorze naturalnym, 
zabezpieczone poprzez olejowanie. Gatunek drewna analogiczny, jak na istniejących ławkach bądź o 
wybarwieniu drewna, jak na istniejących ławkach. Ławka posadowiona w fundamencie betonowym. 
Fundament zaniżony, min. 10cm poniżej nawierzchni. 

Na ławce należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni” oraz informacją 
o kosztach zakupu ławki. Po wzór tabliczki Wykonawca powinien zgłosić się do GZDiZ, Działu Rozwoju 
Przestrzeni Publicznej. 

Wymiary: długość: 180-190cm, wysokość siedziska po zamontowaniu: 40-45cm, wysokość 
całkowita ławki: 80-85 cm, głębokość siedziska: 40-45cm. 

Ławkę należy sytuować min. 1m od ogrodzenia. 
Ławka powinna być taka sama jak na załączonym wzorze poniżej. 
 

Kosz na śmieci 

Kosz stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura. Kosz z 

wkładem wyjmowanym. Mocowany do podłoża na kotwy średnicy 8 mm wklejane w fundament 

betonowy, fundament zaniżony, min. 10cm pod nawierzchnią. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 

szt./elem.). Fundament nie może być widoczny - należy przykryć fundament nawierzchnią utwardzoną.  

Na koszu należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni” oraz informacją 

o kosztach zakupu kosza. 

Wymiary: Wysokość: ok. 90 cm. Szerokość: 30 cm. Długość: 43 cm. Wzór kosza wg karty GDZiZ. 

 

Tablica regulaminowa 

Tablica regulaminowa malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura, 

na wzór wskazany w załączniku. Malowanie tablicy dotyczy elementów konstrukcyjnych,, mocowań, 

jaki i tyłu (pleców) samej tablicy. Tablica posadowiona za pomocą fundamentów betonowych. 
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Fundament zaniżony, min. 10cm pod nawierzchnią. Tablice należy sytuować w odległości 20cm od 

obrzeża betonowego projektowanego dojścia.  

W treści tablicy regulaminowej należy umieścić: numer telefonu alarmowego 112, adres placu 

zabaw lub dane GPS, ew. nazwa placu zabaw. 

Furtka wejściowa w istniejącym ogrodzeniu 

Z uwagi na połączenie placu zabaw dla małych dzieci z placem zabaw dla starszych dzieci 
projektuje się  furtkę wejściową w istniejącym ogrodzeniu. W związku z tym należy częściowo 
zdemontować przęsło ogrodzeniowe na szerokości ok. 1,40m, oraz zdemontować istniejący słupek 
narożny wraz fundamentem, wg części rysunkowej. Istniejący słupek wraz z fundamentem oraz część 
przęsła ogrodzeniowego z drutu należy zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Projektuje się furtkę o szerokości w świetle 1,20 m i wysokości takiej samej jak istniejące 
ogrodzenie (ok. 1,20m) oraz dwa słupki ogrodzeniowe wraz fundamentami. Słupki o przekroju 
kwadratowym min. 8cm x 8cm, w kolorystyce zielonej i wykończeniu tożsamym jak istniejące słupki 
ogrodzeniowe. Istniejący panel ogrodzeniowy należy połączyć z projektowanymi słupkami za pomocą 
obejm stalowych, po trzy obejmy na jednym słupku. Projektowana furtka o wysokości, stylistyce, 
materiale, wykończeniu i kolorystyce tożsamej jak istniejące ogrodzenie. Furtka została wyposażona w 
klamkę i zamek, montowane na śruby zagwintowane. Klamka furtki metalowa z pełnego odlewu.  

Furtkę zaprojektowano ze stalowych paneli ogrodzeniowych 2D, wykonane z ocynkowanego 
drutu o grubości minimum 5mm, wykończenie powłoką w kolorze zielonym RAL 6009. Panele kratowe 
zgrzewane punktowo z prętów stalowych pojedynczych. Słupki o profilu prostokątnym jak istniejące 
słupki ogrodzeniowe obustronnie ocynkowane i powlekane powłoką w kolorze zielonym RAL 6009 
wraz z daszkiem systemowym oraz obejmą montażową. W furtce zastosowano samozamykacz na 
zawiasach. Furtka posiada możliwość otwarcia na 90 stopni, oraz wyposażona jest w zawiasy. 
Wszystkie  elementy mechanizmów furtki tj. zawiasy,  wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. 
Otwarcie furtki projektowane jest do wewnątrz istniejącego placu zabaw. 

Furtka posadowiona poprzez fundamentowanie, zabetonowanie dwóch słupków w betonie 
konstrukcyjnym, wg wytycznych producenta, dostosowanych do istniejących warunków gruntowych. 
Fundament nie może być widoczny - należy przykryć fundament wierzchnią warstwą nawierzchni, na 
głębokość min. 10cm. 

Pomiędzy furtką, a obydwoma słupkami należy zachować prześwit o szerokości min. 12 mm, 
zaś pomiędzy furtką, a nawierzchnią utwardzoną należy zachować prześwit o wysokości min. 60-110 
mm.  

Furtka nie  będzie posiadać  ostro  zakończonych  elementów  oraz będzie  spełniać  wymogi  
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie.   

  
Samozamykacz furtki. 
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Istniejąca furtka na placu zabaw. 

Projektowana furtka w analogicznej stylistyce, kolorze, wysokości i wykończeniu. 

 

Przestawienie istniejącego kosza na śmieci 

Projektuje się przestawienie istniejącego kosza na śmieci. W tym celu należy poszerzyć 
istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej przy wejściu na plac zabaw. Kosz należy zdemontować, 
istniejący fundament zutylizować, nawierzchnię z kostki betonowej odtworzyć o parametrach 
analogicznych jak istniejąca nawierzchnia.  Lokalizacja  wg rysunku PZT A1 i A2. Kosz należy lokalizować 
w odległości nie mniejszej niż 1,5m od ławki. Kosz należy fundamentować w gruncie w sposób trwały 
za pomocą fundamentu betonowego. Kotwy stalowe ocynkowane. Fundamenty należy wykonać ściśle 
według wytycznych producenta kosza, dostosowane do istniejących warunków gruntowych. Kosz 
należy odnowić i doprowadzić do dobrego stanu użytkowania, usunąć graffiti i naprawić ewentualne 
uszkodzenia, malować proszkowo na kolor RAL 7016, mat struktura. 

 
Istniejący kosz do przestawienia. 
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Przestawienie istniejącego głazu. 

W związku z kolizją istniejącego głazu kamiennego ze strefą bezpieczną trampolin, należy 
przesunąć istniejący głaz kamienny. Grunt należy wyrównać i obsiać trawą. Nowa lokalizacja wskazana 
w części rysunkowej. 

 

 

7. ZIELEŃ 

W sąsiedztwie projektowanego placu zabaw, po zachodniej stronie, występuje roślinność w 

postaci drzew i krzewów, zlokalizowana bezpośrednio przy ogrodzeniu nieruchomości.  

Projekt przewiduje przesadzenie jednego młodego drzewka iglastego (wys. do 1m) i wymianę 

martwego drzewka na drzewko tego samego gatunku i tej samej wysokości co w stanie istniejącym. 

Z uwagi na powyższe została sporządzona inwentaryzacja zieleni, opracowana przez Magdalenę Loose 

w październiku 2022r. Przed rozpoczęciem wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania aktualności inwentaryzacji zieleni. W przypadku 

stwierdzenia występowania nowych okazów drzew i krzewów lub innych nasadzeń ozdobnych z 

którymi koliduje inwestycja Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Działem Zieleni GZDiZ 

sposobu rozwiązania danej kolizji. 

Zgodnie z opinią projektu koncepcyjnego, elementy zlokalizowane poza strefą ochrony drzew 

(obszar rzutu korony drzewa powiększony o 1,0m) zostały zaprojektowane za pomocą standardowych 

rozwiązań. Obiekty małej architektury zostały usytuowane odsuwając się od istniejących drzew i 

krzewów, minimalizując ingerencję w ich system korzeniowy. Projektowane obrzeża, ciągi piesze, 

obiekty małej architektury zostały zlokalizowane w odległości większej niż 1,0m od korony drzew. Z 

wyjątkiem drzew nr 14 i 14a, zakwalifikowanych do przesadzenia i do wymiany. 

W trakcie robót budowlanych wykonywanych w pobliżu istniejących drzew i krzewów należy 
zadbać o właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W obrębie systemu korzeniowego drzew 
(rzut korony powiększony o 1m) wszystkie roboty budowlane będą wykonywane ręcznie. W strefie 
ochrony drzew nie dopuszcza się do prowadzenia prac koparkami i minikoparkami. W przypadku prac 
ziemnych w obrębie stref ochrony drzew należy wstrzymać się od redukcji korzeni o średnicy 
przekraczającej 1,5cm. Redukowane korzenie, nieprzekraczające ww. progu, należy przeciąć ostrym 
narzędziem, ważne aby powierzchnia cięcia była jak najmniejsza. Należy nie dopuszczać do 
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przesuszenia pojedynczych korzeni oraz bryły korzeniowej w trakcie prowadzenia prac  w obrębie stref 
ochrony drzew.  

W obszarze stref ochrony drzew nie dopuszcza się: 
- składowania materiałów budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadów (w tym mas ziemnych 

pochodzących z robót budowlanych), 
- wylewania odpadów chemicznych i budowlanych, w tym resztek półproduktów mieszanek 

budowlanych, 
- zmian poziomu gruntu,  
- poruszania sprzętu poza wyznaczonymi tymczasowymi drogami technologicznymi (o 

konstrukcji zapewniającej ochronę gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym 
zagęszczeniem), 

- lokalizowania tymczasowych obiektów na potrzeby obsługi terenu budowy. 
Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów należy wykonać bezwzględnie poprzez wygrodzenie 
ogrodzeniem wys. 1,5m. Samo użycie czerwonej taśmy oraz odeskowania pni jest niewystarczające. 
Dopuszcza się na chwilowe przestawienie (zmianę częściową strefy wygrodzonej) na czas wykonywania 
prac wykonawczych z zastrzeżeniami j.w. 
 Przed rozpoczęciem wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji Wykonawca jest 
zobowiązany do zweryfikowania aktualności inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia 
występowania nowych okazów drzew i krzewów lub innych nasadzeń ozdobnych z którymi koliduje 
inwestycja, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Działem Zieleni GZDiZ sposobu rozwiązania 
danej kolizji. Istniejące trawniki oraz zieleń uszkodzone w trakcie prac, należy uporządkować oraz 
odtworzyć (w tym powierzchnie krzewów w zbliżeniu do których prowadzone będą prace 
wykonawcze). 

Zalecenia dotyczące zabezpieczenia istniejącej zieleni, w tym drzew, które zostały wskazane w 
inwentaryzacji zieleni. 

Prace w rejonie korzeni powinny być wykonywane w okresie spoczynku zimowego roślin (X-
III), a nie w okresie wegetacji, a szczególnie w środku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyższy. 
Odsłonięte w trakcie prac ziemnych korzenie należy bezzwłocznie przykryć matami ze słomy. Wszelkie 
prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowiązującymi normami i przepisami 
szczególnymi. W świetle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie środowiska obowiązek ten 
spoczywa na wykonawcy robót. Przez cały czas prowadzenia robót budowlanych należy 
zagwarantować skuteczną ochronę wszystkich części roślin. 

Projekt nie przewiduje dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów.  
Przesadzenie i wycinka przedmiotowych istniejących drzew nie wymaga uzyskania zezwolenia 

na wycinkę.  
Projektuje się odtworzenie istniejącego trawnika z siewu wzdłuż projektowanych nawierzchni.  

Należy zastosować mieszankę nasion traw na stanowiska suche. 
Przed założeniem nawierzchni trawiastej teren należy odpowiednio przygotować poprzez 

usunięcie kamieni, śmieci i pozostałości po robotach budowlanych. Obszar należy zasypać warstwą 
ziemi urodzajnej o 10cm gr, należy zachować 2cm obniżenia przy obrzeżach betonowych. Ziemię należy 
rozścielać równą warstwą. Po przekopaniu terenu, w przypadku gleby mało urodzajnej, należy 
zastosować 10cm warstwę kompostu, mieszając go z ziemią, następnie teren należy wyrównać. Teren 
powinien być wyrównany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki, który ułatwi 
powierzchniowy spływ wód opadowych. Ziemię należy dokładnie wymieszać z nawozami, delikatnie ją 
zagrabiając. Przed założeniem trawnika, teren należy zwałować wałem gładkim. W przypadku trawnika 
z siewu nasiona traw należy wysiać ręcznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew należy przeprowadzić 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Należy stosować siew krzyżowy – połowę nasion siać 
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wzdłuż, a połowę w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie zwałować. Aby zapewnić właściwy 
wzrost trawnika, należy go regularnie, lekko podlewać, aby zapobiec wymywaniu nasion. Pierwsze 
koszenie należy wykonać, gdy trawa osiągnie wysokość 8-9cm. Źdźbła skrócić do wysokości 3-4cm. 
Projektowaną nawierzchnię trawiastą należy uzyskać poprzez zastosowanie nasion specjalnej 
mieszanki traw, zawierających w swym składzie: kostrzewę czerwoną, wiechlinę łąkową i życicę trwałą. 
Zakupu darni należy dokonać w ilości 5% większej niż to wynika z obliczeń powierzchni trawiastej. 
Odbiór odtwarzanych trawników po wykonaniu pierwszego koszenia. Protokolarne przekazanie terenu 
przez wykonawcę robót po zakończeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia Działu Zieleni GZDiZ 
o prawidłowym odtworzeniu zieleni.  

Odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu -  pow. 112 m2. 
Skład proponowanej mieszanki traw: 

GATUNEK Zawartość procentowa: 

Życica trwała 15% 

Kostrzewa czerwona rozłogowa 30% 

Kostrzewa czerwona kępowa 30% 

Kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15% 

Wiechlina łąkowa 10% 

Zalecana norma wysiewu 25g/m2 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zlecenia 

(kontraktu) z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej 

wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa terenów 

zieleni. Prace realizacyjne powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę ogrodniczą 

posiadającą odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 

 

Przesadzenie jednego młodego drzewa - świerka pospolitego i wymiana jednego drzewa - 
sosny kosodrzewiny. 

Przesadzenie jednego drzewa oznaczonego w inwentaryzacji zieleni numerem 14, należy 

wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. z wyłączeniem dni upalnych, długotrwałych i 

ulewnych deszczy oraz dni mroźnych. Projektuje się przesadzenie świerku w sąsiedztwie istniejących 

drzew o takim samym gatunku.  Wycinkę drzewa sosny nr 14a, i posadzenie drzewa o takim samym 

gatunku i parametrach w lokalizacji wskazanej nr rysunku PZT. Drzewo należy przesadzić wiosną przed 

rozpoczęciem wegetacji lub jesienią. W przypadku obumarcia drzewa nr 14, należy gatunek wymienić 

na nowy.  

Lokalizację przesadzenia i nowego nasadzenia należy wyznaczyć w terenie zgodnie z 

dokumentacją projektową, pod nadzorem inspektora zieleni z ramienia Zamawiającego. 

Głębokość, dołu musi być większa niż głębokość bryły korzeniowej krzewów o min. 20 cm. 

Należy dążyć do zachowania jak największej średnicy i miąższości bryły korzeniowej. Dół należy 

zaprawić ziemią urodzajną na bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowaną. Dół pod 

drzewo należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Ściany i dno dołu powinny być odpowiednio 

spulchnione. Dół do sadzenia należy tak przygotować, aby korzenie mogły swobodnie się układać i nie 

zaginać, w tym celu dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości 

co najmniej 10cm.  Ziemia użyta do zaprawy dołu musi posiadać odpowiednią „luźną” strukturę i musi 

być wolna od zanieczyszczeń. Drzewa należy posadzić na tej samej głębokości, na jakiej rosły i zostały 
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wykopane przy przesadzeniu. Nie należy dopuścić do przesuszenia drzew. Po przesadzeniu, drzewa 

należy obficie podlać oraz zadbać o regularne podlewanie. Korzenie drzew należy zasypywać sypką 

ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać. W obrębie drzewa przesadzanego i 

wymienianego należy odtworzyć nawierzchnię trawistą.  Korzenie złamane i uszkodzone należy przed 

sadzeniem przyciąć. W przypadku, gdy drzewa będą posadzone w okresie, w którym nie występują 

opady, należy je podlewać regularnie po posadzeniu, tak żeby zapewnić prawidłowy wzrost, do czasu 

przyjęcia się drzew. A następnie zapewnić, szczególnie w pierwszym roku, podlewanie w okresach 

suszy. Należy przewidzieć cięcie formujące, które korzystnie wpłynie na pokrój drzew. W przypadku 

uszkodzenia lub uschnięcia drzew należy dokonać wymiany egzemplarzy, zgodnie z technologią 

opisaną powyżej.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zlecenia 

(kontraktu) z należyta starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej 

wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa terenów 

zieleni. Prace realizacyjne powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę ogrodniczą 

posiadającą odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. Na terenach przeznaczonych 

pod przesadzenie przewidziano dowóz gleby urodzajnej dla potrzeb zaprawiania dołów pod sadzone 

rośliny. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału 

roślinnego. Przed rozpoczęciem nasadzeń Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu materiał 

roślinny do akceptacji.  

Dokumentacja fotograficzna istniejącej zieleni w obrębie inwestycji. 

     

 

 Istniejąca zieleń wysoka oraz grupa krzewów od zachodniej strony. 
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Istniejące krzewy wzdłuż wschodniej granicy działki. 

 
 Istniejące drzewo nr 14 do przesadzenia 
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Istniejące dwa drzewa nr 14 i 14a do przesadzenia i wymiany 

 

Istniejące drzewo nr 14a do wymiany 
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8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części terenu. 

Łączna powierzchnia działki 375/1 obr. 0036: 8446 m2. 

Nawierzchnie projektowane: 

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej – 20 m2 

- powierzchnia nawierzchni utwardzonej gliniasto-żwirowej – 17 m2 

- powierzchnia nawierzchni ze żwiru płukanego 2-8mm – 54 m2 

- powierzchnia trampolin -  13 m2 

- nawierzchnia trawiasta – odtworzenie / regeneracja trawnika z siewu – 112 m2  
- obrzeże betonowe o długości – 66 mb (w tym obrzeże obustronnie fazowane – 33mb i obrzeże 

jednofazowane – 33mb).  
 

9. ROBOTY NIWELACYJNE 

Rozwiązania wysokościowe terenu dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu. Nie 

przewiduje się zmian związanych z ukształtowaniem terenu. W celu posadowienia urządzeń należy 

uzyskać teren płaski. 

Zdjęcie 10cm górnej warstwy humusu i zmagazynowanie w pryzmy do późniejszego 

wykorzystania przy zakładaniu trawnika. Utylizacja gruntu w wykopu przez Wykonawcę, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  Ze względu na małe zróżnicowanie terenu projektowane elementy 

zostały dopasowane do istniejących rzędnych terenu. 

Połączenie istniejącego ciągu pieszego z projektowanym ciągiem pieszym i nawierzchniami 

utwardzonymi  poprzez dowiązanie się do istniejących rzędnych. 

Projektowany podłużny i poprzeczny spadek ciągu pieszego z kostki betonowej –jak istniejący ciąg 

pieszy.  Na połączeniu z istniejącym ciągiem pieszym rzędne dostosowane do rzędnych istniejącego 

ciągu pieszego. Spadek poprzeczny projektowanego ciągu pieszego 2% w kierunku nawierzchni 

trawiastej. Spadek nawierzchni amortyzującej 0,5% w kierunku nawierzchni trawiastej. 
 

10. ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 

Projekt nie zakłada zmiany kierunku spływu wód opadowych. Wody opadowe zostaną 

zagospodarowane w miejscu wystąpienia opadu. Grunt jest chłonny i zdolny do przejęcie wód 

opadowych. Odwodnienie z projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie 

powierzchniowo na teren zielony, na nawierzchnię trawistą, w obrębie działki objętej inwestycją. 

Projektowane obiekty małej architektury nie powodują zmian w istniejącej gospodarce wodami 

opadowymi – przewidziano rozprowadzenie wód po terenie. Zagospodarowanie wód opadowych nie 

narusza istniejącego spływu wód opadowych, projektowane zagospodarowanie nie będzie 

powodować zalewania działek sąsiednich. Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalne, 

umożliwiające zagospodarowanie wód opadowych w miejscu wystąpienia opadów. 
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11. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z poprzez istniejący ciąg pieszy oraz projektowany 

odcinek ciągu pieszego. Dojazd od ul. Azaliowej. 

 

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

      Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przyłączach sieci zewnętrznych. Brak kolizji 

obiektów małej architektury oraz projektowanych nawierzchni utwardzonych z istniejącą 

infrastrukturą podziemną. 

 

13. WARUNKI TERENOWO – GRUNTOWE, WARUNKI WODNE  

Przedmiotowy projekt budowlany został poprzedzony opinią geotechniczną wykonaną 

w listopadzie 2022r. przez geologa dr inż. mgr Janusza Czarneckiego.  

Warunki gruntowe na przedmiotowym terenie zaliczono do prostych, a obiekt do I-szej 

kategorii geotechnicznej. 

Teren przy ul. Azaliowej znajduje się na poglacjalnej wysoczyźnie morenowej. Teren o 

wysokości ok. 139 m n.p.m jest płaskim tarasem o niewielkim nachyleniu w kierunku południowym. 

Podłoże ma prostą budowę geologiczną i jest utworzone z plejstoceńskich utworów glacjalnych i 

fluwioglacjalnych. Na obszarze badań zalegają dwa pakiety: górna – kemowych deluwialnych piasków 

i dolna – glacjalnych piasków gliniastych i glin. Na powierzchni terenu ponad utworami lodowcowymi 

zalega cienka warstwa antropogenicznych gleb piaszczystych miąższości do 0,2 m. W czasie badań nie 

natrafiono na wody podziemne na całym terenie, gdyż położenie terenu powoduje łatwy odpływ 

powierzchniowy, co potęgowała sucha pora roku poprzedzająca badania. 
 

14. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Projektowany plac zabaw jak i ciąg pieszy nie  posiadają  progów,  krawężników ani wysokich 

obrzeży, które stanowiłyby barierę dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób na wózkach 

inwalidzkich. Przy ławce zostało zaprojektowane miejsce na wózek inwalidzki. Zagwarantowano 

komfort dojścia i dojazdu osobom o szczególnych potrzebach, także osobom niepełnosprawnym oraz 

o ograniczonej sprawności ruchowej. Istniejący plac zabaw posiada urządzenie, z którego mogą 

korzystać dzieci z niepełnosprawnościami. 
 

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na terenie inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
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16. INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA 

MIEJSCOWEGO 

Brak ograniczeń dla terenu objętego inwestycją. Przedmiotowy teren nie znajduje się w 

obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje  

z formami przyrody podlegającymi ochronie. 
 

17. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren inwestycji nie 

znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. 

 

18. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

19. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko zgodnie z Prawem ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(wraz z późniejszymi zmianami).  

Teren nie jest objęty programem NATURA 2000 oraz nie oddziałuje na w/w obszary. 

Brak jest negatywnego wpływu planowanej inwestycji na gospodarkę wodną w obszarze 

inwestycji.  

Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa negatywnie na 

powierzchnię ziemi, glebę. 

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wpływu na stan powietrza ani emisji 

przekraczającego normy hałasu. 

W założonym programie użytkowym zanieczyszczenia pyłkowe, płynne i zapachowe nie 

występują. 

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje się powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych 

mas ziemnych. Masy ziemne powstałe w wyniku wykopu fundamentów i nawierzchni zostaną 

wywiezione i zutylizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 

Na nieruchomości nie są i nie będą wydzielane żadne substancje toksyczne.  

Planowana inwestycja, zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno- 

przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe, jak i na planowaną 

eksploatację nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz higienę i 

zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standardów jakości środowiska, w rozumieniu 

przepisów odrębnych. 
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20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 

Na projektowanym terenie nie występuje zagrożenie wybuchem. Wszystkie materiały użyte w 

projekcie muszą posiadać odpowiednie atesty i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

 

21. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zasięg i wielkość oddziaływania inwestycji objętej niniejszym opracowaniem zawiera się na 

działce objętej opracowaniem tj. na dz. nr: 375/1, obr. 0036. Podstawa prawna, Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276. 

Plac zabaw został zlokalizowany w odległości większej niż 10m od linii rozgraniczających ulicę 

oraz okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  

 

22. UWAGI KOŃCOWE 

1. Powyższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową, Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarem robót. Wszelkie elementy obiektu, 
urządzenia, instalacje, elementy wykończenia i wyposażenia wyszczególnione tylko w opisie, a nie 
przedstawione w innych w/w częściach dokumentacji lub odwrotnie należy traktować 
pełnoprawnie, tzn. powinny być uwzględnione w trakcie realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na 
miejscu budowy a także sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności należy zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego 
systemu/materiałów. Wszelkie niezgodności projektowe przyszły Wykonawca ma obowiązek 
zgłaszać Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogą być one podstawa do 
jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych. 

3. Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w 
obowiązujących przepisach prawa i normach, posiadać certyfikaty/zgodności z normami i 
uprawniającymi do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. Materiały użyte do budowy 
obiektu należy stosować wyłącznie te, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadają atest PZH i są zgodne z Polskimi Normami. 

4. Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i 
użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementów 
przed oddaniem do użytkowania. 

5. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP. 

6. Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu prowadzonych robót budowlanych. 
Ewentualne odchyłki skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. 

7. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonywania 
robót budowlanych. 

8. Jeżeli dokładność i jakość wykonania nie została określona w niniejszym projekcie, za 
obowiązujące przyjmuje się wymagania określone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych. 
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9. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego 
należy niezwłocznie poinformować o tym Inspektora Nadzoru. 

10. Urządzenia muszą posiadać aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostkę posiadającą 
akredytację, potwierdzający wykonanie urządzeń zgodnie z aktualną normą PN-EN 1176:2017-12. 
Nie dopuszcza się urządzeń tylko o deklaracji zgodności. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normą 
PN-EN 1176:2017-12 i PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
deklarację zgodności urządzeń z normą oraz certyfikaty PCA urządzeń zabawowych. 

11. Nie dopuszcza się certyfikatu lub potwierdzenia jakości wystawionego wyłączenie na pojedyncze 
elementy składowe urządzeń. 

12. Wszystkie urządzenia należy fundamentować i instalować zgodnie z normami. Urządzenia 
montować zachowując wymagane przez producenta strefy bezpieczeństwa. Fundamenty 
urządzeń zgodne z kartą techniczną urządzenia dostarczoną przez Wykonawcę i zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. 

13. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZEZ DOSTAWCĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM. 
14. Nazwy własne produktów podano w nin. opracowaniu przykładowo i dopuszcza się stosowanie 

produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od produktów wskazanych. 
15. Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych, o parametrach nie gorszych od 
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

16. Przedstawione w dokumentacji urządzenia są przykładowe. Można je zastąpić innymi 
równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i Zarządcy terenu oraz pod warunkiem 
zachowania bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montażu. Wymagana 
równoważność elementów zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno – 
materiałowych. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, 
wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń) traktowanych w 
zależności od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo 
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane 
jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo 
maksymalnych) określonych w dokumentacji, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze 
wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń 
lub funkcji. 

17. Roboty budowlane prowadzić bez naruszenia nawierzchni istniejących utwardzonych.  
18. Teren po zakończeniu prac będzie uporządkowany i doprowadzony do należytego stanu 

użyteczności. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania 
prac związanych z realizacją inwestycji należy odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu 
technicznego, niegorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót. W przypadku 
naruszenia na etapie realizacji robót, istniejących elementów zagospodarowania terenu, które nie 
są objęte robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
naruszonych/uszkodzonych elementów. 

19. Obsługa inwestycji. Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również 
odprowadzenie ścieków, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie 
na terenie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ponieważ sposób wykorzystania mediów 
związany jest ściśle  z organizacją robót , decyzję na temat szczegółowych rozwiązań 
doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił 
będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń 
pomiarowych. 
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20. W przypadku naruszenia na etapie realizacji robót, istniejących elementów zagospodarowania 
terenu, które nie są objęte robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowiązany jest 
do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementów. 

21. W przypadku zaistnienia kolizji inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia inspektora 
nadzoru i gestorów sieci. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi 
gestorami sieci, dokonując na własny koszt i własnym staraniem przełożenia lub zabezpieczenia 
uzgodnionej sieci.  

22. Realizację i koszty budowy lub modernizacji urządzeń, związanych z wykonaniem zadania, w tym 
likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym, w tym zieleni, ewentualnych 
sieci infrastruktury ponosi Wykonawca. 

23. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania budowy do utrzymania w należytym stanie oraz 
czystości drogi publiczne w rejonie inwestycji. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w uzgodnieniach dołączonych 
do projektu wykonawczego.  
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

1. SYTUACJA, SKALA: 1:10000 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:250 

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-3, SKALA 1:125 

5. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, RYS. A-4, SKALA 1:20 

6. PRZEKROJE, RYS. A-5, SKALA 1:25 

7. SZCZEGÓŁ OGRODZENIA RYS. A-6, SKALA 1:20 

8. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, RYS. A-7, SKALA 

9. PRZEKRÓJ PRZEZ TRAMPOLINY, RYS. A-8, SKALA 1:20 
 

D. ZAŁĄCZNIKI  

1. WSKAZANIE PRZYSZŁEGO UŻYTKOWNIKA TERENU WGK-III.7021.68.2022.JM z dn. 

10.03.2022 r. 

2. WSKAZANIE PRZYSZŁEGO UŻYTKOWNIKA TERENU WGK-III.7021.49.2023.JM z dn. 

28.03.2023 r. 

3. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 z dn. 18.03.2022 r. 

4. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 z dn. 18.03.2022 r. 

5. UZGODNIENIE GZDIZ nr GZDiZ.ZD.6336.299.2.2022/2023.KS.6630 z dn. 09.01.2023 

r.  nr GZDiZ.ZD.6336.67.2.2023.KS.802 z dn. 17.03.2023 r. 

6. UZGODNIENIE GZDIZ nr GZDiZ.ZD.6336.176.2.2023.ARL.2125 z dn. 22.05.2023 r. 

7. INFORMACJA BIOZ 

8. OPINIA GEOTECHNICZNA 

9. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM  
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I. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

• Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdańsku, na dz. nr 375/1 obr. 0036, w ramach 
zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022, BO 2023 pn.:„3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy 
Kokoszki” – kontynuacja. 

Inwestycja oraz przyjęte rozwiązania nie wpłyną niekorzystnie na środowisko, na zdrowie ludzi oraz 
zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w północnej części działki oraz stanowi uzupełnienie oferty 
rekreacyjno – zabawowej dla starszych dzieci. Projekt polega na wykonaniu obiektów małej architektury 
wraz z dojściem o nawierzchni utwardzonej. 

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje się realizacje następujących prac: 

- Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy – ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz 
wjazdu, przygotowanie środków ochrony i bezpieczeństwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca 
do segregowanego gromadzenia odpadów; 

- Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów będących w rejonie inwestycji, 

- Roboty rozbiórkowe – Demontaż istniejącego obrzeża betonowego, części przęsła ogrodzeniowego, 
demontaż i ponowny montażu kosza na śmieci, przesadzenie jednego młodego drzewa i wymiana 
martwej sosny na nową; 

- Roboty ziemne – wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni bezpiecznej i ciągu 
pieszego, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykopy pod fundamenty; 

- Wyznaczenie punktów geodezyjnych projektowanych urządzeń  i ciągu pieszego; 

- Prace drogowe – zagęszczenie istniejącego gruntu, profilowanie spadków terenu; 

- Wykonanie fundamentów urządzeń; 

- Montaż urządzeń; 

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni; 

- Odtworzenie istniejącego trawnika; 

- Przygotowanie obiektów do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ 
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1) wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 
oznakowanie; 

2) organizacja wjazdów i wyjazdów; 
3) wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 
4) wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 
5) demontaż istniejących obrzeży zgodny z rysunkiem zagospodarowania terenu; 
6) demontaż części przęsła ogrodzeniowego; 
7) przesadzenie drzewa iglastego; 
8) wymiana drzewa iglastego na nowe; 
9) wyznaczenie w terenie punktów geodezyjnych; 
10) przestawienie kosza na śmieci; 
11) korytowanie, profilowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnię; 
12) wykonanie obrzeży betonowych pod projektowane nawierzchnie; 
13) wykonanie fundamentów i montaż urządzeń;  
14) budowa nawierzchni; 
15) humusowanie pod trawnik; 
16) odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrębie robót budowlanych; 
17) uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowania wprowadzonych na okres budowy 

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie 
prac budowlanych. 
 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Zagospodarowanie terenu: 

Przedmiotowy teren rekreacyjny jest w kształcie trójkąta. Znajduje się w sąsiedztwie zabudowy 
jednorodzinnej od strony zachodniej i wschodniej, od strony południowej działka sąsiaduje ze szkołą przy 
ul. Azaliowej. Teren ten stanowi ogólnodostępne zagospodarowanie rekreacyjne, z którego chętnie 
korzysta lokalna społeczność. Wjazd na teren działki znajduje się od ul. Azaliowej. Wejście od ul. 
Azaliowej i ul. Nagietkowej.  

Teren pełni funkcje rekreacyjną, znajduje się tu: kładka dla pieszych nad zagłębieniem terenu, siłownia 
plenerowa, ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmłodszych, elementy małej architektury: kosze na śmieci, 
ławki i stojaki na rowery. Od strony południowej znajduje się teren, gdzie odbywa się parkowanie 
samochodów z wjazdem od  ul. Azaliowej. Na terenie znajdują się ciągi piesze o nawierzchni z kostki 
betonowej, szarej, gładkiej, niefazowanej w układzie ciosowym, wzdłuż których usytuowane zostały ławki 
i kosze na śmieci. Na terenie znajduje się zieleń urządzona w formie drzew i krzewów. Pomiędzy ciągami 
pieszymi oraz na istniejącym placu zabaw jest nawierzchnia trawiasta.  Teren jest oświetlony. Na terenie 
placu zabaw znajduje się tablica regulaminowa.  

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w północnej części terenu rekreacyjnego. Po południowej 
stronie graniczy z ogrodzonym placem zabaw dla dzieci najmłodszych. Od zachodu i wschodu graniczy 
z zabudową jednorodzinną, wolnostojącą i szeregową. Wejście na plac zabaw dla dzieci najmłodszych 
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odbywa się poprzez dwie furtki zlokalizowane od strony południowej. Obszar opracowania stanowi teren 
zielony, pokryty nawierzchnią trawiastą, od strony zachodniej znajdują się krzewy i drzewa, stanowiące 
bufor dla zabudowy jednorodzinnej. Działka odgrodzona jest od istniejącej zabudowy jednorodzinnej 
stalowym ogrodzeniem. Od strony domów jednorodzinnych (strona zachodnia opracowania) występuje 
zieleń wysoka oraz grupa krzewów posadzonych wzdłuż granicy działki. Od strony domów szeregowych 
(wschodnia strona opracowania) występują pojedyncze nasadzenia niskie wzdłuż istniejącej granicy. 
Istniejący teren jest płaski. W rejonie projektowanego urządzenia występuje głaz o średnicy ok 2m, 
przeznaczony do przestawienia. Obszar inwestycji jest oświetlony za pomocą latarni zlokalizowanej od 
strony południowej. Na istniejącym placu zabaw znajduje się dojście o nawierzchni z kostki betonowej. 

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

- istniejące uzbrojenie terenu  

- istniejący teren rekreacyjny 

- dojścia, ścieżki 

- wykopy/nierówności 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi 
robotami: 

- roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401); 

- teren robót należy zabezpieczyć ogrodzeniem uniemożliwiającym przedostania się do strefy prac; 

- roboty po zmroku można wykonywać jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia stanowisk 
pracy; 

- przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla 
pracowników; 

- zapewnić odpowiedni stan techniczny ścieżek oraz dróg komunikacyjnych; 

- zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń oraz maszyn; 

- wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną mając szczególnie na uwadze 
bezpieczeństwo pracowników; 

- przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

• posiada kwalifikacje dla danego stanowiska; 
• uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na określonym stanowisku; 
• został przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP; 

- w przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
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wynikającym z wykonywania takich prac oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6. KOMUNIKACJA 

W pobliżu planowanego placu budowy występować będzie ruch codzienny (ruch pieszy). W związku z 
powyższym plac budowy musi być rozplanowany w sposób, który eliminuje ryzyko konfliktu z 
potencjalnymi ciągami pieszymi. Miejsca przecinania się dróg zaopatrzenia placu budowy z ciągami 
pieszymi należy oznakować. W przypadku dostaw elementów wielkogabarytowych należy zapewnić 
nadzór i koordynację ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciągi piesze.   

Należy zapewnić w pełni izolowanie terenu budowy od osób postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie 
terenu budowy i ogrodzenie składu materiałów. Wszelkie urządzenia i sprzęt pozostający na terenie 
budowy nie powinien rodzić zagrożeń poza placem budowy. Plac budowy powinien być właściwie 
oznakowany. 

7. ZIELEŃ 

W trakcie robót budowlanych wykonywanych w pobliżu istniejących drzew i krzewów należy zadbać o 
właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy należy zabezpieczyć na 
czas budowy. W obrębie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane będą wykonywane 
wyłącznie ręcznie. 

W obrębie stref ochrony drzew nie dopuszcza się: 

• Składowania materiałów budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadów (w tym mas ziemnych 
pochodzących z robót ziemnych); 

• Wylewania odpadów chemicznych i budowlanych, w tym resztek półproduktów mieszanek 
budowlanych; 

• Parkowania i poruszania się pojazdów oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego; 
• Lokalizacji tymczasowych obiektów na potrzeby obsługi terenu budowy 

8. INFRASTRUKTURA 

Prace prowadzone w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy prowadzić z wyjątkową 
ostrożnością. Wykonawca będzie odpowiadać za straty materialne spowodowane uszkodzeniem 
infrastruktury oraz wystąpieniem warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia ludzi. Należy 
uwzględnić ryzyko wystąpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej. 

9. OGRODZENIE 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Cześć robót budowlanych będzie odbywała się na terenie istniejącego placu zabaw. Teren należy 
prawidłowo wygrodzić w celu zabezpieczenia terenu budowy przez nieuprawnionymi osobami. 
Ogrodzenie powinno uwzględniać wejścia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniających 
właściwe funkcjonowanie placu budowy i udostępniające w prawidłowy sposób wejścia dla personelu i 
pracowników realizujących inwestycję. 
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10. ROBOTY ZIEMNE 

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc należy go właściwie zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Ze względu na teren często odwiedzany i możliwość 
przebywania osób postronnych w pobliżu budowy należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę 
ograniczenia ich wstępu na placu budowy. 

11. ROBOTY MONTAŻOWE 

Roboty montażowe dużych i ciężkich elementów powinny być wykonywane na podstawie instrukcji 
montażu przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych 
maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

12. PRACE NA WYSOKOŚCI 

• należy zapewnić pracownikom urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości; 
• przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który uzyskał 

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokości; 
• zapewnić stabilność rusztowań i ich odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia;  
• do zabezpieczeń, komunikacji i transportu stosować wyłącznie sprzęt atestowany, 

posiadający ważny przegląd; sprzęt stosować zgodnie z jego przeznaczeniem określonym 
przez producenta i zasadami BHP. 

 
13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

• teren należy ogrodzić w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia oraz jego zabezpieczenie, w 
sposób by nie powodował zakłóceń; 

• na terenie budowy należy wyznaczyć miejsce przeznaczone do składowania materiałów i 
wyrobów budowlanych. Miejsca powinny być oznakowane, utwardzone i odwodnione. 

• składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń; 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia; pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronna.  

• na terenie prowadzonych robót powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość 
szybkiego powiadomienia o niebezpieczeństwie; 

• kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji;  
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• zmiany w stosunku do projektu powinny być odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbędne 
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta. 
 

14. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Wszyscy pracownicy związani z wykonywaniem robót niebezpiecznych powinni przejść odpowiednie 
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmować, w części ogólnej: całokształt zagadnień 
związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, natomiast w części szczegółowej: zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczającej 
przed skutkami zagrożeń, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady 
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrożeń oraz usuwania skutków. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Na budowie powinna znajdować 
się apteczka pierwszej pomocy.  
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-1PROJEKT
SKALA 1:500

PROJEKTOWANA
FURTKA o szer. 1.2m
I DEMONTAŻ
ISTNIEJĄCEGO
PANELU
OGRODZENIOWEGO

PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWANIE

ISTNIEJĄCY PLAC
ZABAW DLA DZIECI
NAJMŁODSZYCH

Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdańsku, dz. nr 375/1 obręb 36, w ramach
zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 i BO 2023, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach

dzielnicy Kokoszki”.

KOSZ DO
PRZESTAWIENIA /
NOWA LOKALIZACJA

DOWIĄZANIE DO IST.
RZĘDNEJ CHODNIKA/
PRZEŁOŻENIE KOSTKI

ISTNIEJĄCE DRZEWO
O WYS. DO 1M - DO
WYMIANY/
NOWA LOKALIZACJA

ISTNIEJĄCE DRZEWO
O WYS. DO 1M - DO
PRZESADZENIA/
NOWA LOKALIZACJA

3. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM I INSPEKTOREM NADZORU.
4. JEŻELI W CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIĄ SIĘ NOWE OKOLICZNOŚCI NIEUWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE LUB ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE NIE BĘDĄ MIAŁY POKRYCIA W RZECZYWISTOŚCI, NALEŻY O
TYM FAKCIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU, W CELU OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.
5. PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I
TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
8. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SYTUACJI RZECZYWISTEJ I
PROJEKTOWEJ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ INSPEKTORA NADZORU.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ZGODNE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGI OGÓLNE:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ CZĘŚĆ OPISOWĄ I RYSUNKOWĄ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT, PRZEDMIAR ROBÓT. INFORMACJE ZAWARTE CHOĆBY W JEDNYM Z
OPRACOWAŃ SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY WYSTĘPOWAŁY W
CAŁEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z ODCZYTANIEM
RYSUNKÓW (LUB INNYCH WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, DETALI, ITP.), NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ
PROJEKTANTAI INSPEKTORA NADZORU  W CELU UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH
WYJAŚNIEŃ.
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ZESTAW   SIEDMIU TRAMPOLIN

UWAGA:
W strefie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych nie mogą znajdować się inne obiekty,

urządzenia, obrzeża itp. Strefa musi być wolna od wszelkich przeszkód. Urządzenia montować z
zachowaniem wyznaczonych dla danego urządzenia minimalnych stref bezpieczeństwa.
Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urządzenia w strefie bezpieczeństwa innego
urządzenia. W przypadku niejasności i niezgodności wymiarów, lokalizacji istniejących obiektów,
należy niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru i projektanta.
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1

610
10

3
30

 podsypka cementowo-piaskowa
 12cm  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie z dodatkiem 3% cementu

      6 cm

Chodnik
z kostki betonowej

warstwa ścieralna z kostki betonowej niefazowanej
10x20cm

Przekroje przez ciąg pieszy

2,71

Obrzeże betonowe
6x30x100 z oporem

grunt rodzimy

      5 cm

16

610

25

30

Obrzeże betonowe
6x30x100

20

10

PRZEKRÓJ A-A

Chodnik
z kostki betonowej

warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
 warstwa odsączająca z piasku

      5 cm

Chodnik
żwirowo - gliniasty

nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 żwirowo - gliniastej

grunt rodzimy

      10 cm
      10 cm

żwir fr. 2-8 mm;
grunt rodzimy

 30 cm

0,
3

Nawierzchnia bezpieczna

obrzeże betonowe 6x30x100
3 cm podsypka cemnetowo-piaskowa
ława betonowa z oporem C12/15

obrzeże betonowe 6x30x100
ława betonowa C12/15

Odtworzenie istniejącej
nawierzchni trawiastej Odtworzenie istniejącej

nawierzchni trawiastej

Istniejący panel
ogrodzeniowy

0,
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odtworzenie
istniejącej

nawierzchni
trawiastej

0,
3

żwir fr. 2-8 mm;
grunt rodzimy

 30 cm

warstwa humusu
grunt rodzimy

 10 cm

0,
1

0,
02

trawa

0,
1

warstwa humusu
grunt rodzimy

 10 cm
trawa

Przekrój B-B

fundamenty wg ścisłych
wytycznych producenta urządzeń,
dostosowane do istniejących
warunków gruntowych

Obrzeże
betonowe

obustronnie
fazowane

Obrzeże
betonowe

obustronnie
fazowane

5

odtworzenie
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nawierzchni
trawiastej

0,
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1,2

Istniejący panel ogrodzeniowy

Projektowana furtka ogrodzeniowa
o szerokości 1.2m, wysokość
dostosowana do istniejącego panela
ogrodzeniowego - otwieranie furtki do
wewnątrz istniejącego placu zabaw

Szczegół połączenia projektowanej furtki z istniejącym ogrodzeniem

Istniejący
słupek
ogrodzeniowy
wraz z fundamentem
do demontażu

Pojektowany słupek
ogrodzeniowy,
min. 8cmx8cm

m
in

. 6
0-

11
0 

m
m

Fundamenty betonowe wg.
producenta ogrodzenia,
dostosowane do istniejących
warunków gruntowych.

min. 12mm

min. 12mm

Projektowany
słupek
ogrodzeniowy
min. 8cmx8cm
z nowym
fundamentem

1,4 - 1,5

Połączenie istniejącego panela
ogrodzeniowego
z projektowanym słupkiem za pomocą
nowej obejmy.

1,1

Połączenie
istniejącego
panela
ogrodzeniowego
z projektowanym
słupkiem
za pomocą nowej
obejmy
stalowej,
ocynkowanej,
w kolorze jak
istniejące
ogrodzenie.

Demontaż istn. ogrodzenia
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70

56

23
0

20

Słupki zabetonować
w fundamentach betonowych

Fundamenty betonowe
wg wytycznych producenta tablicy.
Beton konstrukcyjny,
np. C20/25

Konstrukcja wykonana
ze stopów aluminium
o przekroju kwadratowym
(min. 40x40mm), malowana
proszkowo na kolor RAL 9006,
mat-struktura

Tablica wykonana z płyty
kompozytowej HPL,
o wym. 56cm x 70 cm

Ramka mocowana do słupów za
pomocą elementów dystansowych

Ramka tablicy wykonana
ze stopów aluminium, malowana
jak konstrukcja

10 4,6 14,4 4,6 10
43,4

2
0,3 10

66
,9

13
,7

1
14

,7
79

,293
,9

otwierany daszek:
blacha gr. 10mm
pręt śr. 30mm
w rurze stalowej
46/7mm
wyjmowany wsad:
blacha gr. 1mm

blacha gr. 3mm

tabliczka GZDiZ

wyjmowany wsad:
blacha gr. 1mm

przestrzeń na stelaż
pod wsad

43
,5

14
,8

21
,8

80
,1

4 83,5 5 83,5 4

180

płaskownik
szer. 50mm

profil L równoramienny
40x40

Słupki zabetonować
w fundamentach betonowych

Fundamenty betonowe
wg wytycznych producenta ławki,
dostosowane do istniejących
warunków gruntowych.
Beton konstrukcyjny,
np. C20/25

10

kotwy stalowe
Fundamenty betonowe
wg wytycznych producenta kosza
na śmieci,
dostosowane do istniejących
warunków gruntowych.
Beton konstrukcyjny,
np. C20/25

10
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Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdańsku, dz. nr 375/1 obręb 36, w ramach
zadania  z Budżetu Obywatelskiego 2022, BO2023 pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy

Kokoszki”.

Wszystkie obiekty małej architektury należy trwale montować poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary mają charakter poglądowy i nie stanowią
rysunków konstrukcyjnych. Sposób fundamentowania obiektów należy przedstawić na etapie
wykonawstwa.
Wymiary fundamentów będą różnić się w zależności od producenta / dostawcy danego obiektu /
elementu. Fundamenty należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta i dostawcy urządzenia,
dostosowane do istniejących warunków gruntowych.
Fundmenty muszę być schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogą być widoczne z poziomu
użytkownika.
Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

Uwaga:
1. Wszystkie wymiary podano w cm.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową  projektu.
3. Obowiązują uwagi zawarte w części rysunkowej oraz opisie technicznym.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
5. Montaż oraz wymiary fundamenatów muszą być zgodne z wytycznymi producenta obiektów.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Doposażenie terenu rekreacyjnego w zestaw trampolin przy ul. Azaliowej w Gdańsku, dz. nr 375/1
obręb 36, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022, BO 2023, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3

osiedlach dzielnicy Kokoszki"- kontynuacja.
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