Zatgcznik nr 2 FAZ.2800.88.2022-TP
Parametr Parametry
Opis wymaganych parametrow technicznych/pakiet graniczny | oferowanego |Punktacja
Iwartos¢ urzadzenia
A. Kolonoskop - 2 szt.
1 | nazwa produktu podac -
2 | producent podaé -
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok
3 L TAK -
produkgji min. 2021
4 | Obrazowanie w standardzie HDTV TAK -
5 | Srednica sondy endoskopowej — max 12,8 mm TAK -
6 |Kanat roboczy — min. 3,7 mm TAK -
7 | Gtebia ostrosci min 5- 100 mm TAK -
8 | Minimalne zginanie koAcdwki endoskopu: min. G/ D:180¢°, L/160° TAK -
9 Pole widzenia — min 150° (nalezy wskazac pole widzenia*) - Kryterium TAK
jako$ciowe
10 Obrazowanie w waskim pasmie $wiatta realizowanym réwnolegle poprzez TAK B
filtr optyczny oraz cyfrowy
1 llo$¢ przyciskoéw na gtowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do TAK _
sterowania funkcjami procesora— min 4
Aparat w petni zanurzalny, bez naktadek uszczelniajacych,
12 e . . TAK -
zabezpieczajacych — potwierdzone w materiatach producenta
13 | Dtugo$¢ sondy roboczej 1580 - 1690 mm TAK, podaé -
14 | Funkcja zmiany sztywno$ci sondy pokrettem w gtowicy endoskopu TAK -
15 | Wspotpraca z posiadanym torem wizyjnym Evis Exera Il TAK -
B. Gastroskop — 1 szt. -
1 | nazwa produktu podac -
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok
2 . TAK -
produkcji min. 2021
3 | Obrazowanie w standardzie HDTV TAK -
4 |Srednica sondy endoskopowej — max 9,0 mm TAK -
5 |Kanat roboczy — min 2,8 mm TAK -
6 | Gfebia ostrosci min 2- 100 mm TAK -
7 | Minimalne zginanie koricowki endoskopu: min. G-210° / D-90°, P/L -100° TAK -
8 |Pole widzenia — min 140° TAK -
9 Obrazowanie w waskim pasmie Swiatta realizowanym réwnolegle poprzez TAK _
filtr optyczny oraz cyfrowy
10 llos¢ przyciskdw na gtowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do TAK _
sterowania funkcjami procesora— min 4
Aparat w petni zanurzalny, bez naktadek uszczelniajacych,
1 CT . . TAK -
zabezpieczajacych — potwierdzone w materiatach producenta
12 | Dtugosc¢ sondy roboczej min 1020 mm TAK, podac -
13 | Wspoétpraca z posiadanym torem wizyjnym Evis Exera Ill TAK -
14 | Dodatkowy kanat wody TAK -
C. System archiwizacji zdje¢ z badan.
I. | Oprogramowanie -
1 | nazwa produktu podac -
2 | Terminarz do prowadzenia zapiséw badan, listy roboczej podac -
Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych
3 |\ TAK -
Microsoft SQL Server
4 | Sterowanie rejestracjg zdje¢ bezposrednio z przyciskdw na gtowicy TAK -
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posiadanych i oferowanych wideoendoskopéw

Umozliwienie kontrola ilosci badan wykonanych przez personel oraz

5 TAK

endoskop
6 Tworzer_1ie d_owolnych Z(_astawierj staty_stygznych, m.in. iloSci wykonanych TAK

badan, ilosci schorzen, instytucjach kierujacych
7 | ldentyfikacja podtaczonego endoskopu z podaniem typu i numeru seryjnego TAK
8 Zapgwnienie automatycznego transferu danych pacjenta z programu na TAK

monitor zestawu wideoendoskopowego.
Il. | Komputer do wspdtpracy
11 | Stacja robocza - obudowa tower TAK
12 | Procesor min Intel serii Core i5 TAK
13 | Pamig¢ RAM min 8GB, SSD min 250GB, HDD min 1TB TAK
14 | Naped optyczny DVD+/-RW TAK
15 | System operacyjny Windows 10 Professional PL TAK
16 Kar’ga do przechwytywania obrazu w jakosci HD wspétpracujaca z TAK

posiadanym procesorem CV-190
17 MoniFor LCD min 27", Zasilacz awaryjny UPS, Drukarka kolorowa A4, TAK

Klawiatura, mysz bezprzewodowa, .
lIl. | Integracja ze szpitalnym systemem informatycznym TAK

Licencja na moduty integracji z systemami typu HIS i PACS przez protokoty TAK
18 | HL7 i DICOM po stronie oferowanego systemu.

Szpital udostepnia przestrzen wirtualng na serwerze

Parametr Parametry
Opis wymaganych parametréw technicznych/pakiet graniczny | oferowanego Punktacja
Iwartosé urzadzenia

A. Integracja posiadanego systemu MediCom z endoskopami i posiadang
wieza firmy OLYMPYS
1 Rekonfiguracja bazy danych MediCom System -
2 Rekonfiguracja MediCom RIS -
3 | Rekonfiguracja MediCom PACS TAK -
4 Podtaczenie endoskopdw i posiadanej wiezy firmy Olympus do TAK _

posiadanego systemu MediCom PACS
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