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$oi 42 cm| SCIANA FUNDAMENTOWA Scr 43 cm | SCIANA FUNDAMENTOWA - COKOL SCo 46 cm| SCIANA ZEWNETRZNA
12 cm | - polistyren ekstrudowany XPS 30IR, 1 cm |- tynk silikonowy, cienkowarstw. (wodoodporny) 1 cm| - tynk silikonowy, cienkowarstwowy
o wspotczynniku A < 0,036 [W/mK] klejony 12 cm | - polistyren ekstrudowany XPS 30IR, o wspot. - siatka z wtdkien szklanych (160 kg/m?) na zaprawie
na masie bitumicznej A < 0,036 [W/mK] klejony na masie bitumicznej klejowej, kotkowane w ilosci 6 szt./m?
4 mm |- hydroizolacja - grubowarstwowa powtoka 4 mm |- hydroizolacja - grubowarstwowa powtoka 15 cm | - ptyty ze skalnej wetny mineralnej o wspétczynniku
bitumiczna (grubos¢ po wyschnieciu) bitumiczna (grubo$¢ po wyschnieciu) A <0,040 [W/mK]
- bitumiczny $rodek gruntujgcy - bitumiczny $rodek gruntujacy 30 cm | - istniejgca Sciana zelbetowa
30 cm | - istniejgca $ciana zelbetowa 30 cm | - istniejgca $ciana Zelbetowa - farba silikonowa np. PCI Multitop FS
sop 30 cm | SCIANA FUNDAMNETOWA sop 30 cm| SCIANA OPOROWA
4 mm |- hydroizolacja - grubowarstwowa powtoka 4 mm |- hydroizolacja - grubowarstwowa powtoka
bitumiczna (grubos¢ po wyschnieciu) bitumiczna (grubos¢ po wyschnigeciu)
- bitumiczny $rodek gruntujacy - bitumiczny $rodek gruntujacy
30 cm |- istniejgca Sciana zelbetowa 30 cm |- istniejgca Sciana zelbetowa
- bitumiczny $rodek gruntujgcy
. 4 mm |- hydroizolacja - grubowarstwowa powtoka
SK 15 cm | SCIANA KANALU bitumiczna (grubo$é po wyschnieciu)
15 cm|- $ciana zelbetowa z betonu C25/30

5C3 47 cm|SCIANA ZEWNETRZNA B1
1 cm |- tynk silikonowy, cienkowarstwowy
- siatka z wtdkien szklanych (160 kg/m?) na zaprawie 39 cm | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
klejowej, kotkowane w ilo$ci 6 szt./m? 2 cm| - plytki gresowe na kleju
15 cm |- ptyty ze skalnej wetny mineralnej o wspdtczynniku 6 cm | - jastrych cementowy zbrojony siatka zgrzewana
A <0,040 [W/mK] - .
; : 0,2 mm |- warstawa technologiczna - folia PE
30 cm - pustaki ceramiczne : 6 cm |- izolacja akustyczna - ptyty ze skalnej weiny mineralnej
1 em|- tynk cementowo - wapienny 0,2 mm | - warstawa technologiczna - folia PE
24 cm | - strop gestozebrowy typu RECTOBETON
25 cm | SCIANA WEWNETRZNA 1 c¢m |- tynk cementowo - wapienny
SCo - farba silikonowa np. PCI Multitop FS
25 cm | - istniejgca $ciana zelbetowa
- farba silikonowa np. PCI Multitop FS B2
SUFIT PODWIESZANY
27 cm | SCIANA WEWNETRZNA 1,5 cm | - plyty GKB, kasetonowe o wym. 60x60 cm
SC7 1 cm |- tynk cementowo - wapienny - stalowa konstrukcja no$na, widoczna
25 cm | - pustaki ceramiczne
1 cm |- wykonczenie w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia:
tynk cementowo - wapienny lub ptytki ceramiczne C1
12-16 cm |DACH
A1l 12-16 cm | - plyty warstwowe, dachowe z rdzeniem z pianki
poliizocyjanurowej (PIR) np. ARPANEL D 120/160 PIR
30 cm ||PODLOGA NA GRUNCIE - ptatwie drewniane o wym. 16x24 cm
20 cm | - plyta posadzki zelbetowa (beton C25/30), zbrojona - wigzar dachowy z drewna klejonego o wym. 18x72 cm
mikrowloknami Dramix w ilosci 25 kg na m? betonu
oraz wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg na m?
betonu; zatarta na gtadko, utwardzana i impregnowana D1
powierzchniowo przy uzyciu np. Mastertop 200
lub Sikaflor _U_.<m3m_Am 10 53 cm|PLAC UTWARDZONY
0,5 mm|- warstwa technologiczna - folia PVC 8 cm | - kostka betonowa (wibroprasowana)
10 cm |- beton podtoza C12/15 3 cm | - podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
- podsypka piaskowa do poziomu istniejgcej piyty 12 cm |- podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego
fundamentowej mechanicznie (frakcja 0 - 31,5 mm)
15 cm | - podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie (frakcja 31,5 - 63 mm)
A2 15 c¢m | - warstwa odsgczajgca - warstwa piasku grubego
19 cm| PODLOGA NA GRUNCIE uformowana z gruntu rodzimego
2 cm| - ptytki gresowe na kleju
7 cm |- jastrych cementowy zbrojony siatkg zgrzewang
0,5 mm| - warstwa technologiczna - folia PVC
10 cm |- beton podtoza C12/15 UWAGI:

- podsypka piaskowa do poziomu istniejgcej ptyty
fundamentowej

5 mm|PRZEKRYCIE KANALU

5 mm | - blacha zeberkowa gr. 5+1,2mm

25 mm |PRZEKRYCIE KANALU

25 mm | -krata zgrzewana KOZ /34x38/25x3
A5
80 cm ||PODLOGA TECHNICZNA
70 cm | - podioga podniesiona ERAR-SYSTEM
typ ER01S40 + PCV typ konstrukcji 4
10 cm |- warstwa betonu (beton C25/30) zbrojona
mikrowtoknami Dramix w iloci 25 kg na m®
betonu oraz wioknami polipropylenowymi
w ilosci 0,9 kg na m® betonu
0,5 mm |- warstwa technologiczna - folia PVC
- podsypka piaskowa do poziomu istniejgcej
plyty fundamentowej

1. Wymiary podano w [cm], rzedne oraz wysokosci w [m].
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