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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Lokalizacja Ryduttowy, ul. Leona 1i 3, dziatki nr 418/25; 489/25.

1.2. Przeznaczenie, program | Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
uzytkowy i zakres istniejgcego budynku technicznego na potrzeby zabudowy kottéw gazowych
opracowania o facznej mocy 16 MW.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji architektoniczno -
budowlanej, na kt6rg sktadac¢ sie beda:

— projekt zagospodarowania terenu;

— inwentaryzacja budowlana;

— projekt rozbiorek;

— projekt architektoniczno — budowlany;

—  projekt konstrukciji;

— projekt instalacji elektrycznych;

—  projekt technologii;

— projekt wewnetrznej instalacji gazowej;

— projekt wentylacji mechanicznej;

— projekt instalacji wewnetrznych wod.-kan. i c.o.;

— projekt instalacji zewnetrznych wod.-kan.

1.3. Charakterystyczne Powierzchnia zabudowy 528,26 m?
Eﬁ;"’;”n".fﬂ'y techniczne Powierzchnia netto 583,62 m?
Powierzchnia uzytkowa 212,76 m?

Powierzchnia nieuzytkowa 4,09 m?

Powierzchnia wewnetrzna 474,93 m?

Powierzchnia catkowita 528,26 m?

Kubatura 3 848,82 m3

Sktadowe powierzchnie | Powierzchnia podstawowa (Pp) 174,98 m?
uaythowe Powierzchnia pomocnicza (Pd) 37,78 m?

Skfadowe powierzchnie netto | Powierzchnia ustugowa (Pg) 366,19 m?
Powierzchnia ruchu (Pr) 4,67 m?

2. ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO

2.1. Charakterystyka ogdlna Zakres istotnych zmian do projektu zatwierdzonego decyzjg nr 0394/13 z dnia
06.05.2013 r. obejmuje:

— rezygnacje z rozbudowy istniejgcego budynku;
— zmiane uktadu funkcjonalno — uzytkowego budynku;

— rezygnacje z zabudowy ukfadu kogeneracyjnego na rzecz zabudowy dwoch
kottéw gazowych o tgcznej mocy 16 MW;

— zmiane uktadu wewnetrznej wentylacji mechanicznej;
— zmiane uktadu technologicznego;




Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Cieptownia Ryduttowy Sp. z o.0.
44-280 Ryduttowy, ul. Plebiscytowa 50

44-280 Ryduttowy, ul. Plebiscytowa 50
KOTLOWNIA GAZOWA

UL. LEONA 11 3, 44-280 RYDULTOWY
DZIALKI NR 418/25; 489/25

~TECHMEKO” Spétka z o.o0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

Kogen Sp. z 0.0.

www.techmeko.pl; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

rezygnacje z zasilania budynku gazem metanowym.

Zakres nieistotnych zmian do projektu zatwierdzonego decyzjg nr 0394/13 z dnia
06.05.2013 r. obejmuije:

zmiane rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych elementéw konstrukciji;

zmiane rozwigzan materiatowych wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych i elementéw wykonczeniowych;zmiane rozwigzan instalacji
wod. — kan. i c.0.;

zmiane rozwigzan instalacji elektrycznych.

2.2. ES&?:‘;:QE?:E‘I‘;Z;; Projekt zatwierdzony decyzjq nr 0394/13 _Projekt zamienny
Jmianie Z dnia 06.05.2013 r. (niniejsze opracowanie)
Powierzchnia zabudowy 558,63 m?2 528,26 m?
Powierzchnia netto 1 325,65 m? 583,62 m?
Powierzchnia uzytkowa 997,79 m? 212,76 m?
Powierzchnia catkowita 1 607,25 m? 528,26 m?
Kubatura ~ 6300 m3 3848,82 m®
Wysoko$é 11,86 m 8,85m

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO

KRAJOBRAZU

3.1. Forma obiektu i sposob
jego dostosowania do
krajobrazu

Po przebudowie budynek tworzy¢ bedg dwa jednokondygnacyjne, oddylatowane,
przekryte dachami jednospadowymi segmenty. Elewacje wykonczone tynkami
w kolorze szarym, bedg miaty wspétczesng artykulacje.

Budynek znajduje sie w rejonie terenu przemystowego PGG S.A. KWK ROW Ruch
Ryduttowy. Swojg formg nawigzuje do okolicznego krajobrazu.

3.2. Funkcja obiektu

Budynek bedzie petni¢ funkcje techniczne. W budynku przewiduje sie zabudowe
kottéw gazowych o tgcznej mocy 16 MW.

W | segmencie znajdowaé sie bedzie pompownia, dyspozytornia z zapleczem
higieniczno — sanitarnym i socjalnym, serwerownia, pomieszczenie techniczne,
dwie transformatorownie i dwie rozdzielnie.

W Il segmencie znajdowa¢ sie bedzie kotlownia zasilana gazem LPG,
0 generowanej mocy cieplnej wynoszacej 16 MW (2 kotty po 8 MW).

WYKAZ POMIESZCZEN BUDYNKU

Nr pom. ‘ Nazwa pomieszczenia | Typ pow. ‘ Rodzaj posadzki Powierzchnia [m?]
Przyziemie poz. £ 0,00

0.01 | Przedsionek Pr ptytki gresowe 4,67
0.02 | Dyspozytornia Pd ptytki gresowe 28,23
0.03 | Pomieszczenie socjalne Pd ptytki gresowe 4,20
0.04 | Pomieszczenie higieniczno — sanitarne Pd ptytki gresowe 5,35
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0.05 | Pompownia Pg posadzka betonowa 145,39
0.06 | Pomieszczenie techniczne Pg ptytki gresowe 21,14
0.07 | Transformatorownia Pg krata stalowa 7,34
0.08 | Transformatorownia Pg krata stalowa 7,45
0.09 | Serwerownia Pg ptytki gresowe 9,51
0.10 | Rozdzielnia NN Pg podtoga podniesiona 19,56
0.11 | Rozdzielnia SN Pg podtoga podniesiona 22,12
0.12 | Kottownia Pp posadzka betonowa 174,98
Suma powierzchni parteru: 449,94

Przyziemie poz. + 4,20
1.01 | Antresola ‘ Pg ‘ ptytki gresowe 133,68
Suma powierzchni pietra: 133,68
Suma powierzchni pomieszczen w budynku: 583,27

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

4.1. Charakterystyka ogolna
obiektu

Adaptowany budynek to wielokondygnacyjna konstrukcja mieszana — czes¢
parterowa zostata wykonana w konstrukcji zelbetowej, natomiast pierwsze i drugie
pietro oraz dach wykonano w konstrukcji stalowej.

Przebudowa budynku obejmowac bedzie likwidacje | i Il kondygnacji poprzez
demontaz konstrukcji stalowej dachu i $cian zewnetrznych.

Istniejgce, zelbetowe $ciany przyziemia zostang nadmurowane pustakami
ceramicznymi. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg dzwigary z drewna klejonego.
Konstrukcja dachu zostata przeliczona z uwzglednieniem obcigzenia dachu przez
uktad paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcje wsporczg do ich zamocowania. Cata
powierzchnia dachu bedzie zabudowana panelami fotowoltaicznymi.

4.2. Zastosowane schematy
konstrukcyjne, zatozenia
przyjete do obliczen

Projektowany obiekt charakteryzuje sie tradycyjng konstrukcjg Scianowa.
Obcigzenia z dachu i stropow przekazywane sg na S$ciany zewnetrzne
i wewnetrzne.

Zastosowane schematy konstrukcyjne i zatozenia przyjete do obliczeh znajdujg sie
w czesci VI Konstrukcje.

4.3. Warunki i sposob
posadowienia obiektu,
kategoria geotechniczna

Budynek posadowiony zostat bezposrednio na istniejgcej ptycie zelbetowej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, budynek zalicza sie do | kateqorii
geotechnicznej oraz przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

4.4. Ocena stanu technicznego
budynku

Stan budynku okresla sie na mato zadowalajacy. Projekt zaktada rozbiorke dachu
oraz konstrukcji stalowej przyziemia.

Szczegdtowa ocena stanu technicznego budynku, wyniki badan nieniszczgcych
zelbetowych Scian parteru oraz opis prac rozbiérkowych znajdujg sie w czesdci IV
Projekt rozbiorek.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

5.1. Fundamenty

W adaptowanym budynku nie projektuje sie zmian w sposobie posadowienia
i konstrukcji istniejgcych fundamentow.

5.2. Sciany fundamentowe

Brak zmian do stanu istniejgcego.

5.3. Konstrukcja nosna i $ciany
zewnetrzne

W budynku konstrukcja nosna w postaci $cian, rdzeni oraz wiencéw wypetnionych
Scianami z ceramiki poryzowanej o grubosci 30 cm.

Zewnetrzne Sciany obu segmentéw budynku pozostang bez zmian. Dodatkowo
w $cianach podiuznych budynku, w rozstawie co 6,0m, wykonane zostang stupy
(rdzenie) zelbetowe na petng wysokos¢ budynku. W/w rdzenie bedg stanowié
oparcie dla dzwigaréw dachowych oraz petni¢ funkcje usztywnienia budynku.
Rdzenie te bedg potaczone zelbetowymi wienncami obwodowymi usytuowanymi na
dwéch poziomach.

5.4. Sciany wewnetrzne

Istniejgce Sciany wewnetrzne nosne przyziemia stanowig $ciany zelbetowe
gr. 25 cm.

Dla wydzielenia nowych pomieszczen projektuje sie sciany murowane z pustakéw
ceramicznych gr. 25 cm.

5.5. Nadproza, wience

Nad nowymi otworami projektuje sie nadproza zelbetowe i prefabrykowane typu
.L”. W nowych scianach murowanych projektuje sie wience zelbetowe wzmocnione
dodatkowo zbrojeniem w miejscu otworu lub belkg o zwiekszonym przekroju.

5.6. Stropy

Nad dyspozytornig, pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi i rozdzielniami
energetycznymi projektuje sie belkowo-pustakowe prefabrykowane stropy sprezone
typu Rectobeton. Stropy te bedg oparte czesciowo na istniejgcych $cianach
zelbetowych budynku. Stropy nad pomieszczeniami w osiach 3'/6 oraz A/B utworzg
antresole nad pomieszczeniami. Do stropu bedg podwieszone rurociggi
zabudowane od spodu sufitem podwieszanym. Wejscie na poziom antresoli bedzie
zrealizowane z poziomu 10,00 poprzez wewnetrzng klatke schodowa.

5.7. Dach

Konstrukcje nosng dachu stanowi¢ beda dzwigary z drewna klejonego o wymiarach
18x72 cm oraz ptatwie drewniane o wymiarach 16x24 cm. Pokrycie stanowi¢ bedg
ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) gr. 12/16 cm.

5.8. Podtogi

W catym budynku projektuje sie podioge na gruncie, kitorej podstawe stanowic
bedzie podsypka piaskowa wykonana od poziomu istniejgcej ptyty fundamentowe;j.
Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe betonu podtoza C12/15 (B15) gr. 10 cm. Ptyta
posadzki wykonana zostanie jako ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm z betonu
C25/30. Ptyta bedzie zbrojona mikrowtéknami Dramix w ilosci 25 kg na m® betonu
oraz widknami polimerowymi w ilosci 0,9 kg na m? betonu — zatarta na gtadko. Jako
wykonczenie projektuje sie posadzke z zywicy epoksydowej. W miejscu
posadowienia kottow ptyta bedzie oddylatowana od posadzki i pogrubiona.

5.9. Schody

Dostep na poziom stropu nad dyspozytornig i pomieszczeniami technicznymi
zapewniony bedzie ze schodoéw wewnetrznych o konstrukcji zelbetowej. Nie
przewiduje sie schodéw zewnetrznych.

5.10. Kominy

Do odprowadzenia spalin z kottéw projektuje sie kominy dwuscienne stalowe,
izolowane wetng mineralng. Kominy bedg usytuowane przy Scianie szczytowej na
zewnatrz budynku.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
ORAZ ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
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6.1. Elewacje Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi

w kolorze szarym (RAL 7035 i RAL 7040).

6.2. Sciany dziatowe oraz
oktadziny Scienne

Projektuje sie Sciany dziatowe, murowane z bloczkow ceramicznych gr. 11,5 cm.
Sciany  wykonczone  zostang  tynkami = cementowo wapiennymi.
W pomieszczeniach mokrych projektuje sie oktadzine z ptytek ceramicznych.

6.3. Stolarka okienna
i drzwiowa

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej pokazano na rzutach przyziemia oraz
w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej (rys. nr A/01, A/02 i A/08).

Okna

W budynku projektuje sie okna z profili PVC w kolorze szarym (RAL 7040).
Wspétczynnik  przenikania ciepta dla okien nie moze przekroczyc
1,1 W/m2K.

Drzwi i bramy zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne projektuje sie jako stalowe oraz z profili PVC, w kolorze szarym
(RAL 7040), jednoskrzydtowe o wymiarach 90x205 cm i 110x205 cm oraz
dwuskrzydtowe o wymiarach 90+70x205 cm.

Projektuje sie réwniez bramy przemystowe z profili stalowych z izolacjg z PIR,
w kolorze szarym (RAL 7040), jako rolowane o wymiarach 350x400 cm.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi i bram zewnetrznych nie moze
przekroczy¢ 1,50 W/m?K.,

Drzwi i bramy wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen socjalnych projektuje sie jako ptycinowe (ptyta
wiérowa otworowa, obtozona ptytg HDF) w kolorze szaro biatym (RAL 9002),
o wymiarach 90x200 cm. Drzwi do toalety nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne
o minimalnej powierzchni A = 0,022 m? oraz zaimpregnowac¢ w celu ochrony przed
wilgocia.

Do pomieszczeh technicznych projektuje sie drzwi stalowe w kolorze szaro biatym
(RAL 9002), o wymiarach 90x200 cm i 100x200 cm.

Uwaga: opisy wymiaréw drzwi wyszczegoélnione na rysunkach zostaty podane
w Swietle osciezy. Nalezy je rozpatrywaé zgodnie ze schematem umieszczonym na
planszach z rzutami poszczegodlnych kondygnacii.

6.4. Sufity podwieszane

W dyspozytorni i zapleczu socjalnym (pom. nr 0.01, 0.02, 0.03, 0.04) projektuje sie
sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych GKB i GKBI.

6.5. Wykonczenie posadzek

W dyspozytorni i zapleczu socjalnym oraz w serwerowni i na antresoli (pom. nr 0.01, 0.02,
0.03, 0.04, 0.06, 0.09, 1.01) projektuje sie posadzki z ptytek gresowych.

W pompowni i kottowni (pom. nr 0.05 i 0.12) projekiuje sie posadzke betonowa.
W rozdzielniach elektrycznych (pom. nr 0.10 i 0.11) projektuje sie podniesiong podioge
techniczng z ptyt widérowych, zabezpieczonych od spodu blachg stalowg na konstrukcji
stalowe;j.

W transformatorowniach podtoge stanowic¢ beda kraty stalowe.

6.6. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi¢ bedg plyty warstwowe =z
poliizocyjanurowej (PIR) gr. 12/16 cm.

rdzeniem z pianki

6.7. 1zolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

Projektowane elementy fundamentéw zabezpieczone zostang grubowarstwowg powiokag
bitumiczng np. Pecimor 2K, wykonang na podktadzie z bitumicznego $rodka gruntujgcego
np. Pecimor F.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych w postaci grubowarstwowej powtoki bitumicznej np.
Pecimor 2K wykonana zostanie na warstwie rapowki cementowej i podkiadzie
z bitumicznego srodka gruntujgcego np. Pecimor F.

Izolacje termiczne

W $cianach fundamentowych projektuje sie wykonanie izolacji termicznej w postaci
ptyt ze styropianu ekstrudowanego XPS 30 IR gr. 12 cm i wspdiczynniku
A £0,036 W/mK.
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W $cianach zewnetrznych projektuje sie wykonanie izolacji termicznej w postaci
ptyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 15 cm i wspoétczynniku A = 0,040 W/mK.

Dach budynku wykonany bedzie z ptyt warstwowych gr. 12/16 cm, z rdzeniem
z pianki poliizocyjanurowej (PIR), ktora stanowi izolacje termiczng tej przegrody.

6.8. Obroébki blacharskie

Wszelkie obrébki blacharskie wykonane bedg z blachy stalowej, malowanej
proszkowo w kolorze jasno szarym (RAL 7035).

6.9. Rynny i rury spustowe

W budynku projektuje sie rynny PVC o $rednicy 125 mm oraz rury spustowe PVC
o $rednicy 90 mm, w kolorze jasno szarym (RAL 7035).

6.10. Inne elementy
wykonczenia
zewnetrznego

Nad wejsciami do budynku projektuje sie zadaszenie Zzaluzjowe, systemowe
w konstrukcji stalowej.

Aby zapewni¢ dostep do dachu, projektuje sie drabine zewnetrzng, wykonang
w konstrukcji stalowej, zgodnie z PN. Stal malowana proszkowo na kolor jasno
szary (RAL 7035).

Ponadto na dachu nalezy zamontowaé system asekuracyjny dla obstugi
techniczne;j.

7. PODSTAWOWE ZALEZNOSCI TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI

BUDOWLANYMI

7.1. Charakterystyka ogdlna

Budynek bedzie petni¢ funkcje techniczne — kottownia gazowa.

Projektowana kottownia gazowa petni¢ bedzie role kottowni szczytowej w celu
ograniczenia istniejgcego gtéwnego zrodta ciepta jakim jest istniejgca kottownia
weglowa zlokalizowana na terenie KWK ROW Ruch Ryduttowy.

Projektowana kottownia wyposazona bedzie w dwa kotly zasilane gazem LPG
o mocy 8 MW kazdy, zapewniajgce pokrycie szczytowego zapotrzebowania ciepta
w okresie najwiekszego poboru oraz umozliwiajgce pokrycie zapotrzebowania
ciepta w okresie letnim, dla czesci sieci uzytkowanej w okresie catego roku (np. dla
celu podgrzewu c.w.u.).

W celu poprawy regulacji istniejgcych obiegéw sieci cieptowniczej oraz
uniezaleznienia ich od dziatania istniejgcego uktadu zrédta ciepta projektuje sie
pompownie, zapewniajgcg stabilizacje przeptywdw i cisnienia dla istniejgcych
obiegow:

- sie¢ cieplna dla obszaru ,Ortowiec”,

- sie¢ cieplna dla obszaru ,Leon III”,

- sie¢ cieplna dla obszaru ,Ofiar Terroru”.

Szczegdly i rozwigzania techniczne dotyczgce technologii kottowni i pompowni
znajdujg sie w Czesci VIII Technologia i wewnetrzna instalacja gazowa.

7.2. Zatrudnienie

1 osoba na 1 zmianie w systemie tréjzmianowym.

7.3. Oswietlenie

W budynku zapewnione bedzie oswietlenie dzienne (naturalne) i sztuczne.

7.4. Przystosowanie obiektu do
potrzeb oséb
niepetnosprawnych

Pomieszczenia przyziemia sg dostepne bezposrednio z terenu otaczajgcego
budynek. Ze wzgledu na charakter i funkcje budynku nie przewiduje sie
zatrudnienia os6b niepetnosprawnych.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

8.1. Instalacje wodno —
sanitarne

Woda potrzebna do celéw socjalno — bytowych dostarczona bedzie do budynku
z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
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wodociggowa.
Szczegdly i rozwigzania techniczne dotyczgce wewnetrznej instalacji wod.-kan.
znajdujg sie w Czesci X Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i c.o.

Wewnetrzna instalacja wody
zimnej

Woda zimna doprowadzona bedzie do przyboréw sanitarnych. Instalacja wody
zimnej wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych lub PP prowadzonych
w bruzdach $ciennych lub po wierzchu $cian.

Wewnetrzna instalacja cieptej
wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z projektowanych, elektrycznych,
pojemnosciowych podgrzewaczy wody.

Wewnetrzna kanalizacja
sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;
poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Piony i przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur PVC.
Poziomy prowadzone bedg w posadzce, pion prowadzony bedzie po wierzchu
Scian.

Wewnetrzna instalacja p.poz.

Dla projektowanego  budynku  wewnetrzna instalacja =~ wodociggowa
przeciwpozarowa nie jest wymagana.

8.2. Odprowadzenie wdd
deszczowych

Wody deszczowe z dachu budynku oraz z terenéw utwardzonych odprowadzane
beda do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej i separator substancji ropopochodnych.

8.3. Instalacje gazowe

W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu LPG doprowadzong do
kottow.

Szczeqgdly i rozwigzania techniczne dotyczgce wewnetrznej instalacji gazu znajdujg
sie w Czesci VIII Technologia i wewnetrzna instalacja gazowa.

8.4. Instalacje grzewcze

Budynek zasilany bedzie w ciepto z przewodu powrotnego sieci cieplnej, poprzez
uktad kompaktowego wezta ciepta woda — glikol zlokalizowanego w kottowni (pom.
nr 0.12).

Pomieszczenia ogrzewane beda za pomocg aparatow grzewczo — wentylacyjnych
i grzejnikdow nasciennych.

Szczeqgbly i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji grzewczej znajdujg sie
w Czesci X Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i c.o.

8.5. Instalacje wentylacyjne

W budynku projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej i klimatyzacje.

Dla kottowni (pom. nr 0.12), pompowni (pom. nr 0.05) i antresoli (pom. nr 1.01)
zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewng, z
wykorzystaniem aparatéow grzewczo - wentylacyjnych z komorg mieszania,
dziatajgcg stale oraz zapewniajacg ogrzewanie pomieszczen. Dla wywiewu
zaprojektowano wentylatory dachowy. W kottowni, w okresie letnim, dla
odprowadzenia zyskow ciepta wynikajgcych z technologii zaprojektowano
przewietrzanie pomieszczenia za pomocg czerpni $ciennej oraz wentylatora
dachowego. Dla dostarczenia powietrza do spalania w czasie pracy kottéw
zaprojektowano kanaty napowietrzajgce, wyposazone w nagrzewnice glikolowe.
Dla wentylacji rozdzielni elektrycznych oraz serwerowni (pom. nr 0.10, 0.11 i 0.09)
zaprojektowano oddzielne uktady wentylacji wywiewnej, wyposazone w wentylatory
kanatowe. Zatgczanie wentylatorow odbywac sie bedzie automatycznie, za pomocg
termostatu, po przekroczeniu +25°C w pomieszczeniu.

Dla wentylacji i chtodzenia komor transformatorowych (pom. nr 0.07 i 0.08)
zaprojektowano uktady wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem kanatéw
nawiewnych podposadzkowych i Zaluzji wywiewnych nad drzwiami wejsciowymi.

W dyspozytorni z zapleczem socjalnym (pom. nr 0.02, 0.03 i 0.04) zaprojektowano
nawiew poprzez nawiewniki okienne stato cisnieniowe. Wywiew realizowany bedzie
jako mechaniczny poprzez wentylatory kanatowe z wyrzutem powietrza ponad dach
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budynku.

Dyspozytornia i serwerownia (pom. nr 0.02 i 0.09) wyposazone beda
w klimatyzacje.

Szczegdly i rozwigzania techniczne dotyczgce wentylacji mechanicznej znajdujg sie
w Cze$ci IX Wentylacja i klimatyzacja.

8.6. Instalacje elektryczne

W budynku projektuje sie pomieszczenie do zabudowy rozdzielnicy sSredniego
napiecia 20 kV (pom. nr 0.11), pomieszczenie do zabudowy rozdzielnicy niskiego
napiecia 0,4/0,23 kV (pom. nr 0.10) oraz pomieszczenia do zabudowy
transformatoréw o mocy 2x630 kVA (pom. nr 0.07 i 0.08). Wewnatrz pomieszczenia
rozdzielnicy SN oraz w transformatorowniach zaprojektowano kanaty pod
posadzkowe w celu rozprowadzenia kabli zasilajgcych i odbiornikowych.
Pomieszczenie rozdzielni SN wyposazone bedzie w instalacje uziemienia,
oswietlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania i wentylacji.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
gniazda wtyczkowe, instalacje sitowa, instalacje potgczen wyréwnawczych, system
okablowania strukturalnego, system sygnalizacji wlamania i napadu, system
kontroli dostepu i system monitoringu CCTV.

Do prowadzenia przewodow instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
zaprojektowano koryta kablowe, metalowe, montowane nad stropem
podwieszonym w pomieszczeniu dyspozytorni oraz pod stropem pomieszczenia
kottowni i rozdzielni niskiego napiecia.

Szczeqgdly i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji elektrycznych znajdujg sie
w CzeSci VIl Instalacje elektryczne.

8.7. Instalacje technologiczne

W budynku projektuje sie rurociggi zasilajgce i powrotne ciepta.
Szczeqgdly i rozwigzana techniczne dotyczgce instalacji technologicznych znajdujg
sie Czesci VIII Technologia i wewnetrzna instalacja gazowa.

9. CHARAKTERYSTYKA

ENERGETYCZNA OBIEKTU

9.1. Charakterystyczne
wspotczynniki przenikania
ciepta

Warunki techniczne okreslajg graniczng wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta
Ucmax dla przegrod w budynkach:
- dla scian zewnetrznych, przy temperaturze wewnetrznej ti = 16°C,
Ucmax) = 0,23 W/mZK;
- dla dachoéw, przy temperaturze wewnetrznej ti = 16°C,
Ucmax) = 0,18 W/ m2K;
- dla podiég na gruncie, przy temperaturze wewnetrznej ti = 16°C,
Ucmax = 0,30 W/ m2K.

9.2. Witasciwosci cieplne
przegréd zewnetrznych,
drzwi, wrét, przegréd
przezroczystych i innych

A) Sciana zewnetrzna o nastepujgcym uktadzie warstw:
- tynk cienkowarstwowy — pomijany w obliczeniach;
- izolacja termiczna z plyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 15 cm,
0 wspotczynniku A = 0,040 [W/mK];
- Sciana murowana z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm, o wspétczynniku
A = 0,283 [W/mK];
- tynk cementowo — wapienny — pomijany w obliczeniach.

Wspotczynnik przenikania ciepta Uc obliczono ze wzoru

Uc=1/Rr

gdzie:
Rt — catkowity opdr cieplny [m2K/W]
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Rr=Rsi+Ri+Rz+ ...+ Rn+ Rse
gdzie:
Rsi — opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni [m2K/W]
Rse — opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni [m?K/\W]
R1, R2, Rn — opor cieplny poszczegolnych warstw przegrody [m2K/W]
Rsi= 0,13 m?K/W, Rse =0,04 m?K/W, Rsi+ Rse =0,17 m2K/W,
R=R;+ d/A
gdzie:
d — szeroko$¢ przegrody [m]
A — wspbétczynnik przewodzenia ciepta materiatu [W/mK],

Rr = 0,15/0,04 + 0,30/0,283 + 0,17 = 4,98 m?K/W

Uc = 1/RT

Uc = 1/4,98 = 0,20 W/m?K < Ugmax) = 0,23 W/m?K
Przegroda spetnia warunki izolacyjnosci cieplnej.

B) Sciana zewnetrzna o nastepujgcym ukfadzie warstw:
- tynk cienkowarstwowy — pomijany w obliczeniach;
- izolacja termiczna z ptyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 15 cm,
0 wspotczynniku A = 0,040 [W/mK];
- istniejgca sciana zelbetowa gr. 30 cm, o wspotczynniku A = 1,70 [W/mK];
- farba silikonowa — pomijana w obliczeniach.

Wspotczynnik przenikania ciepta Uc obliczono ze wzoru
Uc = 1/Rt
gdzie:
Rt — catkowity opor cieplny [m2K/W]
Rr=Rsi+Ri+ Rz2+ ...+ Rn+ Rse
gdzie:
Rsi — opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni [m2K/W]
Rse — opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni [m?K/W]
R1, R2, Rn — opor cieplny poszczegolnych warstw przegrody [m?K/W]
Rsi= 0,13 m?K/W, Rse = 0,04 m?K/W, Rsi+ Rse = 0,17 m?K/W,
R =R+ d/A
gdzie:
d — szerokos$c¢ przegrody [m]
A — wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu [W/mK],
Rr = 0,15/0,04 + 0,30/1,70 + 0,17 = 4,10 m?K/W
Uc = 1/RT
Uc = 1/4,10 = 0,24 W/m?K > Uggmax) = 0,23 W/m2K

Przegroda nie spetnia warunku izolacyjnosci cieplnej, lecz ze wzgledu na

bilans ekonomiczny inwestycji przyjmuje sie takg sama grubosé
termoizolacji jak w projektowanych Scianach zewnetrznych (A).
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C) Dach budynku wykonany bedzie z ptyt warstwowych gr. 12/16 cm, z rdzeniem
z pianki poliizocyjanurowej (PIR) o wspdtczynniku przenikania ciepta
Uc = 0,18 W/m?K.

D) Podtoga na gruncie o nastepujgcym uktadzie warstw:
- ptytki gresowe lub panele podtogowe — pomijane w obliczeniach;
- jastrych cementowy zbrojony siatkg zgrzewang gr. 7 cm, o wspotczynniku
A=1,70 W/mK];
- folia PVC — pomijana w obliczeniach;
- podkfad z chudego betonu gr. 10 cm, o wspétczynniku A = 1,05 [W/mK];
- warstwa piasku o grubosci ok. 140 cm, o wspdtczynniku A = 0,40 [W/mK].

Wspétczynnik przenikania ciepta Uc obliczono ze wzoru
Uc = 1/Rt
gdzie:
Rt — catkowity opdr cieplny [m2K/W]
Rr=Rsi+Ri1+ R2+...+Rn
gdzie:
Rsi — opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni [m2K/W]
Rse — opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni [m?K/W]
R1, R2, Rn — opdr cieplny poszczegdlnych warstw przegrody [m2K/W]
Rsi= 0,17 m2K/W
R =R+ d/A
gdzie:
d — szerokos¢ przegrody [m]
A — wspbtczynnik przewodzenia ciepta materiatu [W/mK],

Rr=0,07/1,7 + 0,10/1,05 + 1,40/0,40 + 0,17 = 3,81 m?K/W

Uc = 1/RT

Uc =1/3,81 = 0,26 W/m?K < Ugmax = 0,30 W/m?2K
Przegroda spetnia warunki izolacyjnosci cieplnej.

9.3. Charakterystyka
energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna — patrz strona 5.19.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

10.1. Energia geotermalna

Nie wystepuje.

10.2. Energia promieniowania
stonecznego

Na terenie catego wojewddztwa Slgskiego wystepujg korzystne warunki do
wykorzystania energii stonecznej do produkciji cieptej wody uzytkowe;.

Jednakze ze wzgledu na ekonomiczne aspekty inwestycji nie przewiduje sie
wykorzystania energii promieniowania stonecznego.

10.3. Energia wiatru

Dominujgca czes¢ wojewddztwa lezy w strefie mato korzystnej pod wzgledem
potencjalnego wykorzystania energii wiatru.

10.4. Inne

Nie dotyczy.
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11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

11.1. Zuzycie wody

Do celow socjalnych przewiduje sie, zuzycie wody w ilosci 0,2 m® na dobe.

11.2. Zuzycie energii

Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng wyniesie 375 kW.

11.3. Zuzycie gazu

Zapotrzebowanie gazu dla kottéw gazowych wynosi 644 m3h. Dostawa gazu w w/w
ilosci realizowana bedzie z dwdch zbiornikéw podziemnych, gazu ptynnego LPG
0 pojemnosci 62 m?® kazdy, projektowanych na obszarze inwestycji — oddzielne
opracowanie i wniosek.

11.4. Produkowane odpady
i sposdb postepowania
Z nimi

Odpady powstajgce w budynku bedg skladowane w wyznaczonym i utwardzonym
miejscu znajdujgcym sie na dzialce Inwestora. Odpady bedg gromadzone
selektywnie w zamknietych pojemnikach i wywozone w sposob zorganizowany na
wysypisko.

Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie
uzytkownikow i obiekty sgsiednie.

12. WARUNKI HIGIENICZNO - SANITARNE

12.1. Opis pomieszczen

Budynek bedzie petni¢ funkcje techniczne. W budynku przewiduje sie zabudowe
kottéw gazowych o tgcznej mocy 16 MW.

W | segmencie znajdowaé sie bedzie pompownia, dyspozytornia z zapleczem
higieniczno — sanitarnym i socjalnym, serwerownia, pomieszczenie techniczne,
dwie transformatorownie i dwie rozdzielnie.

W Il segmencie znajdowa¢ sie bedzie kottownia zasilana gazem LPG,
0 generowanej mocy cieplnej wynoszacej 16 MW (2 kotty po 8 MW).

12.2. Zatrudnienie

1 osoba na 1 zmianie w systemie tréjzmianowym.

12.3. Wysokos$é pomieszczen

Wysokos¢ dyspozytorni wraz z zapleczem socjalnym wyniesie H = 2,50 m.
Wysokosé pomieszczen technicznych (serwerownia, rozdzielnie,
transformatorownie) wyniesie H = 3,81 m.

Wysokos¢ srednia kottowni i pompowni wyniesie Hsr = 7,02 m.

12.4. Wentylacja

W budynku projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej i klimatyzacje.

Dla kottowni (pom. nr 0.12), pompowni (pom. nr 0.05) i antresoli (pom. nr 1.01)
zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewna,
z wykorzystaniem aparatéw grzewczo — wentylacyjnych z komorg mieszania,
dziatajgcg stale oraz zapewniajgcg ogrzewanie pomieszczen. Dla wywiewu
zaprojektowano wentylatory dachowy. W kottowni, w okresie letnim, dla
odprowadzenia zyskéw ciepta wynikajgcych z technologii zaprojektowano
przewietrzanie pomieszczenia za pomocg czerpni Sciennej oraz wentylatora
dachowego. Dla dostarczenia powietrza do spalania w czasie pracy kottdw
zaprojektowano kanaty napowietrzajgce, wyposazone w nagrzewnice glikolowe.

Dla wentylacji rozdzielni elektrycznych oraz serwerowni (pom. nr 0.10, 0.11 i 0.09)
zaprojektowano oddzielne ukfady wentylacji wywiewnej, wyposazone w wentylatory
kanatowe. Zatgczanie wentylatoréw odbywac sie bedzie automatycznie, za pomocg
termostatu, po przekroczeniu +25°C w pomieszczeniu.

Dla wentylacji i chtodzenia komor transformatorowych (pom. nr 0.07 i 0.08)
zaprojektowano uktady wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem kanatéw
nawiewnych podposadzkowych i Zaluzji wywiewnych nad drzwiami wejsciowymi.

W dyspozytorni z zapleczem socjalnym (pom. nr 0.02, 0.03 i 0.04) zaprojektowano
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nawiew poprzez nawiewniki okienne stato cisnieniowe. Wywiew realizowany bedzie
jako mechaniczny poprzez wentylatory kanatowe z wyrzutem powietrza ponad dach
budynku.

Dyspozytornia i serwerownia (pom. nr 0.02 i 0.09) wyposazone bedg
w klimatyzacje.

Szczegdly i rozwigzania techniczne dotyczgce wentylacji mechanicznej znajdujg sie
w Czesci IX Wentylacja i klimatyzacja.

11.5. Wyposazenie

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne bedg wyposazone w standardowe
urzagdzenia: umywalki i muszle ustepowe oraz wpusty kanalizacyjne, podiogowe
z syfonem i armature czerpalng ze zlgczkg do weza.

Pomieszczenie socjalne wyposazone zostanie w zlew jednokomorowy
z ociekaczem oraz szafki ubraniowe.

Kotlownie i pompownie nalezy wyposazy¢ w zlewy gospodarcze oraz zawory
czerpalne z koncéwka do weza.

11.6. Materiaty wykonczeniowe

Pomieszczenia wymalowane bedg farbami akrylowymi. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych przewiduje sie wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych.
W budynku projektuje sie posadzki z ptytek gresowych o klasie zdolnosci
przeciwposlizgowej R10 oraz posadzki betonowe.

11.7. Wymagane powierzchnie
okreslone warunkami
higieniczno — sanitarnymi

Nie dotyczy.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1. Informacje o powierzchni,

wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabud

owy | 528,26 m?

Powierzchnia wewnetrzna | 474,93 m2

Wysokosé | 7,72 m

1 kondygnacja nadziemna, podziemne nie wystepujg

Liczba kondygnacji | Dwa zbiorniki z gazem propan-butan o pojemnosci 62 m?® kazdy — zbiorniki

podziemne.

12.2. Charakterystyka zagrozenia

Budynek po przebudowie bedzie petni¢ funkcje techniczne. W budynku

pozarowego, w tym parametry | nrzewiduje sie zabudowe kottow gazowych o tgcznej mocy 16 MW.

pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo,

zagrozenia wynikajgce z procesu

technologicznego

W | segmencie znajdowac¢ sie bedzie pompownia, dyspozytornia z zapleczem
higieniczno — sanitarnym i socjalnym, serwerownia, pomieszczenie techniczne,
dwie transformatorownie i dwie rozdzielnie.

W Il segmencie znajdowaC sie bedzie kottownia =zasilana gazem LPG,
0 generowanej mocy cieplnej wynoszacej 16 MW (2 kotty po 8 MW).

Zewnetrzna instalacja zbiornikowa LPG obejmuje ukitad gazu ptynnego propan —
butan stuzgcego do zaopatrywania w paliwo kottowni gazowej w Ryduitowach
przy ul. Leona 3.

Paliwem, ktére jest magazynowane w zbiorniku podziemnym, jest gaz ptynny.
Podstawowe parametry fizyko — chemiczne gazu propan i butan sg podane w
ponizszej tabeli:

‘ Lp. ‘ Wymagane parametry Rodzaje gazu ‘
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. Propan — butan Propan
Butan techniczny . .
. . techniczny techniczny
(mieszanina A) . . . .
(mieszanina B) (mieszanina C)
1. Sktad weglowodorowy %
— zawarto$¢, propanu
nie mniej niz - 18 90
nie wiecej niz 5 55 -
— zawartos¢ butanu
nie mniej niz 95 45 -
nie wiecej niz - - 10
2. Temperatura wrzenia °C -0,05 -10,2 -44,5
3. Temperatura krytyczna °C 96,5 +153
Gestos¢ w stanie ciektym w
0,564 0,5 0,495
4, kg/dm3
Ciezar whasciwy w stanie
2,01 - 2,7
5. gazowym w kG/Nm3
Temperatura samozaptonu
490 500 510
6. °C
7. Granice wybuchowosci % 15-8,5 15-95 2,1-95
8. Klasa wybuchowosci 1A 1A 1A
9. Grupa samozapalenia T2 T2 T2
10. Preznos¢ (cisnienie par w
MPa)
— w temperaturze -15°C 0,06 - 0,2
— w temperaturze 40°C 047 - 137

Projektowany uktad przeznaczony jest do wydawania fazy gazowej. W tym celu
zostanie wyposazony w zesp6t 2 parownikéw gazu LPG umieszczony na
wolnostojgcym, ogrodzonym stanowisku kontenerowym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (z
poézn. zmianami) dla zabezpieczenia obiektu przed niekontrolowanym wyptywem
gazu, wyposazony w system sygnalizacyjno-odcinajacy, odcinajgcy doptyw gazu
do kottow po stwierdzeniu przez czujniki obecnosci gazu.
System ten sktada sie z:
- uktadu sygnalizacyjno-sterujgcego (detektory, sygnalizator, modut sterujacy z
zasilania 230 V i buforowym zasilaniem awaryjnym)
- uktadu samozamykajgcego z zaworem klapowym petnoprzelotowym MAG-3,
wyposazony w sitownik elektryczny, zlokalizowany w szafce stacji red-pom. na
zewnatrz budynku.
- sygnalizatora akustyczno — optyczny, ktory bedzie zabudowany na zewngtrz
nad wejsciem do kottowni i wewnatrz koftowni.

Pojawienie sie gazu w pomieszczeniu odczytane jest przez czujniki pomiarowe
(detektory). Moduty alarmowe po zarejestrowaniu stezenia stanowigcego 10%
dolnej granicy wybuchowosci uaktywnig sygnalizacje alarmowg. Po
przekroczeniu stezenia stanowigcego 20% DGW modut spowoduje odciecie
doptywu gazu za pomocg zaworu szybkozamykajgcego MAG i odciecia pragdu do
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kottowni. Stany alarmowe przekroczenia dolnej i gérnej granicy wybuchowosci
sg sygnalizowane przez modut sterujgcy.
12.3. Informacja o kategorii Obiekt zalicza sie do budynkéw produkcyjno — magazynowych okreslanych jako

zagrozenia ludzi, przewidywana
liczba os6b na kazdej
kondygnaciji

i w pomieszczeniach, w ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny sie
otwiera¢ na zewnatrz
pomieszczen

PM.

W budynku w jednym czasie bedg przebywa¢é maksymalnie 2 osoby.
W dyspozytorni pracowac¢ bedzie jedna osoba na jednej zmianie w systemie
tréjzmianowym.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia, z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz. Jednakze z projektowanych pomieszczen
technicznych (transformatorownie, rozdzielnie elektryczne) przewidziano wyjscia
ewakuacyjne z takim kierunkiem otwierania. Przewidziano wyjscia ewakuacyjne
z kierunkiem otwierania na zewnatrz.

12.4.

Informacja o przewidywanej
gestosci obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

12.5.

Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem pomieszczen nie wystepuje. W budynku nie bedag
przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Gaz ptynny propan — butan jest produktem weglowodorowym niebezpiecznym
pod wzgledem pozarowym i wybuchowym. Miejsce powstawania przestrzeni
zewnetrznych zagrozonych wybuchem oraz ich wymiary okreslono w ponizszej
tabeli:

Nazwa przestrzeni Kategoria strefy Wymiary zagrozenia wybuchem
Lp. . . . .
zagrozonej wybuchem zagrozenia wybuchem liczone od zrodet
o ) w promieniu 1,5 m od wszystkich
1. Zbiornik podziemny 2 L o
kréccdw zbiornika
Stanowisko o
w promieniu 1,5 m od przytgcza
2. przetadunkowe z 2 o
opréznienia autocysterny
autocysterny

12.6.

Informacje o klasie odpornosci
pozarowej oraz klasie
odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku jednokondygnacyjnego, niskiego,
o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?, klasa odpornosci pozarowej
,E” Z elementéw NRO.

W klasie ,E” odpornosci pozarowej budynku, poszczegdélnym elementom
budowlanym nie stawia sie wymagan co do odpornosci ogniowej. Budynek
konstrukcji tradycyjnej spetnia wymagania co najmniej klasy ,D” odpornosci
pozarowej z elementéw NRO.

Elementy budowlane wydzielajgce rozdzielnie elekiryczne, transformatorownie
i pomieszczenia techniczne o podobnym przeznaczeniu, posiadajg co najmniej,
nastepujgcy klase odpornosci ogniowe;j:

- Sciany (zelbetowe, murowane z pustakéw ceramicznych, REI 60
murowane z bloczkéw silikatowych) REI 60
- stropy (zelbetowe) El 30

- drzwi i inne zamkniecia

gdzie:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN
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E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN
| —izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

Budynek tworzg dwa segmenty wydzielone $ciang oddzielenia pozarowego
z materiatdéw niepalnych, przebiegajgcymi wzdtuz osi 6 i 7 o klasie odpornosci
ogniowej minimum REI 60.

W obiekcie nie bedg stosowane elementy budowlane inne jak tylko
Lhierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci producenta.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytgcznie:

- materiaty, ktérych produkty rozkiadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i intensywnie dymigce;

- wykfadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw wystroju
i wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapalnych”;

- sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej ,niezapalnych”, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

12.7. Informacja o podziale na strefy
pozarowe

Obiekt moze stanowi¢ jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej
wynoszgcej 474,93 m? i gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2.
Powierzchnia strefy nie przekracza powierzchni maksymalnej wynoszgce;j

20 000 m2,
w budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne:
transformatorownie, rozdzielnie elekiryczne i serwerownie. Dodatkowo

przewidziano w osi 6-7 sciane oddzielenia pozarowego REI 60 z zamknieciem
drzwiami 0 odpornosci ogniowej El 30.
W obiekcie nie wyznacza sie stref dymowych.

12.8. Informacja o usytuowaniu
z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujgcych

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym z zachowaniem wymagan odlegtosci od
granicy dziatki i budynkéw sgsiednich, wg wymagan § 271 ,warunkéw
technicznych”. Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 15,26 m od najblizszego
budynku o funkcji technicznej (rozdzielnia elektryczna).

W odlegtosci 13,51 m od budynku projektuje sie 2 podziemne, zewnetrzne
zbiorniki LPG o pojemnosci 62 m® kazdy — objete oddzielnym opracowaniem
i wnioskiem.

12.9. Informacja o warunkach
i strategii ewakuacji ludzi

Warunki ewakuacji zachowane jak dla budynku PM jednokondygnacyjnego.
Z pomieszczen zapewniono normatywne warunki ewakuacji z zapewnieniem
diugosci przejs¢ ewakuacyjnych oraz szerokosci wyj$¢ dostosowanych do liczby
osob mogacych przebywa¢ w budynku. Drzwi ewakuacyjne o szerokos$ci co
najmniej 0,9m — przy ewakuacji do 3 oséb dopuszczone 0,8m. Drzwi
ewakuacyjne z poszczegélnych pomieszczen z kierunkiem otwierania na
zewngtrz. W budynku przewidziano oswietlenie ewakuacyjne.

12.10. Informacja o sposobach zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,

elektrycznej, teletechniczneji pi

orunochronnej

Wszystkie przejscia instalacyjne prowadzone przez Sciany oddzielenia
pozarowego muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg El 60.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi
Normami, w tym: PN-IEC-60364-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe; PN-IEC-60364-4-
41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa — Ochrona przeciwporazeniowa; PN-IEC-60364-4-
482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
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zewnetrznych — Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacja elektryczna zostanie wyposazona w tzw. przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305. Budynek =zabezpieczony bedzie zewnetrznym
urzgdzeniem piorunochronnym o normatywnym stopniu ochrony

Instalacja gazowa

W budynku zastosowany zostanie ASBIG — aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowe;.
Instalacja gazowa z gtéwnym zaworem gazu na zewnatrz budynku.

Wentylacja

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. Nawiew
realizowany bedzie poprzez klapy wentylacyjne scienne, nawiewniki okienne,
samonastawne zawory $wiezego powietrza. Wywiew realizowany bedzie
mechanicznie poprzez wentylatory dachowe i kanatowe.

Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz wydzielone
pomieszczenia zostang zabezpieczone klapami EIS Ilub przepustami
ogniochronnymi o odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja grzewcza

W pomieszczeniach projektuje sie ogrzewanie za pomoca aparatéw grzewczo —
wentylacyjnych (kottownia, pompownia) oraz grzejnikow ptytowych stalowych.
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé
jako ognioodporne o odpornosci ogniowej wydzielenia.

12.11. Informacja o doborze urzgdzen
przeciwpozarowych i przyjetych

przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przepisow
scenariuszy pozarowych z podstawowg charakterystykg tych urzgdzen

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Jako wytgcznik gtoéwny budynku wykorzystane zostang wytgczniki w dwdch
polach transformatorowych rozdzielnicy $redniego napiecia. Wylgczniki
wyposazone bedg w wyzwalacz wzrostowy, potaczony z przyciskiem
przeciwpozarowym umieszczonym przy gtownych drzwiach wejsciowych do
budynku. Z wylacznikbw w polach transformatorowych nalezy dodatkowo
wyprowadzi¢ sygnat ze stuku pomocniczy NO, do sygnalizacji zadziatania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Szczeqgbly i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji elektrycznych znajduja
sie w Czesci VIl Instalacje elektryczne.

Oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. W budynku
przewidziane jest oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne), zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie oS$wietlenia. OS$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

System detekcji gazu

W kottowni przewidziano systemy detekcji gazéw. W kottowni system detekcji
gazu odcina doptyw gazu do budynku.

12.12. Informacja o wyposazeniu
w gasnice

Obiekt — strefa pozarowa — wyposazony w gasnice proszkowe 6kg ABC
przeznaczone do gaszenia pozarow klasy ABC oraz urzgdzen elektrycznych pod
napieciem do 20kV, o masie srodka gasniczego w ilosci 2 kg lub 3 dm?® na kazde
100 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu. Na
zewngtrz przy zbiornikach LPG roéwniez gasnice proszkowe 6kg ABC i koc
gasniczy.

12.13. Informacja o przygotowaniu obiel

ktu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci

informacja o drogach pozarowych i zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz osprzecie stuzacym do tych dziatan

Zapotrzebowanie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla omawianego obiektu, wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dmds. llos¢ ta zapewniona jest z istniejgcej sieci
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wodociggowe;j.
W odlegtosci od 5 do 75 m od budynku znajduje sie istniejgcy hydrant
zewnetrzny DN8O.

Droga pozarowa | Wzdtuz budynku, w odlegtoéci od 5 do 25 m od obiektu, przebiega droga
publiczna (ul. Leona) o wymiarach i parametrach zgodnych z wymaganiami
przepisow w tym zakresie. Droga publiczna stanowi dojazd pozarowy dla
budynku.

UWAGA: Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
obiektu zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Wszystkie preparaty podane z informacjg o producencie i nazwie produktu mozna zastapi¢ innymi o tych
samych wiasciwosciach i parametrach technicznych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujagcymi normami i przepisami
technicznymi.

Calo$¢ robot budowlanych nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym i zgodnie z przepisami
BHP.

W przypadku napotkania, w trakcie realizacji, probleméw nie ujetych w dokumentacji, nalezy wezwaé
projektanta celem ich wyjasnienia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Barbara HAJDUK
mgr inz. arch. Aneta JURCZAK
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