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1.1.

IA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK - CZESC

OPISOWA

Dane ogdine

1.1.1. Nazwa inwestycji

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia ul. Kros$nienskiej we Wrocance

1.2.

1.1.2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w:

Miejscowosci: Wrocanka, gminie: Miejsce Piastowe, wojewddztwo: PODKARPACKIE,

powiat: KROSNIENSKI, numery ewid. dziatek: 927/4; 504; 584/6; 584/12

1.1.3. Inwestor
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14A
38-430 Miejsce Piastowe

Podstawa opracowania

- Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

1999. Nr 43. Poz. 430 ze zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pézniejszymi

zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2018r. poz. 1935);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U.04.198.2041)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463);

- N-SEP-E-001 »OIECi elektroenergetyczne niskiego napiecia-  ochrona
przeciwporazeniowa”
-Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”;
- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci elektroenergetycznych.
Rzeszéw, Rejon Energetyczny Krosno —z dnia 20.05.2019.
- Warunki przytaczenia nr: 21-F6/WP/03102 z dnia 02.06.2021
- Protokét narady koordynacyjnej w sprawie nr GG.1.6630.207.2021.BO z dnia
23.06.2021r.
- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.
- Obowigzujgce normy
- Obligatoryjne uzgodnienia
- Wizja i pomiary w terenie



1.3. Przedmiot inwestycji, zakres catlego zamierzenia oraz kolejnos¢
realizacji obiektéow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia ul. Krosnienskiej
w miejscowosci Wrocanka obejmujgcy swym zakresem:
- budowe linii kablowej YKY 4x10mm? L=2/10m zasilajgcej projektowang SO/WO
- budowe linii kablowej Tor 1 YAKXS 4x35mm? L=230/250m zasilajgcej
projektowane latarnie oswietleniowe 5 szt, tj. L1/1/WO... L5/1/WO,
- budowe linii kablowej Tor 2 YAKXS 4x35mm? L=550/598m zasilajgcej
projektowane latarnie oswietleniowe 12 szt, tj. L1/2/WO... L12/2/WO,
- budowe szafy oswietleniowej SO/WO
- zabudowe projektowanych stupéw i montaz opraw oswietleniowych,
- uktadanie rur ostonowych

1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Istniejgce zagospodarowanie terenu, w zakresie opracowania stanowi droga
powiatowa nr P1975 ul. Krosnierska w miejscowosci Wrocanka, budynki mieszkalne wraz
z gospodarczymi oraz wjazdy na posesje, doziemna infrastruktura techniczna tj. sie¢
gazowa, sieC wodociggowa kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie€
teletechniczna, siec elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz napowietrzna infrastruktura tj. linie
napowietrzne nN 0,4kV, 15kV, sie¢ teletechniczna

1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Zakres zagospodarowania objety przedmiotowg inwestycjg obejmuje budowe linii
kablowej o$wietlenia o tgcznej dlugosci 780m.

1.6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

W swietle obowigzujgcych aktow stwierdza sie, ze:

= teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

= Przedmiotowe przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na dobra materialne, dobra
kultury i na zabytki chronione na podstawie przepisdw o ochronie zabytkéw i opiece nad
nimi. Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja oraz istniejgce na nim
obiekty nie podlegajg ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, zabytkow i kultury
wspotczesnej.

1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2015.196 j.t.). Nie jest narazony
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.



1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

» Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

W czasie trwania prac budowlano - montazowych wystapi zanieczyszczenie atmosfery
zwigzane z praca sprzetu budowlanego i srodkéw transportu napedzanych silnikami
spalinowymi emitujgcymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe. W trakcie
wykonywania prac ziemnych moze okresowo wystgpi¢ wzmozone zapylenie powietrza.
Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe,
ze wzgledu na krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetym w
aktach prawnych. Praca sprzetu budowlano-montazowego oraz srodkéw transportu
spowoduje emisje hatasu, emisja ta nie bedzie ucigzliwa dla zabudowy mieszkalne;.
Powyzsze zagrozenia wystepujg przez krotki okres czasu, nie powodujg statych zmian
w $rodowisku. Emisja odoréw, promieniowania oraz wibracja w trakcie budowy
inwestycji nie wystepuje. W trakcie budowy nie wystepujg state zrodta emisiji
zanieczyszczeh pytowych i gazowych. Przy pracy silnikéw spalinowych maszyn
budowlanych wystepuje emisja spalin, sg to zrédta ruchome dziatajgce okresowo, ich
wptyw na srodowisko jest trudny do oszacowania. Ograniczenie emisji mozna uzyskaé
przez stosowanie sprzetu sprawnego o niskiej zawartosci substancji szkodliwych w
spalinach. Pojazdy kotowe paliwo tankowac bedg w najblizszej stacji tankowania paliw,
za$ pojazdy gagsienicowe na terenie zaplecza budowy. Paliwo na teren zaplecza
przywozone bedzie w beczkach. Teren w miejscu sktadowania beczek zostanie
odpowiednio zabezpieczony np. wytozony ptytami betonowymi utozonymi na podsypce
piaskowej umieszczonej na szczelnej folii. Na terenie zaplecza, do zbierania
ewentualnych wyciekéw, znajdowaé sie bedg substancje sorpcyjne np. diatomit.
Zanieczyszczona substancja sorpcyjna zbierana bedzie do szczelnych pojemnikow
i odbierana przez firme majgcg koncesje na odbidr i utylizacje tego typu substancji. Na
etapie realizacji brak jest statych Zzrédet emisji hatasu, wystepuje jedynie hatas okresowy
powodowany pracg maszyn budowlanych, hatas ten wystgpi okresowo i tylko w okresie
dziennym.

Przy realizacji przedsiewziecia wystgpig n/w odpady:

Kod Rodzaj odpadéw "oi;: I\ollg;)ri?(ow
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych Ustalenie iloSciowe i jakosciowe w
trakcie realizacji
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne jw.
200303 Odpady z czyszczenia utwardzonego placu budowy jw.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady 2z czyszczenia
utwardzonego placu budowy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i zleci¢ ich odbi6r
przez najblizszy Zaktad Oczyszczania. Odpady z tworzyw sztucznych gromadzone bedg
w odpowiednim pojemniku.

Zatrudnieni przy pracach budowlano - montazowych bedg dowozeni na zaplecze
budowy. Emisja odoréw, promieniowania oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji nie
wystepuje. Realizacja inwestycji nie wptywa na trwate zmiany Srodowiska. Emisja
zanieczyszczen do atmosfery i emisja hatasu sg krétkotrwate, wywotujg skutki
marginalne, po ustaniu dziatania $rodowisko w krotkim czasie powraca do stanu
pierwotnego. W celu realizacji inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

» Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji
Eksploatacja inwestycji bedzie przebiega¢ bezobstugowo. Na etapie uzytkowania
przedmiotowej inwestycji nie bedg powstawaty odpady zwigzane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem linii oSwietlenia ulicznego.

» Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).



1.9.

W projekcie dobrano materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji spetniajgce wymogi
norm i przepiséw oraz posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania w tego typu
instalacjach. Nie przewiduje sie typowych zapleczy socjalnych. Prace budowlane
prowadzone bedg w sposéb gwarantujgcy brak negatywnego wptywu inwestycji na
system korzeniowy drzew z wyeliminowaniem koniecznosci wycinki drzew. Negatywne
oddzialywanie inwestycji na $rodowisko na etapie realizacji w zakresie emisji
do powietrza, emisji hatasu oraz ochrony przed odpadami bedzie miato charakter
przejSciowy i zakonczy sie wraz z rozpoczeciem eksploatacji przedsiewziecia.
Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

» Wplyw przedsiewziecia na obszary ,,Natura 2000”

W oparciu o mape obszardéw chronionych, liste obszaréw ,Natura 2000”, stwierdza sie,
iz przedsiewziecie nie ma zadnego wplywu na obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,0 ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.).
Z uwagi na skale i usytuowanie przedsiewziecia nie stwierdza sie koniecznosci ochrony
obszaréw europejskiej sieci ekologicznej ,Natura 2000” i innych terenéw prawem
chronionych, a obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy jw., w zasiegu
przedmiotowej inwestycji, nie wystepuja.

Biorgc pod uwage zakres inwestycji, skale oddziatywania oraz proekologiczny charakter
przedsiewziecia, stwierdza sie praktyczny brak oddzialywania na poszczegdlne
geokomponenty srodowiska.

» Zagrozenie wystapienia powaznych awarii
Inwestycja nie stwarza zagrozenia wystepowania powaznych awarii.

> Wplyw przedsiewziecia na transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Z uwagi na wielkos¢, lokalizacje i charakter inwestycji, oraz odlegtos¢ od granicy
panstwa, linia oswietlenia drogi nie bedzie oddziatywac transgranicznie na srodowisko.

» Koniecznos$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Przedsiewziecie nie wymaga koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

» Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz jakos¢ i sposdb odprowadzenia
sciekow
Z uwagi na brak statej obstugi zapotrzebowanie wody pitnej nie wystepuije, nie wystepuje
takze zapotrzebowanie wody dla celéow przemystowych. Wody opadowe jako
nieulegajgce zanieczyszczeniu zostang odprowadzone do ziemi.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany, jakim jest oswietlenie drogowe jest obiektem nieskomplikowanym
zaréwno z uwagi na jego specyfike, jak i charakter wykonawstwa robét budowlanych.

1.10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), projektowana inwestycja
kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;j.



1.11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1.11.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

1.11.2. Projektowane obiekty

Kablowa linia oswietlenia ulicznego na ktorej projektuje sie zabudowe 17 szt. stupow
oswietleniowych.

1.11.3. Istniejaca zabudowa dziatek

Istniejgce zabudowy w zakresie opracowania stanowig budynki mieszkalne wraz z
budynkami gospodarczymi, dojazdami oraz infrastrukturg techniczna.

1.11.4. Okreslenie obszaru oddziatywania

Projektowane urzagdzania elektroenergetyczne nie sg ucigzliwe dla srodowiska i nie
oddzialujg w zaden sposéb na dziatki sagsiednie. Stronami w postepowaniu sag
wiasciciele dziatek na ktdrych zlokalizowane sg projektowane urzadzenia.

1.11.5. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Doziemna infrastruktura techniczna tj. sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieC teletechniczna, siec elektroenergetyczna nN
0,4kV oraz napowietrzna infrastruktura tj. linie napowietrzne nN 0,4kV, SN 15KV, sie¢
teletechniczna

1.11.6. Przewidywany wplyw projektowanego oswietlenia na tereny
sgsiednie

Nie oddziatujg negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Stronami w
postepowaniu sg wiasciciele dziatek, na ktérych zlokalizowane sg projektowane
urzadzenia.

1.11.7. Ustalenie zakresu planowania przestrzennego
Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
1.11.8. Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
poz. 1332) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprawiajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. pkt 20 ustawy —
Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
poz 1332z pbdzniejszymi zmianami.)



IB. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK - CZESC

RYSUNKOWA
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
l.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Zagospodarowanie terenu E-1.1
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
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Oswietlenie
XXVI

Miejscowos¢: Wrocanka ul. Krosnienska, gmina: Miejsce Piastowe
wojewodztwo: PODKARPACKIE,

927/4; 504; 584/6; 584/12
Obre¢b: 0008 Wrocanka
Jednostka ewid. 180707_2 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

mgr inz. TOMASZ RADON

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
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mgr inz. TOMASZ WITUSIK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
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Data opracowania:

czerwiec 2021r

12



lIA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —
CZESC OPISOWA

2.1 Przeznaczenie obiektéw budowlanych

Projektowane oswietlenie ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow i
mieszkahcow ul. Kro$nienskiej we Wrocance

2.2 Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne

2.2.1. Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 21-F6/WP/03102 z dnia 02.06.2021
projektowang szafe sterowania oswietleniem SO zlokalizowang na dz. nr 927/4 nalezy
zasili¢ z zlgcza kablowo pomiarowego ZK1+1P, ktére jest elementem odrebnego
opracowania oraz ktérego witascicielem bedzie PGE Dystrybucja S.A. Do zasilania
szafy SO nalezy wykorzysta¢ kabel typy YKY 4x10mm2 o dtugosci L=2/10m. Zgodnie
z warunkami przytgczenia zabezpieczeniem przed licznikowym bedzie wytgcznik
nadmiarowo-prgdowy o wartosci pragdu znamionowego 16A. W warunkach okreslono
uktad sieci jako: TN-C.

2.2.2. Linia kablowa

Z szafy SO projektuje sie kablem YAKXS 4x35mm? zasili¢ Tor 1 o diugosci
L=230/250m sktadajacy sie 5 latarni oraz Tor 2 o dtugosci L=550/598m sktadajgcy
sie z 12 latarni.

Na w/w trasie projektuje sie stupy aluminiowe typu SAL-70K h=7m z
wysiegnikami WR-14/1/1,5/5 (kolor Inox) lub konstrukcje rownowazne z oprawami
typu CUDDLE LED 60/67W barwa 4000K kolor Inox (lub réwnowazne).

Kompletne latarnie o$wietleniowe montowa¢ nalezy na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych dla wybranego typu stupa oraz warunkow
gruntowych.

Potagczenia kabli w stupach realizowaé z zastosowaniem izolowanych ztgczy
kablowych 1ZK. Oprawy zasili¢ poprzez indywidualne zabezpieczenia D01 4A gG/gL w
ztgczu IZK. Potgczenia od ztgcza 1ZK do opraw wykonac przewodem YDY 2x1,5 mm2
(dla opraw w Il klasie ochronnosci)

Projektowane stupy oswietleniowe pozostajg na majatku odbiorcy tj. Gminy
Miejsce Piastowe, nalezy oznakowaé je tabliczkami "WO" - WLASNOSC
ODBIORCY. Tabliczki nalezy zamontowa¢ na latarniach na wysokosci 3,5m.

Kabel oswietleniowy na catej diugosci nalezy uktada¢ w rurze ostonowej na
gtebokosci, co najmniej 0,7m na warstwie piasku 10 cm. Po jego utozeniu nalezy go
obsypac dodatkowg 10cm warstwg piasku. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem
rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci oznakowana
za pomocg pasa folii ztworzywa sztucznego koloru niebieskiego, utozonego, co
najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ wzdtuz linii falistej z zapasem
4% dtugosci. Przy wejsciu i wyjsciu kabla z ziemi pozostawi¢ zapasy po 2 m. Uktadanie
kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero
stopni Celsjusza. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI
rozmieszczone w odstepach, co 10 m.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
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2.2.3. Zabudowa stupow oswietleniowych

Miejsce posadowienia stupoéw wyznacza uprawniony geodeta. Stupy oswietleniowe
nalezy stawia¢ recznie lub za pomocg dzwigu na wczesniej posadowionych
fundamentach prefabrykowanych.

Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci poprzez
pomalowanie Abizolem. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu wykopow
nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub wywiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu prac w poblizu linii niskiego
napiecia niebezpieczenstwo porazeniem. Prace przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy catkowitym wytgczeniu napiecia.
Pod napieciem prace nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2.4. Montaz opraw oswietleniowych na stupach

Przed rozpoczeciem montazu przewoddw i osprzetu, na podstawie atestéw,
deklaracji zgodno$ci lub innych dokumentéw, nalezy stwierdzi¢ ich zgodnosc¢
z wymaganiami norm lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie. Przy zblizeniach do linii napowietrznych nalezy przestrzegac
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Projektowane oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie podanymi lub
nie gorszymi parametrami niz:

Zastosowanie: otoczenie autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi
osiedlowe (wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

Sposob montazu: na wysiegniku z zakohczeniem g60x100mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: Inox

Liczba diod: 24

Przewidywany czas eksploatacji: min. 50 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Czestotliwos$é napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspoétczynnik mocy: 20.95

2.3 Rury ostonowe, przepusty kablowe

Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, przejazdami, chodnikami
projektowane kable nalezy uktadaé w przepustach z rur ostonowych typu QRG 75 (lub
réwnowaznych). Przepusty kablowe pod utwardzonymi drogami wjazdami, chodnikami
wykonane z rur ostonowych QRG nalezy wykona¢ metodg podwiertu.

Projektowany kabel oswietleniowy na catej dlugosci w ziemi uktada¢ w rurze
ostonowej typu QKR Flex 75 (lub réwnowaznej). Dodatkowo istniejace kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z projektowanymi kablami
ostoni¢ (zabezpieczyc¢) rurami dwudzielnymi typu QRD 110 (lub réwnowaznymi).
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2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona podstawowa zapewniona jest przez:

- izolacje podstawowg czesci czynnych

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona przez:

- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

2.5 Ochrona przed korozja

Przed korozjg nalezy chroni¢:

— miejsca spawow ptaskownikéw zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg bitumiczna,
— przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do gtebokoéci 0,2m

i wysokosci 0,3m nad ziemia,
— konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng,
— potgczenia srubowe - przez pokrycie wazeling techniczna,

2.6 Obliczenia.

2.6.1 Obliczenia mocy zainstalowanej- bilansowanie mocy, doboér
zabezpieczen i kabli:

Moc zainstalowanej pojedynczej lampy: P1= 67W=0,067 [kW]

Liczba projektowanych odbiorow:

Tor 1 Latarnie typu LED: 5szt x 67W=335W
Tor 2 Latarnie typu LED: 125zt x 67W= 804W
Suma mocy zainstalowanej: Pea= 1139W

Prad catkowity:
Pegye 1139

I = =
et T Urx cosp 230 %0,93
Incare = 1,6 * 5,32[A] = 8,52[A]

= 5,32[4]

Dobor przewodu zasilajacego SO:

Na podstawie danych katalogowych producenta (NKT) obcigzalno$¢ dlugotrwata kabla YKY
4x10 mm? utozonego w ziemi wynosi: I, =96[A]

Zabezpieczenie S301 B16A

I,=16 [A] wylacznik typu B (I>=I.*k; gdzie ko= 1,45)

Warunek:

[Reatk<In<I,

b<1,451,

8,52 [A]<16 [A]<96 [A] warunek spelniony
23,2 [A]<139,2 [A] warunek spetniony

15



Prady obliczeniowe dla obwodu:

I _ Ptorl _ 335

T Up x cosgp 230 % 0,93
IRtO?ﬁl = 1)6 * 1:5502 2’51[‘4]

liory = T = = 3,76[4

T2 " U % cosep 230 % 0,93 4]
Iptor2 = 1,6 % 3,76 = 6,01[A]

= 1,57[A]

Dobor przewodu zasilajacego latarnie w torze 1 oraz 2 (obliczenia dla toru 2 — gorszy
przypadek):

Na podstawie danych katalogowych producenta (NKT) obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla YAXS
4x35 mm? utozonego w ziemi: I, =147[A]

Zabezpieczenie S301 B10A

I,=10[A] wylacznik typu B (L=I.*kz; gdzie ko= 1,45)

Warunek:

IRtor<In<Iz

[<1,451,

6,01 [A]J<10[A]<147 [A] warunek spetniony
14,5 [A]<213,15 [A] warunek spetniony

Obliczenia zostaly przeprowadzone dla jednej zyly kabla YAKXS 4x35mm? catkowicie
obcigzonej oprawami na obwodzie.

Prad obliczeniowy pojedynczej oprawy:
I _ Popr _
T Usxcosp 230%0,93
Lropr = 1,6 %0,31[A]= 0,496[A]

= 0,31[4]

Sprawdzenie doboru kabla dla pojedynczej oprawy (YDY 2x1,5mm?):

Na podstawie danych katalogowych producenta (TF kable) obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
YDY 2x1,5mm? wynosi: I, =22[A]

I,=4 [A] wktadka D01 4A gG (I>=I.*kz; gdzie ko= 2,1)

Warunek:

IRopr<In<Iz

1><1,451,

0,496 [A]<4 [A]<22 [A] warunek spetniony
8,4 [A]<31,9 [A] warunek spelniony

Jako zabezpieczenie szafy oswietleniowej proponuje si¢ wytgcznik S301 B16A montowany w
ZK+1P

Jako zabezpieczenie poszczegolnych torow/obwodow oswietleniowych przyjmuje sie S301
B10A

Zabezpieczenie pojedynczych opraw w latarniach projektuje si¢ jako wktadke bezpiecznikowsg
D01 4A gG montowang w ztagczu IZK w stupie oswietleniowym.
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2.6.2 Obliczenia spadkéw napiecia nowoprojektowanych obwodach
oswietleniowych:

TOR 1:

100-P-L

R =
R e BT

X /4 s [mm?)
100,00 35 35

dfugosc
obwodu

TOR 2:

X | y s [mm?]
100,00 35 35

spadek napiecia
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2.6.3 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej:

Samoczynne wytgczenie jest skuteczne, gdy spetniony jest warunek:
Zy 1y < Uy
gdzie:
Zp- Impedancja petli zwarcia w [Q]
la- warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego [A]
Uo- napiecie fazowe 230[V]

Rozpatrujemy zwarcie w punkcie: Tor 2 lampa nr L12/2/W0, dtugosc¢ obwodu 598/m]
oraz Tor 1 lampa nr L5/1/W0, dtugosc¢ obwodu 250[/m]

Obliczenie wartos$ci pradu la:
Zabezpieczenie nadmiarowo pradowe o wartosci pragdu znamionowego 10A jako
zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych
la=k'In
k=>5 dla zabezpieczenia nadmiarowo pragdowego o charakterystyce B
I, =5-104 =50 [4]

Zabezpieczenie nadmiarowo pradowe o warto$ci pragdu znamionowego 16A jako
zabezpieczenie SO/WO
la=k'In
k=5 dla zabezpieczenia nadmiarowo pradowego o charakterystyce B
I, =5-16A = 80[4]

Wkiadka topikowa D01 gG o wartosci pradu znamionowego 4A jako zabezpieczenie
oprawy w stupie (ztacze 1ZK)
la=k'In
k=8,6 dla wktadki topikowej D01 gG (ETI) (t=0,2s)

I, =8,6-4A = 34,4 [A]
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V] napiecie 230 [V

Dane

pomocnicze
c wsp. napieciowy 08 |-

Rjedn X jedn

45,6

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

104,8

YAKXS 4x35mm2

34,40

4,00

YKXS 4x10mm2 37,00 2,00
RAZEM POZYCJA NR 1 117,00 110,80
[ 01 | 430,00 50,00
RAZEM POZYCJA NR 142 547,00 160,80 H 3680,0 50 !mu__%ﬂ _ $301 B10A
[ 01 | 195 2
RAZEM POZYCJA NR 1+2+3 742 162 H 60,5 5348,8 34,4 I %mmuuum,ﬂ _ D01 4A gG
|
[ o1 | 1028,56 119,60
RAZEM POZYCJA NR 144 1145,56 230,40 H 15,7 3680,0 50 I %mwn_ﬂm_ﬂ _ $301 B10A
195 2
RAZEM POZYCJA NR 1+4+5 1341 232 H 33,8 5348,8 34,4 I o _ DO1 4A gG

19



Obliczenia impedancji petli zwarcia:

[)— 230%0,8
7s— 7S
230%0,8
Zmax=
kaop*Ip
Zs = ’Rz + X2
R, =2xR;-L
X, =2xX;-L

gdzie:

Izs- prad zwarcia [A]

RL- rezystancja linii (przewo6d ochronny i przewod fazowy) [mQ]

Xi- reaktancja linii (przewdd ochronny i przewdd fazowy) [mo]

L- dtugos¢ [m]

R; Xj -rezystancja, reaktancja jednostkowa [)/km]

Ib- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

Kdop- wspotczynnik krotno$ci pragdu znamionowego powodujgcego zadziatanie wktadki
Zmax- warto$¢ impedancji do jakiej ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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2.7 Wymagania dotyczace urzadzen elektrycznych

Do wykonania robét stosowane bedg wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003 poz.
2016) z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz.U.03.49.414

2.8 BHP przy budowie i rozruchu

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia oraz
zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

2.9 Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzgdzeniami i normami. Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione innymi
urzadzeniami pod warunkiem zastosowania urzgdzen o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika.

Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.
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IIB. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -

CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

l.p.

Nazwa rysunku

Nr rysunku

1.

Schemat ideowy zasilania oswietlenia

E-2.1
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Stadium:

ll. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:

Obiekt:
Kategoria obiektu:

Lokalizacja inwestyciji:

Numer(y) ewidencyjne
dziatek, na ktérych

usytuowany jest obiekt:

Inwestor:

Projektant:

Asystent projektanta:

Sprawdzajacy:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia
ul. Krosnienskiej we Wrocance

Oswietlenie
XXVI

Miejscowos¢: Wrocanka ul. Krosnienska, gmina: Miejsce Piastowe
wojewodztwo: PODKARPACKIE,

927/4; 504; 584/6; 584/12
Obre¢b: 0008 Wrocanka
Jednostka ewid. 180707_2 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

mgr inz. TOMASZ RADON

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0116/POOE/07

mgr inz. WITOLD POLOMICZ

mgr inz. TOMASZ WITUSIK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0078/POOE/05

Data opracowania:

czerwiec 2021r

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie
informacji  dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
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Ze wzgledu na zakres wykonywanych prac na Wykonawcy spoczywa obowigzek
opracowania planu BIOZ.

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Obiekty realizowane bedg w nastepujacej kolejnosci:

- Wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej

- Wykonanie wykopow pod kabel i fundamenty

- Utozenie fundamentéw

- Utozenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych

- Wykonanie pomiarow kabla

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem

- Zasypanie kabla piaskiem o grubosci warstwy 0,1 a nastepnie ziemig wraz
z oznakowaniem kabla

- Zabudowa stupow oraz SO

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna i kablowa nN 0,4kV i SN 15kV
Kanalizacja deszczowa,

Kanalizacja sanitarna,

Sie¢ gazowa,

Siec teletechniczna

Sie¢ wodociggowa

Droga powiatowa.

Zabudowa mieszkalna i gospodarcza

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Sie¢ gazowa

Napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV i SN 15KV
Prace montazowe w rowach kablowych

Prace montazowe w pasie drogowym podczas ruchu samochodowego

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Przewidywane zagrozenia, podczas realizacji wystgpi¢ mogg w czasie:

Pojawienie sie napiecia na budowanym odcinku linii oSwietleniowej- zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym

Mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych
Niebezpieczenstwo zasypania rowu kablowego.

Prace montazowe w pasie drogowym

Mozliwo$¢ upadku z wysokosci wigkszej niz 5m

Mozliwo$c¢ przygniecenia materiatami podczas roztadunku

Mozliwos¢ przygniecenia stupami na skutek niewtadciwego posadowienia
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3.5

3.6

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez kierownika budowy na poczatku kazdego
dnia roboczego, w ktorym bedg wykonywane prace szczegolnie niebezpieczne.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w

planie BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z :

» spetnieniem wymogow zawartych w rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r.
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

» spetnieniem wymogow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych,

» spetnieniem wymogow rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Srodki techniczne:

e zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdét,

o stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii

robot,

e stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju
robot,
prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.
teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych,
praca pod napieciem jest wzbroniona,
sprzet uzywany na budowie musi by¢ sprawny.
zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zakitécenia w robotach budowlanych, usuwania kolizji, zagrozeh w zakresie
BHP pozaru, awarii itp.,

e przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzgdzonego przez kierownika budowy.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia
przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

e Zamknac i wywiesi¢ tabliczki w miejscu wytgczenia napiecia.

e Sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ w miejscu wytgczenia

e Ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

o Wykopy zabezpiecza¢ przed obsuwaniem ziemi oraz przed dostepem osbb
postronnych poprzez wygrodzenie barierkami i oznakowanie.

e Prace ziemne, wykopy wykonywac¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez stuzbe
geodezyjng i wskazaniu potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

¢ Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
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budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.

Materiaty z demontazu sktadowac¢ poza pasami drég i przejazdéw w miejscach
nie utrudniajacych ruch pojazdéw i pieszych.

Opracowanie harmonogramu robot w pasie drogowym umozliwiajgcy
wykonanie ich w okreslonym terminie.

Opracowat
Tomasz Radon
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IV.ZESTAWIENIE MATERIALOW

41. Zestawienie podstawowych materialbw montazowych

l.p. Nazwa llos¢
1. |Kabel YKY 4x10mm2 10m
2. |Kabel YAKXS 4x35mm2 848m
3. |Kabel YDY 2x1,5mm?2 153m
4. | Stup SAL-70K L=7m Inox 17szt.
5. | Wysiegnik WR-14/1/1,5/5 Inox 17szt.
6. | Fundament prefabrykowany dedykowany do danego stupa 17szt.
7. | Szafa SO z fundamentem i wyposazeniem 1kpl
8. | Oprawa CUDLE LED 60/67W Inox temp. barw. 4000K 17szt.
9. | Ztgcze kablowe IZK 17kpl.
10.| Bezpiecznik topikowy 4A gL/gG 17kpl
11.| Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska 780mb
12.|Bednarka FeZn 30x4 848mb
13.| Rura ochronna QRK Flex 75 638m
14.| Rura ochronna QRG 75 138m
15.|Rura dzielona QRD 110 4m
16.| Tabliczka z ,nr stupa/WQO” 17szt.
17.| Tabliczka z ,SO/WQO” 1szt.
18.| Uziom R<10Q 4kpl
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V. SPRECYZOWANIE ROWNOWAZNOSCI DO ZESTAWIENIA

Wyjasnienie do zestawienia materiatowego

Do budowy os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Wrocanka wzdtuz ul. Krosnienskiej wg.
zakresu podanego we SIWZ nalezy stosowaé materiaty zawarte w zestawienia materiatowym
lub materiaty réwnowazne:

1.

Oprawa LED CUDDLE 60W/4000K w kolorze C-45 lub réwnowazna tj. oprawa z
korpusem wykonanym jako odlew aluminiowy oksydowany barwiony w kolorze Inox
montowana na wysiegniku stupowym wyposazona w zrédta Swiatta typu LED
emitujaca Swiatto kierunkowe o natezeniu strumienia oprawy min. 8850lm w
temperaturze barwowej 4000K przy mocy oprawy nie wiekszej niz 67W, posiadajgca
efektywnos¢ swietlng min. 133Im/W oprawa nie powinna odbiega¢ swoim wygladem i
parametrami od istniejgcych z uwagi na kontynuacje oswietlenia

Stup aluminiowy typu SAL-70K anodowany oksydowany kolor Inox z wysiegnikiem
1,5m WR-14/1/1,5/5 lub réwnowazny tj. stup wykonany jako odlew cisnieniowy ze
stopu aluminium oksydowany w kolorze Inox o wysokosci 7m. Stup winien by¢
montowany na betonowych prefabrykowanych fundamentach. Na stupie powinien by¢
montowany wysiegnik w kolorze stupa tj. kolorze Inox o dtugosci ramienia 1,5m.

Rura QRK Flex 75 lub réwnowazna tj. rura karbowana dwuwarstwowa o $rednicy fi 75
koloru niebieskiego.

Rura QRG 75 lub réwnowazna tj. rura gtadkoscienna w odcinkach srednica fi 75 koloru
niebieskiego do ostony kabli uktadanych w trudnych warunkach terenowych.

Rura QRD 110 lub réwnowazna tj. dzielona rura ostonowa do ostony istniejgcych kabli i
przewodow uktadanych w ziemi, o srednicy fi 110.
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VI. ZALACZNIKI

ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Nazwa zatacznika Nr strony
5.1. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie nr
GG.1.6630.207.2021.BO z dnia 23.06.2021r. 31-32
5.2.  Warunki przytgczenia nr 21-F6/WP/03102 33.34
5.3. Os$wiadczenie (Projektant) 35
5.4. Oswiadczenie (Sprawdzajgcy) 36
5.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw 37
Budownictwa - (projektant)
5.6. Kserokopia decyzji nadania uprawnien budowlanych - 38-39
(projektant)
5.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw 40
Budownictwa - (sprawdzajacy)
5.8. Kserokopia decyzji nadania uprawnien budowlanych - 41-42
(sprawdzajacy)
5.9. Decyzja z PZD nr ADT.429.60.2021.BR 43-45
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GG.1.6630.207.2021

Krosno, dn. 23.06.2021 r.

Starosta Krosnieriski
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Znak sprawy: GG.1.6630.207.2021.B0
ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakoriczonej w dniu 22.06.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

/ Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z
poin. zm.)/

Przedmiot narady:| Oéwietlenie uliczne (kabel ziemny)

Lokalizacja:| Wrocanka, dz.: 504, 584/6, 584/12, 927/4

e

F.H.U."ALMAX" ANETA LIWOSZ
ul. Szczepana 11, Swierzowa Polska

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Przewodniczacy:| Bozena Ochal, Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 10.06.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzeri wykopy nalezy prowadzié recznie, a kolizyjne
skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wiascicieli. O
zamiarze przystapienia do robét budowlanych nalezy zawiadomié, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich
gestoréw sieci znajdujacych sie w zakresie niniejszego projektu.
Na obszarze uzgodnienia znajduja si¢ nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 185.112-1015, 711627.1.1141,
711627.1.1141, 711627.1.1142, 711627.1.1143, 711627.1.1144, 711627.1.1145, 711627.1.1146, 711627_1015.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

T

Nazwa instytucji Stanowisko ]
Lp. Imig | nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagli

1 | Wéjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
2 | FH.U."COMP-SERWIS" Krosno Uzgodniono pozytywnie tukasz Gradalski

- Radostaw Bilski Nie dotyczy.

Stronalz2
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elektroniczny
3 | Generalna Dyrekcja Drog Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad w Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Kro$nie
elektroniczny
4 | Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Wygoda
Gospodarki Komunalnej w
Krosnie
elektroniczny
5 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uezestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
5
6 | Otwarte Regionalne Sieci 4 Uczestnik nieobecny na naradzie
Szerokopasmowe 5p.20.0. | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
7 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Uzgodniono pozytywnie Wojciech Gaj
Rzeszéw
Rejon Energetyczny Krosno
elektroniczny
8 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Andrzej Gazda
Oddziat Zaklad Gazowniczy W | prace w obrebie sieci gazowe] prowadzié recznie i pod nadzorem
Jasle Gazowni w Kroénie. Skrzyzowania z siecig gazowa przed ich
Gazownia w Krosnie zasypaniem podlegaja odbiorowi przez Gazownie w Kro$nie.
elektroniczny
9 | Polskie Gérnictwo Naftowe i Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel
Gazownictwo S.A. Uzgodniono bez uwag.
Oddziat w Sanoku
elektroniczny
10 | Powiatowy Zarzad Drég w Uzgodniono pozytywnie Bogustaw Rakoczy
Krosnie
elektroniczny
11 | Wody Polskie Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawicigl branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty
Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Stwierdza si¢ zgodnosé

odpisu z oryginalem
Krosno, dnia ...2.3..06,.. 2021

Podpis g hal
ZeW ic N.
POUCZENIE: Koordly:g% n:jMdy

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z
ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 z p6in. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej mogq wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w
szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 z
pdin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 z p6in. zm.).

Strona2z2
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/ WP-1
(w2 01.10.2019)

\ Krosno, 02-06-2021 r.
P GE 21-F6/5/03102.
TR Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F6/UP/03102 o przylaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Miejsce Piastowe

Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Warunki przylaczenia nr 21-F6/WP/03102 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylagczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Miejsce Piastowe, miejscowo$¢ Wrocanka, ul. Kros$nienska, nr dz. 927/4

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-05-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii nN zasilanej ze stacji transf. Wrocanka 6. Stacja zasilajaca $6-689 Wrocanka 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 ok. 20 m. od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjq profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoséci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.

H
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15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie
zZmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:
Krzysztof Jakieta

oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PCE |

Rejon Enesy
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Tomasz Radon

Swierzowa Polska

ul. Szczepana 11a
38-457 Zrecin

( doktadny adres )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jedn. z p6zn. zmianami) o§wiadczam, ze

projekt budowlany:
Temat opracowania: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia ul.
Krosnienskiej w Wrocance
Kategoria obiektu: XXVI
Lokalizacja inwestyciji: Miejscowos¢: Wrocanka, gmina: Miejsce Piastowe

wojewodztwo: PODKARPACKIE,

Numer(y) ewidencyjne 927/4; 504; 584/6; 584/12
d2|a}[iek, na k'tont/dl]o' «  Obreb: 0008 Wrocanka
usyltiowany Jest obIeKL  jednostka ewid. 180707_2 Miejsce Piastowe

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Tomasz Radon
Nr upr. PDK/0116/POOE/07

Swierzowa Polska, czerwiec 2021r.
( miejscowos¢, data )
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Tomasz Witusik
ul. Gorna 171

32-091 Michatowice
( doktadny adres )

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jedn. z p6zn. zmianami) o§wiadczam, ze

projekt budowlany:
Temat opracowania: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia
ul. Krosnienskiej w Wrocance
Kategoria obiektu: XXVI
Lokalizacja inwestycji: Miejscowos¢: Wrocanka, gmina: Miejsce Piastowe

wojewodztwo: PODKARPACKIE,

Numer(y) ewidencyjne 927/4; 504; 584/6; 584/12
dz'e}[*ek’ na k_t°r3t’°r;)_ «  Obreb: 0008 Wrocanka
usytuowany Jest obiekL — jednostka ewid. 180707_2 Miejsce Piastowe

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Tomasz Witusik
upr. nr PDK/0078/POOE/05

Michatowice, czerwiec 2021r.
( miejscowos$¢, data )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-D6G-11T-3K2 *

Pan Tomasz Rafat Rador o numerze ewidencyjnym PDK/IEf0273/07

adres zamieszkania ul. Szczepana 11 A, 38-457 Zrecin Swierzowa Polska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowe] [zby Iniynierdw
Budownictwa,
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rUUl_\AKI‘Ak.,!\ﬂ UNKEGLGUVYY A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. ]J. Sfowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0027/07 Rzeszow, 2007-06-2 Y

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. Uz 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt |, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (reksi jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm,) oraz § 11ust. 1 pkt |, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz 1071 z p6zn. zm)

stwierdzamy. ze

Pan TOMASZ RADON
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 31 stycznia 1973 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0116/POOE/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;j:
w zzkresie sizci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 2000 r, Nr98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

drinz Zbigniew Plewako
;)! l!',z)m;‘u&. Radot
(i]n'), s:lcmwfn,q mgr inz Andrzej Hliniak ...|....L U0 ML
zam. Swierzowa Polska
38457 Zrecin mgr inz. Lech Krupiiski ...,
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.
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Szczegbdlowy zaKres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Tomasz Radon

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przswodniczacy Komis|l Kwallfikacyjne)
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ
IZBY IN2YNIEROW BUDOWNICTWA

- W~ )
dr inz, Zbigniew Plewako
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SYP-NV3-F7X *

Pan Tomasz Witusik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0793/07

adres zamieszkania ul. Wesota 5, 32-091 Michatowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowe] [zby Iniynierdw
Budownictwa,
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

PDK OlB/KK/0054/0009/05 Rzeszéw. 2005-06-2 0

DECYZJA

Ne podstawie art.24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
Inzynierow budownictwa oraz urbanistéw(Dz. (/.= 2001 r. Nr 5 puzA2, = pdin. zm) 1 art.13 ust.l pkt 1. art.14
ust.| pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jednolitv: Dz, U z 2003 r. Nr 207 puz.2016
= poin. zm ) oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust.] rozporzydzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D=L = 1995 r, Nr 8 poz.38
< pridn. zm) zgodnie 7z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (D=l = 2000 r. Nr 98 pu=.
1071 z pozn. sm.)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ WITUSIK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 13 czerwea 1971 r., miejsce urodzenia - Jasto
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0078/POOE/05
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej:

w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 3/05
z dnie 15 czerwea 2005 r. stwierdzile, 2¢ Pan Tomasz Witusik posiada wymagane prawem wyksztaleenie i
praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniest budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszcj decyzji sluzy odwolsnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej 1zby Ingynierdw Budownictws w
Warszawic. za podrednictwem Podkarpackic Okregowej Izby Inzynicrdw Budowni w R e W terminie 14 dni

od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy Kau,
PODKARPACKIE) OKREGOWE
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICT

LAk

2l Kotade

Irzewodniczacy Komisji Kwaiixacy)te
PODKARPACKIES OKREGOWE)
IZBY INZYNIEROW EUBOWNICTWA

e ———

~

g e
wyr inz. ‘Adam Tarnmeski

g 4.
Pan Tamasz Witusik
aum. Teemowlec 252
38-204 Tamowiee
2 Gléway Inspektor
Nadzors Budewlanego |
Jak |
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 1art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPIB,

Pan Tomasz Witusik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
sastrzezeniem art. 62 ust.> ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki iterenu w wiw specjalnodei, jezeli
calogé problematyki jest przedstawiona w projekcic zagospodarowania driatki lub terenu -
zgodnie z art. 34 vst. 3b.

Przewodniczacy Raay
PODKARPACKIE] DKREGOWE.
1ZEY INZYNIEROW BUDOWNICTW !

Garde

i, : y Kerste

‘reavendniczgay Romls) Kwalllikacy
EODKARPACKIE] OXREGOWE.
s2Ey INITHIEROW BUDSVNICTIG

i f1ed 47:) Qirnaisk:




URZAD GMINY

£Lr\j|l‘.l‘-.< E PIASTOWE

< TP 14 05, 20

dnra

A ?l@"’ - | Krosno, dn. 18.05.2021 r.
ADT.429.60.2021.BR %
podpi N
o
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, pkt. 1, 2, 3, ust 3aa, ust. 4 i 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) oraz § | ust. 1, 2 i § 2 ust. | rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia | czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkow udzielania zezwolenn na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. z 2016r., poz. 1264), Uchwaly Nr 231/2016 Zarzadu Powiatu Krosnienskiego z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég w Kronie do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych
do wlasciwosci zarzadey drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach okreslonych
w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2021 r. (data wplywu 30.04.2021 r.) dotyczacego wydania decyzji
zezwalajacej na lokalizacje urzadzenia obcego tj. stupow o$wietleniowych i kabla elektroenergetycznego niskiego
napiecia typu YAKXS 4x35mm? w rurze ostonowej QRG 75 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1976R relacji
Krosno — Rogi - Iwonicz, oznaczonej jako dzialka nr ew. 927/4 w miejscowosci Wrocanka (ul. Krosnienska) i jako
dzialka nr ewid. 1801 w miejscowosci Glowienka ( ul. Sw. Jana) Gmina Miejsce Piastowe - zlozonego przez:

Gming Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 , 38-430 Miejsce Piastowe zwang w tresci decyzji strong,
zezwalam

stronie na lokalizacj¢ urzadzenia obcego tj. shupéw o$wietleniowych i kabla elektroenergetycznego niskiego
napiecia typu YAKXS 4x35mm? w rurze oslonowej QRG 75 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1976R relacji
Krosno — Rogi - Iwonicz, oznaczonej jako dzialka nr ew. 927/4 w miejscowosci Wrocanka ( ul. Krosniefiska) i jako
dzialka nr ewid. 1801 w miejscowo$ci Glowienka ( ul. Sw. Jana) Gmina Miejsce Piastowe , oraz dysponowania
nieruchomoscia gruntowa — dzialka nr ew. 927/4 w m. Wrocanka Gmina Miejsce Piastowe i dzialka nr ewid. 1801
w m. Glowienka Gmina Miejsce Piastowe, bedaca w trwalym zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég w Krosnie,
zgodnie z dolgczong dokumentacja stanowigcea zalaeznik do niniejszej decyzji -

przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw:

1. Umieszczenie linii kablowej nN w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy projektowa¢ w rurze oslonowej
na calej dlugosci zajecia pasa.

2. Uzgadnia si¢ lokalizacje projektowanej linii elektroenergetycznej nN poza pasem drogowym (na dzialkach
prywatnych), oraz wyraza si¢ zgod¢ na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z2020
r. poz. 470 ze zm.) na lokalizacje w/w obiektu budowlanego w odleglosci mniejszej od zewnetrznej krawedzi
jezdni niz okreslono art. 43 ust.1 Ip. 3 tabeli w/w ustawy.

3. Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.) wyraza si¢ zgodg
na lokalizacje linii energetycznej w odleglo$ci od zewnetrznej krawedzi jezdni mniejszej niz okreslono art. 43
ust.1 Ip. 3 tabeli w/w ustawy, zgodnie z zalaczonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art, 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie
przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosil koszty zwiazane z jej
utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do 0s6b
trzecich wynikajgce z umieszczenia w pasie drogowym projektowanego urzadzenia pelna odpowiedzialnos¢
ponosi strona.

W razie zwloki w usuwaniu szkéd, zarzad drogi moze wykonaé niezbgdne roboty na koszt strony na podstawie
przepiséw o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wlasciwym organom jako prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, tj. dzialkg nr ew. 927/4 w m. Wrocanka Gmina Miejsce Piastowe i dzialka
nr ewid. 1801 w m. Glowienka Gmina Miejsce Piastowe , bedaca w trwalym zarzadzie Powiatowego Zarzadu
Dréog w Krosnie, niezbgdnym do wykonania w/w robot badz uzyskania zezwolenia na realizacj¢
przedsigwziecia budowlanego (pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét budowlanych).
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Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu zezwolen okreslonych w trybie i na zasadach Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

W zwigzku z planowang przez Inwestora realizacja zadania polegajacego na lokalizacji urzadzen obeych w pasie
drogowym drogi powiatowej strona winna zwréci¢ si¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Krosnie, ul.Bieszczadzka |
o0 wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego zgodnie zart. 40 ust. 1,2,4 i 5 ustawy
o drogach publicznych.

Whniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot w trybie

§ | rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia | czerwca 2004 r. w sprawie okreslania warunkoéw udzielania zezwolen

na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) nalezy zlozy¢ miesiac przed planowanymi robotami

zalaczajac migdzy innymi:

1. Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Zatwierdzony i zaopiniowany “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.(Dz.U. z 2017 r., poz. 784) w sprawie szczegblowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem, jezeli zajgcie pasa drogowego
wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢é na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robét w koronie drogi,
przy czym powinien on okresla¢ sposob zabezpieczenia tych robot zgodnie z wymogami bezpieczefistwa ruchu
drogowego.

3. Ofwiadczenie o posiadaniu  waznego pozwolenia na  budowe obiektu  umieszczonego
w pasie drogowym lub prowadzonych rob6t wlasciwemu organowi administracji architektoniczno —
budowlanej / kserokopig pozwolenia na budowe lub zgloszenia/ lub o$wiadczenie o braku takiego obowigzku.
Dokumentacje¢ obiektu umieszczonego w pasie drogowym do wgladu.

OSwiadczenie Inwestora, kto bedzie wlascicielem umieszczonego urzadzenia w pasie drogowym po

wykonaniu inwestycji. W przypadku nie zlozenia oswiadczenia, Inwestor jest wlascicielem przedmiotowego

urzadzenia.

6. Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie /ilo§¢ dni
zajecia pasa drogowego/lgcznie z przywrdoceniem stanu uzytecznosci budowli drogowych, w zaleznosci od
zakresu prowadzonych rob6t. W przypadku etapowania robét poda¢ dla kazdego etapu dane: dlugosé
i szeroko$¢ zajecia, okres wykonywania.

7. Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawi¢ projekt przywrécenia stanu uzytecznosci lub
odbudowy pasa drogowego.

8. Kopig decyzji nr ADT.429.60.2021.BR zezwalajacej na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym.

A

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzkéw uzgadniania rob6t z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych
si¢ w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z przepiséw szczeg6lowych.

UZASADNIENIE:

Whioskodawca zlozyl wniosek do Powiatowego Zarzadu Drég w Krosnie o wyrazenie zgody lokalizacje
wzgdzenia obcego tj. slupéw oswietleniowych i kabla elektroenergetycznego niskiego napiecia typu YAKXS
4x35mm’ w rurze oslonowej QRG 75 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1976R relacji Krosno — Rogi -
Iwonicz, oznaczonej jako dzialka nr ew. 927/4 w miejscowosci Wrocanka ( ul. Kro$nienska) i jako dzialka nr ewid.
1801 w miejscowosci Glowienka ( ul. Sw. Jana) Gmina Miejsce Piastowe .

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt.I ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, Ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania
w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przeslanki okrelone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym ww. urzadzen obcych. Lokalizacja nie powinna
wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca
w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kro$nie
w terminie 14 dni od jej dorgczenia, za posrednictwem organu, ktéry decyzje wydal.

Strona ma prawo zrzec si¢ odwolania od decyzji w terminie okreslonym na jego wniesienie poprzez zlozenie
o$wiadezenia. W przypadku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a kpa).

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor zadania przed rozpoczeciem robot
budowlanych jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia

rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

'OWIATOWEGD

170 pera

Otrzymuja:

1. Gmina Miejsce Piastowe - ul. Dukielska 14 , 38-430 Miejsce Piastowe
2. Ala

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zm.) zalacznik do ustawy czes¢ 111, ust. 44 kol.4 pkt.9.

Sprawe prowadzi: Bogustaw Rakoczy, tel. 134375791
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