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STAROSTWO POWIATOWE
w Gryficach
Wydzial Urbanistyki
Architektury : Budownictwa
Pl Zwyciestwa 37, 72.300 Gryfice A .
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Gryfice, dnia 22 listopada 2022 r.

ZASWIADCZENIE

W zwigzku ze zgloszeniem z dnia 25 pazdziernika 2022 r. (uzupelniony dnia
21.11.2022 r.) zamiaru wykonania robdt budowlanych, polegajacych na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie zadania pt: ”Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
sciekow i odprowadzeniem sciekéw do rowu” w m. Trzeszyn gm. Karnice, w dziatkach o
numerach geodezyjnych: 34/4, 140, 282/1, 282/2, 286/1, 287 i 299 w obrebie Trzeszyn
informuj¢, ze w oparciu o art. 29 ust. I pkt. 2 lit. ¢ oraz art. 30 ust. 4b i 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) nie zgloszono
sprzeciwu do przedmiotowego zakresu robot.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

Autor projektu: mgr inz. Alicja Potiechin — uprawnienia nr 172/S2/2002 do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen (ZAP/I1S/3642/02).

Zgodnie z oswiadczeniem projektanta obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza
granice dzialek i miesci sic w catosci na dzialkach, w ktérych inwestycja zostata
zaprojektowana.

Sie¢ zlokalizowa¢ zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu.

Rozpoczgeie robot winno by¢ poprzedzone uzgodnieniem sposobu postepowania
z odpadami (odpady powstate przy realizacji inwestycji) zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.).

Spetni¢ wymogi organdw opiniujgcych i uzgadniajacych.

Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy.

Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Teren robdt wiasciwie zabezpieczyé. Po zakoficzeniu robot
zajete przylegle grunty nalezy uporzadkowad.

Na wykonanie robét w pasach drogowych uzyskaé decyzj¢ — pozwolenie na zajecie
pasa drogowego.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ wyznaczenie w terenie przez uprawnionego geodete
przebiegu sieci oraz wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie
zwigzanej z tym dokumentacji.

Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapic¢ nie pdzniej niz w okresie trzech
lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich realizacji.

Odstgpstwa od powyzszych warunkéw spowodujg sankcje przewidziane ustawa Prawo

budowlane.




ZALACZNIK.

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

OTRZYMUJA:
1. Pani Marta Wasilewska + zal.

dziatajaca w imieniu Gminy Karnice
ul. Narutowicza 13a/l

70-240 Szczecin

2. Ala+ zal.

DO WIADOMOSCI:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach + zal.

2. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach
3. Wojt Gminy Karnice

4. Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach
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ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
' (PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.
poz. 1333, z pdzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Kraj: Polska . Wojewodztwo: zachodniopomorskie ...
Powiat: geyficki Gmina: Karnice
Ulica: Nadmorska Nrdomu:7 Nr lokalu: —
Miejscowos¢: Karnice Kod pocztowy: 72-343 Poczta: Karnice .

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Wojewodztwo:
Powiat: Gmina: e
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu:
Miejscowos¢: Kod pocztowy: . Poczta:

3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypetnia sig. jezeli inwestor dziata przez petnomocnika

!Z[ petnomocnik |Z[ petnomocnik do doreczen

Kraj: Polska ... Wojewddztwo: zachodniopomorskie .
Powiat: Szezecin Gmina: m. Szezecin
Ulica: Narutowicza Nrdomu: 13a__ Nrlokalu: 1

Miejscowos$e: Szezecin Kod pocztowy: 70240 Poczta: Szezegin



. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania:

Prosze o weze$niejsze przyjecie zgloszenia. Zaswiadczenie o braku podstaw do wnicsicnin

sprzeciwu wydawane jest z urzedu.

Planowany termin z’ozpoczspcia“: D1 L1202 T

5, DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Powiat: gryficki ... Gmina: KammiCe e
U T — Nrdomuw: —
IITRIRCOWOSE! TEZBSIVN .. ....ovoursemmmmmsmmmrsnsreneamms cemssnmas sessbiie s s ssssivas Kod pocztowy: 72 - 342
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 320503 _2.0015.282 . oo S

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKT_R_ONICZNE-J

‘:] Wyrazam zgode IZ Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadezeniu ustug droga elektroniczng
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

M Oswiadczenic o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

M Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz. 1546, z pdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

M Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):
| Projekt Budowlany — 3 egz.
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMO'CNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinicn byé czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywa‘h-ﬁl zgloszenia w postaci papierowej.
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"W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, petnomocnikow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dolacza do tormularza.

2 Adres skrzynki cPUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w ninigjszej sprawie za pomocg
srodkow komunikacyi elektroniczne).

N Adres skrzynks cPUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocy
srodkow komunikagyi elektroniczne).

W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanege w polu ,,Planowany termin rozpoczgeia™ nalezy wskaza¢ rowniez

_ planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu.

N W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac jednostke ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i i uzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.



¢. d. pkt. nr: 5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH)
e  Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: grytieki Gmina: KarniCe
Ulica: i Nr domu: e
Migjscowose: Trzeszyn . Kod pocztowy: 72-342 .
Identyfikator dziatki ewidencyjnej™: 320503 _2.00015.287

Powiat: gryficki Gmina: Karnice o o R

Ulica: et o e o 0 e O Nr domu i SR
MiejscowWose: TLZeSZY Y Kod pocztowy: 72.-342
Identyfikator dzialki ewidencyjnej™: 320503 2.0015.286/1
e Wojewodztwo: zachodniopomorskie .
Powiat: gryficki ... Gmina: Karnice e
Ulica: ==—-- . _ Nrdomu:—
MiejscowosSC: TIZeSZYN . Kod pocztowy: 72 -342 .

Powiat: gryficki ~_ Gmina: Karnice
Ulica: --——- e Nrdomu: =

Powiat; gryficki . Gmina: Karnice
U“Cﬁ: e o e B P B i 5 B S R0 e A B B Nr domu: = N
MiejscowWose: L IzeS YN Kod pocztowy: 72-342

[dentyfikator dzialki ewidencyjnej”™:  320503_2.0015.140

PODPIS INWESTORA (PEENOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszeza sig w przypadku dokonywarllq zgioszenia w postaci papierowej.

j OV

Sk Beuzdrowshi

"W przypadku wigkszey liczby inwestoréw, petnomoacnikéw lub nicruchomosei ‘dan<Kol !Jl%'!f:ﬁ: vF’lfrij\»vi:?sE{orcmv, petnomocnikéw lub
nieruchomoser dodaje sig w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dolgeza do formularza.

? Adres skrzynki ¢PUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocy
srodkow komunikac)i elek{ronicznej. 1

' Adres skrzynki ¢PUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca

_ srodkow komunikag)i elektronicznej.

> W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu , Planowany termin rozpoczgcia” nalezy wskaza¢ réwniez
planowany termim rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce lego obiektu.

% W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i n dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.



. - ZGHORTRNIE
budowy lub wkanyWania innych rob(’)t_ibu'.tfl'_tf)r_wl:auyc,
= .,'PBTZ_riie _dptyczy'b_udow_yi przebudowy b,udy‘nk'uimieszkalﬁg_ééf_je';{ng

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z2020r.
poz. 1333, z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Powiat: gryficki _ Gmina: Karnice

Ulica: Nadmorska .~~~ Nrdomu: 7 Nrlokalu:—
Miejscowos¢: Karnice Kod pocztowy: 72 -343 Poczta: Karnice

......................................................................................................................

2.2, DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt2.1.

Kraj: o Wojewodztwo:
Powiat: ... O o —————r———————— et
B e Nrdomu: Nr lokalu:
Miejscowosé: Kod pocztowy: Poczta:

3. DANE PELNOMOCNIKA"
Wypetnia si¢, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

IZI petnomocnik IZ[ petnomocnik do dorgczen

Imig i nazwisko lub nazwa: Marta Wasilewska




¥ . INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéﬁ wykonywania:
WSIEC  KANALIZACJ _ SANITARNE] _WRAZ 7 QCZYSZCZALNIA _SCIEKOW

Prosz¢ o wezeSniejsze przyjecie zgloszenia. Za$wiadczenie o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wydawane jest z urzedu.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT _;BUDOWLANYCH)'.T-

Wojewédztwo: zachodniopomorskie

Powiat: gryficki . Gmina: Karnice .
UlICa R Nr domu e SRS
Miejscowos¢: Trzeszyn . Kod pocztowy: 72-342

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 320503 2.0015.282/1

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCII ELEKTRONICZNES

] Wyrazam zgode M Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. 2 2020 1. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

M Oswiadezenic o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

M Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

M Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):
| Projekt Budowlany — 3 egz.

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU ,
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przypﬁku dokonywania zgtoszenia w postaci papierowe;.

"W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomodci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dolgcza do formularza.

? Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocy
$rodkéw komunikacji elektroniczne;.

¥ Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocy
$rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

' W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia™ nalezy wskaza¢ réwniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazaé¢ Jjednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny 1 nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



Zalgeznik do formularza PB-2

Dot. .SIEC KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z.  QCZYSZCZALNIA _SCIEKOW

gt A A AL A N A L A A L A S L A s e T T e T e T T s cT T ST S T e e s e e e s m s e e S e

¢. d. pkt. nr: 5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH) -

e Wojewddztwo: zachodniopomorskie ..
Powiat: gryficki . Gmina: Karnice

Ulica: -—-- : Nr domu: —

i me ol W s S ey Kod pocztowy: 72-342
e Identyfikator dziatki ewidencyjnej™: 320503 2.0015.282/2 . .
s Woicwhiziworgadhodoiopemorslde e
Powiat: gryficki ... Gmina: KarniCe e
U oo e Nrdomuw:—
Miejscowose: TIZESZYN e Kod pocztowy: 72-342 .
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”™  320503_2.0015.287 ... oo
e Wojewddztwo: zachodniopomorskie et
Powiat: gryficki ... GMINA: KaIIO oo,
Ulica: -—--- Nr domu: —

Powiat: gryficki Gmina: KarniCe e, R

Identyfikator dziatki ewidencyjnej™:  320503_2.0015.140

 PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszeza sig w, p}'zyiilku_dp[gonywania‘zgloszenia W postaci papierowe;j.

(4\55/!4?7 \ uéu;”

¥ W przypadku wigkszej liczby inwestordw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pefnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dofgcza do formularza.

3 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg
$rodkow komunikacji elektroniczne;).

 Adres skrzynki ¢PUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektroniczne;.

9 W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczecia™ nalezy wskaza¢ rowniez
planowany termin rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac jednostke ewidencyjng, obrgb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.



PRACOWNIA PROJEKTOWA PROGAZ-PP s.c.
Przemystaw Petrus i Alicja Potiechin

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 13a/1
tel. 91 433 65 23, e-mail: pracownia@progaz.com.pl

PROGAZ-PP

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

STEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
I ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO ROWU
W M. TRZESZYN GM. KARNICE.
- w zakresie: sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie m. Trzeszyn
do studni SZ1 na terenie dz. nr 140

Projektnr:  37/PP/05/2021

INWESTOR: Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7
72 — 343 Karnice

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYINYCH: 320503 _2.0015.282/1, 320503_2.0015.282/2
(przed podzialem 320503 2.0015.282),

320503 _2.0015.282/2, 320503 2.0015.287,

320503_2.0015.286/1,
320503 _2.0015.299, 320503 _2.0015.34/4,
320503 _2.0015.140

: inz icl j 1 mgrinz. Alicja Potiechin
PROJEKTANT: mgr inZ. Alicja Potiechin Upravihienia bucowiane NAT2IS2002
do projektbyanig kierow n rob. bud.
w specjal inst /v sua sieci,
inst. i urz E Inych,
wentyl. T f ra czen
PROJEKTANT: mgr ini. Marta Wasilewska — mgeini. Marta Celina Wasilewska
Upr. bud. w spect. msta!acyjne,n
w zakresie sigci, instala jii urzadz
c:epl tu i kan.

nr e\md Z.AP/OZZZIPOOS/13

SPRAWDZIL.: mgr inZ. Przemystaw Petrus

v, 3/ Prremystaw Petrus

86/: ;’9] 165/52/93, 15/52/98
aipn ajextowama

1zkresie sieci inst,

Szezecin, listopad 2022 r.



SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dolgczone do projektu
1. Kopiadecyzji o nadaniu uprawnien budowlanych .. str. 2
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznoscidoZIIB str. 4
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str. 6
II. Cze$é opisowa
1. Podstawa opracowania_ str. 7
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 7
2.1. Dane identyfikacyjne i wielko$¢ wnioskowanej inwestycji str. 8
2.1.1. Informacja o obszarze oddziatywania inwestyeji__ str. 8
3. Istniejacy stan zagospodarowani terenu_ str. 9
4. Wyniki badan geologiczno - inzynierskich str, 10
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Szczecin, 19.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(L. Dz.U. z 2021 T poz. 2351 Z pozn.zm.) projektant
mgr inz. Alicja Potiechin o$wiadcza, ze projekt budowlany pt: ., SIEC KANALIZACJI SANI-
TARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW I ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO
ROWU W M. TRZESZYN GM. KARNICE - w zakresie: sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie
m. Trzeszyn do studni SZ1 na terenie dz. nr 140.” sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j. mgrinz. Alicja Pof;ech,n
Uprawnienia hudo Mfcrw Nr 'NSHZOU?
do projekto:
W specjaingsci ing
inst. i urzgd
wentyl. i ga

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t]. Dz.U. z 2021 I, poz. 2351 Z poZn.zm.) projektant
mgr inz. Marta Wasilewska oswiadcza, ze projekt budowlany pt: ,, SIEC KANALIZACJI SA-

NITARNEJ] WRAZ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW I ODPROWADZENIEM SCIEKOW
DO ROWU W M. TRZESZYN GM. KARNICE. - w zakresie: sie¢ kanalizacji sanitarnej na
terenie m. Trzeszyn do studni SZ1 na terenie dz. nr 140.” sporzadzony jest zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr int, Marta Celina Wasilewska

d.om 8 lacyinej
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.) sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw Petrus o$wiad-
cza, ze projekt budowlany pt: : ,, SIEC KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z OCZYSZ-
CZALNIA SCIEKOW I ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO ROWU W M. TRZESZYN
GM. KARNICE. - w zakresie: sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie m. Trzeszy/rj do studni SZ1
na terenie dz. nr 140.” sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

»SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
I ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO ROWU W M. TRZESZYN GM. KARNICE.
- W zakresie: sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie m. Trzeszyn do studni S7 1
na terenie dz. nr 140.”

1. Podstawa opracowania

a) Plan geodezyjno - wysokosciowy w skali 1:500
b) Umowa z Inwestorem — Gmina Karnice z dnia 31.05.2021 r.

¢) Decyzja zn. DS.6220.5.2021.2022.RB o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez
Wojta Gminy Karnice dnia 11.05.2022r.

d) Decyzja zn. DS.6733.6.2022.RB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Wojta Gminy Karnice dnia 6.07.2022r.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1225
z pézn.zm.).

f) Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna wraz
z przepompownia przewidziana do realizacji w ramach inwestycji pn. ,.Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszezalnig Sciekow i odprowadzeniem $ciekdw do rowu w m. Trzeszyn gm. Karnice™.

Zgodnie z art. 29 wust.l punkt 2¢ z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z podzn.zm.) budowa ww. zakresu inwestycji, kwalifikuje sie do robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Zaprojektowany w niniejszym opracowaniu uklad rurociggow grawitacyjno-tfocznych wraz ze

studniami rewizyjnymi oraz przepompownia ma daé¢ mozliwosé odprowadzenia $ciekéw bytowych
z posesji mieszkalnych potozonych w m. Trzeszyn do objetej odrgbnym opracowaniem oczyszczalni
sciekow. Zebrane scieki sanitarne w ramach niniejszego opracowania kierowane bedg do projektowane;j
na terenie dz. nr 140 studni na zasuwe SZ1.
UWAGA: Dalszy zakres inwestycji za studnig SZ1, w ktérej sklad wchodzi: uklad oczyszcezalni
Sciekow, rurociagg odprowadzajacy oczyszczone Scieki do odbiornika $ciekow (rowu
melioracyjnego) wraz z wylotem w rejonie dzialki nr 141 - objety zostal odrebnym opracowaniem
i wnioskiem o pozwolenie na budowe.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie:

o kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200PVC (na odcinkach od strony zabudowan
mieszkalnych w m. Trzeszyn do studni ozn. w czgéci rysunkowe;j opracowania jako SZ1) wykonane
z rur SDR34 klasy S o tacznej dlugosci L =~ 1042m;

e odcinek  kanalizacji sanitarnej tlocznej dn75PE (na odcinku ozn. w czgsci rysunkowej
opracowania jako P3+SR2) wykonany z rur SDR17 PE100 PN10 o dtugosci L=~13 m;
W zakresie inwestycji znajduja si¢ takze nw. elementy:

* studnie kanalizacyjne rewizyjne w systemie z elementow prefabrykowanych betonowych @1000
(0zn. w czgsei rysunkowej opracowania jako S2+S16, S18+820, $22+546. S49+854) — 49 szt.

¢ studnia kanalizacyjna rozpr¢zna w systemie z elementow prefabrykowanych betonowych @1000
(0ozn. w czgsci rysunkowej opracowania jako SR2) — | szt.

* studnie kanalizacyjne rewizyjne z osadnikiem w systemie z elementow prefabrykowanych
betonowych @1000 (ozn. w czgdei rysunkowe] opracowania jako S1. SZ1, $55) — 3 szt.

* studzienki kanalizacyjne systemowe @600mm (ozn. w czesci rysunkowej opracowania jako S17,
S48, S56) — 3 szt.

* studzienki kanalizacyjne systemowe @425mm (ozn. w czesci rysunkowej opracowania jako S21) — 1
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SZt.

® przepompownia sciekéw w zbiorniku podziemnym  ©@1200mm (ozn. w czesci rysunkowej
opracowania jako P3) -1 kpl.
Przebieg i zakres zamierzenia budowlanego wraz = oznaczeniem punktow charakterystycznych —
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w czesci graficznej opracowania.

2.1. Dane_identvfikacyjne i wielko$¢é wnioskowanej inwestveji.

Gmina Karnice
Inwestor ul. Nadmorska 7
72 - 343 Karnice

e kanaly  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©200PVC (na
odcinkach od strony zabudowan mieszkalnych w m. Trzeszyn do
studni  ozn. w czesci rysunkowej opracowania jako SZI)
wykonane z rur SDR34 klasy S o lacznej dlugosci L =~ 1042m:

e odcinek kanalizacji sanitarnej tlocznej dn75PE (na odeinku ozn.
w czgsci rysunkowej opracowania jako P3+SR2) wykonany z rur
SDR17 PE100 PN10 o dtugosci L=~13 m;

LACZNA DLUGOSC SIECI: L=~ 1055 m

e studnie kanalizacyjne rewizyjne w systemie z elementow
prefabrykowanych betonowych @1000 (ozn. w czesci rysunkowej
opracowania jako S2+S16, S18+S20, S22+S46, S49+S54)
—49 szt.

Obiekt e studnia kanalizacyjna rozprezna w systemie z elementow
prefabrykowanych betonowych @1000 (ozn. w czgsci rysunkowe;j
opracowania jako SR2) — | szt.

e studnie kanalizacyjne rewizyjne z osadnikiem w systemie z
clementow prefabrykowanych betonowych @1000 (ozn. w czesci
rysunkowej opracowania jako S1, SZ1, §55) — 3 szt.

* studzienki kanalizacyjne systemowe Q600mm (ozn. w czgsci
rysunkowe]j opracowania jako S17, S48, S56) — 3 szt.

* studzienki kanalizacyjne systemowe @425mm (ozn. w czesci
rysunkowej opracowania jako S21) — | szt.

e przepompownia sciekéw w zbiorniku podziemnym ©@1200mm
(0zn. w czgsci rysunkowej opracowania jako P3) — 1 kpl.

kategoria obiektu budowlanego XXVI

wojewddztwo zachodniopomorskie

powiat gryficki

Jednostka ewid. Karnice

Lokalizacja obreb Trzeszyn

dziatki ewid. nr 282/1 dr, 282/2 dr (przed podziatem 282 dr ),

287 dr, 286/1 dr, 299 dr, 34/4 dr-RIVa, 140 N

2.1.1. Informacja o obszarze oddzialvwania inwestycji.

Zgodnie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz.
2351z pozn. zm.) okreslono obszar oddziatywania projektowanego obiektu, ktéry miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, nie wykracza poza granice dzialek objetych inwestycjg
tj. dziatek ewidencyjnych nr 282/1 dr, 282/2 dr, 287 dr, 286/1 dr, 299 dr, 34/4. 140 N.
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Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, okreslono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z p6zn.zm.).

Brak jest ogolnej regulacji sytuowania przepompowni od budynkéw itd., gdyz nie stanowig one
zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci, o ktorych mowa jest w §36 ust 1-3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pézn.zm.).
Projektuje si¢ wybudowanie przepompowni sciekéw jako przepompowni zbiornikowej wyposazonej
w dwie pompy zatapialne (pracujgce naprzemiennie), bezskratkowych i stad nie wymagajacych
ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej (oddziatywania).

Teren przepompowni sciekow nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Wigkszo$¢  przedsigwzigcia realizowana bedzie w ciagu istniejacych drog i ciagéw
komunikacyjnych. Nawierzchnie drog stanowia: jezdnie z masy bitumicznej, kostki kamiennej
brukowej i zwiru: chodniki z kostki prefabrykowanej betonowej, pobocza gruntowe.

Otoczenie rozpatrywanej lokalizacji inwestycji stanowi w  wiekszosci teren zabudowany
z zabudowa wiejska, a takze uzytki rolne, nieuzytki - z zachowaniem zespotow roslinnych.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wzdluz swojej trasy w zakresie niniejszego opracowania
krzyzuje sie¢ z nw. uzbrojeniem podziemnym:

e istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi,

* istniejaca siecig wodociagowa;

e istniejgcy kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Istnieje mozliwos¢ skrzyzowan proj. kanalow z niezaewidencjonowana siecig drenarska.

Uktad zieleni:

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nast. uktady zieleni: roslinno$¢ samosiewna niepielegnowana,
zielen ciggdw komunikacyjnych (drzewa).

W sasiedztwie inwestycji szata roslinna to uprawy rolne i zielen naturalna — gtéwnie Iaki, porosnieta
drzewami ikrzewami. Przy czym tereny zadrzewione stanowiag niewielki udzial. Na analizowanym
terenie nie wystepuja powierzchniowe formy ochrony ukierunkowane na ochrone zbiorowisk
roslinnych. Wizja lokalna terenu inwestycji nie wykazata wystgpowania zbiorowisk, ktorych charakter
wskazywalby na ich wazng role w ekosystemie. Po zakonczeniu budowy rurocigg jest elementem
niewidocznym, nie majacym wptywu na krajobraz.

Na terenie planowanej oczyszczalni (dziatka nr 140 obreb Trzeszyn) znajduje sie¢ obecnie stary
nieuzytkowany zbiornik stuzacy kiedys jako zbiornik wody do celéw ppoz. Zbiornik przeznaczony jest
do likwidacji. Likwidacja zbiornika nie wchodzi w zakres niniejszego przedsiewziecia. Szate roslinng
dz. nr 140 stanowi obecnie ok. 10 szt. drzew oraz ro$linno$¢ samosiewna niepielegnowana.
Oczyszczalnig sciekow planuje si¢ usytuowaé na obszarze gruntu zaliczonego do nieuzytkdw (N).

Obecnie dziatka nr 140 obrgb Trzeszyn jest nieuzytkowana.

Uksztattowanie terenu:
Rzg¢dne terenu mieszczg sie w zakresie ok. 16.2 = 21.7 m n.p.m.

Zagospodarowanie przestrzenne

Dla inwestycji Wojt Gminy Karnice wydal decyzje zn. DS.6733.6.2022.RB o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 6.07.2022r.

UWAGA: Na podstawie decyzji nr 3 zn. GG.6831.4.2022.JS z dnia 11.05.2022 r.. wyd. przez Wojta
Gminy Karnice nastapil podzial dz. nr 282 na dz. nr 282/1 i 282/2.



Warunki ochrony wedlug przepisow odrebnvch
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Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow na cele
nierolnicze i nielesne stosownie do art. 7 ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych.

Zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji zn. DS.6733.6.2022.RB z dnia 6.07.2022r.
teren przedsigewzigcia znajduje si¢ w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej uktadow
ruralistycznych. Jednak w wydanym - w odpowiedzi na wniosek o ustalenie zakresu i rodzaju
niezbednych  badan  archeologicznych,  postanowieniu  zn.  Z.Arch.5183.188.2022. AK
z dnia 20.09.2022r Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow stwierdzit, ze roboty
wykonywane beda poza ternem objetym ochrona konserwatorska stanowisk archeologicznych.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami: wodno-btotnymi, lesnymi, objetymi ochrona w tym
strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd srodladowych, na ktorych
standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, przylegajacymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk oraz
obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Obszar inwestycji nie jest pofozony na terenach gdrniczych w rozumieniu ustawy z dnia
9.06.201 Ir. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2019r. poz. 868 z pézn.zm.)

Przedmiotowa inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest przedsiewzieciem, ktore
zgodnie §3 ust.] pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzn.zm.)
kwalifikuje si¢ jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla
ktorego zgodnie art.71 ust.2 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pézn.zm.) wymagane jest uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody.

Ujeta w odrebnym opracowaniu i objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe oczyszczalnia sciekow
przeznaczona dla 160 RLM, jest instalacja do oczyszczania sciekow sanitarnych do obstugi mniej niz
400 RLM, zatem jest przedsigwzigciem, ktore zgodnie §3 ust.l pkt. 79 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pozn.zm.) nie kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Dla inwestycji wydana zostata przez Wojta Gminy Karnice decyzja zn. DS.6220.5.2021.2022.RB
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.05.2022r. Zgodnie z przedmiotows decyzjg inwestycja
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wyniki badan geologiczno-inzyvnierskich.

Warunki  gruntowo-wodne na terenie projektowanej inwestycji zostaly szczegolowo opisane
w dokumentacji geotechnicznej. Dokladny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych
podano na zalgcznikach graficznych w Opinii geotechnicznej zamieszczonej w drugiej czesci
niniejszego opracowania pn. 2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt. I ustawy — Prawo budowlane

Zgodnie z opinig geotechniczna wykonang dla projektu w lipcu-sierpniu 2022r. wystepujace

w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych.

Warstwa geotechniczna [ - obejmuje piaski drobne i piaski pylaste wyst¢pujace w stanie srednio
zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia zageszczania przyjeto w wysokosei ID /" = 0,45,
Warstwa _geotechniczna Ila - obejmuje piaski gliniaste wystepujace w stanie plastycznym.

Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosei I ™ = 0.45.

Do warstwy [la wlgczono plastyczne piaski gliniaste z domieszkami humusu ze wzgledu na ich
nieznaczna ilos¢ oraz lokalne wystepowanie (otw. nr 2).

Warstwa geotechniczna IIb - obejmuje gliny piaszezyste i piaski gliniaste wystgpujace w stanie
plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL = 0.,35.
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Warstwa geotechniczna llc - obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujace w stanie

twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL" =
0.20.

Grunty warstw Ila, Ilb i llc naleza do grupy B wg PN - 81/B - 03020

Orientacyjny wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wynosi:

dla piasku drobnego k =10" — 10" m/s

dla piasku pylastego i piasku gliniastego k = 107 — 10" m/s

dla gliny piaszczystej k=10 —10°m/s

Na gruntach rodzimych w rejonie wszystkich wykonanych otwordéw zalegajg nasypy niekontrolowane
(nN) o miazszosci 0.5 — 2.0 m. Z podzialu na warstwy wylgczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek.

Wystepujace w podtozu grunty warstw I, 1lb i llc sa nosne, natomiast antropogeniczne nasypy sa
sfabonosne. Grunty warstwy Ila posiadaja obnizone parametry geotechniczne. Przeglebienia
ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetnié¢ materialem nosnym.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Wg pkt. 2 §4 w miejscach nastepujacych otworow
badawczych wystepuja:

- otwory badawcze nr 1 i 5 (przy planowanej oczyszczalni, przepompowni P2 i P3 ) proste warunki
gruntowe.

- otwory badawcze nr 2, 3 1 4 (przy planowanej przepompowni P1 i w pasie drogowym w rejonie
dz. nr 140 ) ztozone warunki gruntowe z uwagi na glebokie zaleganie gruntéw stabonosnych tj.
antropogenicznych nasypow

Zwraca si¢ uwage na wystepujaca wode gruntowa oraz jej saczenia wody gruntowej. ktére moga
utrudnia¢ prowadzenie egtebszych prac ziemnych.

W miejscach wykonanych otworéw badawczych do zbadanej glebokosci wode gruntowa
nawiercono w otworach badawczych nr 2 i 4 (przy planowanej przepompowni Pl i w pasie
drogowym w rejonie dz. nr 140 ), w warstwach piaskow drobnych i piaskow pylastych. Woda ta
posiada zwierciadta o charakterze swobodnym. jak i naporowym znajdujace sie w strefie
glebokosci 2,0 — 2,3 m p.p.t. Ponadto w otworach badawczych nr 1. 2, 3 1 5 (przy planowane;j
oczyszezalni, przepompowni P2 i P3 oraz w pasie drogowym w rejonie dz. nr 140 ) w warstwach
utworow spoistych wystepuja stabe / silne saczenia wod gruntowych. Saczenia te nawiercono
w strefie glebokosci 1.0 - 3.7 m p.p.t.

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzacej ze zwierciadet uktadat sie na glebokosciach
z zakresu 1.7 - 2.3 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen (07.2022 r.) i moze ulega¢ okresowym
zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje si¢ wzrost
intensywnosci saczen w obrgbie utwordw spoistych oraz wahania poziomu zwierciadta wody
gruntowe] w granicach +0,5 m. w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Wg pkt 3 §4 rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) zgodnie z opinia geotechniczna wykonana dla projektu,
projektowang inwestycje zaliczono do [ kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowe sa generalnie korzystne, poniewaz ponizej poziomu, na ktérym utozony zostanie
kanal, zalegaja grunty nosne, lub o nosnosci wystarczajacej dla posadowienia rur i studni. Jedynie
wystepujace w profilach grunty warstwy Ila wymagaja usuniecia przypadku ich wystapienia w
podtoza kanatu czy obiektu. W ich miejsce nalezy wykonaé nosng podsypke piaskowa.

Wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej warunki moga si¢ miejscami zmieniac.
W szczegdlnoscei dotyczy to gruntdw nasypowych, ktore ze wzgledu na antropogeniczny charakter
moga wykazywac znaczng zmiennos¢ miazszosci. W zwiazku z tym dno wykopdw nalezy poddad
doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ..gniazd” gruntéw stabonosnych,
nieuchwyconych wierceniami.



Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujace
w podlozu grunty, a w szczegolnosci piaski gliniaste i gliny piaszczyste moga ulec szybkiemu
uplastycznieniu na skutek gromadzenia si¢ wody w dnie wykopu. Rozmoczone/rozrobione partie
gruntow sugeruje si¢ usuna¢ z podioza i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym
betonem.

Glgbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/ - 03020.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac facznie z norma PN-EN 1997-2.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzenie budowlane stanowi inwestycje¢ liniowa podziemna. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej nie pociggnie za soba zmian w istniejgcym zainwestowaniu terendw ani w ich
dotychczasowym przeznaczeniu. Po zakonczeniu uktadania rurociggu i zasypaniu wykopow
nawierzchnie doprowadzone zostana do stanu przed rozpoczeciem robot.

Projektuje si¢ przeznaczenie czesci dziatki 286/1 niezbednej dla lokalizacji obiektow
projektowanej przepompowni P3.

Wokot ww. terenu projektuje si¢ ogrodzenie z siatki powlekanej tworzywem sztucznym
w ramkach wykonanych z ksztattownika stalowego na cokole oraz brame wjazdowa.

6. Rozwigzania techniczne i projektowe.

Zaprojektowano uklad rurociagéw grawitacyjno-tlocznych wraz ze studniami rewizyjnymi oraz
przepompownia P3 dostosowany do uksztaltowanie terenu, istniejacego uzbrojenie terenu oraz
warunkéw wydanych przez wladajgcych nieruchomosciami.

Ww. przedsigwzigcie ma za zadanie umozliwi¢ odprowadzenie sciekow bytowych z posesji

mieszkalnych pofozonych w m. Trzeszyn. Zebrane $cieki sanitarne kierowane beda do projektowanej
na terenie dz. nr 140 studni na zasuwg SZ1.
UWAGA: Dalszy zakres inwestycji za studnia SZ1, w ktorej skiad wchodzi: uklad oczyszczalni
sciekow, rurocigg odprowadzajgcy oczyszczone Scieki do odbiornika $ciekow (rowu
melioracyjnego) wraz z wylotem w rejonie dzialki nr 141 - objety zostal odrebnym opracowaniem
i wnioskiem o pozwolenie na budowe.

» Trasg projektowanych kanatow, lokalizacfe studni, przepompowni i oczyszczalni oraz szezegolowe
dane techniczne 1. Srednice, rzedne posadowienia ispadki projektowanych rurociggéw podano

w czesci graficznej opracowania.

6.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna .

Projektowane kanaty kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i odcinek kanatu do odprowadzenia
scieku oczyszczonego do rowu wykona¢ z rur kanalizacyjnych grubo$ciennych PVC klasy S SDR 34
zewnetrzne, Kielichowe z uszczelks o Srednicy @200mm.

Spadki kanatéw (spadek minimalny 0,5%) umozliwiajg grawitacyjny odplyw $ciekéw
z jednoczesnym zachowaniem predkosci samooczyszczenia kanatu rownej 0.8 m/s.

Na sieci dla rur przewodowych @200PVC zastosowano tez rury ochronne do wykonania

odcinkow rur metoda bezwykopwa (RO)
- zrur polietylenowych o $rednicy 315mm klasy PE 100 SDR17,6 do realizacji przejs¢ pod

jezdniami, chodnikami.
- z rur stalowych o Srednicy 300mm do realizacji przejs¢ przy drzewach.

Zaleca si¢ stosowanie na rurze przechodzacej przez rury ochronne (RO) ptdz centrujacych
DN200/300.
Odstgpy migdzy ptozami ok. [+1,5m wg zalecen producenta zastosowanych ptdz.
Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ stosujac manszety do zamykania przepustow np. o wymiarach
DN200/300.

Lokalizacja, dlugosci, srednice rur ochronnych - zgodnie z czeScig eraficzng opracowania  rvs. nr 1.
: £ 3 ¢ ]



Na projektowanej sieci, na zmianach kierunkéw i w miejscach potaczen przewodow
przewidziano studnie rewizyjne, wykonane z kregow betonowych o $rednicy @1000 mm oraz
studzienki rewizyjne w systemie z tworzyw sztucznych @600mm i @425mm, zgodnie z czgscig
graficzng opracowania.

Ww. studnie wykona¢ z kinetami zbiorczymi z zaslepionymi odrzutami z rur PVC @160 mm do
podlaczenia przytaczy z dziatek z zabudowa mieszkaniowa.

Zastosowac studnie kanalizacyjne z betonu, w tym rewizyjne, kaskadowe. z osadnikiem
i rozprezne z biofiltrem, o Srednicy @1000mm — z wlazem Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym
DN600.

Przed projektowana przepompownia $ciekow P3 przewidziano zbiorcza studnie osadnikows
ozn. jako §55 z krggéw betonowych o srednicy @1000mm, petnigca role ,.tapacza piasku’.

W studni ozn. jako SZI projektuje si¢ studni¢ suchg na zasuwe nozowa @200 - studnic
z kregéw betonowych o srednicy @1000mm.

Przed wiaczeniem przewodu kanalizacji grawitacyjnej ©200mm do przepompowni P3
projektuje si¢ zasuwe nozowa @200 doziemng.

Potgczenie zasuw z rurami ©@200mm PVC wykona¢ za pomoca tulei kotnierz. @ 200PVC/DN200.

Przed wigczeniem kanatu tlocznego do ukfadu grawitacyjnego przewidziano studnie rozpreing
ozn. jako SR2 z kregow betonowych o srednicy ©@1000mm, z biofiltrem - neutralizatorem odoréw

podwlazowym.

6.2. Kanalizacja sanitarna tloczna.

Odecinek rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni P3 do studni
rozpreznej SR2 zaprojektowano z rur polietylenowych dn75 PE100 SDR17 PN10.

Rury dn75PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Zmiany kierunku trasy rurociggu wykonywaé wykorzystujac elastycznosé rur z PE lub stosujac
typowe ksztattki (kolano odlewane, tuk giety).

Promien giecia rur PE zalezny jest od temperatury otoczenia. Promien minimalny giecia Ry,
WYNosi:
- wtemp. +20°C Rinin=20xd
- w temp. +10° C Ryyn=35xd
- W temp. e Rnin=50xd

Zgodnie z normg BN-81/9192-05 na projektowanym rurociggu brak jest koniecznosci
stosowania blokow oporowych.

6.3. Uklad oczvszczalni sciekow.

Objety odrebnym opracowaniem i wnioskiem o pozwolenie na budowe.

6.4. Przepompownia Sciekow sanitarnyvch.

Ramach  niniejszego  opracowania  zaprojektowano nw. przepompownie  $ciekdw
sanitarnych w zbiorniku  podziemnym =z polimerobetonu, o $rednicy DNI200mm, z pompami
zatapialnymi i szafami sterowniczymi;

- przepompownia P3 na terenie dz. nr 286/1 - jako przepompownia lokalna do podpompowania
sciekéw rurociagiem ttocznym do studni na kanale grawitacyjnym.
Na przewodach tlocznych zaprojektowano zasuwy odcinajace, zawory zwrotne, nasade ptuczaca.

Z uwagi na mozliwe znaczne zmiany ilosci $ciekéw odprowadzanych do przepompowni —
istnieje mozliwos¢ regulacji czestotliwosci zalaczania sie pompy poprzez zmiane wysokosci poziomdw
pojemnosci czynnej zbiornika przepompowni.

6.5. Projektowane zagospodarowanie terenu przepompowni P.%

Przepompownig¢ $ciekéw P3 zlokalizowano na terenie dz. nr 286/ poza istniejacymi ciagami
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komunikacyjnymi. Projektuje si¢ zagospodarowanie czesci dziatki o powierzehni ok. 22 m?, niezbednej
dla obiektow projektowanych przepompowni sciekdw.

Wokot terenu przepompowni projektuje sie ogrodzenie z siatki powlekanej tworzywem
sztucznym w ramkach wykonanych z ksztattownika stalowego na cokole oraz brame wjazdowa.

Na terenie przepompowni zaprojektowano:
e zbiornik przepompowni;
e zasuwg nozowa doziemna:
e szafe sterowniczg pomp;
 zasilanie energetyczne przepompowni - realizowane wedlug odrebnego projektu na podstawie
umowy przylgezeniowej z operatorem sieci energetycznej.

Ponadto na terenie przepompowni przewidzie¢ nalezy oswietlenie
Dojazd do przepompowni odbywaé si¢ bedzie z istniejacej drogi wjazdem o nawierzchni Zwirowej.

6.6. Wvlot oczyszezonyceh Sciekow do rowu.

Objety odrebnym opracowaniem i wnioskiem o pozwolenie na budowe.

7. Warunki realizacji inwestycji, wyvtyczne wvkonania robot.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PNEN1610:2002
~Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997,,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania.”” Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogélne" i norma PN-B-10736:1999 “Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania™ oraz z instrukcja montazowa ukladania wgruncie rurociggow dostarczonych przez
producentéw rur.

7.1. Roboty przvootowawcze.

Trasowanie rurociggu zleci¢ stuzbie geodezyjnej po uprzednim rozpoznaniu aktualnej
infrastruktury technicznej. Wystepujace uzbrojenie oznakowaé, a kolizje odpowiednio zabezpieczyé.

Osie przewodéw wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperow
roboczych.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
- oznakowac¢ teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wykona¢ pod nadzorem elektryka z odpowiednimi uprawnieniami odkrywki na skrzyzowaniach trasy
nowobudowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi,
- zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
- przed przystapieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie geodezyjnej,
wyszczegblnione w klauzuli wtornika i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy nalezy oznakowaé
w sposob trwaly przez umieszezenie pomalowanych palikéw przy w/w punktach. Naruszone punkty
nalezy odtworzy¢ przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

7.2. Roboty ziemne.

Na odcinkach projektowanych do wykonania rurociagéw metoda wykopu otwartego (zgodnie
z czgscig graficzna opracowania) przewiduje si¢ wykonanie wykopéw cze$ciowo mechanicznie
i czgsSciowo recznie,

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, §147 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 43 z dnia
6 lutego 2003r.. poz.401 z pdézn.zm.)

Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego,
oraz drzew. Uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykop zabezpieczy¢ przed naplywem wéd opadowych.
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Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni. korzeni i podobnych czesécei statych oraz zniwelowac.
Nastepnie wykona¢ odpowiednia podsypke.
Rurocigg w wykopie nalezy wykonaé¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach
otoczenia np. wezesnie rano w celu zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie uzytkowania
sieci wodociggowej. Dopuszcza si¢ montaz rurociagéw przy temperaturze od 0°C do 30°C.

Rurociggi winny by¢ utozone w obsypce piaskowej. grubos¢ warstwy podsypkowej min 10 cm
(w przypadku podtoza kamienistego min. 15 cm). wysokos¢ nadsypki ustala sic min.10 cm.
Materiat do podsypki lub warstwy wyréwnawczej powinien spetniaé¢ nastepujace wymagania:
® nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materialem na podsypke
powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno- lub srednioziarnisty,
e material nie moze by¢ zmrozony,
® nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Warunki  gruntowo-wodne na terenie projektowanej inwestycji  zostaly szczegdlowo  opisane
w dokumentacji geotechnicznej.

7.2.1. Wykorzystanie gruntow.

Po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru, grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
moga by¢ przez wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli
sg to grunty zaggszczalne. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wykorzysta¢ do zniwelowania terenu dz.
nr 140 przeznaczonego pod teren oczyszczalni $ciekdw, przekaza¢ do zagospodarowania lub na

wysypisko.

7.3. Roboty bezwvkopowe.

Szczegolowe dane techniczne/parametry podano w czesci graficznej opracowania — rys. nr 1.
Podstawowe wymagania przy wykonywaniu odcinka rurociagu metoda bezwykopowa:
* Rodzaj metody bezwykopowej ( przecisk, przewiert) okreslony zostanie przez Wykonawce robot.
e Prace prowadzi¢ migdzy dwoma komorami: startowa i koncowa.
Szczegblowa lokalizacja i wielko$¢ komor zostanie ustalona przez wykonawcg robdt na placu
budowy w zaleznosci m.in. od faktycznego istniejacego uzbrojenia terenu.
e Zabezpieczy¢ teren dla dojazdu niezbednego sprzgtu do realizacji przyjetej technologii - w tym
mozliwos¢ realizacji wykopow startowych i odbiorczych oraz miejsce sktadowania rury:
* Przy realizacji przewiertow przygotowaé miejsce na sktadowanie ptuczki oraz zapewnié jej wywoéz
i sposob utylizacji (przy wykonywaniu przewiertow sterowanych).
W przypadku przewidywanego skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zweryfikowaé glebokosci jego utozenia w ziemi;
e Stale monitorowac i kontrolowaé wszystkie parametry procesu, zgodnie z zaleceniami producenta
zastosowanych rur;
e Prowadzi¢ prace przez wykonawce dysponujacego dana technologia oraz posiadajacego odpowiednie
doswiadczenie w realizacji rurociggéw metodg tego typu.

7.4. Skrzyzowania rurociggoéw z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynierskimi

7.4.1. Skrzvzowania z infrastruktura podziemn3.

Projektowane rurociagi wzdtuz swojej trasy ~w zakresie niniejszego opracowania nie krzyzuja
si¢ z uzbrojeniem podziemnym.
Przebieg istniejgcego uzbrojenia ustalono w oparciu o podkiady geodezyjne, a jego wysokosciowe
usytuowanie, w przypadku braku danych, przyjeto jako standardowe dla danego rodzaju sieci. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualne zmiany glebokosci utozenia przewoddw.
W przypadku projektowanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy je
zlokalizowa¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych zawierajgcych inwentaryzacje
geodezyjng uzbrojenia oraz wykonaé przekopy probne lub detekcje. celem weryfikacji jego utozenia w
Ziemi.




Przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowaé
szczegblna ostroznosé: roboty ziemne wykonywac bez uzycia sprzetu mechanicznego, a odkryte
uzbrojenie zabezpieczy¢ poprzez obudowe lub podwieszenie.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegdlnione w klauzuli informacyjnej wtdrnika,
podlegaja ochronie i zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone na czas budowy lub przeniesione w
inne migjsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji.

7.4.2. Przekroczenie urzadzen melioracyjnych .

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja kolizje projektowanego rurociggu
z zaewidencjonowanymi urzadzeniami melioracyjnymi.

W przypadku natrafienia na urzadzenia melioracyjne nie wykazane w materiatach geodezyjnych.
nalezy zachowa¢ ww. urzadzenia, ich droznos¢ oraz wiasciwy stan techniczny; zabrania sie zmiany
stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow sasiednich. niszczenia lub uszkadzania urzadzen
wodnych. Niedopuszczalna jest zmiana kierunku i natgzenia odptywu znajdujacych sie na jego gruncie
wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wod ze zrodet — ze szkoda dla gruntéw
sasiednich.

Obowigzuje zakaz niszczenia lub uszkodzenia urzadzen wodnych, zmieniania kierunku i natezeni
odptywu wod opadowych i roztopowych.

W przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych przy wykonywaniu prac ziemnych, nalezy
naprawi¢ powstate uszkodzenia w sposob zapewniajacy zachowanie dotychczasowej funkeji tych
urzadzen. Przy czym odbudowa. rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiérka i likwidacja urzadzen
wodnych, stanowigca wykonywanie urzadzen wodnych zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.) wymaga uzyskania pozwolenia
wodno prawnego.

7.4.3. Wykonanie inwestveji w pasie drogcowvm
dzialki ewid. nr 282/1 dr, 282/2 dr, 287 dr, 286/1 dr, 299 dr, 34/4 dr-RIVa.

Przejscie gazociggu w_pasie drogowym drogi powiatowej (dz. nr 282/1dr — przed podziatem dz. nr
282dr. dr powiat. nr 31127 ):
e Wykonac zgodnie z decyzja/ uzgodnieniami wydanymi przez zarzadcow drogi.
Przejscie gazociagu w_pasie drogowym drogi powiatowe] (dz. nr 282/1, dr powiat. nr 31127 ) i drég
ominnych (dz. nr 282/2. 287. 286/1. 299. 34/4):
e Przejscia poprzeczne pod jezdnia. chodnikami i zjazdami wykona¢ metoda bezwykopowa.
e Parametry przejscia zgodnie z czgscig graficzna opracowania.
e Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na
zajecie pasa drogowego i umieszcezenie urzadzen obeych.
e Pas drogowy nalezy po zakonczeniu robét doprowadzi¢ do stanu technicznego nie gorszego jak
przed zajeciem pod roboty.

7.4.4. WyKkonanie inwestycji na terenie nieruchomosci eminnych (dz. nr 140 N) .

Teren nieruchomosci nalezy po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. nie
gorszego jak przed zajgciem pod roboty.

7.4.5. Zblizenia do drzew i krzewow.

Na odcinku migdzy studniami S16 i S17 z uwagi na bliskg odlegto$¢ proj. przewodu do
istniejgcych drzew, zaprojektowano przejscie przy drzewach metodg bezwykopowa w rurach
ostonowych stal. DN300 — zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

W ramach inwestycji z uwagi na kolizj¢ z planowany. przedsiewzigciem przewiduje sie wycinke
czterech drzew na terenie dziatki nr 141 obrgb Trzeszyn, wskazanych na ponizszym zatgezniku
mapowym (w czgsci graficznej opracowania na rys. 1 oznaczono kolorem czerwonym numery ww.
drzew od 1 do 4).

Prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w okresie spoczynku zimowego
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(marzec, pazdziernik). W przypadku wykonywania prac ziemnych w lecie nalezy zabezpieczy¢ korzenie
drzew przed utrata wilgoci. Odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawia¢ diuzej w wykopie
otwartym niz 2 - 3 dni; korzenie o srednicy 300mm nalezy pozostawi¢ bez uszkodzen.

W celu ochrony drzew i krzewéw wprowadzié¢ nalezy zasady zakazu skladowania przy nich
materiatow budowlanych, paliwa, itp.

7.5. Roboty montazowe.

Kanaly ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury
z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggdw dostarczonych przez

producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonaé nalezy przy zachowaniu warunkdw zawartych
w normie PN-B-10729:1999 _ Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”. Kanaly zaleca si¢ wykonywa¢
w miarg¢ szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia si¢ podtoza, a tym samym do pogorszenia jego
parametrow wytrzymatosciowych.

Uwagi dla Wykonawcey: Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddow
istnigjacych podziemnych nalezy wykonaé recznie prébne przekopy przed przystapieniem do robdt.
Wszelkie uszkodzenia przewodéw nalezy niezwlocznie zglosié  wiasciwemu uzytkownikowi,
a w przypadkach szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego sasiednich budynkow.

8. Proby szczelnosci rurociasow.,

8.1. Proba szczelnosci_rurociagu tlocznego kan. sanitarnej.

Rurociag tloczny nalezy poddaé probie szezelnosci poprzez napefnienie go woda. Cisnienie
probne powinno by¢ réwne p,=1,0 MPa. Czas proby wynosi 24 godz. W czasie proby wszystkie zlacza
powinny by¢ odkryte w celu zlokalizowania miejsc ewentualnych przeciekéw.

Szczegotowe wymagania w zakresie przeprowadzania proby szezelnodci okreslaja obowiagzujace
normy.

8.2. Proba szczelnosci dla rurociagu grawitacvjnego kan. sanitarnej.

Odcinki rurociggu grawitacyjnego nalezy poddaé prébie szczelnosci poprzez napetnienie ich
wodg do poziomu terenu w studni dolnej badanego odcinka, przy czym wartos¢ cisnienia mierzona w
koronie rury powinna sie zawieraé w zakresie 10-50 kPa.

Szczegbtowe wymagania w zakresie przeprowadzania proby szczelnosci okreslajg obowigzujace

normy.

9. Oznakowanie trasy rurociagow.

Na calej dhugosci przewodéw kanalizacji ttocznej 30cm nad wierzchem rury nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjna, z wktadka magnetyczng taczong na zaciski, umozliwiajaca okreslenie trasy rur w trakcie
cksploatacji wykrywaczem bez koniecznoéei wykonywania odkrywek. Ponadto nalezy dokona¢ petnego
oznakowania uzbrojenia trasy rurociagdéw (zasuwy) poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych z
materiatu trwalego, odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na uderzenia, mocowanych
do Scian budynkéw, stupéw i innych trwalych obiektéw znajdujacych si¢ w poblizu znakowanego
uzbrojenia. Moga by¢ wykonane np. ze stopéw cynkowo — aluminiowych lub tworzyw sztucznych
odpornych na niska i wysoka temperature. Wykonane tabliczki informacyjne muszg odpowiadaé normie
PN-86/B-09700.
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10. Zalecenia sanitarne.

W obrebie terenu objetego projektowana siecia kanalizacji sanitarnej nie ma obiektow
ucigzliwych i stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacje ww. sieci.
® Materialy zastosowane do budowy przedsigwzigcia winny byé zgodne z polskimi normami
i posiada¢ atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

11. Charakterystyka ekologiczna inwestvcji.

Zgodnie = decyzjg zn. DS.6220.5.2021.2022.RB o srodowiskowych uwarunkowaniach wydang
przez. Wojta Gminy Karnice dnia 11.03.2022r inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia prowadzona bedzie z wykorzystaniem najnowszych
rozwigzan procesowych i technicznych eliminujacych do minimum oddziatywanie przedsiewziecia na
srodowisko, zarowno na etapie budowy jak i podczas jego eksploatacji. Projektowana inwestycja nie
bedzie miata niekorzystnego wplywu na $rodowisko.

e Srodowisko gruntowo-wodne nie ulegnie zanieczyszczeniu,

e  Stosunki wodne nie ulegng zmianie.

e W fazie budowy mogg powsta¢ zanieczyszezenia powietrza takie jak:

o emisja zanieczyszezen z silnikéw (koparek, spycharek, samochodéw transportowych,
agregatow pradotworczych),
O emisja zanieczyszczen przy procesach spawania zwigzanych z taczeniem odcinkéw
rurociggu.
o zapylenie przy przemieszczaniu mas ziemnych,
Oddzialywania te maja charakter krotkoterminowy zwiazany wyfacznie z etapem budowy.
Uciazliwosei te ustapia wraz z zakonczeniem realizacji przedsigwzigcia. W trakcie budowy
zastosowany zostanie rezim technologiczny, zapewniajacy koniecznos$é stosowania sprawnych
maszyn i urzgdzen oraz systemu zabezpieczen, zmniejszajacego do minimum zanieczyszczenia
atmosfery w wyniku pracy sprzetu.

e W okresie eksploatacji rurociggu nie beda odprowadzane do atmosfery zanieczyszczenia.

*  Budowa rurociggu prowadzona bedzie w porze dziennej, z wykorzystaniem standardowych maszyn
budowlanych. (koparek, spycharek, samochodéw transportowych, agregatéw pradotworczych).
Podczas pracy sprzgtu powstawac beda hatas i drgania , wynikajace z pracy maszyn . W celu
ograniczenia ucigzliwosci, roboty beda wykonywane w porze dziennej, tj. w godz.0d.6.00 do 22.00.
Wymienione uciazliwosci beda mie¢ charakter okresowy i miejscowy oraz ustapia po zakonczeniu
prac budowlanych.

e LEksploatacja rurociagu nie powoduje zmian w klimacie akustycznym.

11.1. Odpady budowlane.

Podezas realizacji inwestycji powstang odpady nalezace do 1 oraz 17 grupy odpadéw, wg
klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw z dnia
2 stycznia 2020r. (Dz.U. 2020r., poz.10)

- grunt z wykopow w postaci gleb i gruntéw rodzimych, w tym kamienie (kod 170504);

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (kod 170101);

- zmieszane odpady z budowy, remontdéw i demontazu (kod 170904)

- opakowania (kod 170904);

- pluczka wiertnicza bedaca roztworem wodnym bentonitu i urobku po zakonczeniu wiercen -

(kod odpady z podgrupy 01 05 w tym 01 05 99 )

- odpady biodegradowalne: usunigte w wyniku budowy: krzewy i inne rosliny

(kod 170904).

Powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady powinny zostaé¢ zagospodarowane przez
Wykonawee robdt - magazynowane w wyznaczonych na terenie zaplecza budowy miejscach
magazynowych, w pojemnikach. Odpady przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwienia
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia lub na sktadowisko odpaddw.

Wykonawca robot jako wytworca odpadow zobowiazany jest do zlozenia, na 30 dni przed
rozpoczgeiem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych
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odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobie ich zagospodarowania.

12. Uwagi koncowe

®* Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji moga by¢ wykonywane tylko przez
osoby posiadajace niezbgdne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

®* Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka i wiedza budowlana zgodnie obowiazujacymi przepisami
i warunkami BHP.

* Przed przystapieniem do robot zapoznaé sig¢ z trescia uzgodnien oraz zapewni¢ nadzér ze
strony wiascicieli istniejacej infrastruktury.

® Rzedne studni przyjeto w oparciu o istniejgce rzedne terenu.

*  Wykopy na czas trwania robot zabezpieczyé i oznakowaé.

*  Wszystkie wskazane w projekcie urzadzenia majg charakter przyktadowy i moga by¢ zastapione
innymi pod warunkiem spetnienia wszystkich opisanych parametrow.

®  Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej wymaga po jego wykonaniu statej kontroli i nadzoru
eksploatacyjnego.

PROJEKTOWAL : PROJEKTOWAEL : SPRAWDZ Lz
mgr inz. Alicja Potiechin ~ mgr inz. Marta Wasilewska mgr inz. Przengysldw Petrus

7 gfemysiaw Petrus

mor ihz. Alicja Potiechin \ . ;
. zb{ﬂé;ﬁége}?\lr 215212002 mgr ini. Marta Celina Wasilewska - bud
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o projekigwaniall Kief w zakresie giecj, instalacji i urzadzed oo
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nst. i urzageen: ia faniczef
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WYKAZ WSPOELRZEDNYCH GEODEZYJNYCH PUNKTOW X, Y

DOT. : ,,SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW I
ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO ROWU W M. TRZESZYN
GM. KARNICE
w zakresie: sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie m. Trzeszyn
do studni SZ1 na terenie dz. nr 140
- objeta zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe:

PKT X Y KOD
SZ1  5985388.26  5509943.50 ks
5] 5985385.23  5509945.16 ks
52 5985366.49  5509912.19 ks
53 5985378.65  5509905.03 ks
S4 5985404.91  5509889.57 ks
53 5985404.13  5509878.98 ks
S6 5985428.23  5509871.61 ks
¥ 5985429.82  5509877.05 ks
S8 5985480.76  5509863.87 ks
59 5985495.11  5509863.29 ks
SI0  5985516.61  5509863.50 ks
SIT  5985561.16  5509867.28 ks
SI2  5985571.28 5509869.77 ks
SI3  5985599.67 5509876.62 ks
S14  5985614.30  5509881.25 ks
SIS 5985621.95 5509873.13 ks
S16 5985635.92  5509883.78 ks
S17  5985654.65  5509904.71 ks
SI8  5985683.11  5509937.55 ks
S19  5985430.95 5509842.62 ks
S20  5985412.79  5509839.70 ks
S21  5985413.18 5509837.37 ks
S22 5985420.42  5509823.01 ks
§23 598542998 5509802.98 ks
S24  5985359.10 5509911.74 ks
S25  5985336.74  5509920.68 ks
S26  5985318.71  5509934.17 ks
S27  5985305.04  5509936.92 ks
S28  5985285.03  5509909.02 ks
§29  5985282.72  5509897.62 ks
S30  5985281.28 5509874.87 ks
S31  5985279.63  5509865.93 ks
S§32  5985274.13  5509856.71 ks
S33 598526598 5509843.04 ks
S34  5985260.47 5509833.81 ks
S35  5985261.70  5509820.22 ks
S§36  5985244.24  5509790.95 ks
S37  5985247.96  5509777.23 ks
S38 598522595 5509765.59 ks
S39 598530591 5509952.33 ks
S40  5985293.25  5509976.57 ks
S41  5985285.80  5509977.33 ks
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S42 5985279.60  5509984.68 ks
S43  5985253.29  5510003.32 ks
S44  5985301.19 550986798 ks
S45  5985317.00  5509876.31 ks
S46  5985327.42  5509880.22 ks
SR2  5985262.31 53509817.38 ks
P3 5985265.71  5509804.42 ks
S55  5985267.51 5509802.12 ks
S54  5985274.58 5509791.46 ks
S53  5985294.14  5509801.44 ks
S52 5985314.54 5509811.68 ks
S51 598531535 550981396 ks
S50 5985319.96  5509816.20 ks
S49  5985346.48  5509828.11 ks
491 5985354.85 5509831.36 ks
556 5985366.95 5509835.39 ks
S48  5985371.02 5509836.42 ks
Ogrodzenie przepompowni P3:
H 5985262.53  5509807.48  ogr
[ 5985265.89  5509808.92  ogr
J 5985268.26  5509803.60  ogr
K 5985265.02  5509802.02  ogr

Dalszy zakres inwestycji za studnig SZI, w ktorej sktad wchodzi: uktad oczyszczalni $ciekow,
rurocigg odprowadzajacy oczyszezone scieki do odbiornika sciekéw (rowu melioracyjnego) wraz
z wylotem w rejonie dziatki nr 141 - objety odrebnym opracowaniem i wnioskiem o pozwolenie

na budowe:

1 5985396.59  5509941.65 ks
SPr 5985397.53  5509942.86 ks
P2 5985403.22  5509938.65 ks
S§Z2  5985404.56 5509940.39 ks
SP2  5985405.60  5509941.73 ks
T5 5985406.45  5509942.83 ks
Té 5985409.36  5509957.11 ks
SRI  5985484.50 5510032.19 ks
W 5985487.74  5510033.75 ks
2 5985488.43  5510034.08 ks
T4 5985396.20  5509938.81 ks
T3 5985395.69  5509938.12 ks
T2 598539532 5509938.09 ks
SPl  5985391.54 5509941.24 ks
Pl 5985390.06 550994252 ks
Ol 5985394.68  5509941.48 ks
02 5985398.66  5509940.14 ks
03 5985401.18  5509936.81 ks
04 5985397.17  5509938.10 ks
A 5985381.40 5509936.39  ogr
B 598538591 550994420  ogr
c 5985388.05  5509945.87 ogr
D 5985404.90  5509944.99  ogr
E 5985414.51  5509937.58  ogr
F 5985407.68  5509925.50 ogr
G 5985385.63  5509936.60  ogr
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna wraz
Z przepompownia przewidziana do realizacji w ramach inwestycji pn. ..Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszezalnig sciekow i odprowadzeniem sciekow do rowu w m. Trzeszyn gm. Karnice”.

Zgodnie z art. 29 wust.l punkt 2c z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn.zm.) budowa ww. zakresu inwestycji, kwalifikuje sie do robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Kolejnos¢ realizacji prac budowlanych:
- wytyczenie w terenie tras projektowanego uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie projektowanej infrastruktury zgodnie z harmonogramem ustalonym z Inwestorem,
- przeprowadzenie wymaganych prob szczelnosei i/lub wytrzymatosci,
- doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istnicjgcymi obiektami budowlanymi w poblizu planowanej trasy sieci kanalizacyjnych sg
budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie projektowane] infrastruktury znajduje si¢ uzbrojenie
podziemne — zgodnie z planami sytuacyjnymi i profilami podhuznymi.

3. Rodzaje robét, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 07.07 1994, art. 2la, ust.2) elementami
stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga by¢:

e glebokic wykopy — przy wykonywaniu wykopéw wickszych niz 1m i $cianach pionowych
stosowac szalowania zapewniajgce skuteczne zabezpieczenie skarpy;

* roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych WN, SN i NN — zachowag¢ szczegolna
ostroznosc przy zblizeniach do tych sieci;

* roboty zwigzane z wykonywaniem przejscia rurociaggu metoda bezwykopowa:

e roboty wykonywane sa przy uzyciu dzwigéw — wzdiuz calej sieci, przy osadzaniu studni
i zbiornikdw;

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ w trakeie realizacji inwestycii

W trakcie budowy przedsigwzigcia moga wystapié nastepujace zagrozenia:

° przy wykonywaniu rob6t ziemnych istnicje mozliwo$¢ odkrycia nieoznaczonych
w dokumentacji instalacji podziemnych;

* istnieje mozliwos¢ natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji

e roboty wykonywane w poblizu lub pod liniami elektroenergetycznymi,

e wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m.

* porazenie pragdem przy wykonywaniu zgrzewania;

® poparzenie przy manipulowaniu plyta grzewcza.

3. Instruktaz pracownikéw i wymagania kwalifikacyjne osob nadzorujacvch
i wykonawcow.

Urzad Gminy w Karnicach, petniacy role inwestora, ma obowigzek zapewni¢ zasady



bezpieczenstwa podczas organizowania procesu budowlanego oraz podczas odbioru i przekazywania
sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji. Dlatego tez wykonywanie poszczegdlnych etapow tego
procesu moze by¢ powierzone tylko tym osobom, ktore dysponuja niezbedna wiedza i przygotowaniem
potwierdzonym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

 kicrowanie i nadzorowanie budowa kanalizacji moze by¢ prowadzone tylko przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci oraz nalezace
do Izby Inzynieréw Budownictwa

* osoby wykonujace prace potaczeniowe na kolektorach z PVC i z PE powinny posiadaé, co
najmniej przygotowanie zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej oraz z wymaganiami przepisami BHP.
Przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowiazkiem kazdego
pracownika. Kazdy pracownik jest zobowiazany:
e znac przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu,
e wykonywac pracg zgodnie z przepisami BHP i stosowac¢ sie do wydawanych w tym czasie
polecen i wskazdéwek przetozonych,
 dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzgtu i narzedzi oraz o porzadek na miejscu pracy,
e stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
® poddawac si¢ koniecznym badaniom lekarskim
* niezwlocznie zawiadomi¢ o zagrozeniu lub wypadku przelozonego i inne osoby znajdujace sie
w strefie zagrozenia.

Obowiazek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku
robdt i inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ zasady bezpieczenstwa podezas organizowania procesu
budowlanego oraz podczas odbioru i przekazywania sieci kanalizacyjnej do eksploatacii. Dlatego tez
wykonywanie poszczegdlnych etapéw tego procesu moze byé powierzone tylko tym osobom, ktdre
dysponujg niezbgdng wiedzg i przygotowaniem potwierdzonym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

® kierowanie i nadzorowanie budowa kanalizacji moze byé prowadzone tylko przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej, w zakresie sieci oraz nalezace
do Izby Inzynieréw Budownictwa

 osoby wykonujace prace potaczeniowe na kanalizacji PVC i PE powinny posiadaé co najmniej
przygotowanie zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego. Ponadto powinny
ukonczy¢ kurs dla zgrzewaczy rur z PE i uzyskaé zaswiadczenie kwalifikacyjne, uprawniajgce
do wykonywania potaczen doczotowych i elektrooporowych.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacvm z wykonywaniem robét

e Przy wykonywaniu robot ziemnych w razie odkrycia nicoznaczonych w dokumentacji instalacji
podziemnych nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji, nastgpnie zwrdci¢ si¢ do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru
nad prowadzeniem dalszych robat,

e W przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwtocznie przerwac roboty i zawiadomi¢ Urzad Gminy w Karnicach oraz organy policji,

o teren robot ziemnych oznakowaé tablicami ostrzegawczymi:

~UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY
OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY™



Przy realizacji budowy nie przewiduje sig stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd
i ewakuacj¢ pracownika przez stuzby: medyczne, specjalistyczne i dostep strazy pozarnej.
Lacznosc¢ telefoniczna poprzez telefonie komorkowa oraz w biurze kierownika budowy.
Wykonawca ma obowigzek wykonywac prace montazowe sprzetem, ktdry posiada wszystkie
niezbgdne przeglady. Ponadto ma obowiazek stosowaé ksztaltki oraz rury wytacznie z atestem
i certyfikatem. Osoba bedaca odpowiedzialna za kierowanie i nadzorowanie budowy sieci musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Osoba wykonujace prace pofaczeniowe na sieci musi posiada¢
przygotowanie zawodowe.

Nalezy zwraca¢ uwage na nastepujgce zalecenia uwzgledniajace specyfike budowy sieci kanalizacji
z polietylenu:

* przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek dostarczanych przez
producentow;

e agregat pradotworczy powinien by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja
obstugi;

* stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
energetycznej, jak rowniez przy stupie linii wysokiego napiecia (minimalna odleglosé
stanowiska zgrzewania od powyzszych obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m).

e teren robot ziemnych oznakowac tablicami ostrzegawczymi:

Na podstawie ..Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ ..Plan BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik
Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. z pbzn. zm.

OPRACOWALA:

mgr inz. Marta Wasilewska

mgrinz. Marta Celina Wasil_ev(ska
Upr. bud. w spec. instalacyjnej

w zakresie siec i@ jiiur_zigf‘eﬁ
?ioﬁg' A aa ogranicze .
nrewid. ZAP/0222/P0O0S/13

Szczecin, listopad 2022 r.
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Wojt Gminy Karnice 06 o8 9

woj. zachodniopostorskie " Karnice, dnia 11 maja 2022 r.
DS.6220.5.2021.2022.RB AAREE LT
Pracownia Projektowa
"PROGAZ-PP’
DECYZJA «J/.L.L,Q.J\_H

o Srodowiskowych uwarunkowaniach B o
za zgodnosc z owgmcdem
, , WO VAN ——
Na postawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art.
75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), § 3 ust. | pkt 81
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po
rozpatrzeniu wniosku  zlozonego przez Pracowni¢ Projektowa, PROGAZ-PP s.c.,
ul. Narutowicza 13a/l, 70-240 Szczecin, dzialajgcq z petnomocnictwa Gminy Karnice,
ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnig Sciekéw i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do rowu na dzialkach
nr; 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4,

293, 155/1 w m. Trzeszyn, gmina Karnice,
orzekam

[ stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekow
i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do rowu na dzialtkach nr: 80/2, 68/5, 281,
282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4, 293, 155/1

w m. Trzeszyn, gmina Karnice;

II. okresli¢ nastgpujgce warunki, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 247), a takze chronigce $srodowisko wodno - gruntowe :

I. W trakcie budowy nalezy uzywaé maszyn, urzadzen oraz pojazdéw sprawnych
technicznie, charakteryzujacych sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczen do powietrza
i hatasu do srodowiska.

2. Prace szczeg6lnie ucigzliwe pod wzgledem akustycznym prowadzi¢ jedynie w porze
dziennej, ograniczajac ich wykonywanie w godzinach wieczornych.

3. Podloze zalecza budowy nalezy zabezpieczyé¢ przed ewentualnym wyciekiem substancji
ropopochodnych z urzadzen i maszyn, a miejsca przeznaczone do sktadowania substancji
podatnych na przenikanie do gleby nalezy wyposazy¢ w materiaty izolacyjne.

4. Ogranicza¢ stosowanie cigzkiego sprzetu budowlanego na gruntach o niestabilnym
podlozu oraz w rejonie cieku.

5. Odpady do czasu ich wywozu do utylizacji selektywnie gromadzié¢ w miejscach do tego
wyznaczonych oraz przekaza¢ do zagospodarowania podmiotom posiadajacym
uregulowania prawne w tym zakresie.

6. Scieki bytowe na etapie budowy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodptywowych
1 wywozi¢ za posrednictwem specjalistycznych firm.

7. Wody technologiczne odprowadzaé do wozow asenizacyjnych, a nastepnie wywozié¢ do
oczyszczalni Sciekdw.
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10.

11.

12.

13

14.
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16.
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18.

Na czas budowy wykonaé tymczasowe ogrodzenie uniemozliwiajace wtargnigcie plazom
i drobnym zwierzetom na teren prowadzenia prac ziemnych; wykopy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia wpadania do nich drobnych zwierzat, a w przypadku ich uwigzienia,
przenies¢ je poza miejsce realizacji inwestycji.

Prowadzi¢ biezgcg kontrole terenu budowy oraz rejonu prowadzonych prac pod katem
wystepowania gatunkow podlegajacych ochronie.

Wycinke drzew przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw lub po wykluczeniu
przez przyrodnika aktywnych legdw, nie pdzniej niz 3 dni przed planowana wycinka.

W razie stwierdzenia obecno$ci chronionych gatunkdéw nalezy przestrzega¢ zapisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku braku rozwigzan
alternatywnych, wystapi¢é do organu ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na
odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych.

Drzewa znajdujace sic w bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych zabezpieczyc:

e w obrebie pni — poprzez owiniecie matami stomianymi, a nastgpnie oszalowanie
deskami do wysokosci pierwszych galezi,

o korzenie drzew — poprzez oznaczenie powierzchni wyznaczonej rzutem korony;
roboty w strefie korzeniowej powinny by¢ wykonywane recznie.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie; w przypadku prowadzenia robot w okresie
wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow drzewa nalezy obficie podla¢, natomiast
w przypadku prowadzenia robot w okresie jesiennozimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matamni w celu ochrony przed niska
temperatura.

Po zrealizowaniu inwestycji wykona¢ dogeszczajace nasadzenia ochronne na granicy
terenu oczyszczalni Sciekow.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy dostosowac planowang sie¢ kanalizacji do
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, a wszelkie prace powinny by¢ wykonywane
w sposob nie powodujgcy naruszenia srodowiska wodno-gruntowego.

Zaplecze budowy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalng ingerencje w powierzchni¢ terenu, z przywrdéceniem stanu pierwotnego po
zakonczeniu prac. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza obszarami zbiornikow
oraz cieku Doplyw spod Czaplina Wielkiego (bufor bezpieczefistwa min. 100m). Nalezy
wydzielié¢ na placu budowy oraz w miegjscu wykonywania robét budowlanych miejsca
postojowe sprzetu budowlanego oraz awaryjnych napraw sprzgtu w sposéb gwarantujgcy
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego.

Wszelkie prace prowadzié przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego
i konserwowanego systematycznie w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie
$rodowiska gruntowo-wodnego wyciekiem ptyndw technicznych i paliw. Podloze
zaplecza budowy na kazdym etapie przedsigwzigcia nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z urzadzen i maszyn, miejsca
przeznaczone do skladowania substancji podatnych na przenikanie do gleby nalezy
wysciela¢ materiatami izolacyjnymi, a miejsce do parkowania maszyn budowlanych
powinno znajdowa¢ si¢ na terenie utwardzonym.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe i zgodne z obowigzujacymi przepisami gospodarowanie
odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsigwzigcia, w tym minimalizowaé
ich ilo$¢, sktadowaé je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach
w sposéb  zabezpieczajacy Srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie
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powodujgc utrudnien komunikacyjnych oraz zapewniajac ich sprawny odbior przez
specjalistyczne firmy posiadajgce stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub
unieszkodliwiania. Nalezy zabezpieczy¢ miejsca magazynowania odpadéw podczas fazy
realizacji przed wplywem czynnikoéw atmosferycznych (przed rozwiewaniem).
W przypadku odpadéw niebezpiecznych nalezy je sktadowaé¢ w specjalnym, zamknigtym
lub zadaszonym kontenerze wyposazonym w szczelne pojemniki do magazynowania
poszczegdlnych odpadéw lub w przypadku pomieszczenia/migjsca na odpady wyposazy¢
w posadzke szczelng i chemoodpoma.

19. Na etapie realizacji przedsigwzigcia scieki bytowe gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku
bezodptywowym przewoZnej toalety, a nastgpnie systematycznie przekazywaé za
posrednictwem uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni $ciekow.

20. Planowane przedsiewziecie zrealizowaé z materialow gwarantujgcych szczelnosé,
wytrzymatos¢ i nieagresywnosc dla Srodowiska oraz posiadajgcych wymagane prawem
certyfikaty.

21. Nalezy dobra¢ wszelkie urzadzenia w zakresie gospodarki §ciekowej, tak aby nie
wpltywaly negatywnie na srodowisko wodno-gruntowe.
[II. uczyni¢ charakterystyke przedsigwzigcia zalgcznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji i jej
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W dniu 8 czerwca 2021 roku Pracownia Projektowa, PROGAZ-PP s.c.,
ul. Narutowicza 13a/l, 70-240 Szczecin, dzialajgca z petnomocnictwa Gminy Karnice,
ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice, zlozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnig Sciekdw 1 odprowadzeniem oczyszczonych sciekéw do rowu na dziatkach
nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4,
293, 155/1 wm. Trzeszyn, gmina Karnice. Do wniosku dotaczono karte informacyjna
przedsigwzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nosniku
danych, poswiadczong przez wlasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej obszar,
na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie atakze mapeg, w postaci papierowej oraz
elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelno$é¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem znajdujagcym si¢ w odleglosci 100 m od granic tego terenu, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie. Planowane przedsigwzigcie w $wietle
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
moggcych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ktore kwalifikuje si¢ do § 3 ust. 1 pkt 81
ww. rozporzgdzenia.

Obwieszczeniem znak: DS.6220.5.2021.RB z dnia 16 czerwca 2021 r. zawiadomiono
strony postgpowania o wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie, informujac
o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy oraz wnoszenia uwag i wnioskow.
Liczba stron w przedmiotowym postgpowaniu przekracza 10 w zwigzku z tym, obwieszczenie
zostalo wywieszone na tablicy ogloszen tutejszego urzedu oraz udostgpnione w Biuletynie
Informacji Publiczne;.

Pismami znak: DS.6220.5.2021.RB z dnia 16 czerwca 2021 r. wystapiono do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Gryficach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, o wyrazenie opinii,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko a w przypadku
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stwierdzenia takiej potrzeby, rowniez co do zakresu oddzialywania tego przedsigwzigcia na
srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach analizujac rodzaj, skalg,
usytuowanie przedsiewziecia opinia sanitarna znak: ZNS.9022.2.1.45.2021 z dnia
29.06.2021 r. stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gryficach, po przeprowadzeniu procedury uzupetniajacej
i wyjasniajacej pismem znak: SZ.778.1.4360.112.2021.AZ z dnia 23 marca 2022 r. wyrazit
opinig, ze dla planowanego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, jednocze$nie okreslajac warunki realizacji przedsigwzigcia
chroniace $rodowisko wodno — gruntowe. Biorac pod uwagg sposob prowadzenia gospodarki
wodno-$ciekowej, a takze proponowane rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska
gruntowo-wodnego w trakcie eksploatacji inwestycji stwierdzono, Zze przedmiotowa
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko wodne i gruntowe, a tym
samym nie nastapi degradacja wéd podziemnych ipowierzchniowych spowodowana
jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak réwniez nie nastgpi pogorszenie stanu biologicznego,
chemicznego wod powierzchniowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, pismem znak: WONS-
08.4220.304.2021.MM z dnia 31 marca 2022 r. po przeprowadzeniu procedury
uzupetniajacej i wyjasniajacej wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania tego przedsigwzigeia na
érodowisko, co oznacza, ze brak jest tym samym potrzeby sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu tego przedsiewziecia na srodowisko. Majac na uwadze skalg, usytuowanie
inwestycji oraz potencjalne ucigzliwosci zwigzane z realizacja i eksploatacja planowane;
instalacji fotowoltaicznej, stwierdzono, e przeprowadzenie oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia nie jest uzasadnione.

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
ciekéw i odprowadzeniem oczyszczonych sciekéw do istniejacego rowu w m. Trzeszyn.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Karnice, w granicach dzialek o numerach
ewidencyjnych: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1,
142, 34/4, 293, 155/1 w obrebie Trzeszyn. Szacuje sig, Ze tymczasowe zajgcie terenu (na czas
realizacji) nie przekroczy powierzchni 1,0 ha, a stale zajecie terenu (oczyszczalnia sSciekow,
miejsca pod przepompownie, studzienki) nie przekroczy 0,1 ha. Na terenie przedsigwzigcia
nie obowiazuja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia planowane jest skanalizowanie cafe]
miejscowosci Trzeszyn, co umozliwi podigczenie do kanalizacji sanitarnej wszystkich
istniejacych budynkéw. Trase rurociggu zaprojektowano wzdluz giownych ciggow
komunikacyjnych. Cze$¢ terenu przedsigwziecia moga stanowi¢ rowniez uzytki rolne,
nieuzytki, zbiorowiska roslinnoéci przydroznej. Otoczenie rozpatrywanej lokalizacji
inwestycji stanowi w wigkszosci teren zabudowany z zabudowa wiejska, a takze uzytki rolne,
nieuzytki.

W ramach inwestycji przewidywana jest budowa rurociggéw grawitacyjnych
i ttocznych. Wykonane zostang one z rur z tworzyw sztucznych typu PE, PVC. Rury
dostarczane beda na plac budowy i roziozone zostang w strefie budowlanej. Na sieci
kanalizacji sanitarnej projektowane beda studnie z krggéw betonowych oraz w systemie
z tworzyw sztucznych.

Celem ograniczenia glebokosci posadowienia kanatéw przewiduje si¢ budowg
przepompowni $ciek6w, umozliwiajacg automatyczne przettaczanie sciek6w. Przepompownia
stanowi kompletne urzadzenie podziemne zbiornikowo-tloczne, wyposazone w instalacje
i armature hydrauliczng oraz system sterowania ich praca. Obudowa przepompowni sciekow
to przeznaczona do zabudowy podziemnej cylindryczna, szczelna komora z dnem, pokrywa

i wlazem.
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Obiekt oczyszczalni posadowiony bedzie na dz. nr 140. Oczyszczalnia Sciekow
stanowi¢ bedzie zespdt obiektéw technologicznych stuzacych do oczyszezania sciekow oraz
znajdujacych sie na wspdlnym terenie obiektdéw pomocniczych, niezbednych dla dostawy
energii elektrycznej, wody, stworzenia odpowiednich warunkéw do pracy i obstugi
oczyszczalni. Korpus oczyszczalni stanowi¢ bedg zamknigte zbiorniki, komory posadowione
pod powierzchnig terenu badz czgsciowo obsypane. Zaktada si¢ doboér oczyszczalni
wykorzystujacej jedna z najbardziej optymalnych metod oczyszczania $ciekéw, bazujacej na
technologii cechujgcej si¢ wysokimi efektami oczyszczania oraz stabilnoscia proceséw
biologicznych oraz nie wymagajacej statego dozoru. W ww. oczyszczalni scieki surowe
trafiajace do zbiornika oczyszczalni poddawane sa w pierwszej kolejnosci mechanicznemu

oczyszczeniu w pierwsze] komorze - osadniku wstepnym. W tej strefie gléwnie
zatrzymywane sg czgstki stale — mineralne i organiczne oraz tluszcze. W kolejnej fazie scieki
grawitacyjnie przeptywaja do pierwszej komory biologicznej — tlenowej, gdzie na

obracajacym si¢ wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajace si¢ czynng biologicznie
btong. Dzigki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza si¢ w $ciekach
oraz wynurza majac kontakt z powietrzem. Dzigki takiej konstrukcji utworzony na ztozu
biofilm ma zapewniony ciagly dostep do zwiazkow organicznych zawartych w $ciekach oraz
tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi nitryfikacja. Z pierwszej komory
tlenowe] do drugiej $cieki podawane sg przez system nabierakowy dawkujacy ciecz do
drugiej strefy ztoza. Przeptyw sciekoéw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodparnia
oczyszczalnie na nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie $cieki grawitacyjne
przeptywaja do ostatniej komory oczyszczania — osadnika wtérnego. Rolg tej sekcji jest
ostateczne sklarowanie $ciekéw po obrobce mechaniczno — biologicznej 1 czgSciowa
denitryfikacja. Z osadnika wtérnego S$cieki grawitacyjne wptywajga do odbiornika.
W oczyszczalni osad gromadzacy si¢ na dnie osadnika wtérnego jest cyklicznie zawracany do
osadnika wstgpnego poprzez pompe recyrkulacyjna umieszczong w tej strefie. Nie planuje sig
dowozu nieczystosci ciektych do oczyszczalni. Wszystkie Scieki kierowane do oczyszczalni
dostarczane beda projektowana siecig kanalizacji sanitarne;j.

Scieki oczyszczone odprowadzane beda rurociagiem do odbiornika $ciekéw — rowu
melioracyjnego, w rejonie dziatek nr 142, 141, 133, 93/1 obreb Trzeszyn. Parametry rowu
melioracyjnego: diugosé — 4279 m, szerokos¢ dna — 0,6 m. Odbiornikiem wody z rowu jest
rzeka Otoczka w km 8 +200. Zabezpieczenie wylotu Sciekéw wykonane zostanie w postaci
betonowej obudowy. W celu zminimalizowania mozliwosci nickontrolowanego zasypania
koryta cieku oraz zamulenia wod, w trakcie wykonywania robdt w sasiedztwie cieku oraz
w otoczeniu gruntdw o niestabilnym podiozu nalezy ograniczy¢ zastosowanie cigzkiego
sprzetu budowlanego.

W czasie realizacji przedsiewziecia wszelkie prace budowlane, w tym wykopy beda
wykonywane etapowo, tak aby zminimalizowaé wystgpowanie utrudnienn w ruchu drogowym,
przemieszczaniu sie pieszych jak i migrujacej fauny.

W strefie budowy sieci kanalizacyjnej prowadzone beda wykopy liniowe oraz roboty
montazowe. Zaplecze budowlane powinno by¢ wyposazone w sorbenty do stracania
i neutralizowania zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych (np. paliw, smaréw)
i syntetycznych (np. olejow) oraz w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do gromadzenia
sciekéw sanitarnych (np. TOI TOI).

Przekroczenia jezdni o nawierzchni ulepszonej oraz rowdw wykonane zostang
z wykorzystaniem technik bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany w uzgodnieniu
z zarzgdcami, wlascicielami terendéw. Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia,
wramach prowadzonych prac ziemnych moze =zachodzi¢ konieczno$¢ odwadniania
wykopow. W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza si¢ odwodnienie
pompa, iglofiltrami lub inng metoda, nie powodujgca trwatego odwodnienia terenu. Po
utozeniu rur kanalizacyjnych wykonana zostanie proba szczelnosci. Woda do
przeprowadzenia prob pobierana bedzie z istniejacej w m. Trzeszyn sieci wodociggowe]j na
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warunkach okreslonych przez jej eksploatatora lub dowieziona beczkowozami. Po wykonaniu
proby szczelnoéci, woda zostanie odprowadzona do przenosnego zbiornika/beczkowozu
i wywieziona do oczyszczalni sciekow.

Na etapie realizacji przedsigwziecia wystapi emisja gazow i pytdw do powietrza oraz
hatasu. Emisje te beda pochodzi¢ ze srodkow transportu oraz uzywanego Sprzgtu. Bedzie to
emisja niezorganizowana. W celu minimalizacji tych oddzialywan nalezy zastosowac
maszyny 1 urzadzenia sprawne technicznie, charakteryzujacych si¢ niska emisyjnoscia
zanieczyszezei do powietrza i hatasu do $rodowiska., Przewozone materialy budowlane
nalezy zabezpieczy¢ przed pyleniem np. poprzez zapewnienie optymalnej wilgotnosci, czy
uzyciu wywrotek z zabezpieczeniami. Hatas w fazie budowy zwigzany bedzie bezposrednio
z aktualnie wykonywanymi zadaniami, totez prace szczegolnie ucigzliwe pod wzglgdem
akustycznym nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, ograniczajac ich wykonywanie
w godzinach wieczornych.

Zaplecze budowlane, miejsca gromadzenia odpadéw i materialdow powinny zostaé
zorganizowane i prowadzone w sposOb zapewniajacy ochrong srodowiska gruntowo-
wodnego, oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.
Powstale odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie, w miejscach do tego wyznaczonych,
z uwzglednieniem wthasciwego ich zagospodarowania, réwniez pod katem ponownego
wykorzystania, pozostate odpady oraz wody technologiczne przekazaé do utylizacji
i unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszelkie ucigzliwosci
pochodzace z fazy budowy bgda mialy charakter okresowy 1 ustana wraz z zakonczeniem
prowadzonych prac.

Funkcjonujaca oczyszczalnia $ciekéw bedzie Zrodlem emisji odpaddéw innych niz
niebezpieczne wg klasyfikacji zawarte] w Rozporzadzeniu Ministra klimatu w sprawie
katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 10) §j.: 19 08 01 Skratki,
1908 02 Piasek, 19 08 05 Osad nadmiemy, ewentualnie inne niewymienione odpady
7z oczyszezalni $ciekéw klasyfikowane pod kodem 19 08 99. Wstepna koncepcja technologii
oczyszezalni nie przewiduje budowy poletek osadowych do suszenia i higienizacji osadow.

Do czasu wywozu, do utylizacji skratki przechowywane bedg w szczelnym
pojemniku. Osad nadmierny przekazywany bedzie wyspecjalizowanym firmom zajmujacym
sie utylizacjg badz odzyskiem odpadéw. Odpad o kodzie 19 08 99 w formie plynnej bedzie
odpompowany (z osadnika wstgpnego i wtornego) z pozostawieniem na dnie ok. 10 cm osadu
dla podtrzymania procesow biologicznych, a nastgpnie przewozony wozem asenizacyjnym na
inna oczyszczalnic w celu jego przetworzenia (ustabilizowania). Przekazywanie odpadow
zoczyszezalni do  dalszego zagospodarowania odbywa si¢ bedzie regulamnie, po
zgromadzeniu ilosci uzasadniajgcej transport.

Eksploatacja rurociggéw i oczyszczalni sciekow nie spowoduje zmian w klimacie
akustycznym. Technologia zi6z tarczowych w planowanej do realizacji oczyszczalni
kontenerowej gwarantuje brak uciazliwosci akustycznej w odlegtosci przekraczajacej 5 m.
Dodatkowo prace zainstalowanego silnika wolnoobrotowego thumi zastosowana pokrywa.

Funkcjonowanie oczyszczalni $ciekow zwigzane jest z emisjg odorow. Rozklad
Sciekow w instalacjach oczyszczalni powoduje przedostawanie si¢ do powietrza takich
gazéw, jak: dwutlenek wegla, metan, amoniak, siarkowodor. Technologia z6z tarczowych
pozwala na wyeliminowanie uciazliwoéci odorowych. Mechanika pracy urzadzenia opiera si¢
na wolnoobrotowym motoreduktorze, ktoéry napgdza zloze tarczowe. Urzadzenie nie
wykorzystuje mechanicznego wtlaczania mas powietrza, a nie tworzac podcisnienia pod
pokrywa, nie powoduje powstawania ucigzliwosci zapachowych. Dodatkowo, w celu
zminimalizowania negatywnych oddzialywan zwigzanych z praca oczyszczalni sciekow
przewiduje sie wprowadzenie dodatkowych nasadzen przy granicy terenu oczyszczalni.

Miejsce przedsiewziecia znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie
planowanej oczyszczalni (dz. nr 140) znajduje sig¢ obecnie stary nieuzytkowany zbiornik
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stuzacy kiedys jako zbiornik wody do celéw ppoz. Zbiomik przeznaczony jest do likwidacji.
Likwidacja zbiornika nie wchodzi w zakres niniejszego przedsigwzigcia. Migjsce w rejonie
zbiornika moze by¢ wykorzystywane przez ptazy. Zgodnie z deklaracja inwestora, podczas
realizacji przedsiewzigcia wszelkie wykopy zabezpieczone zostang barierkami oraz
odpowiednio oznaczone. W celu uniemozliwienia wejscia zwierzat na teren budowy
oczyszczalni $ciekdw, plac ten zostanie szczelnie ogrodzony. W czasie realizacji inwestycji
prowadzona bedzie regularna kontrola wykopow oraz innych miejsc mogacych stanowic
pulapki dla zwierzat. W przypadku stwierdzenia obecnosci w wykopach zwierzat, zostang one
odlowione i przeniesione w bezpieczne miejsce poza teren inwestycji. Prowadzone beda
rowniez codzienne (w godzinach porannych) ogledziny terenu, obejmujace wszystkie inne
sztuczne zaglebienia na obszarze budowy. Przed likwidacja i zasypaniem wykopow
przeprowadzony zostanie przeglad ich dna i $cian pod katem obecnosci w nic zwierzat.
Wykopy, zwlaszcza w okolicy zbiornika wodnego beda niezwlocznie zasypywane.

Szate roslinng przedmiotowej nieruchomosei stanowi obecnie ok. 10 szt. drzew oraz
roslinnos¢ samosiewna niepielegnowana. Oczyszczalnig sciekdéw planuje si¢ usytuowac na
obszarze gruntu zaliczonego do nieuzytkéw N. Z posiadanych danych wynika, ze w rejonie
przedsigwzigcia nie wystgpujg siedliska przyrodnicze z Zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej,
nie stwierdzono rdwniez wystgpowania chronionych gatunkow roslin i zwierzat oraz drzew
stanowigcych pomniki przyrody.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia przewiduje sie¢ konieczno$¢ wycinki
4 kolizyjnych drzew z gatunku klon polny. Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakéw, badZz po dokonaniu ogledzin drzew przez przyrodnika
1 wykluczeniu aktywnych legéw, maksymalnie na 3 dni przed planowang wycinka. W razie
stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéow nalezy przestrzega¢ zapiséw ustawy
o ochronie przyrody, a w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, wystapi¢ do organu
ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazoéw obowiagzujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych.

W odniesieniu do pozostalych drzew i krzewow, znajdujacych si¢ w rejonie
przedsigwzigcia nalezy mie¢ na wzgledzie zapis art. 87 a ust. 1| ww. ustawy o ochronie
przyrody, ktory stanowi, 1z prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane
w obrebie korzeni lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza
si¢. W sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. W zwigzku z tym przed
przystapieniem do prac ziemnych, drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢
i kontynuowa¢ prace zgodnie z wytycznymi wskazanymi w niniejszej decyzji. W miejscach
gesto poprzerastanych przez korzenie drzew 1 krzewéw nalezy zachowaé szczegolng
ostrozno$¢ przy poruszaniu si¢ sprz¢tem mechanicznym, transporcie materialow
budowlanych itp. Ewentualne prace ziemne w zasiggu korzeni wykonywaé recznie, w taki
sposob aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. W przypadku odkrycia korzeni niezbgdne
jest wykonanie ostony korzeniowej, stuzacej ich zabezpieczeniu przed wysuszeniem.

Majac na uwadze przedmiotowy zakres prac oraz relatywnie matg skalg ocena sig, ze
wplyw etapu realizacji przedsiewzigcia na klimat bedzie nieistotny.

Realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym krajobrazie. Teren
oczyszczalni $ciekéw zostanie otoczony dodatkowymi nasadzeniami, natomiast sie¢
kanalizacyjna to infrastruktura podziemna, nie wprowadzajaca zmian w krajobrazie.

Odnoszac si¢ do zagadnien zwigzanych ze srodowiskiem gruntowo-wodnym nalezy
wskazac, ze teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja znajduje si¢ w zlewni jednolitej
czg$ci wod powierzchniowych (JCWP) Otoczka kod: RW600023427929 oraz w zlewni
jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) kod: GW60008.

JCWP Otoczka to naturalna czes¢ wod charakteryzujaca sig dobrym stanem ogdélnym,
ktdra okreslono jako niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celéw srodowiskowych. Celem
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érodowiskowym dla tej JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie
dobrego stanu chemicznego.

Natomiast ww. JCWPd charakteryzuje sic dobrym stanem chemicznym i iloSciowym
i nie jest ona zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych, okreslonych jako
utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego wod tej JCWPd.

Poza tym, po przeanalizowaniu szczegdtowych uwarunkowar okreslonych w art. 63
ust. 1 ustawy oo$ stwierdzono, ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronne;j
uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod srédladowych, a takze w strefie
szczegdlnego zagrozenia powodzia. Ponadto planowane przedsigwzigeie nie wigze si¢ ze
znacznym zasiegiem (ponadlokalnym).

W zwigzku z powyzszym uznano za zasadne, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie, nie naklada¢ obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, a w zwigzku z tym obowigzku sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz zoczyszczalnig $ciekéw i odprowadzeniem oczyszczonych Sciekdow do rowu na
dziatkach nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1,
142, 34/4, 293, 155/1 w m. Trzeszyn, gmina Karnice

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Na
podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania, Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania, wobec Wojta
Gminy Karnice, ktory wydal niniejsza decyzjg, co skutkowaé bedzie tym, ze z dniem
doreczenia Wéjtowi Gminy Karnice oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze Stron postgpowania, decyzja stanie si¢ qstateczna i prawomocna.

v , Decyzjn stala sig ostatecena . &
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Otrzymuja:
1. Pracownia Projektowa, PROGAZ-PP s.c., ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin,
dzialajgca z pebnomocnictwa Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

2. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianin informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
3. aa
Do wiadomosci:
8.3

I. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20,7 12637 Szezéein’ O

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, ul. Nowy Swiat 6, 72-300 Gryfice! N A L V]
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gryficach, ul. Niekladzka 9, 72-300 Gryfice ENPNB S| HOR
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JRZAD GMI [N
ul. maﬁmm 7. tgl. 91387 7227

143 KARNIGE

GON QD(}GBBB”U MIP 8571007206 Zalgeznik

do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
znak: D$.6220.5.2021.2022.RB z dnia 11 maja 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekéw i odprowadzeniem
oczyszczonych Sciekéw do rowu na dzialkach nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132,
299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4, 293, 155/1 w m. Trzeszyn, gmina Karnice

Przedmiotem przedsigwziecia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
$ciekéw i odprowadzeniem oczyszczonych sciekéw do istnigjacego rowu w m. Trzeszyn,
gmina Karnice, powiat gryficki, wojewddztwo zachodniopomorskie. Inwestycja realizowana
bedzie w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133,
132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4, 293, 155/1 w obrebie Trzeszyn. Diugos¢
planowanej kanalizacji wynosié¢ bedzie tgcznie nie mniej niz 1 km.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia planowane jest skanalizowanie catej
miejscowosci Trzeszyn, co umozliwi podiaczenie do kanalizacji sanitarnej wszystkich
istniejgcych budynkoéw. Trase rurociggu zaprojektowano wzdluz gltdwnych ciggdw
komunikacyjnych. Cze$é terenu przedsiewzigcia moga stanowi¢ roéwniez uzytki rolne,
nieuzytki, zbiorowiska ro$linnodci przydroznej. Otoczenie rozpatrywanej lokalizacji
inwestycji stanowi w wigkszoéci teren zabudowany z zabudowsg wiejska, a takze uzytki rolne,
nieuzytki.
W ramach planowanej inwestycji wybudowane zostang nastgpujace obiekty
usytuowane w obregbie miejscowosci Trzeszyn:

» sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z niezbednymi obiektami

podziemnymi (studnie, przepompownie) i uzbrojeniem;

e oczyszczalnia Sciekéw z infrastrukturg towarzyszgca;

e przewdd odprowadzajgcy oczyszczone Scieki do rowu. 1
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Woést Gminy Karnice
Woj. zachodniopemorskie
DS.6733.6.2022.RB P F

Karnice, dnia 6 lipca 2022 roku

DECYZJA i
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI ~
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:
— art. 104 oraz w zwigzku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, poz. 1491,z 2020 .
poz. 2320 iz 2021 r. poz. 2052);
~ art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

po rozpatrzeniu wniosku: Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7
72-343 Karnice,

petnomocnik: Przemystaw Petrus
Pracownia Projektowa "PROGAZ-PP" s.c.

P. Petrus i A. Potiechin
ul. Narutowicza 13a/1
70-240 Szczecin

z dnia 12.05.2022 r. (data wpfywu do tut. Urzedu dnia 12.05.2022 r.),

o ustalenie lokalizacii inwestycii celu publicznego dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, NA DZIALKACH NR 34/4, 93/1, 133,
140, 141, 155/1,282, 286/1, 287, 299, OBREB TRZESZYN ORAZ OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW, POLOZONA NA DZIALCE NR 140, OBREB TRZESZYN |
ODPROWADZENIEM OCZYSZCZONYCH SCIEKOW DO ROWU MELIORACYJNEGO
W M. TRZESZYN GMINA KARNICE,

i dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych i stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji - art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz po dokonaniu uzgodnienn wymaganych zgodnie
z art. 53 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestyciji polegajgce| na:

BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, NA DZIALKACH NR 34/4, 93/1, 133,
140, 141, 155/1,282, 286/1, 287, 299, OBREB TRZESZYN ORAZ OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW, POLOZONA NA DZIALCE NR 140, OBREB TRZESZYN |
ODPROWADZENIEM OCZYSZCZONYCH SCIEKOW DO ROWU MELIORACYJNEGO
W M. TRZESZYN GMINA KARNICE
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1.

Rodzaj inwestyciji:

s

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Rodzaj zabudowy: Obiekt infrastruktury technicznej — inwestycja typu liniowego
wraz z mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig sciekow.

Zakres inwestycji - budowa grawitacyjno-ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej, o
dtugosci od 1001 m do 1500 m, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
mechaniczno - biologiczng oczyszczalnig $ciekow sanitarnych wraz z
odprowadzeniem oczyszczonych Sciekéw do rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn
gmina Karnice.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu art. 7 ustawy o gruntach rolnych
i lesnych.

Dla planowanej inwestycji Wéjt Gminy Karnice wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: DS.6220.5.2021.2022 z dnia 11 maja 2022 r. o braku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach strefy B ochrony konserwatorskigj
uktadow ruralistycznych.

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqgo zabudowy

wynikajace z przepisow odrebnych a w szczeqgolnosci w zakresie:

2.1. warunkoéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
2.1.1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢é w oparciu

o obowigzujgce przepisy odrebne.

2.1.2. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ wzdtuz ciggéw

komunikacyjnych.

2.1.3. Planowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci od

1001 m do 1500 m nalezy wykonaé¢ z rur PVC o s$rednicy de 110-250 mm
(zgodnie z wnioskiem) i utozyé na mozliwie matych, lecz bezpiecznych
gtebokosciach zgodnie z wytycznymi obowigzujacych norm.

2.1.4. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wykona¢ w rurach PE o

Srednicy de 63-180 mm i utozy¢ na mozliwie matych, lecz bezpiecznych
gtebokosciach zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych norm.

2.1.5. Studnie kanalizacyjne o $rednicy de 1000 i de 1200 mm (zgodnie

z wnioskiem), nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi obowigzujacych norm.

2.1.6. Budowe przepompowni nalezy realizowa¢ wedtug warunkow technicznych i

technologicznych wymaganych przy realizacji tego typu urzadzen zgodnie z
wytycznymi obowigzujacych norm.

2.1.7. Do przepompowni nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

2.1.8. Na terenie dziatkki nr 140, obreb Trzeszyn, nalezy zlokalizowaé lokalng

mechaniczno -  biologiczng oczyszczalnie  $Sciekow  sanitarnych
przeznaczona dla 160 RLM - do obstugi mniej niz 400 RLM, dla ktérej ustala
sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu:
2.1.8.1. zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z
przeznaczeniem terenu,
2.1.8.2. gabaryty obiektéw i urzadzen zgodnie z wymaganiami technicznymi i
technologicznymi oraz obowigzujacymi przepisami odrebnymi,
maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki,
powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 10% powierzchni
dziatki,
dopuszcza sie na przedmiotowe] dziatce realizacje zieleni izolacyjnej,
zakazuje sie lokalizacji obiektow niezwigzanych z przeznaczeniem
terenu.
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2.1.9. Ustala sie odprowadzenie oczyszczonych $ciekdw rurociggiem do

istniejgcego rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn gmina Karnice.
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2.1.10.

2.1.91.

2.1.12,

2.¥.13.

2.1.14.

2.1.15.

2:1.18.

2A417-

2.1.18.

2.1.19.

Wszelkie instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz
posiadaé odpowiednie atesty.

Przewidziany do realizacji odcinek wnioskowanej inwestycji w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci poza jezdniami z
zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego. y

Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej przez pas drogowy nalezy wykona¢ bez
uszkodzenia nawierzchni ulicy, metoda przewiertu lub przecisku.

Lokalizacje studni rewizyjnych, separatoréw na sieciach kanalizacji
sanitarnej nalezy projektowa¢é w miare mozliwosci, w miejscach
zapewniajgcych dojazd specjalistycznego sprzetu.

Planowana inwestycja nie powinna powodowac kolizji z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu (zabudowa i infrastrukturg techniczna).

Miejsce posadowienia studzienek rewizyjnych lub/i ewentualne przetozenie
elementow istniejgce] infrastruktury lub skrzyzowania z nig nalezy uzgodnié¢
Z jej whascicielem.

Nalezy uzgodni¢ i uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie roboét od
wtadajacych terenem.

Lokalizowanie w pasie drogowym wnioskowanych obiektéw moze nastapic
wylgcznie za zezwoleniem wihasciwego zarzadcy drogi  zgodnie
z art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. D.U z 2021 r. poz. 1376, z pézn. zm.).

Whioskowane zamierzenie inwestycyjne nalezy wykona¢ wg warunkdw
technicznych okreslonych przez gestora sieci.

Zagospodarowanie terenu, w obrebie dziatek objetych zakresem inwestycji,
nalezy po zakonczeniu inwestycji odtworzyé zgodnie z istniejgcym stanem.

2.2. ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesne;j:

2.2.1.

2o,

223

2.2.4.
2.2:9;
2.2.6.

2.2.7.
2.2.7

W celu ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi planowane przedsiewziecie
nalezy zrealizowaé w sposéb okreslony w przepisach ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U z 2021 r. poz.1973
z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.].
Dz. U z 2022 r. poz. 916) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw
zwigzanych z przedmiotowym zagadnieniem.

W trakcie prowadzenia robét warunki naturalne $srodowiska nie powinny ulec
Zniszczeniu, ograniczeniu lub znieksztatceniu. Nalezy zachowaé na
przedmiotowych dziatkach uksztattowanie terenu.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdw przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji (ewentualna wycinka drzew —
po uzyskaniu zgody wiasciwego organu). Jezeli ochrona elementéw
przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania majace na
celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacje
przyrodnicza.

Wykopy biegnace w poblizu drzew nalezy wykonywa¢ w sposéb jak
najmniej im szkodzacy, tj. recznie lub przewiertem w zasiegu oddziatywania
na drzewa, a odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

W przypadku kolizji trasy sieci z cenniejszym istniejgcym drzewostanem
inwestor powinien zastosowac jego obejscie, bez zniszczenia korzeni
drzewa.

Dla zachowania wiasciwego funkcjonowania urzadzen melioracyjnych,
nalezy zachowac ich droznosé, wtasciwy stan techniczny oraz kierunek
odptywu wody.

W zakresie melioracji Inwestor ma obowigzek:

1. prowadzié prace budowlane w taki sposéb, aby nie spowodowaé
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pogorszenia stosunkow wodnych na terenach sgsiednich,

2.2.7.2. w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracji wodnych

nalezy dokona¢ ich naprawy w sposob umozliwiajgcy zachowanie
dotychczasowych kierunkéw sptywu,

2.2.7.3. podczas realizacji inwestycji zabrania si¢ zmienia¢ stanu wody na

gruncie, a zwiaszcza kierunku odptywu znajdujgcej si¢ na gruncie wody
opadowej, ani kierunku odptywu ze Zrodet, ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich, a takze nie moze odprowadzaé wod oraz Sciekow na grunty
sgsiednie,

2.2.7.4. jezeli spowodowane podczas realizacji inwestycji zmiany stanu wody na

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11,

2232,

gruncie szkodliwie wptyng na grunty sasiednie, wojt moze w drodze

decyzji nakazaé¢ podmiotowi realizujgcemu inwestycje przywrocenie

stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajgcych szkodom.
Urzadzenia melioracji wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne, s3 to
urzadzenia stuzgce do regulacji stosunkéw wodnych celem polepszenia
zdolnosci produkcyjnej gleby (art. 195 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn.zm.). Optymalne
stosunki wodne zapewniaja prawidtowo =zaprojektowane i wykonane
urzgdzenia melioracyjne oraz ich biezacg konserwacje i eksploatacje.
Zaniechanie konserwacji urzgdzen melioracyjnych lub ich zniszczenie moze
doprowadzi¢ do zmiany stanu wody na gruntach, zmiany kierunku sptywu
wod, nadmiernego uwilgotnienia gleby, a takze szkodliwie wptywac na inne
nieruchomosci i gospodarke wodna.
Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji nalezy wstepnie
posegregowac i przekazac specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia do ich utylizacji. Odpady niebezpieczne sktadowa¢ w
specjalnym, zamknietym lub zadaszonym kontenerze wyposazonym w
szczelne pojemniki do magazynowania poszczegélnych odpadow lub w
przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposazyC je w posadzke
szczelng i chemoodporng.
Ewentualne ogrodzenie terenu planowanej inwestycji o wysokosci nie
przekraczajgcej 3 m, nie moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi i zwierzat oraz wykraczac poza granice dziatki.
Ewentualne ogrodzenie dziatki nalezy uwzglednié w projekcie budowlanym
badz dokona¢ odrebnego zgtoszenia przed przystgpieniem do jego
wykonania w Starostwie Powiatowym w Gryficach.
W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
zwigzanych z planowang inwestycja przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty budowlane
obowigzane sg. wstrzymaé wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ Ilub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
srodkow, przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, a jesli nie jest to
mozliwe, Wéjta Gminy Karnice.

2.3 obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

2.3.1

Planowana inwestycja powinna byé projektowana i budowana zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, w sposéb zapewniajacy jej bezpieczng
eksploatacje.

2.4. wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
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Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.

Planowana inwestycja powinna by¢ projektowana i budowana w sposob
gwarantujacy ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich (zgodnie z
art. 5 ust.1 pkt 9 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn.
zm.).
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3. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji wg zatacznika graficznego stanowiacego
integralng czes¢ decyzji:
3.1. Teren objety niniejszg decyzjg obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym: 34/4,
93/1, 133, 140, 141, 155/1,282, 286/1, 287, 299, obreb Trzeszyn, gmina Karnice.
3.2. Na kopii mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w skali 1:500, naniesiono zgodnie z normag PN-B-01027
nastepujace oznaczenia:
3.2.1. granice terenu objetego wnioskiem i obszaru, na ktéry inwestycja bedzie
oddziatywac - zakres inwestycji,
3.2.2. orientacyjny przebieg sieci.

Decyzia o ustaleniu lokalizacii inwestycii celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe

UZASADNIENIE

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane jest na terenie, dla ktérego
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, totez warunki zabudowy
ustalono w trybie okreslonym w art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym — tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami planowana inwestycja
stanowi cel publiczny, poniewaz zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.) ,budowa i utrzymywanie
ciggow drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucyi
plyndw, (..) a takze innych obiektow i urzadzern niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzadzen", zaliczane jest do celéw publicznych, a takze zgodnie z art.6 pkt. 3
"budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w
wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania | odprowadzania Sciekow oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpaddw, w tym ich skfadowania", zaliczane jest réwniez do celéw
publicznych. Takim dziataniem jest wnioskowane zamierzenie inwestycyjne, dlatego tez
ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Teren objety zakresem inwestycji stanowi w czesci, teren uzytkéow rolnych i
nieuzytkéw.

Majgc réwnoczesnie na uwadze art. 50 ust. 1, nawigzujgc do art. 61 ust.1 pkt. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t..
Dz. U z 2022 r. poz. 503), ktéory mowi, ze wydanie decyzji jest mozliwe jedynie
w przypadku, gdy ,teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgodg uzyskang przy
sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracify moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej
mowa w art. 88 ust. 1. W przypadku planowane] inwestycji zastosowanie znajduje réwniez
zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z pézn. zm.), ktéry mowi, ze "Gruntami rolnymi, w
rozumieniu  ustawy, sg grunty: (..) pod urzadzeniami: __melioracji _wodnych,
przeciwpowodziowych i przeciwpozarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wode, kanalizacji
oraz utylizacji Sciekow i odpadow dla potrzeb rolnictwa i mieszkarncow wsi." W nawigzaniu
do art. 5 ust. 1 ww. ustawy, mowa jest, ze "Jezeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowig
inaczej, wfasciwym w sprawach ochrony gruntow rolnych jest starosta, a gruntéw lesnych -
dyrektor regionainej dyrekcji Laséw Paristwowych, z wyjatkiem obszaréw parkow
narodowych, gdzie wfadciwym jest dyrektor parku".

Majac na uwadze powyzsze, faktycznie nie nastepuje wytaczenie gruntu rolnego
z produkgji rolniczej, a projektowane inwestycje odpowiednio zabezpieczone mogg zostac
zrealizowane w relatywnie krotkim czasie, bez wyrzadzania szkdéd dla srodowiska rolnego,
diatego tez wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest dopuszczalne na terenie objetym
zakresem inwestycji.

Podczas prowadzonego postepowania stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019
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r. poz.1839) kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko i jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. W zwigzku z powyzszym po przeprowadzeniu wymaganego przepisami
prawa postepowania, Wojt Gminy Karnice wydat Decyzie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach znak: DS$.6220.5.2021.2022.RB z dnia 11 maja 2022 r., w ktorej
orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $srodowisko
dla przedsiewziecia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia
$ciekow i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do rowu na dziatkach nr: 80/2,
68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4, 293,
155/1 w m. Trzeszyn, gmina Karnice, a co za tym idzie obowigzku sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

W wyniku przeprowadzonego postepowania, po analizie dokumentacji zebranej na
potrzeby wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. obszaru znak:
DS.6220.5.2021.2022.RB z dnia 11 maja 2022 r., wykazano réwniez, ze w migjscu
planowanej inwestycji, jak réwniez w bezposrednim jej sasiedztwie, objetym
oddziatywaniem inwestycji brak jest zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych,
wystepowania gatunkéw stanowisk flory oraz gatunkéw fauny, a takze ptakow,
podlegajacych ochronie, w granicach dziatek inwestycyjnych, ani w najblizszym
sgsiedztwie.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja ta jest etapem wstepnym procesu inwestycyjnego, w ktérym organ
orzekajgcy okresla dopuszczalnosé wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego na
wskazanym przez inwestora terenie.

Projekt decyzji przedtozono do uzgodnienia organom okreslonym, w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw (w zakresie Strefy B ochrony uktadow

ruralistycznych) — milczaca zgoda.

2. Starosta Powiatowy z/s w Gryficach - Postanowienie znak: RLIOS.6123.242.2022 z

dnia 03.06.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu dnia 06.06.2022 r.)

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Gryficach (w
zakresie melioracji)  .2ostanowienie znak: SZ.ZPU.1.522.548.2022.JG z dnia
06.06.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu dnia 08.06.2022 r.)

Zarzad Drog Powiatowych (w zakresie dostepu do drogi — milczgca zgoda.
Zarzad Drég Gminnych (w zakresie dostepu do drogi — milczgca zgoda.

o b

Nadmienia sie réwniez, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w zakresie catego
zamierzenia inwestycyjnego ,Roboty budowlane mozna rozpoczgc jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe”.

Przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono stronom - stosownie do wymagan
art. 10 § 1 k. p. a. — zapoznanie sie z zebranym materiatem dowodowym oraz

wypowiedzenie sie¢ w tym zakresie.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postanowieniach i decyzji koficzgcej postepowanie Strony zawiadamia
sie w drodze obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejSCowosci.
Inwestora oraz_wtascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci. na ktérych beda
lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia sie na pismie.

Przedmiotowe postepowanie administracyjne z  wytgczeniem  terminéw
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci (zawiadomienia,
obwieszczenia, uzgodnienia projektu decyzji) zostato przeprowadzone w okresie od
12.05.2022 r. do 06.07.2022 r.
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Projekt decyzji sporzadzita osoba posiadajg kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Nr Z-373, uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1850).

Pouczenie.
51. Od niniejszej decyzji stuzy sfronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem Woéjta Gminy Karnice w terminie 14 dni od

daty jej dorgczenia. .

5.2. Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postgpowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

5.3. Zgodnie z art. 51 ust. 2 h ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) podmiot, ktdry wystapit z
wnioskiem o ustalenie inwestycji celu publicznego do Wojta Gminy Karnice moze wnie$¢
zadanie wymierzenia kary pienigznej do organu wyzszego stopnia za posrednictwem
Wojta Gminy Karnice, w razie niewydania przez wiasciwy organ decyzji w terminie
przewidzianym na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503). Ww. termin przewidziany
ustawowo liczy sie:

5.3.1.0d dnia zlozenia peinega wniosku przez strone do odpowiedniego Urzedu,
5.3.2.w dniach kalendarzowych zgodnie z art. 57 ustawy z Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pézn. zm.).
Informuje sie réwniez, ze do terminu wyznaczonego na wydanie decyzji inwestycji celu
publicznego, nie wlicza sie terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz okreséw opoznien
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

5.4. Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, o ktorej mowa w pkt 53
niniejszego pouczenia, wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznego, wnigie zadanie wymierzenia tej kary.
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ANALIZA SPORZADZONA W POSTEPOWANIU ZWIAZANYM Z WYDANIEM
DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycii polegajacej na:

BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, NA DZIALKACH NR 34/4, 93/1,
133, 140, 141, 155/1,282, 286/1, 287, 299, OBREB TRZESZYN ORAZ OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW, POLOZONA NA DZIALCE NR 140, OBREB TRZESZYN
| ODPROWADZENIEM OCZYSZCZONYCH SCIEKOW DO ROWU MELIORACYJNEGO
W M. TRZESZYN GMINA KARNICE

1. Przedmiot analizy.
Przedmiotem analizy jest analiza prawna i faktyczna dotyczgca czesci dziatek nr 34/4, 93/1, 133,
140, 141, 1565/1, 282, 286/1, 287, 299, obreb Trzeszyn, dla ktdrej wnioskowana jest inwestycja
polegajaca na budowie : sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ttocznej o dtugosci od 1001 m
do 1500 m, wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna oraz oczyszczalnig $ciekow i
odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn gmina Karnice.

2. Cel analizy.
Ustalenie, czy dla w/w inwestycji (Rodzaj zabudowy: Obiekt infrastruktury technicznej —
inwestycja typu liniowego wraz z budowa grawitacyjno-ttocznej oczyszczalni Sciekéw) mozliwe
jest ustalenie warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie warunkow, o ktérych
mowa w art. 53 ust. 3, w zwigzku z brakiem miejscowego planu dia terenu objetego zakresem
inwestycji.

3. Podstawa opracowania,

3.1.  Whniosek Inwestora.

3.2. Informacja z Rejestru Gruntow.

3.3. Kopia mapy =zasadniczej, pochodzaca z panstwowego =zasobu geodezyjnego |
kartograficznego, obejmujacej teren, ktérego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na ktéry
inwestycja bedzie oddziatywac, w skali 1:500 - dostarczona przez Wnioskodawce.

3.4. Wizja lokalna w terenie.

3.5.  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
503).

3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1588 i
z 2021 r. poz. 2399).

3.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589),

3.8. Polska Norma PN-B-01027.

4. Merytoryczny zakres analizy.
4.1. Stan faktyczny i prawny terenu.

1. Planowana irwestycia nie jest polozona w zakresie stref ochrony uzdrowiska, zatem
do niniejszego postepowania nie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych. Decyzja nie bedzie wymagata uzgodnienia Ministra Zdrowia, gdyz obowigzek
ten nie wynika z zadnego przepisu odrebnego.

2. Planowana inwestycja jest polozona w strefie B ochrony ukladéw ruralistycznych
wyznaczonej w studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania gminy Karnice. W
zwigzku z powyzszym decyzja bedzie wymagata uzgodnienia z Wojewoddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

18.

Planowana inwestycja nie jest pofozona w granicach pasa technicznego ani pasa ochronnego

brzegu morskiego. Wobec powyzszego nie ma zastosowania art. 53 ust. 4 pkt 3 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzja nie wymaga uzgednienia z Urzedem

Morskim w Szczecinie).

Planowana inwestycja nie jest pofozona na terenie i obszarze gérniczym, wobec powyzszego nie

ma zastosowania art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(decyzja nie wymaga uzgodnienia z dyrektorem Okregowego Urzedu Gaérniczego w Poznaniu).

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie zagrozonym osuwaniem sig mas ziemnych,

wobec powyzszego nie ma zastosowania art. 53 ust. 4 pkt 5a ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. (Decyzja nie wymaga uzgodnienia ze Starostg w tym

zakresie).

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych. W

zwigzku z powyzszym nie podlega uzgodnieniu ze Starostg jako wiasciwemu organowi ochrony

srodowiska.

Planowana inwestycja w czesci znajduje sie na terenie gruntow wykorzystywanych na cele

rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomos$ciami, wobec powyZszego

Decyzja wymaga uzgodnienia z organami_wlasciwymi_w sprawach ochrony gruntow

rolnych i leénych oraz melioracji wodnych (Starostwo | Wody Polskie Zarzadem Zlewni).

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach jakiegokolwiek parku narodowego, czy tez

otuliny takiego parku. Wobec powyzszego nie ma zastosowania art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowana inwestycja nie wchodzi w zakres obszaréw Natura 2000 PLB 320010 Wybrzeze

Trzebiatowskie oraz Natura 2000 ochrony siedlisk PLH320017 Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas

Nadmorski. Wobec powyzszego nie ma zastosowania w niniejszym postepowaniu art. 53 ust. 4

pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja nie wymaga uzgodnienia

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, w tym zakresie.

Dziatka objeta wnioskiem wchodzi w zakres pasa drogowego drogi publicznej kategorii

powiatowej jak rowniez przylega do niej. Wobec powyzszego w tym przypadku ma

zastosowanie w niniejszym postepowaniu art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja wymaga uzgodnienia z zarzadca drogi, .

Zarzadem Drég Powiatowych.

Dziatka objeta wnioskiem wchodzi w zakres do pasa drogi gminnej. Wobec powyZszego w

niniejszym postepowaniu ma zastosowanie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja wymaga uzgodnienia z zarzadca drogi, tj.

Zarzadem Drog Gminnych.

Dziatka objeta wnioskiem nie przylega bezposrednio do pasa drogi wojewodzkie]. Wobec

powyzszego w niniejszym postepowaniu nie majg zastosowanie przepisy ustawy o drogach

publicznych i art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
decyzja nie bedzie wymagata uzgodnienia z Zarzgdem Drég Wojewddzkich.

Planowana inwestycja nie przylega do linii kolejowe] o znaczeniu panstwowym. W zwigzku z

powyzszym nie podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzedu Transportu Kolejowego.

Planowana inwestycja nie jest polozona na obszarze inwestycji celu publicznego o znaczeniu

ponadlokalnym wyznaczonym w planie wojewddztwa - w odniesieniu do terendw,

przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67

ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1. W zwiazku z powyzszym nie podlega uzgodnieniom z

wojewoda, marszalkiem wojewddztwa oraz starosta w zakresie zadan rzadowych albo

samorzgdowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja nie znajduje sig w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig i nie

bedzie wymaga¢ pozwolenia wodno prawnego w rozumieniu ustawy prawo wodne. Wobec

powyzszego nie bedg mialy tu zastosowania przepisy art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. a i lit. b ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja nie bedzie wymagata uzgodnienia z

Wodami Polskimi - RZGW oraz Nadzorem Wodnym.

Planowana inwestycja nie jest:

a) zakladem nowym w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska,

b) zmiang, o ktorej mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska, w istniejgcych zaktadach o zwigkszonym ryzyku lub zakiadach o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej,

c) nowa inwestycji w sasiedztwie zaktadow o zwiekszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej w przypadku, gdy te inwestycje

e
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17.

18.

19.

20.

zwiekszaja ryzyko lub skutki powaznych awarii;
Wobec powyzszego nie bedg miaty zastosowania przepisy art. 53 ust. 4 pkt 12 lit. a, b i lit. ¢
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowana inwestycja nie wchodzi w zakres terendw, na ktérych znajdujg sie lotnicze urzadzenia
naziemne, ani na terenach gdzie wyznaczono powierzchnie ograniczajgce zabudowe lub wydano
decyzje o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu
lotniczego i prawidtowego funkcjonowania lotniczych urzadzer naziemnych. Wobec powyzszego
nie ma zastosowania art. 53 ust. 4 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Planowana inwestycja nie wchodzi w zakres obszaru wiasciwego portu lub przystani, z
wytgczeniem morskich portow wojennych i terenow zamknietych zlokalizowanych w granicach
portu lub przystani morskiej. W zwigzku z powyzszym nie podlega uzgodnieniu z wiasciwym
podmiotem zarzgdzajacym.
Planowana inwestycja nie wchodzi w zakres stref ochronnych terenéw zamknietych ustalonych
przez Ministra Obrony Narodowej. W zwigzku z powyzszym nie podlega uzgodnieniu z
wiasciwym organem wojskowym.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

4.2 Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace

Z przepisow odrebnych.

- Zgodnie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.]. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), méwi, ze Ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego nastepuje na wniosek inwestora.

- W mysl art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami planowana inwestycja
stanowi cel publiczny, poniewaz zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pézn. zm.) ,budowa i utrzymywanie
ciagow drenazowych, przewoddw i urzadzen stuzgcych do przesyitania lub dystrybucii

ptynéw, (..) a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzadzen’, zaliczane jest do celdéw publicznych, a takze zgodnie z art.6 pkt. 3

"budowa i utrzymywanie publicznych urzadzeri sfuzacych do zaopatrzenia fudnosci w wode,
gromadzenia, przesyfania, oczyszczania i _odprowadzania Sciekdw oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpaddw, w tym ich skfadowania” zaliczane jest réwniez do celéw
publicznych. Takim dziataniem jest wnioskowane zamierzenie inwestycyjne, totez ustalono
lokalizacjg inwestycji celu publicznego.

- Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja
celu publicznego jest lokalizowana w przypadku braku planu miejscowego w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

— Teren obejmujacy przedmiotowe dziatki jest w wiekszosci pasem drogowym oznaczonym
symbolem dr. bedacy we wladaniu Gminy lub zwigzku miedzygminnego oraz Skarbu
Paristwa.

- Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu art. 7 ustawy o gruntach rolnych i lesnych.

- Planowana inwestycja zlokalizowana jest w czesci na terenie gruntéw rolnych i tgkach,
jednak znajduje tu zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i leénych (tj. Dz. U,z 2021 r. poz. 1326 z pdZn. zm.), ktéry mowi, ze
"Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, sg grunty: (...) pod urzadzeniami: melioracji
wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpozarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wode,
kanalizacji oraz utylizacji $ciekdw i odpaddw dfa potrzeb rolnictwa i mieszkancdw wsi" W
nawigzaniu do art. 5 ust. 1 ww. ustawy, mowa jest, ze "JeZeli przepisy niniejszej ustawy nie
stanowig inaczej, wiagciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych jest starosta, a gruntéw
lesnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Laséw Parstwowych, z wyjatkiem obszaréw parkéw
narodowych, gdzie wlasciwym jest dyrektor paiku." Majgc na uwadze powyzsze faktycznie
nie nastepuje wytaczenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej, a projektowane inwestycje
odpowiednio zabezpieczone moga zostaé zrealizowane w relatywnie krétkim czasie, bez
wyrzgdzania szkéd dla $rodowiska rolnego, dlatego tez, wnioskowane zamierzenie
inwestycyjne jest dopuszczalne na terenie objetym zakresem inwestycji.

- Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
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srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1839) kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych
potencialnie_znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. W zwigzku z powyzszym po przeprowadzeniu
wymaganego przepisami prawa postepowania, Woéjt Gminy Karnice wydal Decyzie o
srodowiskowych uwarunkowaniach znak: DS.6220.9.2020.RB z dnia 10 listopada 2020 r., w
ktorej orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewziecia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnia sciekéw i odprowadzeniem oczyszczonych s$ciekéw do rowu na
dziatkach nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1,
142, 34/4, 293, 155/1 w m. Trzeszyn, gmina Karnice, a co za tym idzie obowigzku
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia.
W wyniku przeprowadzonego postepowania, po analizie dokumentaciji zebranej na potrzeby
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. obszaru znak:
DS$.6220.5.2021.2022.RB z dnia 11 maja 2022 r., wykazano réwniez, ze w miejscu
planowane;j inwestycji, jak rowniez w bezposrednim jej sasiedztwie, objetym oddziatywaniem
inwestycji brak jest zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych, wystepowania gatunkow
stanowisk flory oraz gatunkdw fauny, a takze ptakow, podlegajgcych ochronie, w granicach
dziatek inwestycyjnych, ani w najblizszym sasiedztwie.

- Pozostale przepisy odrebne nie ograniczajg i nie regulujg sposobu realizacji tego rodzaju
inwestycji i sposobu zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym planowane
zamierzenie inwestycyjne jest dopuszczaine na wnioskowanym terenie, tj. w miejscowosci

Trzeszyn gmina Karnice.

6. Wnioski.

Po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawnego nie stwierdzono przeszkod
lokalizacji wnioskowanej inwestycji, co umozliwia przystapienie do procedury wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z obowiazujgca ustawa z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 1. poz. 503).

Nadmienia sie réwniez, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w zakresie catego zamierzenia
inwestycyjnego ,Roboly budowlane mozna rozpoczgé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe”.

W wyniku uzgadniania planowanei inwestycii moga zostaé ujawnione inne okolicznosci jej
realizacii lub nalozone szczegdine warunki jej realizacii.

Biorac pod uwage, iz dokonujac analizy przy ustalaniu lokalizacji celu publicznego nie
wyznacza si¢ obszaru analizowanego, gdyZ nie analizuje si¢ parametrow zabudowy otaczajacej

teren inwestycji, wyniki analizy nie posiadaja zalacznika graficznego.

maj, 2022 r.

Analize sporzadzita osoba posiadajgca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Nr Z-373, uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) - mgr Anna

Siekierska.
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Protokét z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gryfickiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach, ul. Dworcowa 23
w terminie do 2022-09-20

Znak sprawy: PODGIiK.6630.129.2022

Whnioskodawca: Pracownia Projektowa "PROGAZ-PP" s.c. P.Petrus, A.Potiechin
70-240 Szczecin, ul, Narutowicza 13a/1

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz. nr 282 dr, 286/1 dr, 287 dr, 293 dr, 299 dr, 34/4 dr,

12, 13/1, 14, 18/3, 18/4, 18/8, 24, 25, 34/1, 34/2, 34/6, 34/7, 50, 57/1, 62, 67, 137, 134/1, 138/2, 140, 141,
143/3, 147, 148, 149, 150, 155/1, 157, 158, 159/1, 160/1, 160/2, 161, 167, 168/1, 168/2, 169/2, 169/3,
169/5, 173, 174, 175, 176 obr. Trzeszyn gmina Karnice

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica 200 mm

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej, $rednica 200 mm

Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej, srednica 160 mm

Informacje uzupetniajace:

srednica 200 mm

liczba przytaczy: 1; srednica 200 mm
liczba przytaczy: 32; srednica 160 mm

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig sciekdw i odprowadzeniem sciekéw do rowu w m.
Trzeszyn gmina Karnice.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Laura Cieslik

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Laura Cieélik

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |ENEA Operator Sp.z 0.0 |pozytywne bez uwag
Rejon Dystrybucji Gryfice

Brak uwag

Marcin Duraczek

2. |Orange Polska S.A pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
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3. |Polska Spoétka Gazownictwa |pozytywne bez uwag
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Gazownia w Gryficach uczestniczyt w naradzie

4, |Zarzad Drég Powiatowych w |pozytywne bez uwag

Gryficach
uzgodniono Decyzjg nr
Przedstawiciel Staty ZDP.7012.38.2022.1B z dnia 06.06.2022r.
5. |ZGK Karnice pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;:
Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby

upowaznionej przez organ:
1. [Gmina Karnice pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

® nie ztozono****,

o zipzgpo**FE
***¥*¥njewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i pieczed przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1589 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na naradzie

koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowe] bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosici materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch. )
Signed by /
M Podpisano przez:

Laura Ewa Cieslik

Pracownia Projektowa
o Tl T Date / Data:
PROGAZ-PF 2022-09-23
13:50

A~

za zgodnosé z urygjii;\atex - o 02 N
MO W V)




5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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L0 /1

W GRYFICACH T
ul. J Pitsudsk £35 13. 72-300 Gryfica ' .

Tal. &1 38 421 13 ; Gryfice, dnia 06.06.2022 r.
NIB RET 1EG.EF 48 mmaa L Pt 7 itz ') OJ 2
NIF B IER - Z D% 0 12.38/2022.0B ol - ThERT

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1376 t. j.), art. 104 Kodeksu Post¢powania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.
735 t. j.), Uchwaly Nr 2/7/99 Zarzadu Powiatu w Gryficach z dnia 20.01.1999 r. w sprawie
utworzenia jednostki budzetowej pod nazwg ,,Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach” oraz
Uchwaly Nr 24/12/15 Zarzadu Powiatu w Gryficach z dnia 20.02.2015 r. w sprawie zatrudnienia
dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Gryficach

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora :
Gmina Karnice

ul. Nadmorska 11

72-343 Karnice

w imieniu, ktdérej na podstawie peinomocnictwa Wéjta Gminy Karnice dziata :
Pan Przemyslaw Petrus

Pracownia Projektowa ,PROGAZ-PP” s.c.

Przemystaw Petrus i Alicja Potiechin

ul. Narutowicza 13a/1

70-240 Szczecin

o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego — budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do
budynkéw mieszkalnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3112Z w m. Trzeszyn
(dz. dr. nr 282/1 obr. Trzeszyn gm. Karnice)

DZEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3112Z w m. Trzeszyn (dz. dr nr 282/1
obr. Trzeszyn gm. Karnice) urzadzen infrastruktury technicznej, tj. sieé kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami do budynkéw mieszkalnych, na warunkach:
1. budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zalgczonym planem sytuacyjnym,
2. przejScia poprzeczne pod jezdnig, chodnikami i zjazdami wykonaé¢ metodg bezwykopows
(zabrania si¢ wykonywania rob6t metodg odkrywkowsa w tych elementach)
zakaz umieszczania studni w jezdni drogi powiatowej,
projektowana sie¢ i przylacza nalezy umiescié w rurach ostonowych PE na glebokosci
minimum 100 ¢cm, pod nawierzchnig,
5. po wykonaniu w/w sieci Inwestor obowigzany jest do przedstawienia dokumentacji
z geodezji powykonawczej,
6. wszelkie zmiany wymagajg odrebnego uzgodnienia przez zarzadce drogi.

3.
4.

II) Udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia dz.dr.nr 282/1 wchodzaca w ciag drogi
powiatowej nr 3112Z w m. Trzeszyn obr. Trzeszyn gm. Karnice

Pracownia Projektowa
"PROGAZ-PP"

za zgodnos¢ z oryginatem

WNO, WA ———
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz w catosci uwzglednia zadania
Inwestora.

POUCZENIE

1. Poucza si¢ inwestora o obowiazku uzyskania przed rozpoczgciem prac budowlanych pozwolenia
na budowe w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.
1168 t. j.) lub dokonania zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
tejze ustawy.

2. Poucza si¢ inwestora o obowigzku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym, a takze zezwolenia zarzadcy
drogi na umieszczenie urzadzen obcych niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym, o ktore nalezy wystapi¢ do Zarzadu
Drég Powiatowych w Gryficach w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okresSlenia warunkow zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 t. j.).

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przelozenia urzadzenia, to zgodnie
z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 t. j.) koszt
ten ponosi¢ bgdzie jego wiasciciel.

5. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

7 up. Zarzae

7

Otrzymujg :
Inwestor
“ & Pracownia Projektowa
"PROGAZ-FP”
za zg/o%%gnahm
WM (B

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach.
Informacja administratora (RODQ) znajduje si¢ na stronie zdp.gryfice.ibip.pl w zakladce
RODO ZDP GRYFICE

-3 -
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Zachodniopomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
70-502 Szczecin, ul. Waly Chrobrego 4

tel. 91 433 70 66/82, 91 488 18 04 . . g5
Szczecin, dnia 20 wrzesnia 2022 .

Z.Arch.5183.188.2022.AK
- 1 Inwestor:
Pro " Gmina Karnice

Ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice
Petnomocnik:
W*_ - " Pracownia Projektowa ,,PROGAZ-PP” s.c.

P.Petrus i A.Potiechin

Ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

POSTANOWIENIE
Dziatajac na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), art. 31 ust. 2 i art. 89 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.U.
2 2022 r. poz. 840),

na wniosek Gminy Karnice, reprezentowanej przez petnomocnika — Panig Marte Wasilewska,
zdn. 12 wrzesnia 2022 r.,
Zachodniopomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie
postanawia odmowic wszczecia postepowania
w sprawie ustalenia zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych w zwigzku
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekdw z odprowadzeniem
$ciekdw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Karnice.,
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 31 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, osoba fizyczna
lub prawna zamierzajaca prowadzié¢ roboty ziemne na terenie zabytkéw archeologicznych
zobowiazana jest pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli
przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkow. Zakres i rodzaj
niezbednych badan archeologicznych ustala na wniosek Inwestora wojewddzki konserwator
zabytkéw w drodze decyzji, wytacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo
roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowe] dziatalnosci na terenie, na ktérym
znajduja sie zabytki archeologiczne, zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny.
W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono, ie zgodnie
z przedstawiong dokumentacja projektowa oraz uaktualniong wojewoddzka ewidencjg
stanowisk archeologicznych, planowana inwestycja, w tym prace ziemne, realizowane bgda
poza terenem objetym ochrong konserwatorska stanowisk archeologicznych.
W zwigzku z powyiszym, na podstawie art. 61a § 1 Kpa postanowiono o odmowie
wszczecia postepowania w ww. sprawie.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuiy stronie zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17), za moim
posrednictwem, w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia.
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Otrzymuja:
Adresat; Pracownia Projektows
Y afa "PROGAZ-PP
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT: TRZESZYN - fragment obrebu zajetego pod zwarta zabudowe mieszkaniowa/siedliskowa

gmina: Karnice
powiat: gryficki
wojewddztwo: zachodniopomorskie

nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: ,,2000”
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Mape do celow projektowych wykonano metoda:

f—raskrewne
2. wektorowo

Kierownik roboty:
Geodeta upr

Pozwolenie 17396
(I
/ Darfigz Turkosz

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;:
PODGIK nr: 6640.1735.2020

™ 2 do celow projektowy s/porzqdzono przy

wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 (wektorowa)

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru innych obiektow
wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania przestrzennego
(linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania mapy do celdw proj.

znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
(podlegajqce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust, 1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne) NI
1. 1023 (dz. nr 282)
2.1024 (dz. nr 282) @mza

oznaczenie punktéw na mapie

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce projekty:
(ozn. na mapie: )

brak projektow w zakresie opracowania mapy do celéw proj.

Granice inr dziatek ewidencyjnych wedtug

bazy danych PODGIK w Gryficach

PL.PZGiK.365 - (ewidencja gruntow i budynkéw - obr. TRZESZYN)

Informacje dodatkowe:
1, = s zakres pomiaru,
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukejg techniczng K-1 (1979) / K1 (Podstawowa
Mapa Kraju z 1998 r.),
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru,
”~ Ttopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny z przepisami
‘.. .‘ukcji technicznej K-1 (1979) / K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.),
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego,
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktérym brak byto
informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.  Danych branzowych -z literg B,
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng -z literg A,
3.  Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, a doktadnosc
potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Zarejestrowane pliki i sumy kontrolne:
mdcp.dwg 8AC5AEBB

v cnkiraant 305 anmg ey WosyTeky

T T I P L

brsasmmman e on e

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

13 paidziernika 2020r.

trASrnd k “k%t—tnlwzj ne Jeen 74 . 17. 2022~




pha USLUGI GEOLOGICZNE

7\\‘ = (seologia Magdalena Tyszecka
\E » Pomorska 75-813 Koszalin ul. Blawatkéw 17
tel.: 608-321-384 e-mail: magdatyszecka@wp.p!

NIP: 538-125-84-41 www.geologiapomorska.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla projektu: , Sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnig sciekoéw i odprowadzeniem $ciekéw
do rowu w m. Trzeszyn, gm. Karnice”

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ,PROGAZ-PP’” s.c.
ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

Inwestor: Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

Opracowanie: mgr Magdalepa Tyszecka & g oG
upr. Min. Srodowiska. VII-1340

mgr Mage a Tyszecka

Upr. Ministra Stddowiska nr ViI-1340

mgr inz. Marcin Domagalski

P

Pracownia Projektowa
"PROGAZ-PP"

Koszalin, lipiec - sierpiert 2022 r. e el dh—

za zgodnosc¢ z oryginalem
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OPINIA GEOTECHNICZNA dia projektu: ,Sie¢ kanalizacji sanitamej
wraz z oczyszczalnig $ciekéw i odprowadzeniem Sciekéw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice”

SPIS TRESCI

Czescé tekstowa

L WSTEP ...
1. ZAKRES PRAC ........coooveeoeeeeeeeeeeeeeee oo oo

4.1 BUCOWE DEGIDTICENG .« cimemnr s s s s S nnm A S S ST B B S s
4.2 Warunki WOANE ..............cccccoovoiiiiiiaieicce e

Czes¢ graficzna

Zat. nr1 Mapa orientacyjna w skali 1:10 000
Zat. nr2.1i22 Mapy dokumentacyjne w skali 1:500 wraz profilami
litologicznymi otworéw badawczych w skali 1:100

Zaf. nr 3 Objasdnienia symboli uzytych w opracowaniu

Pracownia Prcjekt”owa
"PROGAZ-PP

U~
za zgodnosc z oryginaiem ]

{V\A)LO v 1



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: ,Sie¢ kanalizacji sanitamej
wraz z oczyszczalnig $ciekéw i odprowadzeniem sciekdw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice”

I. WSTEP

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej
PROGAZ-PP” s.c. z siedzibg, przy ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin.
Inwestorem jest Gmina Karnice z siedzibg urzedu przy ul. Nadmorskiej 7,
72-343 Karnice.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dia projektu: woiec kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnia $ciekéw i odprowadzeniem s$ciekéw do rowu
w m. Trzeszyn, gm. Karnice”

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Il. ZAKRES PRAC

Pierwotnie zakfadano wykonanie 3 otworéw badawczych do gtebokosci
40 m p.p.t. oraz 1 otworu do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Jednakze z powodu
napotkanych warunkéw gruntowych sporzadzono otwoér dodatkowy. Podsumowujac
wykonano 5 otwordéw badawczych do nastepujacych gitebokosci:

e otwory badawcze nr 1, 2 i 4 do gtebokosci 4,0 m p.p.t.,

e otwér badawczy nr 3 do gtebokosci 1,5 m p.p.t. (brak mozliwosci jego
przegtebienia wynikajgcego z zalegajgcych w nim kamieni i gruzu),

o otwor badawczy nr 5 do gtebokosci 6,0 m p.p.t.,

tacznie odwiercono 19,5 mb.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce, metoda domiarow
prostokgtnych dowigzanych do punktéw statych w terenie. Otwory nr 1 - 4 wykonano
w najblizszej mozliwej lokalizacji od pierwotnie zaktadanych miejsc wiercen
wskazanych przez projektanta, do ktdrych nie byto mozliwosci dojscia i operowania
sprzetem wiertniczym (zadrzewienie, zakrzewienie, zachwaszczenie)

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otwordéw
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy je traktowac
orientacyjnie.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: ,Sie¢ kanalizacji sanitamej
wraz z oczyszczalnig $ciekéw i odprowadzeniemn $ciekdw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice"”

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych przedstawiono miejsca otworéow
badawczych wraz z ich profilami litologicznymi. Na profilach ukazano podziaty na
warstwy geotechniczne, stany gruntdw oraz poziom wody gruntowej
(zat. nr2.1i2.2),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

- czesct tekstowa, ktbra opracowano w oparciu 0 wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

Ill. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowe] inwestycji znajduje

w m. Trzeszyn, gm. Karnice.

Wg. ksigzki. "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod
redakcjg A. Richlinga, J. Solona, A. Maciasa, J. Balona, J. Borzyszkowskiego,
M. Kistowskiego. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan 2021 r., rejon badan potozony jest
w obrebie  mezoregionu: Roéwniny  Gryfickiej, a makroregionu: Pobrzeza
Szczecinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment moreny dennej
zlodowacenia battyckiego z lokalnym zagtebieniem bezodptywowym.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej
w skali 1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1

i2.2).

1V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holoceriskiego i plejstocenskiego.

Holocen od goéry reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny, w ktérego
skiad (w zaleznosci od otworu badawczego) wchodzg: gleba, piaski préchniczne,
$mieci, gruz, kamienie, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, zuzel, torf oraz namut.

Ponizej nasypdéw w otworze badawczym nr 2 nawiercono deluwiaine piaski gliniaste
z domieszkami czesci organicznych, w obrebach ktérych znajdujg sie piaski drobne.
Ponadto w otworze badawczym nr 4 wystepuje niewielka warstwa piaskéw pylastych.
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OPINIA GEQTECHNICZNA dla projektu. ,Sie¢ kanalizacji sanitamej
wraz z oczyszczalnig Sciekdw i odprowadzeniem $ciekéw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice”

Catkowita migzszos¢ osadéw holocenu w zaleznosci od otworu badawczego miesci
sie w zakresie 0,5 -2,7 m.
Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji lodowcowej

reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

4.2 Warunki wodne

W miejscach wykonanych otworéw badawczych do zbadanej gtebokosci wode
gruntowg nawiercono w otworach badawczych nr 2 i 4, w warstwach piaskow
drobnych ipiaskéw pylastych. Woda ta posiada zwierciadta o charakterze
swobodnym, jak i naporowym znajdujgce sie w strefie gtebokosci 2,0 — 2,3 m p.p.t.
Ponadto w otworach badawczych nr 1, 2, 3 i 5 wwarstwach utworéw spoistych
wystgpujg stabe / silne sgczenia wod gruntowych. Sgczenia te nawiercono w strefie
glebokosci 1,0 - 3,7 m p.p.t.

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzacej ze zwierciadet
uktadat sig¢ na glebokosciach z zakresu 1,7 — 2,3 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wierceri (07.2022 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznoéci od ilosci opaddw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sig wzrost intensywno$ci sgczen w obrebie utworéw spoistych
oraz wahania poziomu zwierciadfa wody gruntowej w granicach +0,5 m, w okresach
wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zatgczniku graficznym (zat. nr 2.1 2.2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.
Do poszczegélnych warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wylgczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie czastek.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski drobne i piaski pylaste
wystepujace w stanie $rednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia

zageszczania przyjeto w wysokosci Io/" = 0,45,

Warstwa geotechniczna lla - obejmuje piaski gliniaste wystepujace
w stanie plastycznym. Wartoé¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto

w wysokoéci IL™ = 0,45,

Pracownia Projektows

i "PROGAZ-PP"
AN
el F Y - za zgodno$é¢ z oryginatem

VO Yo~ )



OPINIA GEQTECHNICZNA dla projektu: ,Sie¢ kanalizacji sanitarmej
wraz z oczyszczalnig $ciekéw i odprowadzeniem Sciekéw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice”

Do warstwy lla wtaczono plastyczne piaski gliniaste z domieszkami humusu
ze wzgledu na ich nieznaczna ilos¢ oraz lokaine wystepowanie (otw. nr 2)

Warstwa geotechniczna Ilb - obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste
wystepujace w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokoéci I’V = 0,35.

Warstwa geotechniczna lic — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste
wystepujace w stanie twardoplastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia

plastycznosci przyjeto w wysokosci I = 0,20.
Grunty warstw lla, Ilb i llc nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020

Orientacyjny wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Pazdro' wynosi:

dla piasku drobnego k=10-5-10“*m/s
dla piasku pylastego i piasku gliniastego k=10%-10"5m/s
dla gliny piaszczystej k=10%-10%m/s

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C
wg PN - 81/B - 03020

8 @ G © ) = ;
S K 2 S @ 02| 3%
g S g 5 | 8 | 8| 8| 2| 9 | 32| 55| §
3 S g & a al =& Z 3 e S ‘é ] E
S g c S| 3 (& 8| 8| 2| g |38| 35| %
g B 2 = = E 3 -3 %) R Qg g
2 & %1 3 L <] 9 e 34 E= o
8 g | § | 82| & sy | 8%
= 7] 7 O & w3 s
Io™ J(m Wn p{n) ¢5u(nJ c, ™ Eo Mo "
[%] | m® | [l | [kPa] | [MPs] | [MPa]
| Freshudeons S 045 | — |—| nw | 1,90 | 302 | - | 420 | 56,3 | 10,1
i piaski pylaste zageszczony
Piaski gliniaste
lla | ipiaski gliniaste plastyczny - | 045 |B| 17 | 210 | 136 | 232 | 16,2 | 21,3 | 10,2
(+H)
Gliny piaszczyste
IIb | piaski gliniaste plastyczny - 035 (B| 17 | 210 | 155 | 26,3 | 199 | 26,2 | 1£0,1
Gliny piaszczyste
llc i piaski gliniaste twardoplastyczny | - | 0,20 |B| 12 | 220 | 183 | 31,5 | 280 | 36,9 | 1+0,1

nw — nawodniony

.acoWnia Pmtpl’llow"*
pROC)ﬁ Fiiiig

zjidi%@?!’azdrb, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogéina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN
83 3579
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OPINIA GEQTECHNICZNA dla projektu: ,Sie¢ kanalizacji sanitarmej
wraz z oczyszczalnig $ciekOw i odprowadzeniem S$ciekéw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice”

Wartosci obliczeniowe x™ poszczegdinych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X = x™ . ym

gdzie:
x(™ — wartoé¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym — wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto§¢ wspbitczynnika
materiatowego dla poszczegdinych parametréw geotechnicznych  gruntéw
mineralnych nalezy przyjmowaé w wysokosci v m= 1£0,1, natomiast dla gruntéw

organicznych w wysokosci y m= 1£0,2.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podiozu grunty warstw I, llb i lic s3 noséne, natomiast
antropogeniczne nasypy sa stabonosne. Grunty warstwy lla posiadaja
obnizone parametry geotechniczne, a o ich przydatno$ci do
bezposredniego posadowienia zadecyduje projektant. Przegiebienia ponizej
przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetnié materiatlem nosnym.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Wg pkt. 2 §4 w miejscach nastepujgcych otworéw badawczych wystepuja:

e otwory badawcze nr 1 i 5 proste warunki gruntowe.

* otwory badawcze nr 2, 3 i 4 ztozone warunki gruntowe z uwagi na
giebokie zaleganie gruntéw stabonos$nych tj. antropogenicznych
nasypow

3. Wg pkt 3 §4 w/w rozporzgdzenia projektowang inwestycje proponuje sie zaliczyé
do | kategorii geotechnicznej. Jednakze kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego lub jego poszczegdinych czesci okresla projektant obiektu
budowlanego.

4. O sposobie posadowienia projektowanej inwestycji zadecyduje projektant,
konstruktor.

5. Zwraca si¢ uwage na wystepujacg wode gruntowg oraz jej sgczenia wody
gruntowej, ktére mogg utrudnia¢ prowadzenie gtebszych prac ziemnych. Wode
gromadzgca sie w wykopie nalezy odpompowaé i odprowadzi¢ poza obszar
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: ,Sie¢ kanalizacji sanitamej
wraz z oczyszczalnig $ciekéw i odprowadzeniem $ciekéw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice”

oddziatywania na teren prowadzenia robét. O koniecznos$ci i sposobie
odwodnienia terenu zadecyduje projektant.

6. Z uwagi na bardzo duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi, w niniejszej
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujace w miejscach
ich wykonania. Wzdiuz trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej warunki
mogg sie miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych na zatgcznikach
graficznych (zat. nr 2.1-2.2). W szczegélnosci dotyczy to gruntdw nasypowych,
ktére ze wzgledu na antropogeniczny charakter moga wykazywaé znaczng
zmiennoS¢ migzszosci. Wzwigzku z tym dno wykopéw nalezy poddaé
doktadnym ogledzinom wcelu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw
stabonos$nych, nieuchwyconych wierceniami.

7. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym,
gdyz wystepujace w podiozu grunty, a w szczegdlnosci piaski gliniaste i gliny
piaszczyste moga ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie
wody w dnie wykopu. Rozmoczone/rozrobione partie gruntéw sugeruje sie
usungé z poditoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.

8. Gilebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/8 - 03020.
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lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowe;j
w skali 1:100

Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.
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Zat. nr 2.2
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lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono glebokosci w m p.p.t.
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Yot Gminy Karnioe
Woj. zachodniopomorskie Karnice, dnia 11 maja 2022r.
GG.6831.4.2022.]S

DECYZJA Nr3

Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1899), Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r. poz. 256 ze zm.), po ofrzymaniu pisemnej zgody Starosty Powiatu Gryfickiego
1 rozpatrzeniu sprawy z urzedu

zatwierdzam

Podzial nieruchomosci oznaczonej numerem dziatki 282 o pow. 0,87 ha, polozonej
w obr¢bie ewidencyjnym Trzeszyn, stanowiace] wilasnos¢ Skarbu Pafstwa dla ktorej
w Sadzie Rejonowym w Gryficach prowadzona jest ksiega wieczysta nr SZ1G/00038124/1,
na nastepujace dziatki:

dz. nr 282/1 — o pow. 0,67 ha
dz. nr 282/2 — o pow. 0,1955 ha

UZASADNIENIE

Teren, w granicach ktérego zlokalizowana jest ww. nieruchomos¢ nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowiagzkiem jego sporzgdzenia,
jak rowniez gmina nie oglosita o przystagpieniu do jego sporzadzenia.

7 uwagi na powyzsze, w przedmiotowej sprawie zastosowanie mie¢ bedzie art. 94 ust.
1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, ktéry stanowi, ze podziatu nieruchomosci
mozna dokona¢, jezeli nie jest sprzeczny z przepisami odrebnymi.

Postanowieniem z dnia 22 marca 2022r. znak: GG.6831.4.2022.JS Wéjt Gminy
Karnice pozytywnie zaopiniowal proponowany podzial nieruchomosci jako niesprzeczny
z przepisami odrgbnymi. Powyzsze postanowienie zawiera w pelni uzasadnienie faktyczne
1 prawne dotyczace mozliwosci dokonania przedmiotowego podziatu nieruchomosci.

Jak wskazano w ww. postanowieniu, celem podzialu jest uregulowanie granic drog
kategorii powiatowej nr 3112Z.

Opinia o zgodnosci podziatu opiera si¢ przede wszystkim na ustaleniach celu podziatu
oraz zamierzen co do dalszego zagospodarowania dziatek, tak aby powstate jednostki
geodezyjne nie staly w sprzecznosci z mozliwoscia racjonalnego wykorzystania gruntéw.

Mape z projektem podziatu nieruchomosci, bedaca integralng czescig niniejszej
decyzji, wykonat geodeta Zygmunt Turkosz posiadajgcego uprawnienia zawodowe nr 4462,

Wobec powyzszego wstepny projekt podziatu dziatki zaopiniowano pozytywnie.

Pouczenie

Od decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty ofrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
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o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1.Starosta Powiatu Gryfickiego, Plac Zwycigstwa 37, 72-300 Gryfice

2.Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice
3.Zaktad Ustug Geodezyjnych ,,Geo-Tur” Zygmunt Turkosz, ul. Mickiewicza 6/5, 72-300 Gryfice
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Ninlejsza decyzja
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