Przedmiar robot

Przebudowa pomieszczen, wydzielenie tazienek

Budowa:
Lokalizacja: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 61/m.2, m.7

Inwestor: ZBM Il TBS Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b



Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji llosC | Krot. | J.m.
Przebudowa pomieszczen, wydzielenie tazienek
1 Mieszkanie nr 2 - Remont pomieszczenia w celu wydzielenia pomieszczenia tazienki
1 KNR 401/1011/1
Analogia - Rozbiorka piecow 2.000 m3
2 KNR 401/310/4 (1)
Przewody kominowe - zamurowanie otworow 2.000 szt
3 KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) 10.000 m2
4 KNR 402/235/4
Demontaz zlewozmywaka kuchennego 1.000 Kpl
5 KNR 402/131/1 (1)
Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20 mm 2.000 szt
6 KNR 402/233/6
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50 mm 1.000 szt
7/ KNR 401/428/1
Analogia - Rozebranie podtog drewnianych, podtogi ptyt wiorowych 2.472 m2
8 KNR 202/607/1
|zolacje z folii izolacyjnej 2.472 m2
9 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 'warstwa 2.472 m2
10 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 'mm, zatarte na ostro 2.472 m2
11 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm 2472 2.50/m2
12 KNR 202/11006/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg 4,5mm 150x150mm 2.472 m2
13 KNRW 202/2003/1
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01 - ptyta
wodoodporna GKBI, izolacja - wetnha hydrofobizowana 7.219 m2
14 KNR 41/110/3
Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek - folia w
ptynie 2.472 m2
15 ZKNR 2/311/6
Wklejenie tasmy uszczelniajgce] izolacyjnej naroznikowej, na powierzchni poziome] 7.24 m
16 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 2.472 m2
17 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykta - ptytki antyposlizgowe 2.472 m2
18 KNR 401/701/2
Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5°'m2, z zaprawy cementowo-wapienne] 11.3606 m2
19 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, sciany 13.838 m2
20 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podioze z tynku 2.4386 m2
21 KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku 2.472 m2
22 KNNR 2/1104/2
Oscieznice drewniane zwykte 1.600 m2
23 KNNR 2/1103/2
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, oszklone, drzwi wewnetrzne tazienkowe z wentylacjg 1.600 m2
24 KNR 41/110/3
Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek - folia w
ptynie 12.920 m2
25 ZKNR 2/311/6
Wklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjne] naroznikowej 10.00 m
26 KNR 202/829/1
Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 12.920 m2
27 KNR 202/829/6
Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki Scienne, metoda zwykta 12.920 m2
28 KNR 21/4007/3 (1)
Podtoga, z ptyt widrowych - OSB 25 mm - wyrodwnanie podtdg po rozbidrce pieca 4.000 m2
29 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 5.000 m2
30 KNNR 3/801/7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - kuchnia 5.92 m2
31 KNR 401/804/3
Naprawa posadzki cementowe| z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu) - kuchnia 3.000 miejsce
32 KNR 21/4007/3 (1)
Podtoga, z ptyt wiorowych - OSB 25 mm 5.920 m2
33 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne PCW 14.180 m
34 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 5.920 m2
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35 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne 2.000 szt
36 KNR 401/106/5

Analogia - Usuniecie gruzu z budynku 3.000 m3
37 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku - kuchnia, ppokgj,

fazienka, pokoj czesciowo po wym. pieca 76.193 m2
38 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - kuchnia, ppokoj, tazienka, pokdj czesciowo

PO wym. pieca 32.283 m2
39 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany, sufity wewnetrzne - kuchnia, ppokoj, tazienka,

pokoj czesciowo po wym. pieca 32.283 m2
40 KNR 401/108/11

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km 3.000 m3
41 KNR 401/108/12

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 3.000] 9.00/m3
42 Kalkulacja wtasna

Opftata za sktadowanie materiatu z rozbiorki 3.000 m3
2 Mieszkanie nr 7 - Remont pomieszczenia w celu wydzielenia pomieszczenia tazienki
43 KNR 401/1011/1

Analogia - Rozbiorka piecow 1.000 m3
44 KNR 401/310/4 (1)

Przewody kominowe - zamurowanie otworow 2.000 szt
45 KNR 401/711/2 (2)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) 5.000 m2
46 KNR 401/348/3

Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegty 7.956 m2
47 KNR 402/235/4

Demontaz zlewozmywaka kuchennego 1.000 Kpl
48 KNR 402/131/1 (1)

Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20 ' mm 2.000 szt
49 KNR 402/233/6

Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50 ' mm 1.000 szt
50 KNR 401/428/1

Analogia - Rozebranie podtog drewnianych, podtogi ptyt widrowych 2.472 m2
51 KNR 202/607/1

|zolacje z folii izolacyjnej 2.472 m2
52 KNRW 202/2003/1

Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01 - ptyta

wodoodporna GKBI, izolacja - wetha hydrofobizowana 7.219 m2
53 KNR 401/428/3

Rozebranie podtog 1.980 m2
54 KNR 401/429/2

Rozbiorki elementow stropow drewnianych, zasypki 1.980 m2
55 KNR 401/106/5

Analogia - Usuniecie gruzu z budynku 0.300 m3
56 KNR 401/413/2

Analogia - Wzmocnienie belek stropowych deskami grubosci 32 'mm, nabicie desek 2-stronnie 4.800 m
57 KNR 401/614/3

Odgrzybianie elementow drewnianych metodg smarowania preparatami solowymi, NRO, bale lub krawedziaki, do

10°'m2, 2-krotnie - 1.980 m2
58 KNR 202/607/1

|zolacje z folii paroszczelnej 1.980 m2
59 KNR 202/613/3

|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wethy mineralnej hydrofobizowanej, pozioma z ptyt uktadanych na

sucho, warstwa 160 mm 1.980 m2
60 KNR 202/607/1

|zolacje z folii paroprzepuszczalnej 1.980 m2
61 KNR 21/4007/3 (1)

Podtoga, z ptyt wiorowych - OSB 25 mm 1.980 m2
62 KNR 202/1118/10

Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wtoknowych (2x1,25) - EI60 1.980 m2
63 KNR 41/110/3

Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek - folia w

ptynie 1.980 m2
64 ZKNR 2/311/6

Wklejenie tasmy uszczelniajacej izolacyjne] naroznikowej, na powierzchni poziomej 5.22 m
65 KNR 202/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 1.980 m2
66 KNR 202/1118/8

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40 cm, metoda zwykia - ptytki antyposlizgowe 1.980 m2
67 KNR 401/701/2

Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5°'m2, z zaprawy cementowo-wapienne| 17.892 m2
68 KNR 23/2612/6

Przyklejenie warstwy siatki, sciany 17.892 m2
69 KNR 202/2009/2

Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podtoze ztynku | 77.692 m2
70 KNNR 2/1104/2

Oscieznice drewniane zwykie 1.600 m2
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71 KNNR 2/1103/2

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, oszklone, drzwi wewnetrzne tazienkowe z wentylacjg 1.600 m2
72 KNR 41/110/3

Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. scian fazienek - folia

W ptynie 12.240 m2
/3 ZKNR 2/311/6

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej 8.00 m
74 KNR 202/829/1

Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 10.440 m2
75 KNR 202/829/6

Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki scienne, metoda zwykta 10.440 m2
76 KNR 21/4007/3 (1)

Podtoga, z ptyt wiorowych - OSB 25 mm - wyrownanie podtdg po rozbidrce pieca 4.000 m2
77 KNR 401/303/2 (1)

Uzupeftnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworow w sciankach, zaprawa cementowo-wapienna, scianki

grubosci 1/2 cegty 2.000 m2
/8 KNR 202/1112/5 (2)

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 5.000 m2
79 KNNR 3/801/7

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - kuchnia 6.70 m2
80 KNR 401/804/3

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu) - kuchnia 3.000 miejsce
81 KNR 21/4007/3 (1)

Podtoga, z ptyt wiorowych - OSB 25 mm 6.700 m2
82 KNR 202/1113/6

Listwy przyscienne PCW 17.040 m
83 KNR 202/1112/5 (2)

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 6.700 m2
84 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementow, w Sscianach z cegiet, kratki wentylacyjne 2.000 szt
85 KNR

Prace elektryczne zwigzane z przebudowag 1.000 Kpl
86 KNR 217/204/1

Analogia - Wentylatory kanatowy tazienkowy dwubiegowy, silent

R=0.955 M=1.000 S=1.000 1.000 szt
87 KNR 401/106/5

Analogia - Usuniecie gruzu z budynku 2.000 m3
88 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku - kuchnia, ppokoj,

fazienka, pokQj czesciowo po wym. pieca 75.320 m2
89 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - kuchnia, ppokoj, tazienka, pokdj czesciowo

PO wym. pieca 79.812 m2
90 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany, sufity wewnetrzne - kuchnia, ppokoj, tazienka,

pokOj czesciowo po wym. pieca 79.000 m2
91 KNR 401/108/11

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km 3.000 m3
92 KNR 401/108/12

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 3.000) 9.00/m3
93 Kalkulacja wtasna

Opftata za sktadowanie materiatu z rozbiorki 3.000 m3
3 Wentylacja
94 KNR 401/333/9

Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 1 cegty 4.000 szt
95 KNR 401/310/5

Przewody kominowe - sprawdzenie 9.000 m
96 KNR 401/310/6

Przewody kominowe - odgruzowanie 9.000 m
97 KNR

Szlamowanie komina 9.000 m
98 KNR 217/101/1 (1) analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] ocynkowanej Fi15 cm z ksztattkami, z odskraplaczem zaizolowanym

antykorozyjnie

R=0.955 M=1.000 S=1.000 15.000 m
99 KNR 205/208/1

Analogia - Konstrukcje podparc zawieszen | oston, masa do 5 kg - konstrukcja daszka nad kominem 0.030 {
100 KNR 401/820/3

Analogia - daszek z ptyty OSB 25 mm 1.000 m2
101 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosS¢ w rozwinieciu ponad 22 cm 1.000 m2
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