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—D stup totem, o wymiarach 0,60x0,60x3,10m oraz 2,8cm, z
< drewna klejonego (w kolorze naturalny orzech), element
wykonany w dwéch czesciach, mocowany po wykonaniu
stalowej konstrukcji wsporaczej, z wypracowang
plastycznie forme nacie¢ we frontowej czesci
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PRZYKLADOWE ZDJECIE GABLOTY

Gablota zewnetrzna do prezentacji materiatéw o tresciach kulturalnych:
- wykonana z aluminium anodowanego:
- glebokos$¢ gabloty: catkowita 33 mm, uzytkowa 24 mm (blacha);

- szyba z akrylu gr. 3 mm

- trwate zawiasy z mosieznymi sworzniami zamocowane na dtuzszym boku
- dodatkowo zastosowano uszczelke w goérnej ramie dla zwigkszenia

wodoszczelnosci

- zamek osadzony w szybie

- tyt gabloty z magnetycznej i suchoscieralnej blachy lakierowanej oraz ramy

w kolorze RAL 9010

- mozliwos¢ podswietlenia od gory
Gabloty mocowane do stupéw konstrukcyjnych pergoli, szeroko$¢ gabloty
stata 89cm, wysokos¢ dostosowna do uksztattowania pergoli i terenu,

dla poszczegdlnych gablot wynosi: 225, 225, 200, 180 (cm).
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PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39

Temat opracowania

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.

Nad Lomnica, w celu utworzenia ciaggu pieszo-jezdnego

o charakterze deptaka

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL - PERGOLE WYPOCZYNKOWE 1i 2

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ

ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestycji

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment),
221 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:

dolnoslaskie
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski .
GP-KZ-7342/131/92 arehiteldura
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 1:50 22




NAWIERZCHNIA JEZDNI [KR-2] @

Blacha cynkowa gr. 1,2mm, mocowana do konstrukcji pergoli od warstwa Scieralna
gory, wrketami ze stali nierdzewnej z uszczelkami EDPM. Od kostka kamienna 20/20cm plomieniowana 15.¢cm
spodu na tgczeniu blachy z konstrukcjg uszczelka na catej spoinowana zywica epoksydowa
dlugosci mocowania o grubosci 4mm i szer. 4cm. warstwa wyrownawcza 5
- — podsypka cementowo-piaskowa 1:3 cm
Ptatew fukowa RKW 100x100x8 (rurawadrat.) | g0+ 50ﬁ podbudowa zasadnicza
- S kruszywo famane o ciggtym uziarieniu 0/31,5 mm 20 cm
— .. Ptatew czotowa RP 200x120x12 (rura prostokatna) (Co) stabiizowane mechanicznie
E22 130 MPa
i, doprowadzenie podfoza do G T nosnosci 80 MPa
stupek RKW 100x100x8 (rura kwadrat.) . stupek RP 180x100x10 (rura prostokatna) mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 20 cm
C1,5/2,0¢4 0MPa
istniejace nosne podioze gruntowe , E2250 MPa
Pelne  ptaszczyzny przestrzennej pergoli, na L focm
elem. azurowe RKW 50x50x4 przedtuzeniu gablot. Sklepienie gtadkie wykonane ze
(rura kwadrat.) stali (w formie blendy) z mozliwoscig podswietlenia w NAWIERZCHNIA DROGI DLAPIESZYCH  [KR-1] 1
ptatew usztyw. RK porach wieczornych, oddziatujgce odbitym swiattem. kostka kamienna 4/6 starouzyteczna :
100x100x8 (rura kwad S _ _ warstwa scieralna
< stup totem, o wymiarach 0,60x0,60x3,60m, z drewna k|elone_90 kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna (z rozbiérki) 46cm
(naturalny orzech) w kolorze naturalnym, element konstrukgciji spoinowana zywica epoksydowa
wsporczej pergoli, z wypracowang plastycznie forme nacie¢ warstha wyrbunawcza som
21 1 w pofgczeniu ze stalowg rama, w ktérej pionowe elementy g‘(’)‘ésbyupjj Wcae;‘:s”;zrl’l‘)c;pa'“k"wa 13
podktad betonowy pod . fundar_nen_towg, zakotyylone sq w zelbetowej stopie mimosrodowej kruszywo lamane o claglym uziamieniu 0/31,5 mm 5om
mocowanie STupkow ) odsunietej od instalacji uzbrojenia terenu (C90) stabilizowane mechanicznie
tawek , B25, gr. 35 cm siedziska tawek T% E2280 MPa
® A. Kraweznik kamienny 15x30x100cm, o $wietle +2cm od $cieku doprowadzenie podioze do & 11 nosnosc 50 Vg
. mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni 10cm
B. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. min. 15cm
=) L. . . . . . . C1,5/2,0¢4,0MPa
g — Ct.) Sglek 211 rzeddu kostki kar:n[ennej 20x20 (jak nawierzchnia), istiejace nodne podioze gruntowe
> -
3 BT formeeciocoeccd obnizony -1cm od nawierzchni I Bem
2 P e
. = . g P R T R nspeis SHPIRT e
PRZEKROJ A-A £ N4 = - e
7 o, s ,Z- 1 ‘ & \ NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1] 59
f: > J — \c.)pa zelb. schodkowa plyta kamienna gr. 5 cm - plomieniowana ’
300 warstwa $cieralna 60x60
N plyta kamienna ptomieniowana Sem
\ fawa zelb. schodkowa warstwa wyrownawcza
podsypka cementowo -piaskowa 1:3 Som
podbudowa zasadnicza
kruszywo famane o ciggtym uziamieniu 0/31,5 mm 15 cm
(Co stabilizowane mechanicznie
E2 280 MPa
WIDOK PERGOLI Joprowadzenie podioza do G TTosnoser 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 10cm
C1,5/2,0¢4,0MPa
istniejace nosne podioze gruntowe
I 35cm
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