Y 1390 Y
| 4QOV 210 20, 210 20, , 120 390 20, , 1,20 210 20, 210 20y 4v ‘ 3 100 L 130 L
95 100 17 T V(I T4 1T 7 1 7 7
4V 4V 4V | 609,62m n.p.m |
WIDOK Z PRZODU

609,01m n.p.m

T

AN
WIDOK Z BOKU
A
tawki z oparciem obrzeza granitowe 20x60 kolor bez fawki z oparciem
zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm
kamienie potgczone blachownicami (tgcznikami) gr. min. 4mm
od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,
@O 1 }(} blachownice ocynkowane mocowane na kotki rozporowe
Y 210 y 120
= 1 4@ 210 * 4y20 100 * 230 L 100 ¥ AVZO 210 A 210 v
RZUT DONICY
1/2 609,62m n.p.m mur oporowy po przebudowie stanowigcy wypetnienie gazonow granit pfomieniowany powyzej 609,01m n.p.m
4 ’ tylng $ciane gazonéw projektowana zielen poziomu posadzki od zewnatrz,
od gory oraz od wnetrza na wys.
T 10cm od gory
o
©
e L L L N _
28 = % N -
7_ }5 % S [
| AN
i
c
i i i
Ao r s o NP /A
SIS o
INFORMACJE romm Ty 4% oF e ;I;;
-obrzeza granitowe kolor bez zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm

-kamienie potgczone blachownicami (tgcznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,

-blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe

-podstawa tawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewngtrzne fazowane, powierzchnia ptomieniowana na widocznych ptaszczyznach
-elementy obrzezy granitowych mocowane do fundamentéw kotwami 16 w dwoch miejscach, kotwy stalowe ocynkowane (lub stalowe
nierdzewne) kotwione chemicznie na gt. 15cm w kamieniu i 15cm w fundamencie betonowym

-tawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 30x50

-tawa betonowa pod tawki C25/30 wym. 30x55

-gtebokos¢ posadowienia fundamentéw pod obrzeza- 1m p.p.t

PRZEKROJ A-A

GAZON NR 9 W OBUDOWIE KAMIENNEJ Z MUREM
OPOROWYM PRZY SZKOLE - 1 SZT.

tawki drewniane (orzech naturalny)

WIDOK Z BOKU

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna

warstwa scieralna
kostka kamienna 4/6¢m - starouzyteczna ( z rozbidrki)
spoinowana zywica epoksydowa

4-6 cm

warstwa wyréwnawcza

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem

podbudowa zasadnicza

kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm
(Cgys) stabilizowane mechanicznie

E2280 MPa

15¢m

doprowadzenie podfoza do GT1nosnosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémi
C1,5/2,0¢4, 0MPa

10 cm

istniejace nosne podioze gruntowe

L 35¢m

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana

warstwa $cieralna

plyta kamienna ptomieniowana Sem

warstwa wyrownawcza

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem

podbudowa zasadnicza

kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm
(Cgy3) stabilizowane mechanicznie

E2280 MPa

15¢cm

doprowadzenie podfoza do GTino3nosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0¢4,0MPa

10cm

istniejace nosne podioze gruntowe

L 35¢m

PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP 899 134 72 39

Temat opracowania

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-
jezdnego o charakterze deptaka

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL DONICY

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestycji

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,

172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
(fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:

ZESTAWIENIE KAMIENI GAZONOW na podstawie granitowej (bez)
NAZWA GAZONU G9
SZT. GAZONOW szt. 1 tawa betonowa C25/30 |, 55
= — e — 30x55cm 1
SCHEMAT “*mm N | 2270 o [ N © 12
RZUTZGORY | ~k 2~ s - N L | ol [~ ~ NP IR g "
S O S O <[ S g mEP LB F 3 g 127138 £a
. = S Jo e P ~ L 0 NG T
T T T e ~ ~ - - - - o9
T K ™
WIDOK ELEMENTU | |, 60 60 | . 55 |20 20 20 20 20 101 20 120p | 210 | g9
N 7 ] 4 7 | A gl B 1F /I ——— ) R
— 1 | \ = ‘ ‘ [ [ [ [ (! (! T B 59
3 E- s
L e LS S B LB q|
o o o ‘ ‘ o o o o o o -~ - -
N %] N ~ N N [To} N N N N R
~— :) — ~ ~— Q ~ — ~— — 5 5
| DT e
] 2
N So
I L S (| [ L (] \ [ [ Ng g
N
-~ -~ 36/10/40/ | 36/45x | 52/60x Sy ]
WYMIARY 60x120 60x135 55x120 40x105 (20/22x120|37/38x120| 47x135 | 47x120 22x120 120 120 210x50 g E
Qf
SZT. KAMIENI szt. 6 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 5 E 2 -
UWAGA - przy realizacji poszczegdlnych elementéw kamiennych nalezy uwzgledni¢ tolerancje, wynikajaca z technologii ciecia 8 N
- tabela nie uwzglednia szczeg6téw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegoélnych elementéw, ktére sag jednakowe co do wielkosci natomiast powinny by¢ wykonane jako prawe i lewe na skrajach PRZEKRO J B-B
gazonéw =

dolnoslgskie
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
GP-KZ-7342/131/92
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 18




GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR

10- 2 SZT.
\

tawka nr 1- 608,88m n.p.m.

tawka nr 1- 609,13m n.p.m.

|
20, 255 20,20, 255 20, \
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WIDOK Z TYLU ! WIDOK Z BOKU | WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
ZESTAWIENIE KAMIENI GAZONOW
NAZWA GAZONU G10
SZT. GAZONOW szt. 2
SCHEMAT | - S T & Z
RZUT Z GORY o = o © r | o F\’& @ h o = o o < 512* N% % §15 o
| NE < el | <OeE <o L MR > (<@ |seE | SDelE | < | { e g‘i\(y A S
£ Q * + 7 +
* i i i i TV [ —
WIDOK ELEMENTU . 5% , | , 60 . 56 . 60 , 210 , 16) 16, | L 60 L 60 .66 . 66 60 23] | {20 | f20) | 123! 60
o T T T ENE T e ot AN R
aRElE Ak L ] 7 s IRE R
'e]
[=]
3 o P | d g | 0 | || | | | el | fes |
SRR R - sl | sl | < e o e B ek lEEl e
& & & ‘o‘m o*‘r‘o e o o - |lo- o 2
(I [ L L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘Eov m“‘—m“E‘Em @ o
| L ] T S R
Ll B L thf S
16/20/35/ 16/20/35/ 20/15/12/20/21/23x | 20/15/12/20/21/23x
WYMIARY 56x80 60x80 56x95 60x95 210x50 5/39x105 5/39x120 60x105 60x120 66x105 66x120 60x95/115 115/120 100/105 60x80/100
SZT. KAMIENI szt. 1 szt. 4 szt. 1 szt. 4 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2
UWAGA - przy realizacji poszczegdlnych elementéw kamiennych nalezy uwzglednic¢ tolerancje, wynikajaca z technologii cigcia
- tabela nie uwzglednia szczegotdw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegdinych elementéw, ktére sg jednakowe co do wielko$ci natomiast powinny by¢ wykonane jako prawe i lewe na skrajach gazonéw
! ! ! . . C NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1] NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
tawki bez oparcia 1 -
427 P ; kostka kamienna 4/6 starouzyteczna 21 pyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - pomieniowana 22
1 / f Warstua scierelna warstwa §cieralna
f 210 ] 210 Igoztiﬁzwk:nm;e;nq 4/6cmk- st:rouzyteczna ( zrozbiorki) 46cem phta kamienna plomierionana 5cm
D ywicg epoksydowq
warstwa wyréwnawcza warstwa wyréwnawcza
= podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem
podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza
kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢m kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢m
- (Cgy) stabilizowane mechanicznie (Cay) stabilizowane mechanicznie
A © E2 280 MPa E2 280 MPa
doprowadzenie podfoza do GT1nosnosci 50 MPa doprowadzenie podfoza do GT1nosnosci 50 MPa
p p p p
20 mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwémi 10cm mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwdmi 10em
1 C1,5/2,0s4 0MPa (C1,5/2,0s4 OMPa
o lz,Ush, RIZAUSA
© istniejace nosne podioze gruntowe istniejace nosne podioze gruntowe
- L 35¢m I 35¢m
PROJEKT TECHNICZNY
y 56 |, 60 60 , 60 , 60 |, 60 , 60 |60 | GO/V Y INFORMAGJE — _ _
4\/ / 1/2 / 4\/ / 1 1/2 / /L -obrzeza granitowe kolor bez zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm Jednostka prOJektquca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szoplnska
7 7 7 -kamienie potaczone blachownicami (tacznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach, ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
y 592 LD y -blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe NIP 899 134 72 39
1 (20 g /1 -podstawa fawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia pfomieniowana na widocznych

17

tawka nr 1- 609,13m n.p.m.

obrzeza granitowe 20x60 kolor bez

zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm
kamienie potaczone blachownicami (tgcznikami) gr. min. 4mm
od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,
blachownice ocynkowane mocowane na kotki rozporowe

RZUT DONICY,

Jranit pfomieniowany powyzej
poziomu posadzki od zewnatrz,
od gory oraz od wnetrza na wys.
10cm od géry

| 105

ptaszczyznach

-elementy obrzezy granitowych mocowane do fundamentéw kotwami 216 w dwéch miejscach, kotwy stalowe ocynkowane (lub
stalowe nierdzewne) kotwione chemicznie na gt. 15cm w kamieniu i 15cm w fundamencie betonowym

-tawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 30x50
-tawa betonowa pod fawki C25/30 wym. 30x55
-gtebokos¢ posadowienia fundamentéw pod obrzeza- 1m p.p.t

tawka nr 1- 608,88m n.p.m.

it

P RO CTORR

2

PRZEKROJ A-A’
S NNY S

granit pfomieniowany powyzej

Temat opracowania

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-
jezdnego o charakterze deptaka

poziomu posadzki od zewnatrz,
od goéry oraz od wnetrza na wys.
10cm od gory

tawa betonowa C25/30

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL DONICY

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ

30x55cm ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz
55 1 Adres inwestycji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
1/ 2. N 20 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
(fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
2 % = obreb ewidencyjny: 0004
S - - gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:
Ploseestorsseiciien 7 — = = dolnoslaskie
= = odpis
/aéé e % Dt ek Autorzy: Branza: pacp
3 / NN mgr inz. Janusz Pulikowski hitekt
fon gr06m AU | GP-KZ-7342/131/92 arenfertura
PRZEKROJ B-B K/\/\AV\BO ] A data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 19




tawka nr 1-610,02m n.p.m. tawka nr 1-609,80m n.p.m.
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WIDOK Z TYLU WIDOK Z BOKU WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
P e Tarowan fava 1c NAWERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1] 9 NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1] .
kamienie potaczone blachownicami (facznikami) gr. min. 4mm kostka kamienna 4/6 starouzyteczna : plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - pomieniowana :
d $rodk ofowi kosci i znikach, SCi .
e[> (t))Iacst:gwn?cgacf:yr;luk;vwgngvgr:ic‘;\é)\/;‘gngs:; Ikvc\:ll?iarrgzzgérisve Kv:srtsgaw iasn?iiﬁrl]gagﬁcm - starouzyteczna ( z rozbiorki) 46 warstwa Scieralna 5
=00 spoinowana 2ywica epoksydowa 0 om plyta kamienna plomieniowana cm
% 17
Y 1 warstwa wyréwnawcza warstwa wyréwnawcza
60 60 5 20 ) )
20 o0 60 4V 60 4V 60 4Z 60 4V 4V }m S podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem
ST podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza
g kruszywo famane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢m kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢m
N (Cgy3) stabilizowane mechanicznie (Cgys) stabilizowane mechanicznie
N E2 280 MPa E2 280 MPa
o | 4? A doprowadzenie podfoza do GT 1 noSnosci 50 MPa doprowadzenie podfoza do GT1nosnosci 50 MPa
© = mieszanka ruszywowo - cementowa z wytwémi 10cm mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni 10cm
S C1,5/2,0¢4 0MPa C1,5/2,0¢4,0MPa
o istniejace nosne podioze gruntowe istniejace nosne podioze gruntowe
o L 35¢m L 35¢m
20 P 210 20 210 20
4V 4V m 4V I 4V 4V
.\ fawki bez oparcia |
RZUT DONICY
granit pfomieniowany powyzej granit pfomieniowany powyzej
poziomu posadzki od zewnatrz, poziomu posadzki od zewnatrz,
od goéry oraz od wnetrza na wys. od gory oraz od wnetrza na wys.
10cm od goéry 10cm od g6
1/ 2 9o INFORMACJE
\ y -obrzeza granitowe kolor bez zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm
== -kamienie potgczone blachownicami (tgcznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,
o o -blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe
SV I_'_ — Ofg 8 < -podstawa tawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia ptomieniowana na widocznych
o j 1 I | ptaszczyznach .
e ™ — M T 1HOOCYO0 \’F\%)?NM TOROOROOROIC 2(9-‘2(9!92@.00 S -tawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 35x50
e 0 = ; P = / % e,
— 7 - —]
/2/ W / g ES‘ WMM/@ - /éi PROJEKT TECHNICZNY
/! = =—\ = L
/4 Grry: dy bet QUSRS N 6 *: 2% ; Jednostka projektujgca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopiriska
1 7 ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
p NIP 899 134 72 39
PRZEKROJ A-A- \ 7
Temat opracowania Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 11 -2 SZT.+ 2 SZT. ODBICIE LUSTRZANE D e i o) do ul
. N Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-
jezdnego o charakterze deptaka
ZESTAWIENIE KAMIENI GAZONOW _
NAZWA GAZONU on Nazwa zadania Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza
SZT. GAZONOW szt. 2 + 2 szt. odbicie lustrzane Tytut rysunku DETAL DONICY
SCHEMAT N N -
RZUT Z GORY gﬁ[ j gg[ j o T o - ] —
0| w0
S S| L B ) Zamawiajacy GMINA KARPACZ
WIDOK ELEMENTU = = ——————— = ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz
y 50 , 60 2 40 | 210 |
1 1 ~ 1 N ~ - / Adres inwestycji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
o e ] E n 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
o o o 3 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
© ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ATL - obreb ewidencyjny: 0004
gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:
J Je NI dolnoslaskie
WYMIARY 50x80 60x80 40x80 210x50 podpis
SZT. KAMIENI szt 4 szt. 10 szt. 1 szt. 2 Autorzy: Branza:
UWAGA - przy realizacji poszczegdlnych elementéw kamiennych nalezy uwzglednic¢ tolerancje, wynikajaca z technologii . . .
ciecia mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
- tabela nie uwzglednia szczeg6téw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegoélnych elementéw, ktére sg GP-KZ-7342/131/92
jednakowe co do wielko$ci natomiast powinny by¢ wykonane jako prawe i lewe na skrajach gazonéw data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 20




55

\ 1

tawka nr 1-620,77m n.p.m.
210

tawka nr 1-620,68m n.p.m.

T

I

WIDOK Z TYLU

AT

obrzeza granitowe 20x60 kolor bez
zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm
kamienie potgczone blachownicami (tagcznikami) gr. min. 4mm

WIDOK Z BOKU

.

WIDOK Z PRZODU

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna

m od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach, warstwa Scieralna
4> blachownice ocynkowane mocowane na kotki rozporowe kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna (  z rozbiérki) 46cm
, 500 ) spoinowana zywicg epoksydowa
1 1 warstwa wyréwnawcza
60 60 5 20 '
20 50 60 4V 60 4V 60 4Z 60 4V 4” }m o podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Som
ST podbudowa zasadnicza
g kruszywo ’rg{nane 0 ciggtym qzia(nieniu 0/31,5 mm 15¢cm
N (Cgy3) stabilizowane mechanicznie
N E2 >80 MPa
o | éﬁ A doprowadzenie podfoza do GT 1 noSnosci 50 MPa
© = mieszanka ruszywowo - cementowa z wytwémi 10cm
N C1,5/2,0¢4 0MPa
o istniejace nosne podioze gruntowe
S L 35¢m
20 P 210 20 210 20
4V AV m 4V £ 4V 4V
.\ fawki bez oparcia |
RZUT DONICY
granit pfomieniowany powyzej granit pfomieniowany powyzej
poziomu posadzki od zewnatrz, poziomu posadzki od zewnatrz,
od gory oraz od wnetrza na wys. od gory oraz od wnetrza na wys.
10cm od gory 10cm od gory
INFORMACJE
Al2.
o o
! ey =
tgt — ptaszczyznach
SES ﬁ‘\\ e R ORIR
(et o1 N 1 : [0 ) I . :
- I \ 1
S=a < FER
/ s é Ston/ar 100 QANNAN /
"PRZEKROJ A-A P

GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 12 - 1 SZT.+ 2 SZT. ODBICIE LUSTRZANE

ZESTAWIENIE KAMIENI GAZONOW
NAZWA GAZONU G12
SZT. GAZONOW szt. 1 + 2 szt. odbicie lustrzane
SCHEMAT tr T vr D - T
RZUT Z GORY gk S~ 9 0
S Se
NI R ERE R _
WIDOK ELEMENTU 50 | 60 | 40 | 210 |
\ \ N H I N
] ] B ]
o
S S S L |
WYMIARY 50x70 60x70 40x70 210x50
SZT. KAMIENI szt. 4 szt. 10 szt. 1 szt. 2
UWAGA - przy realizacji poszczegdlnych elementéw kamiennych nalezy uwzglednic¢ tolerancje, wynikajaca z technologii
ciecia
- tabela nie uwzglednia szczeg6téw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegoélnych elementéw, ktére sg
jednakowe co do wielko$ci natomiast powinny by¢ wykonane jako prawe i lewe na skrajach gazonéw

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana

S

WIDOK Z BOKU

warstwa $cieralna
plyta kamienna plomieniowana

5cm

warstwa wyréwnawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5cm

podbudowa zasadnicza

kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm
(Cgys) stabilizowane mechanicznie

E2 >80 MPa

15¢m

doprowadzenie podfoza do GT1no3no3ci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwormni
C1,5/2,04, 0MPa

10cm

istniejace nosne podioze gruntowe

I 35¢m

-obrzeza granitowe kolor bez zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm
-kamienie potgczone blachownicami (tgcznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,
-blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe

-podstawa tawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia ptomieniowana na widocznych

-fawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 35x50

PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP 899 134 72 39

Temat opracowania

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-
jezdnego o charakterze deptaka

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL DONICY

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestycji

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,

172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
(fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:

dolnoslgskie
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
GP-KZ-7342/131/92
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 21
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