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607,10 m p.p.m

607,05 m n.p.m 607,03 m n.p.m| 607,05 m n.p.m
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WIDOK Z TYLU WIDOK Z BOKU WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
granit pfomieniowany powyzej
250 poziomu posadzki od zewnatrz,
4V 4V od gory oraz od wnetrza na wys.
20, 45 , 60, 60 4 45 , 420 10cm od gory
& A2, Al2.
»
S
N || wypelnieni_sgazonéw - XXX XXX XXX = XXX XXX
xR sielen projelionana Reae iHeReTe e NaTe vazettaze
> i () SRR PR
A < A B
2x - kotwy stalowe ®16 ocynkowang
R | 7707 = T2 717 tawa betonowa C25/30
o oV (52! oV wym. 30x50
o 7|
k////é/(/)//////] S F//////é/(/)/ 7 chudy beton ar. 10cm
s | | | ’
, 65 o, 60 , 60 , 65
7 7 7 7 7
RZUT DONICY PRZEKROJ A-A
-obrzeza granitowe kolor bez zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm
-kamienie potaczone blachownicami (facznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,
G AZO N W O B U D OWI E KAM I E N N EJ N R 1 - SZT 1 -blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe
" -podstawa fawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia ptomieniowana na widocznych ptaszczyznach
-elementy obrzezy granitowych mocowane do fundamentéw kotwami @16 w dwoch miejscach, kotwy stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne)
kotwione chemicznie na gt. 15cm w kamieniu i 15cm w fundamencie betonowym
-flawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 30x50
-fawa betonowa pod tawki C25/30 wym. 30x55
NANERZGHNA DROGI LA PESZYCH KR -gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw pod obrzeza- 1m p.p.t
% kostka kamienna 4/6 starouzyteczna @
ZESTAWIENIE KAMIENI GAZONOW e T PROJEKT TECHNICZNY _ _
NAZWA GAZONU G1 Kosta kamiemna 46 - sarouttecana ( 2 oziok) 46 Jednostka projektujaca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
2ywica epoksydowq
SZT. GAZONOW szt. 1 VT WG - ;II.PRgggﬁn;: 732/ 1:; 951 -348 Wroctaw
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 om
SCHEMAT |'podbudowa zasadnicza
RZUT Z GORY =l = kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15cm .
S |: :| gil: :‘ gil: :‘ S [ j ii j gﬁ: :‘ l: :‘ I: :‘ (G stizovar necraricne Temat opracowania Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
o o T Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
WIDOK ELEMENTU , 65 L L, 60y 60 | , 55 45 60 60 60 @f;f;?,ﬁj ;r;:vwowo-cememowazwytworm 10cm Nad Lomnica, w celu utworzenia ciaggu pieszo-jezdnego
Al}i J‘ AJ’i J‘ T‘ T ’7 T — istniejace nosne podioze gruntowe o charakterze deptaka
(=) - I 35cm .
‘ ‘ ‘ ‘ ﬁ - f mEln e o — Nazwa zadania Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza
Q Q [= = =
@ @ o o o b4 X o z x z x NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
= ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ 8 ‘ 8 ‘ 8 — ‘ ‘8 ‘ o ‘ 8 ‘% ‘ 8 ‘ ‘ 88 ‘ plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana @ Tth’f rySunkU DETAL DONICY
Je Je e Lo L8 tua Scieral
L J L J L J u L © \:0;{: mxﬁi r|]J£|‘lomienicnwz-1na Sem —
N N \_‘ L \_[ L warstwa wyréwnawcza ZamaWIanCy
" podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Som GIM}LNA }:?R?gcz Maia 54. 58-540 K.
WYMIARY 65x80 60x80 60x110 55x110 45x110 60x100/110 60x90/100 60x80/90 [ podbudova zasadicza ul. Ronstytucji 5-go Maja 54, >6- arpacz
i i i » 15cm . .. . . . .
kruszywo tamane o ciagfym uziarnieniu 0/31,5 mm
SZT. KAMIENI szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 (Cago) stabilizowane mechanicznie Adres inwestycji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
E2280 MPa
UWAGA - przy realizacji poszczegoinych elementéw kamiennych nalezy uwzglednic¢ tolerancje, wynikajaca z technologii ciecia "Goprowadzene podioza 0o BT TRoSnGsar SUTIPa 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
- tabela nie uwzglednia szczeg6tow zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegolnych elementdw, ktére sg jednakowe co do wielkosci natomiast powinny by¢ wykonane jako mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwomi foem (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
prawe i lewe na skrajach gazonéw %ﬁfﬁ%ﬁo o g obreb ewidencyjny: 0004
T wem gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojew6dztwo:

dolnoslgskie

Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski .
GP-KZ-7342/131/92 architekfura
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 1




GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 2, SZT. 1 +1 SZT. ODBICIE LUSTRZANE

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna

607,17 mn.o. ‘ warstwa Scieralna ] B
607,08 m n.p.m. 607,13 mnp.m. e —— | o
warstwa wyrownawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5om
o |'podbudowa zasadnicza
< kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢em
mjv mjc (Coo) stabilizowane mechanicznie
T A ~ E2280 MPa
| ! auprowaﬂzenle poa foza Go G11nosnoscr 50 MPa
l ‘ mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 10cm
I C1,52,04,0MPa
| N ‘ istniejace nosne podtoze gruntowe
} I 35¢cm
< | N IR S TR A R AR
NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
WIDOK Z TYLU ‘ WIDOK Z BOKU plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana @
warstwa $cieralna
plyta kamienna plomieniowana Sem
607,23 m n.p.m. Warstwa Wyrownawcza
607,13 mn.p.m 607’17 m n.p.m. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 om
|'podbudowa zasadnicza
kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢m
% - ‘ o (Cayy) stabiizowane mechanicznie
(=} E2280 MP
g L{O) < | < B < ‘9 ﬂoprowaazeame podioza 4o GT 1 osnoscr 50 MPa
- T =~ * mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni 10cm
T RO SO 7 Ao S 7 SO 3] NPT A A AN SL AL NN SL 4 NS RIS RIS 7 A7 = T A C1,5/2054 0MPa
a | “: } “ | a } } istniejace nosne podioze gruntowe
N i \ \ | TR L] ®o
Y ‘ | ‘ ‘ e
Y I } | I NN
VA b LN LD A RN
WIDOK Z PRZODU ‘ WIDOK Z BOKU
I 750 Iy ‘
/1 15 /
, 55 5 60 , 60 , 60 210 y, 60 210 y 120
/1 17 7 7 1 7 1 11 \ granit pfomieniowany powyzej
NI fawki drewniane (orzech naturalny) poziomu posadzki od zewnatrz,
na podstawie granitowej (bez) od gory oraz od wnetrza na wys.
)] 10cm od gory
@S 3]
15
Al2.
. = 3 1129 ¢
= L / —
N
8 wypetnienie gazondw- zielen projektowana E
% =3 8% awa betonowa C25/30 ]
A A RIS N | o wym. 30x55¢cm — o oo
7 | —
- A, 2 2x kotwa 16 stalowe )
ocynkowane e E
o) o
< = S N
N o o /I/ 7] tawa betonowa C25/30 wym. 30x50cm S~
N R 3] s //I// o
T\) I I I I I I I l ~ BB i o2 chudy beton gr. 10cm SIS (2
S N o , 0000000000 A
50 X
, 55 ,3 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 |, O YISEN e PRZEKROJA-A =~ 5o ©
/1 /1 /1 / / 1 /1 / 1 /1 /1 / 1 /1
INFORMAGJE RZUT DONICY
-obrzeza granitowe kolor bez zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm
-kamienie potgczone blachownicami (tgcznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w pofowie wysokosci i w naroznikach,
-blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe PROJEKT TECHNICZNY
-podstawa tawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia ptomieniowana na widocznych ptaszczyznach : : Shi 7
-elementy obrzezy granitowych mocowane do fundamentéw kotwami @16 w dwdch miejscach, kotwy stalowe ocynkowane (lub stalowe Jednostka prOJektUJaca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szoplnska
nierdzewne) kotwione chemicznie na gt. 15cm w kamieniu i 15cm w fundamencie betonowym ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
-fawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 30x50 NIP 899 134 72 39
-fawa betonowa pod fawki C25/30 wym. 30x55
-gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw pod obrzeza- 1m p.p.t .
Temat opracowania Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
ZESTAWIENIE KAMIENT GAZONGOW Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
S GAZO Nad Lomnica, w celu utworzenia ciaggu pieszo-jezdnego
NAZWA GAZONU G2 o charakterze deptaka
SZT. GAZONOW szt. 1 + 1 szt. lustrzane odbicie N dani
— — — — azwa zadania itali j
SCHEMAT o5 r T Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza
RZUT Z GORY | ~k =~ e - =s
< | < el | < (< e Sl sl | <l S| I T T S R R Tytut rysunku DETAL DONICY
-~ -~ -~ -~ =< Col J
L -
WIDOK 60 2 55 y 35 | 60 bl L 55 | y 35 | 15 . 60 L 60 . 60 .|, 55 . ,22)3] , 210 X iai
ELEMENTU \ 3 I 17 B — — : : : : : t T o e ——— AL GMINA KARPACZ
] ] 7 == r At /1 r T " .
T T T ﬂ m o r — - | = - ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz
= = — -
o ‘ ‘ o ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ’—‘ - F ke ’7 - 4‘ T r ‘ © | Adres inwestydcji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
> > IS S ‘ ‘ S ‘ =) ‘ ‘ o ‘ ‘ - Sl - - - ™ _— 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
‘ 3 ‘ = ‘ Sl 18l o ol ‘ 3 &3 3 . & (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
Ol = (] o= o O - o° ‘ Q o ‘ [e]
N I N L L J J J u E (x ‘ o - o gls o o Cy ‘ obreb ewidencyjny: 0004
R gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:
u L L (I T L dolnoslaskie
WYMIARY 60x90 55x90 35x90 60x110 55x110 35x110 15x110 60x110/120 60x100/110 60x90/100 55x95/125 50x210 Autorzy: Branza: podpis
SZT. KAMIENI szt. 11 szt. 1 szt. 1 szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 3
UWAGA - przy realizacji poszczegolnych elementéw kamiennych nalezy uwzgledni¢ tolerancje, wynikajgca z technologii ciecia mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
- tabela nie uwzglednia szczegoétéw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegélnych elementéw, ktére sg jednakowe co do wielko$ci natomiast powinny by¢ wykonane jako prawe i lewe na skrajach gazonéw GP-KZ-7342/131/92
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 12




| | |
| | |
| | |
20, 60 , 60 , 55 |, 55 ‘ 20, 125 210 v ‘ y 55 , 55 , 60 , 60 20y
17 1 7 1 1 I 1 1 1 1 T

| 607,36 m n.p.m. | 607,38 m n.p.m.

607,33 m n.p.m. 607,33 m n.p.m.

70
110

| A N -

WIDOK Z TYLU WIDOK Z BOKU WIDOK Z PRZODU i oY CH WIDOK Z BOKU

‘ ‘ ‘ warstwa Scleralna

kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna ( z rozbidrki) 46cm

‘ ‘ ‘ spoinowana zywica epoksydowg

warstwa wyrownawcza

om | | | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
o [ poTiudoie Tt

kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢em

L P50 Y (oo stabilizowane mechanicznie
7 7 E2280 MPa

| Goprowadzenie podioza 4o G1 1nosnosci 50 MPa

* 6 5 * 6 5 * 6 5 /‘\/ 5 5 /‘V mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 10cm

C1,5/2,0¢4 0MPa

S istniejace nosne podtoze gruntowe

5em

I 35cm

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
. - 22
plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana

warstwa $cieralna 5
plyta kamienna plomieniowana cm

warstwa wyrownawcza

N podsypka cementowo-piaskowa 1:3

A72. N podbudowa zasadnicza

o = kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢m

T3) < (Cops) stabilizowane mechanicznie

E2280 MPa

p¢s | Goprowadzenie podioza do G11nosnosci 50 MPa
%\@;’i mieszanka y - Z wytworni 10cm

2QERQORSR FOCRQOR. Cetids]
YYFARE () C1,5/2,054 0MPa

stall
N~ C N~ C o >
istniejace nosne podioze gruntowe
elon ] I 35cm
Z - g L \‘
9 . ANC 1 4G 5 -obrzeza granitowe kolor bez zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm
-kamienie potaczone blachownicami (facznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,
P N / -blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe

-podstawa fawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia ptomieniowana na widocznych ptaszczyznach

5cm

)va
(o)
T
1

s
A
/

/7
s
A
/

/7
s
/

/7
//

/

T i

om -elementy obrzezy granitowych mocowane do fundamentéw kotwami @16 w dwoch miejscach, kotwy stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne)
, , kotwione chemicznie na gt. 15cm w kamieniu i 15cm w fundamencie betonowym
RZUT DONICY PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B -awy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 30x50

-fawa betonowa pod tawki C25/30 wym. 30x55
-gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw pod obrzeza- 1m p.p.t

PROJEKT TECHNICZNY

GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 3-SZT. 1 Jednostka profoKGR ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopiiska

ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP 899 134 72 39

Temat opracowania Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad Lomnica, w celu utworzenia ciaggu pieszo-jezdnego
o charakterze deptaka

ZESTAWIENIE KAMIENI GAZONOW

NAZWA GAZONU G3 Nazwa zadania Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza
SZT. GAZONOW szt. 1 Tytut rysunku DETAL DONICY
SCHEMAT 25, E r —_— T
RzUT Z GORY - = 7o} .
&Tl: ] iE _ QI[ ] S S < [ | e Dh < [ | # L Zamawiajacy GMINA KARPACZ

} m ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

WIDOK ELEMENTU 65 | 65 2 55 | 60 .60 , 60 |, 55 , ;2243 , 35, 210
/ | I ’ ’ ) . 21 pi L - ' Adres inwestycji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
T T T = f - | Q£ T T o » N 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
o o ’—‘ S ﬁ i o ’— — —‘ 0 (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
= = a = - S| |o - _ obreb ewidencyjny: 0004
< = =1N= Q = = <= : : ; AW
= ‘z ‘ 3 ‘ x -l |2 ¥ © ‘ z ¥o 2 L X gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:
- -~ o - o o3 o ‘O ‘ o ‘ o ‘ O © O . -
L J x 0 & 0 &' 0 & Tl | L J dolnoslaskie
L e 0l Ll L :
Autorzy: Branza: podpis
WYMIARY 65x70 65x110 55x70 60x100/110 60x90/100 60x80/90 50x80/110 35x110 50x210
SZT. KAMIENI szt. 3 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
UWAGA - przy realizacji poszczegdélnych elementéw kamiennych nalezy uwzgledni¢ tolerancje, wynikajaca z technologii cigcia GP-KZ-7342/131/92
- tabela nie uwzglednia szczegoétdéw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegdlnych elementéw, ktére sg jednakowe co do wielko$ci natomiast powinny by¢ wykonane jako prawe i lewe na skrajach gazonéw data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 13




607,40 m n.p.m. 607,36 m n.p.m. 607,41 mn.p.m.
] —_—
* \H [ g g | | | | I ‘ | —
S | | | i \ i | I | = ] \ \ ! [ &
| 1 1 ! 1 1 1 1 | gl P L AN 1 b
NS NN AN NSNS NSNS S I N N e N
I | J I I I I I f | I Lo ! | | )
NP, (AN [P NN WL NN AN (PP N2 KON ! Y GO, SO o
WIDOK Z TYLU WIDOK 2 BOKU
607,41 m n.p.m. 607,45 mn.p.m. 607,45 mn.p.m. 607,40 m n.p.m.
w0
<
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
A1 2.
L 210 Y 210 y
/1 U /1
:::: o
P —— | //51 : —
‘ D fi}@é@;@;ﬁi@pﬁcz 2x kotwa 216 stalowe 0 s O 00 S5
o = — ocynkowane —
N4 -
wypelpieni_e gazonow = % )‘:E
% [ Zielen projektowana H ¥8T % g Qﬁttl tawa betonowa C25/30 wym. 30x50cm z ;I; z
A A ii ﬁ& chudy beton gr. 10cm
o
PRZEKR()J A-A -obrzeza granitowe kolor bez zewnetrzne krawedzie fazowane- faza 1cm

-kamienie potaczone blachownicami (facznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,

-blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe

-podstawa fawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia ptomieniowana na widocznych ptaszczyznach
-elementy obrzezy granitowych mocowane do fundamentéw kotwami @16 w dwoch miejscach, kotwy stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne)

=
o
17

4y 56 * 60 * 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 |, 56

! ! 5492 ! ! ! ! ! kotwione chemicznie na gt. 15cm w kamieniu i 15cm w fundamencie betonowym
+ + Jawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 30x50
-fawa betonowa pod tawki C25/30 wym. 30x55
RZUT DONICY -gtebokos¢ posadowienia fundamentéw pod obrzeza- 1m p.p.t
GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 4, SZT. 2 + SZT. 2 ODBICIE LUSTRZANE TS PRACOWNIA KRA
] . . Jednostka projektujgca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1] NIP 899 134 72 39
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna 2.1
Twa Scieral .
;lss?k:i:rg‘iee_[nangafilﬁcm-S‘amuiyieczﬂa( 2rozicrk) 4em Temat opracowania Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
ZESTAWIENIE KAMIEN! GAZONOW D o Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Sem . o . .
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu pieszo-jezdnego
NAZWA GAZC’,NU G4 Eﬁlszuyv&wlaa;;snae glg;aglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢m o charakterze deptaka
SZT. GAZONOW szt. 2 + 2 szt. lustrzane odbicie (Cogo) stabilizowane mechanicznie
— — E22 80 MP i itali 1
< ZSL?TthégTQY P N “SF\ & N & % L — Nazwa zadania Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza
o o] Xy mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwéri 10em
81 [ j S l: :‘ o 3 > 81 l: :‘ S N SI l: :‘ CLERI4INPS Tytut rysunku DETAL DONICY
| L . . . . J L 1 q9 yx - M istniejace nosne podioze gruntowe
WIDOK ELEMENTU 56 60 y 210 , 16] =TT T | 120 S Zamawiajacy
i N ! ! L — — — — . L 1 « . 1—’(
— 1 — r B ] o L : F ~ 60, NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1] GMINA KARI?ACZ )
% ~ r 0 - T H K plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana 22 ul. KOI‘lStthC]I 3'90 MaJa 54, 58-540 Karpacz
(=]
9 e L o ‘ E - warstwa Sciereina Som Adres inwestycji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
[ee] © L - - - - 4 X ITe) ol = = plyta kamienna ptomieniowana
8 ‘E ‘ o ‘ Y | ‘ S ‘ - ‘5 ‘ ‘cz) ‘ ‘ 83 ‘ S 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
L J L J ‘ = - ) (] E E £ ] podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
podbudowa zasadricza obreb ewidencyjny: 0004
k I iaglym uziamieniu 0/31, . ) . -
0 e J o e s e g e 51 o amina Karpate. powiat karkonoski, wojewddztwo:
L L1 L _ E2280 WP S i
6/20/35/ 20/15/12/20/21/23x . dolnoslaskie
WYMIARY 56x85 60x85 210x50 5/39x120 60x110/125 95/110 60x85/95 mieszanka kruszywowo - cementowa  wytwori 10cm o
SZT. KAMIENI szt. 2 szt. 8 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 e Autorzy: Branza: pacpis
UWAGA - przy realizacji poszczegdélnych elementéw kamiennych nalezy uwzgledni¢ tolerancje, wynikajaca z technologii ciecia em
- tabela nie uwzglednia szczegdtow zwigzanych z plomieniowaniem poszczegolnych elementow, ktdre sg jednakowe co do wielkosci natomiast powinny by¢ wykonane mgr inz. Janusz Pulikowski architektura
jako prawe i lewe na skrajach gazonéw GP-KZ-7342/131/92
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 14
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mur oporowy po przebudowie stanowiacy tylng $ciane gazondw
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= wypetnienie gazonow
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N 7 T 1 7
- RZUT DONICY
U tawki drewniane (orzech naturalny)
20 4\/ na podstawie granitowej (bez)
granit ptomieniowany powyzej tawa betonowa C25/30 55
) . poziomu posadzki od zewnatrz, 30x55¢cm
mur oporowy po _rzebudowua stanowigc) od gory oraz od wnetrza na wys. S 12
tylng $ciane gazonow 10cm od géry 607,54m n.p.m S s
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PRZEKROJ A'A NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1] @ PRZEKR()J B‘B

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1 s . " .
plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana Kostka kamienna 4/6 starouzyteczna &1 @ -obrzeza granitowe kolor bez zewngtrzne krawgdzie fazowane- faza 1em

varsiva Scioralna R -kamienie potaczone blachownicami (facznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci i w naroznikach,
G AZO N W O B U D OWI E K AM I E N N EJ N R 5- SZT. 1 plyta kamienna plomieniowana 5cm Kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna ( z rozbiork) 46em -blachownice s(lalowel ocynkowane (lub stalowe nierdze\yne) mocowane na kotki rozporowe o i
i} spoinowana zywica epoksydowa -podstawa fawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia ptomieniowana na widocznych ptaszczyznach
varstwa wyrownawcza Sem Warstwa WyrGwnancza -elementy obrzezy granitowych mocowane do fundamentow kotwami @16 w dwdch miejscach, kotwy stalowe ocynkowane (Iub stalowe nierdzewne)
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem kotwione chemicznie na gt. 15cm w kamieniu i 15cm w fundamencie betonowym
E"asuaw’f zasadiicza " e 01,5 ['podbudowa zasadnicza -fawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 30x50
( (r;usz;/\;/toa b?l?;g;ee) r?ebrlv?gcyhrgnli;[iglemu Smm 15¢m kruszywo lamane o ciaglym uziamieniu 0/31,5 mm 15¢m -fawa betonowa pod fawki C25/30 wym. 30x55
5290;30 VPa fgcztﬁz); ;t;l;:mwa"e mechanicznie -glebokos¢ posadowienia fundamentéw pod obrzeza- 1m p.p.t
aoprowaﬂzeme pOa foza do G11nosnoscr 50 VIPa mm TIPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 10cm ieszanka kruszywowo - cementowa Z wytwrmi 10cm PROJEKT TECHNICZNY
C1,5/2,054 OMP: . —
istniejace noénezodioie gruntowe ﬂm—“mpa - Jednostka projektujgca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
istniejace nosne podtoze gruntowe LR 13/1. 51-348 W I
I 35¢cm T Hom ul. Rzeczna , - rocraw
NIP 899 134 72 39
Temat opracowania Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
ZESTAWIENIE KAMIENT GAZONOW Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad Lomnica, w celu utworzenia ciaggu pieszo-jezdnego
NAZWA GAZONU G5 o charakterze deptaka
SZT. GAZONOW szt. 1
= » — e ; e .
SCHEMAT T )40 )|y 50 g TN 53 123 51 30 B 7 Nazwa zadania Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza
RzUT zZ ~C N o N - - .
GorY | | ] EE 7 S N ﬁaj NE O 18 § / B I § 3 Tytut rysunku DETAL DONICY
-~ - -1 ~ o o 2 o L J
~ « [ ~ - - N N
WIDOK 45 y 50 y 60 20 y 60 ) 60 | y 40 | ) 61 ) p31 ) ) 60 | y 34 y iai
ELEMENTU Ajﬂ = S — N S— H (R s PR e O . B e e e . s Zamawiajacy GMINA KARPACZ
o B N ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz
w0
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ L || | Adres inwestycji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,
I Q Q I I I Q < S Q IS o~ - T 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
- - - - - - = A i had i (fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ obreb ewidencyjny: 0004
gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewédztwo:
N L NI 0 SR O O - A BN N dolnoslaskie
WYMIARY 45x120 50x120 60x120 20x120 40/60x120 50/60x120 40/60x120 53/20x120 23/31x120 51/60x120  B0/34x120 50x120 odbis
. . I
SZT. KAMIENI szt. 5 szt. 6 szt. 15 szt. 4 szt. 2 szt. 7 szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 7 Autorzy: Branza: podp
UWAGA przy realizacji poszczegdlnych elementéw kamiennych nalezy uwzgledni¢ tolerancje, wynikajaca z technologii ciecia . - ,
* tgbela nie uwzglednia szczegdtéw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegélnych elementéw, ktére sg jednakowe co do wielkosci natomiast powinny by¢ wykonane jako prawe i lewe na skrajach gazonéw mng'ngJZa?giz /'?gql/‘g;"s“ architektura
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 15
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NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna

D

warstwa Scieralna
kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna ( z rozbiérki)
spoinowana zywicg epoksydowa

4-6cm

Warstwa wyrownawcza

Sl

T

‘\;%T

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5cm

podbudowa zasadnicza
kruszywo famane o ciagtym uziarieniu 0/31,5 mm
(Cagz) stabilizowane mechanicznie
E2 280 MPa

15¢m

Goprowadzenie podioza 4o G 1nosnosi 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0¢4 0MPa

10em

istniejace nosne podioze gruntowe

35cm

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana

warstwa $cieralna
plyta kamienna plomieniowana

5cm

warstwa wyrownawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5cm

poaﬁuﬂowa zasadnicza

o |
~

kruszywo tamane o ciagym uziarnieniu 0/31,5 mm
(Cagg) stabilizowane mechanicznie
E2280 MPa

15¢cm

doprowadzenie podloza do G11nosnosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C15/2,0s4 0MPa

10cm

istniejace nosne podioze gruntowe

35cm

250

GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 7, SZT.2 GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 6, SZT.

PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP 899 134 72 39

Temat opracowania

WIDOK Z TYLU WIDOK Z BOKU
‘T‘ SN I I I I I I I I I I I I I ‘; | | |
~ | | | | | | | | | | | | | | o | | | |
o t - : > ! ! ! !
| | | NS { |
INOK Y L 4 - NS 5
WIDOK Z PRZODU
750 GAZONY NR 6 1 7 WYKONANE ANALOGICZNIE DO GAZONU NR 8  wipok z Boku
635 :x / 500 w‘
, 50 , 50 o, 50 , 50 , 50 , 50 , 5 , 50 , 50 , 50 , 50 5 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 ( ( (
NN
. r [ rr 1t [ [ [ [T | L [ Y R N
2
<
0 R R O R -
[=)
<
So I I _— L
SN )]
S S
L B T ]
S , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 5 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
/ /1 /1 /1 1 1 1 / / / /1 /1 /1 1 1 1
GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 8, SZT. 1 ODBICIE LUSTRZANE
osioma posadzki 04 Zennrs, RZUT DONICY
od goéry oraz od wnetrza na wys.
10cm od goéry
/2.2 INFORMACJE
o -obrz_eia_ granitowe kolor bez z_ewn_etrzne I_(rawgdzie fa_zowane- fazg 1cm ) .
N N, N N _-kamlenl_e _pobaczone blachownicami (tgcznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w pofowie wysokosci
-~ <] T T T T T T T T T —/ T i w naroznikach,
=0 ‘ | | | | | | | | | ] 8 -blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe
%;2 éﬁ;y E /@B\M QI{ QW ,2<\GZ\5(36 T T ; - ;{)grisi;\inf\‘n):r‘?;k:-n %rex;ggz\lzan;)cvrryézssziggﬁlg, krawedzie zewnetrzne fazowane, powierzchnia
e 1 /// | /E g -tawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 35x50
— ‘ “EH
b D &@ %@@ o =
AN N " PRZEKROJ A-A

ZESTAWIENIE KAMIENI GAZONOW
NAZWA GAZONU G6 G7 G8LO
SZT. GAZONOW szt. 3 szt. 2 szt. 1
SCHEMAT y 35 | )y 56 ) 46 |
RZUT Z GORY S~ S S N/ — i - 1 S !
WD | s | SN S | SLAD
-~ -~ -~ ™~ ‘ ﬂ*‘* ‘ -~ —
| | |
WIDOK ELEMENTU 50 | 50 | 50 | |25, , 48 || 55 |
: I e N O I e R I e
] ] |
o o o o o ol | I
~ ~ ~ ~ ~ ~ |
L L L | | L
WYMIARY 50x70 50x70 50x70 25/35x70 48/56x70 46/55x70
SZT. KAMIENI szt. 18 szt. 28 szt. 33 szt. 1 szt. 2 szt. 1
UWAGA - przy realizacji poszczegélnych elementéw kamiennych nalezy uwzgledni¢ tolerancje, wynikajaca z technologii cigcia
- tabela nie uwzglednia szczegotéw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegdinych elementdéw, ktére sg jednakowe co do
wielkosci natomiast powinny by¢ wykonane jako prawe i lewe na skrajach gazonéw

Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad Lomnica, w celu utworzenia ciaggu pieszo-jezdnego
o charakterze deptaka

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL DONICY

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestycji

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,

172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
(fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojew6dztwo:

dolnoslgskie
Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski f
GP-KZ-7342/131/92 architekiura
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 16
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aereey
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WIDOK Z PRZODU
750 ¥
635 ¥
, 50 , 50 , 50 , 50 , 5 |, 50 , 50 50 , 50
1 7 7 7 7 7 7 1 1
| [ [ [ [ [ ] |
ggf — [
<
LT - r r r r+r [ [ [ [ [ | |
BL 5 , 50 , 50 , 50 , 5 , 5 , 50 , 50 , 50 , 5 , 50 , 50 , 50 50 |, 50
4 1 1 1 1 1 1 / / / /1 /1 /1 1 1
RZUT DONICY
GAZON W OBUDOWIE KAMIENNEJ NR 8
SZT. 1
granit pfomieniowany powyzej
poziomu posadzki od zewnatrz,
od goéry oraz od wnetrza na wys.
10cm od goéry
8\

foz" 05 os Tos os e
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PRZEKROJ A-A

4

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna
warstwa Scieralna
kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna ( z rozbiérki)
spoinowana zywicg epoksydowa
warstwa wyrownawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3
podbudowa zasadnicza
kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm
(Cap) stabilizowane mechanicznie
E2 280 MPa
| doprowadzenie podioza do G 1nosnosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0¢4 0MPa
istniejace nosne podioze gruntowe

4-6cm

5cm

15¢m

10em

I 35cm

NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH [KR-1]
plyta kamienna 60x60cm gr. 5 cm - plomieniowana

warstwa $cieralna
plyta kamienna plomieniowana Sem
I I T l l S warstwa wyrownawcza
| | | | | 8 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Sem
! ! ! ! | S | podbudowa zasadnicza
| o | J kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm 15¢em
© | o (Cagg) stabilizowane mechanicznie
Yo} E2280 MPa
| | doprowadzenie podloza do G111osnosci 50 MPa
L 4 = mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwomi 10cm
C1,5/2,0¢4 0MPa
v istniejace nosne podioze gruntowe
: : I 35cm
WIDOK Z BOKU
ZESTAWIENIE KAMIENI GAZONOW
NAZWA GAZONU G8
SZT. GAZONOW szt. 1
SCHEMAT , 35 | 56 | y 46 |
RZUT Z GORY . S/ — ) I A—
S SNE | O | s AT
-~ ﬁj | ‘ ‘ | T‘ | *‘
T ™ T
WIDOK ELEMENTU , 50 | 25 y, 48 || ., 55 ,
% | |
~ / / N ‘ ]
N . N | ;
|
8 | | 3 8 3 | |
|
REE ) \ L RIS
WYMIARY 50x80 75/85x80 48/56x80 46/55x80
SZT. KAMIENI szt. 33 szt. 1 szt. 2 szt. 1
UWAGA - przy realizacji poszczegdlnych elementéw kamiennych nalezy uwzgledni¢

INFORMACJE

-obrzeza granitowe kolor bez zewngtrzne krawedzie fazowane- faza 1cm

-kamienie potgczone blachownicami (tgcznikami) gr. min. 4mm od $rodka gazonu w potowie wysokosci
i w naroznikach,

-blachownice stalowe ocynkowane (lub stalowe nierdzewne) mocowane na kotki rozporowe

-podstawa tawki granitowa o wym. 55x50x210, krawedzie zewngtrzne fazowane, powierzchnia
ptomieniowana na widocznych ptaszczyznach

-tawy betonowe pod obrzeza C25/30 wym. 35x50

tolerancjg, wynikajgca z technologii cigcia

- tabela nie uwzglednia szczegotéw zwigzanych z ptomieniowaniem poszczegdinych
elementow, ktore sg jednakowe co do wielkos$ci natomiast powinny by¢ wykonane
jako prawe i lewe na skrajach gazonéw

PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP 899 134 72 39

Temat opracowan

1a Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go
Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad Lomnica, w celu utworzenia ciaggu pieszo-jezdnego
o charakterze deptaka

Nazwa zadania

Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku

DETAL DONICY

Zamawiajacy

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestycji

dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,

172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
(fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojew6dztwo:
dolnoslgskie

Autorzy: Branza: podpis
mgr inz. Janusz Pulikowski f
GP-KZ-7342/131/92 architektura
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 17
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