SZCZEGOL NR 1

nawierzchnia - kraweznik - Sciek

skala 1:10
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KRAWEZNIK KAMIENNY 15x30x100cm

SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI KAMIENNE.J
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1. Kraweznik kamienny 15x30x100cm

2. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. min. 15cm

3. Kostka kamienna 20x20cm, cieta, plomieniowana

NAWIERZCHNIA JEZDNI [KR-2]

@)

NAWIERZCHNIA DROGI DLA ROWEROW [KR-1]
kostka kamienna 4/6 starouzyteczna

SZCZEGOL

“KRAWEZNIK KAMIENNY 15x30x100cm
SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI KAMIENNEJ

skala 1:10
L 015 |, 020 %
1 1 1
AT AT AT AT
=
d o
2 T~ 9
S| o S
@0
o 0
N
o
AT AT AT AT
|, 0.35 |,
1 71

1. Kostka kamienna 20x20cm, cieta, plomieniowana
2. Lawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. min. 15cm

23

NAWIERZCHNIA DROGI DLA ROWEROW [KR-1]
plyta kamienna gr. 5 cm - plomieniowana

warstwa $cieralna warstwa $cieralna
kostka kamienna 20x20 cm, cieta, ptomieniowana 15 cm kostka kamienna 4/6cm - starouzyteczna (z rozbiérki) 4-6 cm
spoinowana zywicg epoksydowa spoinowana zywica epoksydowg
warstwa wyréwnawcza warstwa wyréwnawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Scm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm
podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza
kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm 20 cm kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm 15 cm
(C,.) stabilizowane mechanicznie (C,..) stabilizowane mechanicznie
E2 = 130 MPa E2 = 80 MPa
doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 80 MPa doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 20 cm mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 10 cm
C1,5/2,024,0MPa C1,5/2,0=4,0MPa
istniejace nosne podtoze gruntowe, E2=250 MPa istniejace no$ne podtoze gruntowe

z: 60 cm I 35cm

warstwa Scieralna
plyta kamienna ptomieniowana

5cm

warstwa wyréwnawcza
podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5cm

podbudowa zasadnicza

kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C...) stabilizowane mechanicznie

E2 > 80 MPa

15cm

doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 50 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0s4,0MPa

10 cm

istniejgce nosne podtoze gruntowe

35cm
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SZCZEGOL NR 2
nawierzchnia - rolka - nawierzchnia

Zjazdy
skala 1:10
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PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektujgca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39

Temat opracowania Przebudowa pasa drogowego ulicy Konstytucji 3-go

Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul.
Nad tomnica, w celu utworzenia ciggu
pieszo-jezdnego o charakterze deptaka

Nazwa zadania Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza

Tytut rysunku Przekréj konstrukcyjny - szczegoty

Zamawiajacy GMINA KARPACZ

ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz

Adres inwestyciji dziatki ewidencyjne numer: 256/1, 256/5, 258/2,

172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221
(fragment), 245/4 (fragment), 537 (fragment)

obreb ewidencyjny: 0004

gmina Karpacz, powiat karkonoski, wojewo6dztwo:

dolnoslgskie
Autorzy: Branza: Sodns
mgr inz. Pawet Barycki
DOS/0291/PBD/16 drogowa
data skala nr rysunku
czerwiec 2024r 1:10 6




