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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
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BUDYNEK 15_WYMIANA WINDY_010aaa.1

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Prace remontowe
1 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE DEMONTAZOWE
1.1.1 Poszerzenie otworu drzwiowego
1|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia|m?2
d.1.|0104-02 - 8ciana
1.1
obwod cigcia |(2,10*2+1,10)*4 m 21,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 21,20
poz.1A*0,20 m?2 4,24
RAZEM 4,24
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1.|/0303-01
1.1
poz.1A*0,10 m3 2,12
RAZEM 2,12
1.2 ELEMENT 1.2 - WYWOZ i UTYLIZACJA
1.21 Wywéz gruzu i utylizacja
3 Wywiezienie i utylizacje gruzu betonowego na wysypisku w Gdansku - konte- |kpl
d.1.|wycena indy- |ner V=4,00 m3
2.1|widualna
gruz betono- |poz.2 m3 2,12
wy
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 2,12
ilos¢ konte- |(poz.3A)/4+0,47<korekta obmiaru> kpl 1,00
neréw 4 m3
RAZEM 1,00
2 DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - PRACE TYNKARSKIE
211 Uzupetnienie tynkéw
4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2.|/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
1.1 zu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
205,20 m?2 205,20
RAZEM 205,20
2.2 ELEMENT 3.2 - PRACE MALARSKIE
2.21 Malowanie scian
5|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
21
poz.4 m2 205,20
RAZEM 205,20
23 ELEMENT 3.3 - RUSZTOWANIA
2.31 Rusztowania kolumnowe
6|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.2./1609-03
3.1
20,00*3,00 m?2 60,00
RAZEM 60,00
7|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:4,5)
3.1
3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45330000-9
3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
3.1.1 Prace przygotowawcze i demontazowe
8/ KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0101-02 betonie zbrojonym
1.1
6,00 szt 6,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt 6,00
poz.8A*40 cm 240,00
RAZEM 240,00
9/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3./1207-03
1.1
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
10/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1208-05
1.1
poz.8*0,01*0,02 m3 0,05
RAZEM 0,05
3.1.2 Rozdzielnia elektryczna
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11 Doposazenie rozdzielni elektrycznej (J) szt.
d.3.|Scalona
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.3 Przewody instalacji elektrycznej
12|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.3./1203-10 lub bolce
1.3
3*(poz.17+p0z.19+p0z.22) szt.zyt 39,00
RAZEM 39,00
13|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych m
d.3.|0705-04 przez przyspawanie - szeroko$¢ 200 mm
1.3 - korytko KCL200H42/2
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
14|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x1,56mm2’
poz.9 m 50,00
RAZEM 50,00
15|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2’
poz.9 m 50,00
RAZEM 50,00
16/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
1.3 Przewéd HDGS 3x2,5 mm2'
zasilania si- |20,00 m 20,00
townikow
zasilania i 150,00 m 150,00
centralki od-
dymiajgcej
zasilanie 150,00 m 150,00
systemu na-
witrzania
RAZEM 320,00
3.1.4 Instalowanie osprzetu elektrycznego
17|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewododw |szt.
d.3./0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
1.4 Puszka instalacyjna PIP - 3AN'
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo-  |szt.
d.3./0303-08 dow o przekroju do 16 mm2
1.4 Puszka instalacyjna PIP-2AN przelotowa'
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
1.4
poz.8A szt. 6,00
RAZEM 6,00
20 Uszczelnienie ogniowe przej$¢ przez $ciang - masa uszczelniajgca ogniotrwata |szt
d.3.|wycena indy-
1.4|widualna
poz.19 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.1.5 Instalowanie oswietlenia
21|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
1.5
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.3./0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych
1.5|analogia Oprawa kanatowa z siatkg metalowg owalna 60W, podstawa czarna IP 44’
poz.21 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.1.6 Instalowanie czujek dymu
23|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt.
d.3.|0401-02
1.6|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.1.7 Proby i pomiary
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24|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3.|1305-01
1.7
poz.19 préb. 6,00
RAZEM 6,00
25|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.3./1305-02
1.7
poz.19 préb. 6,00
RAZEM 6,00
26|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.|/1301-01
1.7
poz.19 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
3.2 ELEMENT 4.2 - INSTALACJE NISKOPRADOWE SAP
3.21 Okablowanie instalacji niskopradowej
27|KNR 5-07 Okablowanie urzadzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.3./0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m
2.1|analogia Kable UPT kat 6."
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
28|KNR 5-07 Okablowanie urzagdzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.3.|0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m
2.1|analogia Kable YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2'
450,00 m 450,00
RAZEM 450,00
3.2.2 Instalowanie osprzetu elektrycznego
29|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.3./0102-02 - centralka sygnalizacji dozorowej SAP
2.2 centrala Polon 4900’
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.3./0102-01 - terminal sygnalizacji rownolegtej
2.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.3./0102-01 modut liniowy MSL-2M'
2.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.3./0102-01 modut sieciowy MSI-48'
2.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.3.|0402-02
2.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - ptomienia szt.
d.3.|0401-04 Czujnik deszczu i wiatru KNX RW, 230V ELS 70126 KNX RW'
2.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.3./0402-02 Przycisk przewietrzania LT'
2.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3./0108-01 sygnalizator optyczno-akustyczny'
2.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 5-26 Montaz baterii akumulatorowych kwasowych o napieciu 12 V i pojemnosci do |szt.
d.3.|/0704-01 100 Ah
2.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.3 Préby i pomiary
38|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw adres
d.3.|0603-05
23
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6,00 adres 6,00
RAZEM 6,00
39|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|n-g
d.3./0601-02 koéw programowych (instrukciji)
23
6,00 n-g 6,00
RAZEM 6,00
40|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C |wariant
d.3.{1604-03 (alarm dwustopniowy z wspéizaleznoscig dwuliniowg)
23
1,00 wariant 1,00
RAZEM 1,00
3.3 ELEMENT 4.3 - INSTALACJE WENTYLACJI
3.31 Urzadzenia wentylacyjne
41|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl.
d.3.{1017-01 Klapa oddymiajgca + sitownik do klapy Geze + klapa napowietrzajgca z sitow-
3.1 nikiem
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.3./0102-02 Centrala odymiajagca UGS-6000 8 A
3.1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3.2 Préby i pomiary
43|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresow adres
d.3.|0603-05
3.2
1,00 adres 1,00
RAZEM 1,00
44 |KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C |wariant
d.3.{1604-03 (alarm dwustopniowy z wspéizaleznoscig dwuliniowg)
3.2
1,00 wariant 1,00
RAZEM 1,00
4 DZIAL IV - URZADZENIA inne nie ZKWALIFIKOWANE- CPV 29221410-1
4.1 ELEMENT 4.1 - WINDY OSOBOWE
4141 Wymiana windy
45|KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych - wys.szybu [szyb.
d.4.|/0210-01 do12m
1.1|analogia - prace demontazowe dzwigu
- wsp. korekc. Rx0,45 Sx0,45
1,00 szyb. 1,00
RAZEM 1,00
46 Dostawa i montaz dzwigu wraz zodbiorem UDT kpl
d.4.|wycena indy-
1.1|widualna
poz.45 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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