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zabezpieczenia uszkodzonych luksferéw w naswitlu kottowni.
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 9559

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Remont pomieszczen w budynku nr-6i 9
1 BUDYNEK NR-6
1.1 SERWEROWNIA | PIETRO- POMIESZCZENIE NR-6
1|KNR 4-01  |Odbicie glazury i tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.1.1]0701-05 Scianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
(2,10+2,10+6,30+6,30)*2,00 m?2 33,600
RAZEM 33,600
2|KNR 4-04 |Rozebranie koryt umywalkowych ceglanych na zaprawie cementowej m3
d.1.1/0108-02
analogia
2*6,30%0,80*0,55 m3 5,544
RAZEM 5,544
3|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 40 CM na zaprawie ce- m3
d.1.1]0329-05 mentowej dla przej$¢ kablowych
analogia
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
4|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
5/|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.1{1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ = 13
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.1/0803-03
33,60 m?2 33,600
RAZEM 33,600
7|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.1.1/0106-03
(6,30+6,30+3,27+3,27)*3,25 - (2,10 +2,16)+(6,30*3,27) m?2 78,546
RAZEM 78,546
8|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy wraz z wczesniejszym przy- |m?2
d.1.1]0105-08 gotowaniem podfoza
78,546 m?2 78,546
RAZEM 78,546
9|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1.1/1505-03
78,546 m?2 78,546
RAZEM 78,546
10|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/01 0353-05
2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
11/KNR-W 2- |Montaz drzwi stalowych petnych RC-3 o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/02 1203-02
2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
12|KNR 2-02 |Krata otwierana odchylnie stalowa pretowa o powierzchni ponad 2 m2. Prety |m2
d.1.1{1211-03 okragte fi= min.12 mm rozmieszczone w oczku nie wiekszym niz 80 mm w
poziomie i 240 mm w pionie.Krata wyposazona w trzy zawiasy tulejowe fi=
25mm diugosci min.120mm oraz uszy wykonane z ptaskownika
minimum50x6mm do mocowania ktédki 5 klasy zabezpieczenia i 3 klasy od-
pornosci na korozje. Kotwy do mocowania ramy powinny by¢ nie widoczne i
rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych niz 48cm. Rama kraty powin-
na by¢ wykonana z kgtownika min.50x50x5mm,ocynkowana i malowana
proszkowo.Rama kraty powinna by¢ wpasowana w otwor okienny(oscieze
okna).Siatka stalowa powinna by¢ wykonana z drutu o $rednicy co najmniej
1.5mm i oczkach nie wigkszych niz 25x25mm zamocowana na zewnatrz ra-
my ruchome;j kraty.
1,25*1,90 m?2 2,375
RAZEM 2,375
1.2 PIWNICA - (DAWNA KOTEOWNIA)
13|KNR 2-02 |Balustrada - barierka z pochwytem stalowym uniemozliwiajaca omytkowe |m?2
d.1.2{1209-01 zejscie do piwnicy podczas ewakuaciji
analogia
1,10*1,50 m?2 1,650
RAZEM 1,650
14|KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki le$nej wysokosci 2.00m na stupkach stalowych obeto- |m?2
d.1.2|25 0307-01 |nowanych (28.00m+4.00m) x 2m= 64.00m2 - Ogrodzenie wykonane w celu
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64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
15|KNR 4-04 |Rozebranie skorodowanych muréw ( cztopuchy kominowe) z cegty na zapra-|m3
d.1.2|0101-04 wie cementowo-wapiennej
3,20 m3 3,200
RAZEM 3,200
16|ZKNR C-2 |Uzupetienie i naprawa popekanych muréw gtadkich z cegty m2
d.1.2/0418-01
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
17|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.2|{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
3,20 m3 3,200
RAZEM 3,200
18|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.2|{1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ = 13
3,20 m3 3,200
RAZEM 3,200
1.3 SKORODOWANE KOMINY CEGLANE POWYZEJ POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU
19/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.3/0419-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 4-04 |Rozebranie zniszczonych kominéw do poziomu ponizej pokrycia dachu - m3
d.1.3/0102-05 mury ceglane w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 kondygnacije)
na zaprawie cementowo-wapiennej ( 32.00m2 x 0.25 m ) = 8.00m3
8,00 m3 8,000
RAZEM 8,000
21/KNR 4-04 |Rozebranie zniszczonych czap dachowych zelbetowych o grubosci do 15 m3
d.1.3/0305-08 cm (6.20m2 x 0.15m) = 0.93m3
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
22|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.3|{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
0,93+8,00 m3 8,930
RAZEM 8,930
23|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.3|/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ = 13
0,93+8,00 m3 8,930
RAZEM 8,930
24|KNR 2-02  |Uzupetnienie krokwi zwyktych, dlugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drew- |m3
d.1.3|0408-03 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,70 m3 0,700
RAZEM 0,700
25/KNR 0-1511 |Pokrycie dachu - otacenie potaci - taty m2
d.1.3/0525-02
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
26|KNR 4-01 |Pokrycie z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej karpiéwki podwaojnie w [m2
d.1.3|0502-02 koronke
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
2 BUDYNEH NR-9
2.1 NAPRAWY SUFITOW I SCIAN PO ZALANIU - ( AWARIA KLIMATYZACJI)
211 Pomieszczenie nr-9 ( Jadalnia+P-111)
27|KNR-W 2- |Sufity podwieszone - wymiana zniszczonych ptyt z widkien mineralnych m2
d.2.1.1/02 2702-01
7,07*8,96 m?2 63,347
RAZEM 63,347
28|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1.1/1505-03
18,60*3,38+32,20*3,25 m?2 167,518
RAZEM 167,518
2.1.2 Pomieszczenie nr 9 (kier. stotowki)
29|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1.2{1505-03
(5,60+5,60+4,80+4,80)*3,50-6,80 m?2 66,000
RAZEM 66,000
2.1.3 Pomieszczenie nr-10 (magazynek)
30|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1.3/1505-03
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24,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
31|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.2.1.3/1506-01 lamperie
23,60 m?2 23,600
RAZEM 23,600
2.1.4 Pomieszczenie nr-11 (magazyn przy kuchni)
32|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1.4/1505-03
3,00%6,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
2.1.5 Pomieszczenie nr-12 (magazynek)
33|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych 3.00*|m?2
d.2.1.5/1505-03 6.00
3,00%6,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
2.1.6 Pomieszczenie nr-23a PZK
34/KNR-W 2- |Wymiana ptyt z widkien mineralnych m2
d.2.1.6/02 2702-01
420,36 m?2 15,120
RAZEM 15,120
35|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1.6/1505-03
62,00 m?2 62,000
RAZEM 62,000
21.7 Pomieszczenia nr-26,28
36|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1.7/1505-03
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2.1.8 Korytarze, klatki schodowe,podesty wejsciowe
37|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych .Bel- |m?2
d.2.1.8/1505-05 ki policzkowe klatek schodowych i $ciany
3,10*0,30*18 m?2 16,740
RAZEM 16,740
38|KNR-W 2- |Naprawa oktadzin podestéw wejsciowych granitowych gr.3cm m2
d.2.1.8/02 1119-02
4,45 m?2 4,450
RAZEM 4,450
39|KNR 4-01 |Montaz zasuwek drzwiowych przykrecanych do skrzydet szt.
d.2.1.8/0919-34
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi klatek schodowych z drobny-|m2
d.2.1.8/1506-01 mi naprawami $cian ( usuniecie pecherzy i wybrzuszen) po zalaniu
31,00 m?2 31,000
RAZEM 31,000
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