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18.07.2023r. 
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8. Opinia geometrii drogi – Marszałek województwa Wielkopolskiego 
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9. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowości Świątniki i Mieczewo - część Mieczewo.  

Niniejsze opracowanie składa się z: 

 części opisowej, 

 części rysunkowej – rysunki techniczne, na których przedstawiono zakres prac oraz dane niezbędne do 

wykonania przedmiotu opracowania. 

10. Zakres i cel opracowania 

Projekt obejmuje wykonanie stałej organizacji ruchu dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 

(ul. Rogalińska) od km ok. 31+518 do km ok. 32+836 oraz przebudowy drogi gminnej 

nr 333232P (ul. Szerokiej) na odcinku ok. 120 m  w zakresie niezbędnym dla rozbudowy skrzyżowania 

z DW 431 oraz przebudowy pętli autobusowej. 

Niniejszy projekt wykonano w celu uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 

przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

11. Inwestor 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

Al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

ul. Wilczak 51 

61-623 Poznań 

12. Jednostka projektowa 

SD PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Wichrowa 4 

60-449 Poznań 

tel./fax 61 847 38 06  

e-mail: biuro@sdprojekt.pl 

Projektant:     inż. Jan GAWROŃSKI 

inż. Justyna GODLEWSKA 

Sprawdzający:     mgr inż. Kamil JAKUBIAK 

13. Podstawa opracowania 

 Umowa nr 889/162.WZP/20 zawarta w dniu 22 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim – Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich z Poznania, a SD PROJEKT sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 z późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 784), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

 Wizja lokalna, 

 Mapa w skali 1:500. 

14. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 431, w województwie 

wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Mosina oraz w gminie Kórnik, w miejscowości Mieczewo. 

Zakres objęty inwestycją zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych. 

Droga wojewódzka nr 431 posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokość około 6 m. W stanie 

istniejącym piesi są zmuszeni poruszać się poboczem drogi na przeważającym odcinku drogi co stwarza 

zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi. 

W stanie istniejącym wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do wpustów lub na przyległe tereny 

zielone poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne jezdni. 

W stanie istniejącym na drodze wojewódzkiej obowiązuje ograniczenie tonażowe dla samochodów 

ciężarowych do 20 t oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h zgodnie z znakiem D-42.  

Na obszarze przedmiotowej inwestycji ruch rowerowy odbywa się jezdnią, natomiast ruch pieszych 

odbywa się głównie poboczem jezdni gdyż na przeważającej części drogi wojewódzkiej w stanie istniejącym 

nie ma wydzielonego chodnika.    

Struktura rodzajowa ruchu średniego dobowego dla odcinka Świątniki-Kórnik drogi wojewódzkiej nr 431 

wynosi 4249 poj./dobę zgodnie z pomiarem w roku 2020: 

Rodzaj pojazdów 
Ilość pojazdów [poj./dobę] 

rok 2020 

motocykle 159 

samochody osobowe 3581 

samochody dostawcze 367 

samochody ciężarowe bez przyczep 91 

samochody ciężarowe z przyczepami 40 

autobusy 6 

ciągniki rolnicze 5 

rowery 30 

r a z e m 4249 
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15. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowości 

Świątniki i Mieczewo - część Mieczewo zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 

poznańskim, częściowo w gminie Mosina oraz gminie Kórnik, w miejscowości Mieczewo. 

Przedmiotowa inwestycja przebiega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w km od ok. 31+518 do 

 ok. 32+837 oraz w obszarze skrzyżowania DW 431 z drogą gminną (dawniej droga powiatowa nr 2478P 

(ulicą Szeroką)), a także w ciągu drogi gminnej nr 333232P (ulica Szeroka) w km od 00+000 do ok. 00+123. 

Istniejąca droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 6 m.  

Wzdłuż projektowanego odcinak DW 431 (ulicy Rogalińskiej) znajduje się zabudowa mieszkaniowa, pola 

uprawne oraz tereny leśne. Istniejące zjazdy do posesji posiadają nawierzchnię utwardzoną jak 

i nieutwardzoną. Zjazdy utwardzone oraz umocnione podejścia do furtek wykonane są najczęściej 

z prefabrykowanych elementów betonowych (kostka brukowa, płytki betonowe, itp.). 

Na obszarze opracowania brak jest wydzielonych chodników, co stwarza duże niebezpieczeństwo 

potrącenia rowerzystów i pieszych przez samochody. 

Ulica Rogalińska (DW 431) na odcinku objętym niniejszym projektem krzyżuje się z: ul. Promienistą 

(droga gminna nr 3332294P), ul. Szeroką (droga gminna nr 333232SP), ul. Szeroką (droga gminna 

nr 333232P), ul. Szeroką (droga gminna dawniej droga powiatowa nr 2478P) oraz drogami gminnymi 

wewnętrznymi. Ulica Szeroka (droga gminna nr 333232P i 333232SP) posiada jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej. Pozostałe drogi posiadają nawierzchnię gruntową lub utwardzonej z kruszywa.  

Ulica Szeroka (droga gminna nr 333232P) na odcinku objętym niniejszym projektem krzyżuje się 

z droga gminną nr 333415P. 

Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi znajdują się tereny zielone, na których rosną drzewa i krzewy. 

W liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest 

następujące uzbrojenie terenu: 

 sieć elektroenergetyczna doziemna wraz z przyłączami, 

 sieć elektroenergetyczna napowietrzna wraz z przyłączami, 

 oświetlenia ulicznego, 

 sieć wodociągowa wraz z hydrantami i przyłączami, 

 sieć telekomunikacyjna wraz z przyłączami, 

 sieć gazociągowa niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, 

 sieć kanalizacji deszczowej. 

Kolidujące uzbrojenie terenu zostanie przebudowane w sposób umożliwiający usunięcie kolizji. 

W stanie istniejącym wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez spadki podłużne 

i poprzeczne istniejącej nawierzchni na przyległe tereny zielone i do istniejących rowów. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowości Świątniki i Mieczewo - część Mieczewo 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

 - 22 -  

16. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 431 zaprojektowano w sposób zapewniający optymalne 

wykorzystanie dostępnego pasa drogowego oraz w sposób minimalizujący wykupy terenu prywatnych przy 

zapewnieniu jak największej płynności oraz bezpieczeństwa ruchu. 

Przedmiotowa inwestycja ma długość około 1320 m dla drogi wojewódzkiej nr 431 oraz około 120 m dla 

drogi gminnej nr 333232P. 

Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano następujące elementy zagospodarowania terenu:  

 jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniową dwukierunkową o szerokości pasa ruchu 3,50 m 

wraz z obustronnym ściekiem przykrawężnikowym szerokości 0,20 m dla drogi wojewódzkiej nr 431, 

 jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniową dwukierunkową o szerokości pasa ruchu 

min. 2,50 m dla dróg gminnych nr 333232P, 3332294P, 

 jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniową jednokierunkową o szerokości jezdni 

min. 6 m dla drogi gminnej nr 333232SP, 

 wyspy wyniesione o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości min. 2,5 m. 

 zatoki autobusowe o szerokości min. 3 m wraz z peronami o szerokości min. 1,5 m netto 

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości min. 2 m, 

 ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokości min. 3,49 m, 

 chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokości min. 2 m, 

 zjazdy indywidualne o szerokości min. 3 m wraz z poboczami min. 0,75 m. Przecięcie zjazdu 

z krawędzią jezdni wyokrąglono łukiem o promieniu min. 3,0 m lub zastosowano skos 1,5:1,5 m. 

 zjazdy publiczne o szerokości min. 3,5 m wraz z poboczami min. 0,75 m. Przecięcie zjazdu 

z krawędzią jezdni wyokrąglono łukiem o promieniu min. 5,0 m, 

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano: betonowe krawężniki typu ulicznego 

20x30 cm wyniesione na +14, +12, betonowe krawężniki najazdowe 20x30 cm wyniesione na +2 cm, 

betonowe krawężniki wtopione 20x30 cm wyniesione +1, +2 cm, betonowe krawężniki typu drogowego 

20x30 cm obniżone o -2 cm (ściek), betonowe krawężniki trapezowe 15/21x30 cm wyniesione na +5 cm lub 

wtopione, a także betonowe oporniki wtopione 12x25 cm oraz betonowe obrzeża 8x30 cm. 

Wody opadowe z utwardzonych powierzchni pasa drogowego zostaną odprowadzone powierzchniowo, 

poprzez nadanie projektowanym nawierzchniom odpowiednich spadków poprzecznych 

i podłużnych, częściowo na tereny zielone (tak jak w stanie istniejącym), częściowo do projektowanych 

rowów, a częściowo do projektowanych wpustów deszczowych, dalej przykanalikami i kanałami deszczowymi 

do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

17. Założenia do etapowania robót budowlanych 

Etap 1 – Wykonanie północnej części DW 431 od początku opracowania na odcinku długości ok. 200 m,  

Etap 2 – Wykonanie południowej części DW 431 od początku opracowania na odcinku długości 

ok. 200 m oraz pasa techniczny do obsługi projektowanego rowu, 
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Etap 3 – Wykonanie północnej części DW 431 do ul. Pogodnej na odcinku długości ok. 175 m, 

Etap 4 – Wykonanie południowej części DW 431 do ul. Pogodnej na odcinku długości ok. 175 m, 

Etap 5 – Wykonanie północnej części DW 431 od ul. Pogodnej do ul. Tęczowej na odcinku długości 

ok. 200 m, 

Etap 6 – Wykonanie południowej części DW 431 od ul. Pogodnej do ul. Tęczowej na odcinku długości 

ok. 200 m, 

Etap 7 – Wykonanie północnej części DW 431 od ul. Tęczowej do ul. Jaśnik na odcinku długości 

ok. 170 m, 

Etap 8 – Wykonanie południowej części DW 431 od ul. Tęczowej do ul. Jaśnik na odcinku długości 

ok. 170 m, 

Etap 9 – Wykonanie południowej części DW 431 od ul. Jaśnik do ul. Szerokiej na odcinku długości 

ok. 140 m, 

Etap 10 – Wykonanie północnej części DW 431 od ul. Jaśnik do ul. Promienistej na odcinku długości 

ok. 90 m oraz zachodnią część wylotu drogi gminnej nr 3332294, 

Etap 11 – Wykonanie południowej części DW 431 od ul. Szerokiej na odcinku długości ok. 190 m, 

Etap 12 – Wykonanie północnej części DW 431 od ul. Szerokiej na odcinku długości ok. 195 m oraz 

wschodnią część wylotu drogi gminnej 333232SP, 

Etap 13 – Wykonanie północnej części DW 431 od ul. Promiennej do ul. Szerokiej na odcinku długości 

ok. 50 m, wschodnią część wlotu drogi gminnej nr 3332294 oraz zachodnią część wylotu drogi 

gminnej nr 333232SP, 

Etap 14 – Wykonanie północnej części drogi gminnej nr 333232P od drogi gminnej nr 333415P na 

odcinku długości ok. 50 m oraz wschodnią część drogi gminnej nr 333232P, 

Etap 15 – Wykonanie północnej części drogi gminnej nr 333232P od początku opracowania do drogi 

gminnej nr 333415P na odcinku długości ok. 15 m oraz zachodnią część drogi gminnej 

nr 333232P, 

Etap 16 – Wykonanie południowej części drogi gminnej nr 333232P od początku opracowania na 

odcinku długości ok. 60 m oraz projektowanej pętli autobusowej, 

Etap 17 – Wykonanie części drogi gminnej nr 333232P w lokalizacji istniejącej pętli autobusowej, 

Etap 18 – Wykonanie północnej części DW 431 do ul. Szerokiej na odcinku ok. 70 m oraz zachodniej 

części wlotu drogi gminnej nr 333232P, 

Etap 19 – Wykonanie południowej części DW 431 do ul. Szerokiej na odcinku ok. 70 m oraz zachodniej 

części wlotu drogi gminnej (dawniej drogi powiatowej nr 2478P), 

Etap 20 – Wykonanie północnej części DW 431 od ul. Szerokiej do końca opracowania na odcinku 

ok. 155 m oraz wschodniej części wlotu drogi gminnej nr 333232P, 

Etap 21 – Wykonanie południowej części DW 431 od ul. Szerokiej do końca opracowania na odcinku 

ok. 155 m oraz wschodniej części wlotu drogi gminnej (dawniej drogi powiatowej nr 2478P). 
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 UWAGA! Przedstawione w projekcie etapy organizacji ruchu na czas budowy będą wprowadzane 

przez wykonawcę robót sukcesywnie w miarę postępu prac. Kolejność wykonywania robót może być inna niż 

kolejności etapów pokazanych w niniejszym projekcie. 

Zakres poszczególnych etapów pokazano na Rys. 2.1-2.21 Plan tymczasowej organizacji ruchu. 

Przy wykonywaniu etapów od 1 do 6, 9 oraz od 11 do 13 należy pamiętać o zastosowaniu objazdu 

zgodnie z Rys. 5.1-5.5 Schemat objazdu. 

18. Oznakowanie pionowe 

W projekcie przewidziano ustawienie oznakowania pionowego wzdłuż projektowanej drogi 

wojewódzkiej nr 431, drogi gminnej nr 333232P oraz w obrębie rozbudowywanych skrzyżowań.  

Zaprojektowano znaki pionowe duże (D) pokryte folią odblaskową typu 2 z wyjątkiem znaków A-7, B-2, 

B-25, D-6, D-6a, D-6b dla których należy zastosować folie typu 3. 

Szczegółową lokalizację znaków pionowych (projektowanych i istniejących) przedstawiono na  

Rys. 2.1-2.21 Plan tymczasowej organizacji ruchu. 

19. Oznakowanie poziome 

Na czas prowadzenia robót drogowych przewidziano wykonanie tymczasowego oznakowania 

poziomego. 

Tymczasowe oznakowanie poziome należy wykonać z pasów odblaskowej taśmy samoprzylepnej koloru 

żółtego. Zezwala się na stosowanie innej technologii, z zastrzeżeniem, iż zastosowane oznakowanie 

tymczasowe nie może pogarszać jakości połączeń między poszczególnymi warstwami konstrukcji 

nawierzchni. 

Taśma samoprzylepna powinna charakteryzować się:  

 łatwością aplikacji,  

 odpowiednią trwałością i wysokim poziomem odblaskowości, 

 łatwością usuwania bez pozostawiania śladów lub niszczenia nawierzchni, czy istniejącego oznakowania.  

Szczegółową lokalizację oznakowania poziomego pokazano na Rys. 2.1-2.21 Plan tymczasowej 

organizacji ruchu. 

20. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Zaprojektowano zapory drogowe U-20b, U-20c oraz tablice prowadzące U-3d, U-21a i U-21b z lampami 

U-35a. Tablice kierujące U-21a oraz U-21b należy ustawiać wzdłuż prowadzonych robót maksymalnie co 

5,0 m od siebie. Skosy najazdowe należy wykonać w proporcjach maksymalnie 1:10.  

Dopuszczone jest stosowanie zapór drogowych U-20a do wygradzania wzdłuż robót budowlanych, nie 

dopuszcza się jednak występowania przerw w ciągu zapór. 

Przy zajęciu jezdni i wprowadzeniu organizacji ruchu na dłużej niż jeden dzień czyli w przypadku 

pozostawienia oznakowania na noc, należy stosować fale świetlną i oznakowanie aktywne (np. podczas 

zmiany kierunku ruchu, zmiany przebiegu drogi z uwagi na ustawioną przeszkodę, zwężenie jezdni itp.) 
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W poprzek projektowanego przepustu w km ok. 32+623 zaprojektowano betonowe bariery drogowe 

U-14b. Lokalizację projektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu pokazano na Rys. 2.1 – 2.21 Plan 

tymczasowej organizacji ruchu. 

21. Ruch wahadłowy 

Na odcinkach drogi wojewódzkiej nr 431 objętej opracowaniem na czas budowy zastosowano ruch 

wahadłowy z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej zgodnie z Rys. 2.1-2.21 Plan tymczasowej organizacji 

ruchu. 

W czasie wykonywania prac budowlanych na drodze dla etapów w których wprowadzany jest ruch 

wahadłowy pojazdów wykonawca zobowiązany jest zapewnić ręczne sterowanie ruchem przez osoby 

z odpowiednimi uprawnieniami. Proponowana lokalizacja stanowiska pracownika uprawnionego do 

kierowania ruchem drogowym przedstawiono na Rys. 2.1-2.21 Plan tymczasowej organizacji ruchu. Podczas 

sterowania ruchem przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami należy zasłonić znaki A-29. 

Poza godzinami pracy i w porze nocnej dopuszcza się stosowanie sygnalizacji świetlnej. Założenia i 

obliczenia programów sygnalizacji świetlnej dla poszczególnych etapów robót, dla których konieczne jest 

wprowadzenie ruchu wahadłowego, przedstawiono w załącznikach do niniejszego opracowania. 

Program sygnalizacji należy poprzedzić programem startowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Na zakończenie pracy sygnalizacji należy uruchomić program końcowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach.  

W celu zapewnienia prawidłowej przejezdności należy wykonać poszerzenie istniejącej nawierzchni. 

Tymczasowe umocnienie terenu (tymczasową nawierzchnię) wykonać za pomocą kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie lub płyt betonowych. 

Program sygnalizacji świetlnej wraz z programem startowym oraz końcowym przedstawiony został na 

Rys. 3.1-3.16 Program sygnalizacji świetlnej. 

W przypadku występowania zatorów i tworzenia się kolejek pojazdów poza godzinami pracy – również 

należy stosować ręczne kierowanie ruchem przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

22. Sygnalizacja świetlna 

Zaprojektowano tymczasowe sygnalizatory ogólne S-1 oraz sygnalizatory dla pieszych S-5. W celu 

prawidłowego zabezpieczenia ruchu należy zastosować sygnalizatory z wyświetlaczami czasu lub tabliczki 

pod sygnalizatorami określającymi długość czasu oczekiwania na otwarcie ruchu. 

Ponadto w widocznym dla kierowców miejscu umieścić tabliczkę z numerem osoby odpowiedzialnej za 

obsługę sygnalizacji, tak aby zapewnić możliwość zgłoszenia awarii. Przewidywany czas na usunięcie awarii 

niezwłocznie, nie dłużej niż 2 godziny od otrzymania zgłoszenia, niezależnie czy zgłaszającym będzie 

przypadkowy kierowca czy przedstawiciel Zamawiającego. 
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Szczegółową lokalizację projektowanych sygnalizatorów pokazano na Rys. 2.1-2.21 Plan tymczasowej 

organizacji ruchu. 

23. Ochrona interesu osób trzecich 

Zapewniona została ciągłość oraz bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze robót. Zastosowano 

tymczasowe nawierzchnie utwardzone, tymczasowe przejścia dla pieszych oraz zapory drogowe U-20c 

odgradzające ich od prac budowlanych.  

Tymczasowa organizacja przystosowana została dla ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres 

obszaru robót poszczególnych etapów, geometria jezdni tymczasowych uwzględniają przejezdność 

autobusów. 

Przez okres prowadzenia robót należy zapewnić obsługę komunikacyjną posesji przyległych poprzez 

stosowanie jezdni tymczasowych oraz odpowiedniego dostosowania tablic kierujących w zależności od 

wykonywanych robót. 

24. Zagrożenia i utrudnienia 

W związku ze zwężeniem pasa ruchu, wprowadzeniem ruchu wahadłowego oraz usytuowaniem obszaru 

prowadzonych robót w pasie drogowym zwiększa się ryzyko wystąpienia kolizji pracującego sprzętu 

drogowego z innymi uczestnikami ruchu oraz ryzyko potrącenia pracowników i pieszych przez pojazdy 

poruszające się po drodze. Dodatkowe utrudnienia może stanowić wyjazd sprzętu oraz dowóz materiałów na 

miejsce robót.  

25. Powiązanie z innymi projektami 

Przedmiotowy zakres łączy się z: 

 projektem pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik, II odcinek (Świątniki 

- Mieczewo), uchwalonym zgodnie z zatwierdzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

nr WZDW.WUD.4202-388/18  z dnia 14.12.2018 r.   

 projektem pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik, III odcinek 

(Mieczewo - Kórnik), uchwalonym zgodnie z zatwierdzeniem Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego nr WZDW.WUD.4202-388/18  z dnia 14.12.2018 r.   

26. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 1.02.2024 r. 

27. Stała organizacja ruchu 

Po wykonaniu rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowości Świątniki 

i Mieczewo - część Mieczewo wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu zgodnie z projektem stałej 

organizacji ruchu (stanowiącym odrębne opracowanie).  

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: 29.12.2025 r. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowości Świątniki i Mieczewo - część Mieczewo 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

- 27 - 

28. Uwagi i zalecenia 

Na czas wykonywania robót budowlanych dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu  wszystkie 

projektowane powierzchnie ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych oraz chodników pełnić będą 

funkcje komunikacyjną w ruchu pieszych i rowerzystów niezależnie od ich docelowego przeznaczenia w celu 

zminimalizowania ruchu pieszo-rowerowego na jezdniach budowanych dróg.  

Teren robót na czas prowadzenia prac w poszczególnych etapach, w przypadku braku istniejącego 

ogrodzenia, należy oddzielić od przyległych nieruchomości ogrodzeniem tymczasowym lub zaporami. 

W trakcie prowadzenia prac należy zachować możliwość dojścia oraz dojazdu do posesji służb 

ratowniczych i komunalnych jak i mieszkańców. 

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

Znaki pozostawione na budowie winny być regularnie utrzymywane w czystości przez cały okres 

prowadzenia prac oraz w przypadku pozostawienia oznakowania w pasie drogi na dłuższy czas. 

Projektowane czasowe przejścia dla pieszych należy doświetlić we właściwy sposób. 
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29. Wykaz załączników  

Zał. 1  Program sygnalizacji świetlnej dla ruchu wahadłowego 

Rys. 1  Plan orientacyjny w skali 1:10 000 

Rys. 2.1-2.21 Plan tymczasowej organizacji ruchu w skali 1:500 

Rys. 3.1-3.16 Program sygnalizacji świetlnej  

Rys. 4.1-4.16 Schemat faz ruchu  

Rys. 5.1-5.5 Schemat objazdów w skali 1:2 500 

 

 


