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I1.1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego

e Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa "lhali
magazynowe;j".

e Kategoria obiektu — XVIII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

e Przedsiewziecie obejmuje redlizacje hali magazynowej na potrzeby

sktadowiska odpadow - funkcja sktadowa.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu budowlanego,
wyglgd zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka
elewacji, sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z akiéw

prawa miejscowego

e Uktad przestrzenny

Projektuje sie budynek hali magazynowej na potrzeby zaktadu

sortowania odpaddw komualnych - funkcja gospodarcza.

e Forma architektoniczna:

Budynek wolnostojgcy w rozumieniu prawa niski o max wysokosci 11,90
m w kalenicy, o wymiarach zewnetrznych 41,63 x 48,04 m. Wykonany w
technologii tradycyjnej konstrukcji stalowej z fundamentami i czescig
$cian zelbetowej. Dach dwuspadrzisty o spadkach potaci krotszej 100 i
potaci dtuzszej 5°. Budynek o funkcji gospodarczej nieocieplony pokryty
blachg frapezowqg z posadzkg betonowq zacierang na gtadko

(poszdzka przemystowa zbrojona wtdknem rozproszonym)
e Kolorystyka elewacii:

Pokrycie dachu i elewacji z blachy w kolorze szarym bgdz w ocynku.




a) Kubatura

e Kubatura budynku: 21 257,51 m3

b) Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia zabudowy: 1 999,90 m2
e Powierzchnia uzytkowa: 1 950,73 m2

c) wysokosé, ditugosé, szerokosé, srednice

Wysokos¢ obiektu: 11,90 m
Szerokos¢ obiektu: 42,61 m
Dtugos¢ obiektu: 48,04 m

d) liczbe kondygnaciji
Liczba kondygnacji nadziemnych/ podziemnych - 1/0
e) warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt podlega uzgodnieniu na podstawie Rozporzgdzenia MSWIA z
dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117), poniewaz
powierzchnia dachu obiektu budowlanego przekracza 1000 m2, gestosc
obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2 obiekt zalicza sie do klasy
"E" odpornosci pozarowej i bezpieczenstwa pozarowego jako "PM". W
obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw tatwo palnych i

wybuchowych.

5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej na
podstawie rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 (Dz.U, poz. 463). Na
dziatce  wystepujg proste  warunki  gruntowe, warstwy  gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologiczne, réwnolegle do powierzchni

terenu. Teren posadowienia obiektu — ptaski. Grunt o sredniej wytrzymatosci -




Q + 0,15Mpa. Posadowienie bezposrednie na stopach i ptytach
zelbetowych Scian oporowych. Do gtebokosci posadowienia obiektu nie

stwierdzono wod gruntowych.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

(budynki mieszkalne wielorodzinne)
Nie dotyczy.

8. Zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (budynki uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego)
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko

Q) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo§é, jakosé i sposéb

odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych

e Wody deszczowe odprowadzane bedqg do gruntu na terenie
inwestycji.

e zapotrzebowanie w wode - nie dotyczy.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i

ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie wystepuje.

c) rodzaqj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy




d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, promieniowanie jonizujgce,

pola elekiromagnetycznego, inne zaktécenia
Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnia

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na brak gromadzonych Sciekéw oraz inne elementy
charakteryzujgce planowane przedsiewziecie nie przewiduje niekorzystnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i

istniejgcy drzewostan.

.

10. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moizliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatizenia w
energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w oparciu o energie z odnawialnych zrédet

energii oraz pomp ciepta

a) roczne zapotrzebowania na energie vzytkowq do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uiytkowej,

Nie dotyczy.

b) dostepne nosniki energii,

Na terenie inwestycji dostepnymi no$nikami energii jest energia elekiryczna.

c) wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy

poréwnawczej:

Uwzglednigjgc istniejgcq dostepno$¢é nosnikdbw  energii w  sgsiedztwie
inwestycji oraz mozliwosci ich racjonalnego wykorzystania pod wzgledem

technicznym, ekonomicznym i Ssrodowiskowym, ktére wynikajq z parametréw




terenu, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze mozna

wykorzystac jako system podstawowy — energie z sieci.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania

urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje elekirycznqg stuzgcqg do odwietlenia
hali magazynowej wewnatrz jak i cze$ciowo na zewnaqftrz.

KONSTRUKCJA OBIEKTU

Projektowany obiekt wykonany w konstrukciji tradycyjnej monolitycznej.
Posadowienie obiektu tradycyjne - ptyta fundamentowa zelbetowa i stopy

oraz konstrukcja nos$na $cian i dachu jako stalowa.
FUNDAMENTY

Projektuje sie stopy i ptyte zelbetowqg wylewane na mokro na placu budowy z
betonu C20/25 (B25), zbrojone krzyzowo pretami @ 16 (RB 500W) co 15cm
gorq i dotem. Wysoko$¢ ptyty h = 40 cm oraz stép h = 40 i 60 cm. Chudy
beton gr. 10 cm. Gtebokos¢ przemarzania gruntu przyjeto dla Il strefy
kimatycznej —hz=1,00 m. Ptyty betonowe nalezy uktadaé na podktadzie
zwirowo - piaskowym grub. min. 30. Ptyte fundamentowq posadowié
wytgcznie na gruncie rodzimego pochodzenia mineralnego. Catosé przed

zalaniem dogesci¢ do Ip = 98,0.




IZOLACJE

IZOLACJA POZIOMA
. Ix papa asfaltowa zgrzewalna S30 podktadowa izolacyjna oraz 2x folia

budowlana 2 mm.

PRACE WYKONCZENIOWE

. posadzki — zatarte na gtadko
. ptyte posadzki nalezy zdylatowad
INSTALACJE

¥ WODNA, KANALIZACYJNA, ENERGETYCZNA

. przytqcze do sieci elekirycznej— projektowane do istniejgcej instalacii

wewnetrzne;j.

2. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nie dotyczy

3. WENTYLACYJNE

Wentylacja wyciggowa grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZINA OBIEKTU

. Nie przewiduje sie pogorszenia stanu srodowiska w rejonie inwestyciji.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpoziarowej, stosownie do
zakresu projektu

Projekt podlega uzgodnieniu na podstawie Rozporzgdzenia MSWIA z
dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117), poniewaz
powierzchnia dachu obiektu budowlanego przekracza 1000 m2 i gestosc

obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.




I.1l. CZESC GRAFICINA

Zestawienie rysunkéw

ARCHITEKTURA

SKALA | NR RYSUNKU
RZUT FUNDAMENTOW 1:100 A-l
RZUT PRZYZIEMIA 1:100 A-2
RZUT DACHU 1:100 A-3
PRZEKROJ A-A 1:100 A-4
PRZEKROJ B-B 1:100 A-5
ELEWACJA FRONTOWA 1:100 A-6
ELEWACJA TYLNA 1:100 A-7
ELEWACJA BOCINA 1:100 A-8
ELEWACJA BOCINA 1:100 A-9




