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Remont drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70 do km 0+286,20
oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70, w m. Misie

CZESC |. OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej ,,Remont drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70 do km
0+286,20 oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70, w m. Misie”

1.  WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa na sporzadzenie dokumentacji technicznej z Mig¢dzyrzec Podlaski;

2) Mapa zasadnicza w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Biatej  Podlaskiej  (licencja  nr
GKN.6642.114.2023_0601_CL2);

3) Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

5) Wrlasne pomiary i badania w terenie

6) Literatura fachowa

7) Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do zgloszenia
remontu drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70 do km 0+286,20 oraz od km 0+329,20 do
km 0+814,70 w m. Misie.

2.  DANE OGOLNE
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Nr G101476L potozonej na
dziatkach o nr ewid. 1974, 1975, 1031 w m. Misie, gmina Miegdzyrzec Podlaski od km
0+003,70 (krawedz jezdni drogi gminnej nr G101499L) do km 0+814,70 (granica pasa
drogowego drogi powiatowej P1001L) z wytaczeniem odcinka od km 0+286,20 do km 329,20
stanowigcego pas kolejowy. Remont obejmuje wykonanie frezowania korekcyjnego,
wyrownania jezdni betonem asfaltowym oraz wykonania warstwy S$cieralnej w celu
przywrocenia Stanu pierwotnego nawierzchni jezdni. Ponadto, planuje si¢ wykonanie remontu
chodnikow na odcinkach o zdeformowanej nawierzchni, oraz wymianie kraweznikow w
miejscach uszkodzen. Dla odzyskania sprawnosci odwodnienia jezdni oraz terenu przylegtego
przewiduje si¢ remont przepustu drogowego, Oraz miejscowa Scinke, lub uzupehienie
poboczy gruntowych potozonych po stronie prawej drogi.

2.2. ADRES | INWESTOR INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie gminy Migdzyrzec Podlaski, powiat
bialski, woj. lubelskie, na dziatkach o numerach geod.: 1974, 1975, 1031 w obrgbie Misie.

Inwestorem jest Gmina Miegdzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Migdzyrzec
Podlaski.
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2.3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna jest droga lokalna, stanowiaca polaczenie pomigdzy dwoma czesSciami
m. Misie, podzielonymi pasem kolejowym. W ciggu drogi znajduje si¢ przejazd kolejowy.
W okolicy poczatku drogi oraz jej konca wystepuje gesta zabudowa mieszkaniowa, a na
poczatkowym odcinku sgsiaduje z placem szkolnym. Pas drogowy ma szerokos$¢ ok. od ok.
8,90m do 9,60m. Istniejaca nawierzchnia jest nawierzchnig bitumiczng. Posiada przekroj pot-
uliczny na odcinkach objetych opracowaniem. Po stronie lewej, wzdtuz drogi zlokalizowany
jest chodnik. Wystepujacy ruch na ulicy jest w gtdéwnie ruchem samochodéw osobowych,
a kategorie ruchu okresla si¢ jako KR2.

Szeroko$¢ jezdni W Stanie istniejgcym wynosi 5,50 m. Warstwa gorna nawierzchni
wykonana jest jako bitumiczna, wystepujg niewielkie ubytki, oraz liczne spgkania. Po lewej
stronie jezdni znajduje si¢ istniejacy chodnik oddzielony od jezdni kraweznikiem
wyniesionym ponad istniejgcg nawierzchni¢ bitumiczng o ok. 12 cm. Po prawej stronie
znajduje si¢ pobocze, znacznie zawyzone wzgledem istniejacej jezdni, ale lokalnie rowniez
zanizone, a za Nim wystepuje skarpa i zielence. Woda z jezdni odprowadzana jest gtownie
powierzchniowo, jednakze w obrebie istniejacych przepustow wystepuja wpusty uliczne
zbierajace wode z jezdni do przepustow.

W pasie drogowym znajduja si¢ urzadzenia obce nie zwigzane z funkcjonowaniem
drogi takie jak: sie¢ telekomunikacyjna, s$wiattowodowa, sie¢ energetyczna doziemna
i powietrzna oraz wodociggowa, ktore zainwentaryzowano na mapie, na ktorej zostal
opracowany plan sytuacyjny. Wystepujace sieci i linie nie koliduja z projektowanymi
robotami i urzadzeniami drogowymi.

Zjazdy indywidualne wykonane sg jako gruntowe lub z kostki betonowej, gtownie po
stronie istniejacego chodnika.

Na drodze wystepuje 0znakowanie pionowe i poziome.

UWAGA: Urzadzenia doziemne: sie¢ telekomunikacyjna, s$wiattowodows, sie¢
energetyczng oraz wodociagowa nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania
robot ziemnych i drogowych.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki budowy podtoza rodzimego zakwalifikowano jako dobre. Stwierdzono, iz
wystepuja proste warunki gruntowe. Istniejace podtoze pod projektowany remont drogi
zakwalifikowano do I-ej kategorii geotechnicznej.

2.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje si¢ remont nawierzchni, po uprzednim sfrezowaniu korekcyjnym warstwy
Scieralnej, wykonanie warstwy wyréwnawczej istniejacej nawierzchni w celu odtworzenia
pierwotnego spadku jednostronnego, oraz odtworzenie warstwy $cieralnej. Planowany remont
poprawi odprowadzenie wody z jezdni oraz przywrdci nosnos¢ warstwy $cieralne;j.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Plan sytuacyjny

Remont drogi gminnej projektuje si¢ na dziatkach ewid. nr 1974, 1975, 1031, obrgb Misie.
Laczna dlugos¢ odcinkéw remontu drogi wynosi 0,768km, z czego odcinek od poczatku
remontu do przejazdu kolejowego (tj. od km 0+003,70 do km 0+286,20) wynosi 0,2825km,
a odcinek za przejazdem kolejowym do konca odcinka (tj. od km 0+329,20 do km 0+814,70)
wynosi 0,4855km. Poczatek opracowania zatozono przy krawedzi jezdni drogi gminnej nr
101499L. Os$ jezdni remontowanej drogi wytycza si¢ w $rodku istniejacej nawierzchni. Na
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planie sytuacyjnym pokazano lokalizacj¢ istniejgcych sieci oraz remontowanej jezdni.
Glowne punkty trasy przedstawiono w czesci rysunkowej. Ponadto, odtwarza si¢ istnicjace
pobocze gruntowe o szer. 0,75m. Wystepujace na istniejacej drodze przepusty przewiduje si¢
do remontu z uwagi na zapadni¢cia oraz spgkania nawierzchni nad przepustami. Planuje si¢
uszczelnienie potaczen pomiedzy elementami betonowymi przepustu oraz wymiang
uszkodzonych eclementow ramowych przepustu. Ponadto nalezy na nowo wyregulowac
wpusty uliczne w miejscach przepustow.

3.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Przekroj konstrukcyjny jezdni zaprojektowano jako warstwe Scieralna gr. 4cm z betonu
asfaltowego AC11S, na warstwie wyrownawczej o $r. gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC16W.
Uprzednio nalezy sfrezowac istniejacg warstwe $cieralng na gh. $r. 3 cm w celu poprawy
spadkow poprzecznych drogi oraz obnizenia istniejacej nawierzchni w celu dopasowania
nowej warstwy Scieralnej do istniejagcego chodnika.

Parametry wyjsciowe:

- warunki wodne - dobre
- grupa nos$nosci podloza -Gl

- kategoria ruchu - KR2

Konstrukcja nawierzchni sklada si¢ z nastepujacych warstw:

- proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,

- proj. warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 o gr. ér. 3 cm,
- istn. konstrukcja nawierzchni

- grunt rodzimy

NORMY

PN-EN 12697 - Mieszanki mineralno-asfaltowe

PN-B-11112 - Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-9601 - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

4.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci korytowania, humusowania i plantowania wynikaja
z koniecznosci renowacji poboczy gruntowych, dokonania jego $cigcia lub uzupetnienia oraz
z uwagi na konieczno$¢ remontu przepustow pod droga. Przed przystgpieniem do robot z
powierzchni zielencoéw oraz pozostatej powierzchni pasa drogowego, na ktorej beda
wykonywane roboty nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) na gleboko$¢ ok. 10
cm.

Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia W =1.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205: 1998,,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne’

Z uwagi na znajdujgce si¢ w pasie drogowym urzadzenia obce takie jak sie¢
telekomunikacyjna,  $wiattowodowa, sie¢ energetyczna doziemna i powietrzna oraz
wodociggowa, roboty ziemne powinny by¢ wykonane recznie ze szczegdlng ostrozno$cig i
starannoscig.
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5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian, powierzchniowo do wpustow ulicznych
zlokalizowanych po stronie chodnika nad przepustami drogowymi oraz na pobocze drogi i
zielence. W przekroju poprzecznym drogi odtwarza si¢ spadek jezdni — jednostronny - 2%.

6. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym remontowanej drogi wystepuja sie¢ telekomunikacyjna,
swiattowodowa, sie¢ energetyczna doziemna i powietrzna oraz wodociggowa. Urzadzenia te
sg uwidocznione na mapie. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniem! Podczas prowadzenia prac
w poblizu pokazanych na mapie sieci nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, zwlaszcza przy
remoncie przepustow pod drogg, prace wykonywaé recznie, a do wysokosci ulozenia
zainwentaryzowanych kabli podziemnych podejs¢ z ograniczonym zaufaniem, gdyz
czestokro¢ ich lokalizacja jest zbyt ptytka niz normatywne potozenie. W przypadku
uszkodzenia sieci, na Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawy i przywrocenia sprawnosci
sieci.

W przypadku wystapienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy
zglosi¢ problem Inwestorowi.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia remontowanej nawierzchni bitumicznej: 4240,0 m?

- pobocza do regulacji 569,0 m?

8.  OBIEKTY CHRONIONE USTAWA O ZABYTKACH
Projektowany remont nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowany remont nie wplynie na =zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenie. Ww. remont nie jest zaliczana do przedsigwzigc
znaczgco oddzialywujacych na srodowisko.

10. UWAGI WYKONAWCZE

W ramach robdot wykonawczych nalezy zdja¢ warstwe humusu z powierzchni projektowanych
robot, ktory to nalezy wykorzysta¢ po wykonaniu robot do humusowania terenow przylegtych
naruszonych podczas wykonywanych robot. Nadmiar zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
I normami powszechnie obowigzujacymi, przepisami bhp i ppoz oraz Prawa Budowlanego.
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CZESC I1. RYSUNKI



