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1. Projektowanainstalacja wody bytowej

1.1 Projektowane zapotrzebowanie na wode

Wyptyw normatywny S
Nazwa llosé Suma wody | Suma wody >uma,
. 08¢ ) . . . . X zimnej i
urzgdzenia Zimna Ciepta zimnej cieptej cieptej wody
woda woda
- [szt.] [dm?/s] [dm®/s] [dm®/s] [dm®/s] [dm®/s]
Umywalka 17 0,07 0,07 1,19 1,19 2,38
Zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,14
Spluczka 7 0,13 - 0,91 - 0,91
Prysznic 11 0,15 0,15 1,65 1,65 3,30
Zawor
czerpalny 8 0,30 - 2,4 - 2,4
6,22 2,91 9,13

Przeptyw obliczeniowy dla budynku

Qobi = 4,4 x (¥qn)°%" — 3,41

Qobi = 4,4 x (9,13)°%" — 3,41 = 4,58 I/s = 16,48 m°/h
1.2 Projektowane przylgcze wodociggowe

Przytgcze projektuje sie z rur z polietylenu PEHD koloru niebieskiego na cisnienie robocze do 1,6 MPa o srednicy
d75x4,5 mm (SDR17). Potgczenie istniejgcego przewodu z projektowanym mozna wykona¢ poprzez zastosowanie
opaski do nawiercania oraz zasuwy wodociggowej zeliwnej z gwintem zewnetrznym oraz zewnetrznym wraz ze
ztaczem typu ISO do rur PE. Zasuwe DN 40 nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw, skrzynke uliczng
do zasuw, ktdérg nalezy ustawi¢ na podmuréwce z cegiet na ptask i obmurowa¢ wokét na przestrzeni 0.5 m blokiem
betonowym. Po utozeniu rurociggu jego trase nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjno wykrywczg z wtopiong wktadkg
metalowg koloru niebieskiego. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad wierzchem rury z wyprowadzeniem
koncoéwek do skrzynki zasuwy. Minimalne przykrycie projektowanego przewodu wynosi 1,50 m.

Do pomiaru ilosci zuzycia wody w budynku projektuje sie zabudowanie wodomierza o przeptywie maksymalnym 20
m3/h oraz DN50. Przed i za wodomierzem zabudowa¢ zawory odcinajgce grzybkowe DN 50 mm. Za wodomierzem
nalezy zabudowac filtr siatkowy DN50 oraz zawory zwrotne antyskazeniowe typ BA.

1.3 Projektowana instalacja wody bytowej

Instalacje zimnej wody uzytkowej wykona¢ z rur PP PN16, instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonac¢
z rur PP stabi PN20. tacznie przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek systemowych zgodnie z
wymaganiami szeregu cisnieniowego. Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego a nastepnie
do poszczegdlnych piondéw. Przy przejsciach przez przewody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne stalowe.
W tulejach nie moze znajdowac sie tgczenie instalacji.

Podejscia pod przybory projektuje sie instalacje podtynkowg (w $cianach i w posadzce, zgodnie z rysunkiem
rozwiniecia instalaciji). Instalacje wykonaé za pomoca rur PEX/AL/PEX tgczonych przez zaciski.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce (na zimnej i cieptej wodzie) w taki sposob, aby
mozna byto wylgczy¢ poszczegdlne przybory sanitarne, za pomocg zaworéw odcinajgcych. Srednica zaworéw
zgodna z $rednica rury. W najnizszych punktach instalacji zamontowaé¢ zawory spustowe.

Przewody nalezy zaizolowac piankg poliuretanowg zgodnie z ponizszg tabelg. W przypadku prowadzenia instalacji w
bruzdach nalezy zaizolowac je termicznie.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu *Minimalna grubo izolaciji cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzgce 2 wymaga w poz. 1 -4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

*dane dla materia u o wspétczynniku przenikania ciep a 0,035 W/(mK). Przy zastosowaniu materia u o innym
wspotczynniku grubo izolacji nalezy skorygowac

Armatura odcinajgca i czerpalna na ci$nienie 1,0 MPa.

Przej$cia przez przegrody wykonac o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur polipropylenowych
przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
obejm ogniochronnych.

Na odcinkach rurociggéw rozprowadzajgcych zamontowac typowe punkty state. Dodatkowo oprocz punktéw statych
nalezy zastosowac punkty przesuwne. Rozstaw podpér przesuwnych dla rurociggdéw poziomych zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Ponadto punkty mocowac¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne
podlegajgce osobnym wydtuzeniom. Pozostate przewody montowac z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za
pomocg samokompensacji na zatamaniach.

1.4 Plukanie i proba szczelnosci

Instalacje wodociggowg poddac prébie hydraulicznej na cisnienie réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. Probe uwaza sig za pozytywng o ile manometr nie wykaze spadku cisnienia w ciggu
30 min oraz nie wystgpig przecieki na potaczeniach i armaturze przelotowo - regulacyjnej. Nastepnie zdezynfekowaé
instalacje roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykona¢ badania bakteriologiczne wody.

2. Projektowanainstalacja kanalizacji sanitarnej
2.1 Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kielichowych o $rednicach wskazanych na rysunkach. Potaczenie rur
typu kielichowego, zabezpieczone uszczelkg gumowa. Rury przed uzyciem powinny by¢ oczyszczone, szczelne.

Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy DN315 wykonane w technologii PCV. Studnie nalezy montowac¢ na
zatamaniach oraz tgczeniu instalacji o srednicy 315 mm z wtazem kanatowym zeliwnym klasy B-125. Studnie
kanalizacyjne stuzy¢ bedg do zmiany kierunku kanatu, rewizji i ptukania kanatéw. Studnie nalezy zlokalizowa¢ na
podsypce z piasku wysokosci 0,2 m.

Sposdéb montazu przewodu przytgcza powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowaé odpompowanie wod gruntowych z wykopu za
pomocg pompy. Opuszczanie i ukladanie rur na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po odpowiednim
przygotowaniu podfoza. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie
posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Przy przejsciu kanatu przez projektowane studnie
nalezy zastosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potgczen rurowych.

21.1 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem, pod posadzkg Instalacje nalezy wtgczy¢ do
projektowanej kanalizacji zgodnie z rysunkiem PZT.

Na pionach i poziomach nalezy wykonac rewizje instalacji i zapewni¢ do nich dostep np. poprzez drzwi rewizyjne. W
celu umozliwienia oczyszczenia przewodow kanalizacyjnych przewidziano czyszczaki umieszczone na wysokosci 0,5
m od poziomu podtdg oraz szczelne korki kanalizacyjne PVC.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng minimum 0,5m nad potacig dachu i
zakonczy¢ wywiewkami.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych taczyé za pomoca ksztattek z PCV z zachowaniem
minimalnego spadku nie mniejszych niz 2%. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub posadzkach.

Montaz przyboréw sanitarnych — przybory sanitarne nalezy mocowaé w sposdb zapewniajgcy tatwy ich demontaz
oraz whasciwe uzytkowanie. Wysoko$¢ montowania poszczegolnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich gornej
krawedzi do podtogi winna wynosi¢:

e umywalki 0,8 — 0,85 m,
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e brodziki natrysku 0,25 m.
e miska ustepowa 0,40 m.
Wszystkie przybory sanitarne winne mie¢ indywidualne zamkniecie wodne (syfony).

Przed rozpoczeciem montazu projektowanych przewodéw odptywowych nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia taw
fundamentowych Scian zewnetrznych budynku w miejscu wyj$¢ do istn. studzienek Instalacje kanalizacji sanitarnej
podda¢ prébom droznosci i szczelnosci. wg PN-92/B-10735:

e piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana tgczgcego poziom
3. Projektowana instalacja przeciwpozarowa

Dla zabezpieczenia obiektu na wypadek pozaru projektuje sie wewnetrzne hydranty DN 25 umieszczone w szafkach
natynkowych o wymiarach wys. x szer. x gt — 805 x 700 x 250 mm (zawodr na wysokosci 1,35 m od podiogi), o
zasiegu 30 m z zastosowaniem weza potsztywnym. Lokalizacje hydrantéw wskazano na rysunkach.

Rozprowadzenia instalacji po obiekcie wykonac rurg o srednicy 50 mm. Wewnetrzng instalacje wody dla celow p.
poz, zaprojektowano rurami stalowymi podwojnie ocynkowanymi trasami wskazanymi na rysunku.

Na odcinkach rurociggéw rozprowadzajgcych zamontowac typowe punkty state. Dodatkowo oprocz punktow statych
nalezy zastosowacé punkty przesuwne. Rozstaw podpér przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien wynosi¢
dla rur o: dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8
m. Ponadto punkty mocowa¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem. Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i
dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne podlegajace osobnym wydtuzeniom.

4. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie pompa ciepta typu powietrze/woda. Pompa ciepta zostanie
zlokalizowana zgodnie z rysunkiem PZT.

Temperatura pracy instalacji centralnego ogrzewania — 55°C — 45°C
Projektowany budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej Polski -18°C

4.1 Bilans cieplny
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4.2 Instalacja

Instalacje projektuje sie z rur ze stali weglowej cienkosciennej pokrytych na zewnetrz antykorozyjng warstwg cynku
taczonych przez zaciski. Instalacje nalezy zaizolowa¢. Rozprowadzenie na poziomie parteru w warstwie sufitu
podwieszanego oraz podejscia pod piony zaizolowa¢ za pomocg PUR z ptaszczem zewnetrznym z tworzywa
twardego. W pomieszczeniach ogrzewanych w ktérych temperatura projektowana przekracza 12°C, izolacje mozna

pominggé.

Grubos¢ izolacji stosowaé wg ponizszej tabeli:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

(materiat

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta \ =
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0,035[W/(m*K)T")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Nowoprojektowang instalacje prowadzi¢ trasami wskazanymi na rysunku. Przebicia przez Sciany i stropy nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej o 2 cm z kazdej ze stron, a przy przejsciu przez strop winna wystawacé

powyzej posadzki 2 cm i 1 cm ponizej tynku w stropie. Tuleja ochronna powinna

mieé Srednice wiekszg od Srednicy wewnetrznej
- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleje ochronne nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych.

Przestrzen miedzy rurg ochronna a przewodowg nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure i umozliwiajgcym jej przemieszczanie sie. Instalacje mocowa¢ za pomocg podpér statych i
przesuwnych zgodnie z zaleceniem producenta rur. W lokalach mieszalnych projektuje sie grzejniki ptytowe typu C, a
w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki typu H. Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory odcinajgce oraz zawor
termostatyczny z nastawg grzejnikowg i gtowicg termostatyczng. Nastawa zaworu zostata podana przy kazdym
grzejniku. Na zakonczeniu piondéw nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne (zasilanie i powr6t). Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku kottowni. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.

4.3 Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikéw stalowych ptytowych: Zestaw podtgczeniowy, zawory z auto rownowazeniem z sitownikami
termicznymi sterowane systemem.
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Komunikacja 1.02 C2/600/1600 G-1.02 Nast. N 1618 W 2 | szt
Pom. Gospodarcze 1.03 C1/600/400 G-1.03 Nast. 1 210 W 1 szt.
Sanitariat 1.04 H2/600/400 G-1.04 Nast. 5 281W 1 szt.
Sanitariat 1.05 H2/600/400 G-1.05 Nast. 5 281W 1 szt.
Magazyn 1.06 C2/600/400 G-1.06 Nast. 1 162 W 1 | szt
Sala gim 1.07 Nagrzewnice G-1.07 Nast. N 22500 W 4 szt.
Szatnia 1.08 C2/600/1800 G-1.08 Nast. N 1257 W 1 szt.
Sanitariat 1.09 H3/600/2000 G-1.09 Nast. N 1611 W 1 | szt
Sanitariat 1.10 H2/600/900 G-1.10 Nast. N 606 W 1 szt.
Szatnia 1.11 C2/600/2300 G-1.11 Nast. N 1470 W 1 szt.
Sanitariat 1.12 C3/600/2000 G-1.12 Nast. N 1470 W 1 | szt
Sanitariat 1.13 H3/600/2000 G113 Nast. N 1611 W 1 | szt
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Sanitariat 1.14 H2/600/900 G114 Nast. N 606 W 1 szt.
Szatnia 1.15 C2/600/1800 G-1.15 Nast. N 1205w 1 szt.
Szatnia 1.16 C1/600/1100 G-1.16 Nast. 7 552 W 1 szt.
Pom. Hydroforu 1.17 C2/600/400 G-1.17 Nast. 5 402 W 1 szt.
Kottownia 1.18 C2/600/400 G-1.18 Nast. 5 405 W 1 szt.
Pok. Trenera 1.20 C3/600/1600 G-1.20 Nast. N 1216 W 1 szt.

Sanitariat 1.21 H2/600/1000 G-1.21 Nast. N 652 W 1 szt.

7. Projektowanainstalacja wentylacji

7.1 Bilans powietrza

< <
> £
2 2
N & o 5b % o % 8,
azwa _ £, S | Sposo =g e Sposéb wywiewu
.| pomieszczenia © 35 £ | nawiewu = 5 = 8
Q IS N g2 c g2
o = 2|3 53 EREES
z ¥ = | = Z EE & SE
. Drzwi (1.03;
1.02 | Komunikacja - 1,7 |CentralaN1 |300 300 1.04: 1.05: 1.16)
178,3
1.03 Pom. - 34 | Drzwi 50 50 Wentylator W3
Gospodarcze
14,4
1.04 | Sanitariat - 7 Drzwi 100 100 Wentylator W4
14,3
1.05 | Sanitariat - 7 Drzwi 100 100 Wentylator W2
14,3
1.06 | Magazyn - 19 |CentralaN2 |150 150 Centrala W2
77,4
1.07 | Sala gim 70 0,8 |CentralaN2 |10800 10800 Centrala W2
13016,2
1.08 | Szatnia 24 13,1 |CentralaN1 |720 720 Centrala W1
55,1
450 Centrala W1
1.09 | Sanitariat - 4,6 |CentralaN1 |700 200 Drzwi 1.10
50 Wentylator W6
76,0
1.10 | Sanitariat - 8,6 | Drzwi 200 200 Wentylator W5
23,2
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1.11 | Szatnia 24 13,1 |Centrala N1 |720 720 Centrala W1
55,1
1.12 | Szatnia 24 13,1 |Centrala N1 |720 720 Centrala W1
55,1
450 Centrala W1
1.13 | Sanitariat 24 4,6 CentralaN1 |700 200 Drzwi 1.14
50 Wentylator W8
76,0
1.14 | Sanitariat - 8,6 | Drzwi 200 200 Wentylator W9
23,2
1.15 | Szatnia - 13,1 |CentralaN1 |720 720 Centrala W1
55,1
1.16 | Szatnia - 1,8 | Drzwi 50 50 Wentylator W7
28,3
1.17 | Pom. Hydroforu - 4 Drzwi 100 100 Wentylator W10
24,7
1.18 | Kottownia - 4 Drzwi 100 100 Wentylator W11
24,5
1.20 |Pok. Trenera 1 3 CentralaN1 |150 150 Centrala W1
50,5
1.21 | Sanitariat - 6,8 | Drzwi 150 150 Wentylator W1
22,0
7.2 Zestawienie ksztaltek instalacyjnych
Dhugosé [mm)] Srednica [mm] Powierzchnia [m?]
Numer ksztattki Rodzaj ksztaltki
N1-1 Dyfuzor 500 650 1,02
N1-2 Kolano 500 630 0,99
N1-3 Kanat 7000 630 13,85
N1-4 Kolano 500 630 0,99
N1-5 Kanat 8000 630 15,83
N1-6 Kolano 500 630 0,99
N1-7 Kanat 5100 630 10,09
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N1-8 Kolano 500 630 0,99
N1-9 Kolano 500 630 0,99
N1-10 Kanat 3500 630 6,92
N1-11 Kolano 230 250 0,18
N1-12 Kanat 500 250 0,39
N1-13 Kanat 230 250 0,18
N1-14 Kanat 3000 250 2,36
N1-15 Dyfuzor 100 325 0,10
N1-16 Trojnik 400 400 0,50
N1-17 Kanat 700 400 0,88
N1-18 Kolano 800 400 1,00
N1-19 Tréjnik 630 630 1,25
N1-20 Dyfuzor 500 550 0,86
N1-21 Kanat 770 450 1,09
N1-22 Kolano 450 450 0,64
N1-23 Kanat 2000 450 2,83
N1-24 Trojnik 450 450 0,64
N1-25 Kanat 400 450 0,57
N1-26 Kolano 260 260 0,21
N1-27 Kolano 400 400 0,50
N1-28 Kolano 100 100 0,03
N1-29 Kanat 3500 100 1,10
N1-30 Trojnik 100 100 0,03
N1-31 Kolano 100 100 0,03
N1-32 Kanat 5000 100 1,57
N1-33 Dyfuzor 150 150 0,07
N1-34 Tréjnik 200 200 0,13
N1-35 Kanat 1500 200 0,94
N1-36 Dyfuzor 225 225 0,16
N1-37 Kolano 2525 225 1,78
N1-38 Kanat 1000 250 0,79
N1-39 Kolano 250 250 0,20
N1-40 Tréjnik 250 250 0,20
N1-41 Kanat 1250 200 0,79
N1-42 Kolano 200 200 0,13
N1-43 Kanat 1000 315 0,99
N1-44 Kolano 315 315 0,31
N1-45 Kolano 200 200 0,13
N1-46 Kanat 1300 250 1,02
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N1-47 Trojnik 315 315 0,31
N1-48 Kanat 3800 315 3,76
N1-49 Kolano 200 200 0,13
N1-50 Trojnik 200 200 0,13
N1-51 Dyfuzor 300 300 0,28
N1-52 Kolano 250 250 0,20
N1-53 Kanat 600 250 0,47
N1-54 Trojnik 250 250 0,20
N1-55 Kolano 200 200 0,13
N1-56 Dyfuzor 225 225 0,16
N1-57 Kolano 200 200 0,13
N1-58 Kanat 2300 200 1,44
N1-59 Kolano 400 200 0,25
N1-60 Kolano 400 200 0,25
N1-61 Kanat 1000 200 0,63
N1-62 Kolano 150 150 0,07
N1-63 Kanat 4500 150 2,12
N1-64 Dyfuzor 175 175 0,10
N1-65 Tréjnik 300 200 0,19
N1-66 Dyfuzor 175 175 0,10
N1-67 Kanat 1000 200 0,63
N1-68 Kanat 4700 150 2,21
N1-69 Kolano 150 150 0,07
N1-70 Kanat 2700 150 1,27
N1-71 Kolano 150 150 0,07
N1-72 Kolano 150 150 0,07
N1-73 Kolano 200 200 0,13
N1-74 Kolano 200 200 0,13
N1-75 Kanat 2200 200 1,38
N1-76 Kolano 200 200 0,13
N1-77 Kanat 1300 200 0,82
N1-78 Dyfuzor 225 225 0,16
N1-79 Tréjnik 300 250 0,24
N1-80 Kolano 250 250 0,20
N1-81 Kanat 600 250 0,47
N1-82 Kolano 250 250 0,20
N1-83 Dyfuzor 150 325 0,15
N1-84 Trojnik 400 400 0,50
N1-85 Dyfuzor 150 325 0,15
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N1-86 Trojnik 300 315 0,30
N1-87 Kolano 200 200 0,13
N1-88 Kanat 1300 200 0,82
N1-89 Kanat 3400 315 3,36
N1-90 Kolano 200 200 0,13
N1-91 Trojnik 300 315 0,30
N1-92 Dyfuzor 150 325 0,15
N1-93 Kolano 250 250 0,20
N1-94 Kanat 600 250 0,47
N1-95 Tréjnik 300 250 0,24
N1-96 Kolano 200 200 0,13
N1-97 Dyfuzor 225 225 0,16
N1-98 Kolano 200 200 0,13
N1-99 Kolano 200 200 0,13
N1-100 Kolano 200 200 0,13
N1-101 Kanat 300 150 0,14
N1-102 Kanat 5100 400 6,41
N1-103 Trojnik 200 150 0,09
N1-104 Kanat 3000 150 1,41
N1-105 Kanat 2200 200 1,38
0 0 0 0 0,00
W1-1 Kanat 2500 630 4,95
W1-2 Kolano 630 630 1,25
W1-3 Kanat 2700 630 5,34
W1-4 Kolano 630 630 1,25
W1-5 Kanat 1500 400 1,88
W1-6 Kolano 400 400 0,50
W1-7 Kanat 600 400 0,75
W1-8 Trojnik 300 400 0,38
W1-9 Kanat 500 250 0,39
W1-10 Kolano 250 250 0,20
W1-11 Kanat 1000 250 0,79
W1-12 Kanat 2800 400 3,52
W1-13 Kolano 400 400 0,50
W1-14 Kanat 2800 400 3,62
W1-15 Kolano 400 400 0,50
W1-16 Kanat 1000 400 1,26
W1-17 Dyfuzor 150 500 0,24
W1-18 Kolano 400 400 0,50
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W1-19 Kanat 900 400 1,13
W1-20 Kolano 400 400 0,50
W1-21 Kolano 100 100 0,03
W1-22 Kanat 3500 100 1,10
W1-23 Kolano 150 100 0,05
W1-24 Trojnik 100 100 0,03
W1-25 Kolano 100 100 0,03
W1-26 Kanat 1000 100 0,31
W1-27 Dyfuzor 250 200 0,16
W1-28 Trojnik 200 200 0,13
W1-29 Kanat 630 200 0,40
W1-30 Kolano 200 200 0,13
W1-31 Kanat 450 200 0,28
W1-32 Dyfuzor 100 225 0,07
W1-33 Trojnik 300 250 0,24
W1-34 Kolano 250 250 0,20
W1-35 Kolano 250 250 0,20
W1-36 Kolano 315 315 0,31
W1-37 Kanat 900 315 0,89
W1-38 Trojnik 315 315 0,31
W1-39 Kolano 315 200 0,20
W1-40 Kanat 2350 315 2,32
W1-41 Trojnik 315 315 0,31
W1-42 Kolano 315 200 0,20
W1-43 Dyfuzor 100 282 0,09
W1-44 Kanat 2800 250 2,20
W1-45 Tréjnik 315 250 0,25
W1-46 Dyfuzor 100 225 0,07
W1-47 Kanat 6000 200 3,77
W1-48 Kolano 200 200 0,13
W1-49 Kanat 350 200 0,22
W1-50 Kolano 200 200 0,13
W1-51 Kolano 200 200 0,13
W1-52 Kanat 500 200 0,31
W1-53 Trojnik 300 250 0,24
W1-54 Kanat 700 200 0,44
W1-55 Kolano 200 200 0,13
W1-56 Dyfuzor 150 325 0,15
W1-57 Tréjnik 530 400 0,67
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W1-58 Kanat 1000 400 1,26
W1-59 Dyfuzor 150 325 0,15
W1-60 Trojnik 300 315 0,30
W1-61 Kolano 200 200 0,13
W1-62 Kanat 3400 315 3,36
W1-63 Kolano 200 200 0,13
W1-64 Trojnik 300 315 0,30
W1-65 Dyfuzor 150 260 0,12
W1-66 Trojnik 300 250 0,24
W1-67 Dyfuzor 100 225 0,07
W1-68 Kanat 1550 250 1,22
W1-69 Kanat 700 200 0,44
W1-70 Kolano 200 200 0,13
W1-71 Kolano 200 200 0,13
W1-72 Kanat 500 200 0,31
W1-73 Kanat 4800 100 1,51
W1-74 Dyfuzor 100 225 0,07
0 0 0 0 0,00
N2-1 Kolano 400 400 0,50
N2-2 Kanat 4400 400 5,53
N2-3 Dyfuzor 150 425 0,20
N2-4 Tréjnik 450 450 0,64
N2-5 Kanat 4500 450 6,36
N2-6 Dyfuzor 150 505 0,24
N2-7 Tréjnik 560 560 0,98
N2-8 Kanat 4500 560 7,91
N2-9 Dyfuzor 150 595 0,28
N2-10 Tréjnik 630 630 1,25
N2-11 Kanat 4500 630 8,90
N2-12 Dyfuzor 150 715 0,34
N2-13 Tréjnik 800 800 2,01
N2-14 Kanat 4500 800 11,30
N2-15 Tréjnik 800 800 2,01
N2-16 Kanat 4500 800 11,30
N2-17 Trojnik 800 800 2,01
N2-18 Kanat 4500 800 11,30
N2-19 Kanat 1300 800 3,27
N2-20 Kolano 800 800 2,01
N2-21 Kanat 3500 800 8,79
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N2-22 Kolano 800 800 2,01
N2-23 Kanat 2100 800 5,28
N2-24 Kolano 800 800 2,01
N2-25 Kolano 800 800 2,01
N2-26 Kanat 1200 800 3,01
N2-27 Kolano 800 800 2,01
N2-28 Kanat 800 800 2,01
N2-29 Kanat 7000 800 17,58
N2-30 Kolano 800 800 2,01
N2-31 Dyfuzor 800 1400 3,52
#ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR!
N2-33 Trojnik 800 800 2,01
N2-34 Kolano 800 800 2,01
0 0 0 0 0,00
W2-1 Kolano 400 400 0,50
W2-2 Kanat 4400 400 5,53
W2-3 Dyfuzor 150 425 0,20
W2-4 Tréjnik 450 450 0,64
W2-5 Kanat 4500 450 6,36
W2-6 Dyfuzor 150 505 0,24
W2-7 Tréjnik 560 560 0,98
W2-8 Kanat 4500 560 7,91
W2-9 Dyfuzor 150 595 0,28
W2-10 Tréjnik 630 630 1,25
W2-11 Kanat 4500 630 8,90
W2-12 Dyfuzor 150 715 0,34
W2-13 Tréjnik 800 800 2,01
W2-14 Kanat 4500 800 11,30
W2-15 Trojnik 800 800 2,01
W2-16 Kanat 4500 800 11,30
W2-17 Tréjnik 800 800 2,01
W2-18 Kanat 4500 800 11,30
W2-19 Tréjnik 800 800 2,01
W2-20 Kanat 2800 800 7,03
W2-21 Kolano 800 800 2,01
W2-22 Kanat 22000 800 55,26
W2-23 Kolano 800 800 2,01
W2-24 Kanat 4200 800 10,55
W2-25 Kanat 1200 800 3,01
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W2-26 Kolano 800 800 2,01
W2-27 Kolano 800 800 2,01
W2-28 Kolano 800 800 2,01
W2-29 Kanat 1200 800 3,01
W2-30 Kolano 800 800 2,01
W2-31 Kanat 8000 800 20,10

taczna powierzchnia kanatéw wentylacyjnych
Razem powierzchnia kanatow = 488,04m2

awtym:

Powierzchnia kanatéw o srednicy do 200mm = 27,31 m?
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 315mm = 35,15m?
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 400mm = 39,59m?
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 630mm = 126,03m?
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 1000mm = 250,64m2
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 2000mm = 3,52m2

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy zaizolowaé wetng mineralng
wraz z powtokg aluminiowg:

w pomieszczeniach ogrzewany - 40mm

poza pomieszczeniami ogrzewanymi — 80mm

Ponadto kanaty poprowadzone na zewnagtrz budynku nalezy obudowa¢ arkuszami z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kanaty nalezy prowadzi¢ w przestrzeni projektowanego sufitu podwieszanego, w taki sposoéb, aby byt dostep do
pokryw rewizyjnych.

7.4 Pokrywy rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano porywy rewizyjne dla przeczyszczenia
i dezynfekcji. Pokrywy nalezy montowac w odstepach nie wiekszych niz 10m

Minimalne otwory kanatu wzgledem wielkosci okrggtego kanatu wentylacyjnego

A d
~—
of | JC D o
Otwor prostokgtny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej $rednicy
Srednica nominalna (I\)/{iwngpgvlvne W sczllvayrmla?c:z Srednica nominalna \z,\allirgrigzenia ngwair:ggg
przewodu (mm) przewodéw (mm) przewody (mm) lub minimalny otwér
D AXxB D d
100 =D <200 180 x 80 100 100
200D <315 200 x 100 125 100
315 <D <500 300 x 200 160 125
500<D 400 x 300 200 160
- - 250 200
- - 315 250

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
17|Strona




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJA SANITARNA

- - 400 315
- - 500 400
- - > 630 500

7.5 Projektowane urzadzenia wentylacyjne
7.5.1 Centrala wentylacyjna N1W1

Nawiew — 4880m3/h

Wywiew — 3880m3/h

Temperatura zewnetrzna - -18°C

Temperatura wewnetrzna — 24°C

- Rzeczywista sprawnosé rekuperaciji:

71 = htuz x (Vw / Vn)

7t = 85 x (3880/4880) = 67%

Sprawnos¢ rzeczywista wymiennika ciepta wyniesie 67%.
- Temperatura powierza za wymiennikiem ciepta

To=T1+ 7+ (T3-TL)
T, = (-18°C) + 0,67 x (24°C-(-18°C))
T.=10,14°C

Temperatura powietrza po odzysku bedzie wynosi¢ 10,14°C
- Dobor nagrzewnicy

Q=Vxpxcyx AT
Q=1,35x1,2x1,005x 13,86
Q=15,5kw

Centrala dostarczac¢ bedzie 4880m°h powietrza a usuwac bedzie 3880m?h. Centrale nalezy wyposazy¢ w obrotowy
wymiennik ciepta o sprawnosci 85%. Centrala wyposazona w filtry wyciggowy — G4 nawiewny G4+F7. Centrala
wyposazona jest w nagrzewnice wodng o mocy 15,5 kW. Centrala musi by¢ wyposazona w automatyke
umozlwiajgca sterowanie oraz monitorowanie pracy urzgdzenia w zaleznosci od potrzeb. Panel sterowania nalezy
zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Uzytkownika. Centrale wyposazy¢ w ttumiki akustyczne.

7.5.3 Centrala wentylacyjna N1W1

Nawiew — 10800m3/h

Wywiew — 10800m3/h

Temperatura zewnetrzna - -18°C

Temperatura wewnetrzna — 16°C

- Rzeczywista sprawnos¢ rekuperaciji:

71 = htuz x (Vw / Vn)

7t = 85 x (10800/10800) = 85%

Sprawnos¢ rzeczywista wymiennika ciepta wyniesie 85%.
- Temperatura powierza za wymiennikiem ciepta

To=Tl+ 1+ (T3-T1)
T2 = (-18°C) + 0,67 x (16°C-(-18°C))
T,=9,9°C
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Temperatura powietrza po odzysku bedzie wynosié 9,9°C
- Dobdr nagrzewnicy

Q=Vxpxcpx AT
Q=3x1,2x1,005x6,1
Q=22,1 kW

Centrala dostarczaé bedzie 10800m°h powietrza a usuwa¢ bedzie 10800m*h. Centrale nalezy wyposazyé w
obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci 85%. Centrala wyposazona w filtry wyciaggowy — G4 nawiewny G4+F7.
Centrala wyposazona jest w nagrzewnice wodng o mocy 22,1 kW. Centrala musi by¢é wyposazona w automatyke
umozlwiajgcg sterowanie oraz monitorowanie pracy urzadzenia w zaleznosci od potrzeb. Panel sterowania nalezy
zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Uzytkownika. Centrale wyposazy¢ w ttumiki akustyczne.

7.6 Wentylatory wyciggowe

Projektuje sie wentylatory wyciggowe dachowe, Wentylatory wentylatory bedg pracowa¢ w uktadzie statym (bez
przerwy). Zapewniajg odpowiedni bilans powietrza

Parametry pracy wentylatoréw:
W1 - 150m*/h P=100Pa
W2 — 100m*/h P=100Pa
W3 — 50m*h P=100Pa
W4 — 100m*/h P=100Pa
W5 — 200m°/h P=100Pa
W6 — 50m*/h P=100Pa
W7 — 50m*/h P=100Pa
W8 — 50m*/h P=100Pa
W9 — 200m*/h P=100Pa
W10 — 100m*/h P=100Pa
W11 — 100m*/h P=100Pa

7.7 Nawiewniki i kratki wyciggowe

Na zakonhczeniu kanatéw wentylacyjnych zaprojektowano anemostaty nawiewne
i kratki wyciggowe. Na kazdym odprowadzeniu od kanatu gtéwnego nalezy zamontowaé przepustnice reczne. Na sali
gimnastycznej nalezy zastosowa¢ dysze dalekiego zasiegu. Po zakonczeniu montazu nalezy wyregulowa¢ wydatki
powietrza zakonczony protokotem.

7.8 Projektuje sie czerpnie i wyrzutnie

Predkos$¢ na czerpni i wyrzutni nie przekracza 2m/s. Czerpnia o $rednicy 1400mm i 900 mm, wyrzutnia o $rednicy
800 mm i 560mm. Projektuje sie poziomg czerpnie i poziomg wyrzutnie. Projektowang czerpnie i wyrzutnie nalezy
wyposazy¢ w zadaszenie oraz siatke, w taki sposéb, aby uchroni¢ je od opadéw atmosferycznych i zwierzat.

8. Technologia kottowni

8.1 Dobér pompy ciepta

Lokalizacja budynku —Bydgoszcz (Il strefa klimatyczna) — - 18°C
Zapotrzebowanie budynku na ciepto — 146,177kW

Zapotrzebowanie budynku na przygotowanie cieptej wody uzytkowej 50kW
Przyjety punkt biwalentny - -8 °C

2.1.1 Moc pompy ciepta w punkcie biwalentnym

At=24°C - (-18°C)=42°C

Atpw = 24°C — (-7°C)=31°C

Q= = 107,87 kW

Sprawdzenie:
1. Warunek

Pompa ciepta pokrywa od 60% do 90% zapotrzebowania na moc grzewczg
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Warunek pierwszy spetniony
2. Warunek
Udziat dodatkowego zrodta ciepta w trakcie sezonu grzewczego nie przekracza 5%
llo$¢ godzin z temperaturg < -8°C — 106 h/rok
llo$¢ godzin z temperaturg > 6563 h/rok
106

— —16
6563 "

Warunek drugi spetniony

Dobrano pompe ciepta o0 mocy 54,5kW

Nominalna moc grzewcza (A7;W45) — 67,7kW

Pomér mocy elektrycznej 26,3kW

COP -4,19

Sprezarka typ Scroll, wentylatory osiowe

Wymiennik ptytowy o pojenosci 9,111 i przeptywem 11694 I/h

Pompa ciepta wyposazona w uktad glikolowy 35%.

8.2 Dobér bufora ciepta

Dobrano bufor ciepta w zaleznosci 20 litréw pojemnosci bufora w stosunku do 1 kW mocy grzewczej pompy.
Wymagana pojemnos¢ bufora ciepta 2157,41. Dobrano bufor o pojemnosci 3001.

Projektuje sie bufor o srednicy 1250mm (wymiar z izolacjg) 1000mm (wymiar bez izolacji) wysoko$¢ bufora z izolacjg
2690mm (wymiar z izolacjg), 25900mm (wymiar bez izolac;ji).

8.3 Dobér zasobnika cwu

Projektuje sie dwa zasobniki cwu, dla kazdego budynku oddzielnie. Kazdy z zasobnikéw powinien mie¢ pojemnosé
500I. Zasobnik o srednicy 859mm ( z izolacjg termiczng), 650mm bez izolacji termicznej. Wysokos¢ 1983MM (z
izolacjg termiczng), 1844mm (bez izolacji termicznej). Powierzchnia grzewcza 5,5m2.

8.4 Zestawienie materiatéw kottowni

Oznaczenie Nazwa urzadzenia i parametry llosé

Obieg pompy ciepta

1 Pompa ciepta powietrze woda o mocy 54,5 kW przy temperaturze zewnetrznej | 2
-8°C i temperaturze zasilania 55°C. Wsp6tczynnik COP 4,19. Pompa z
kompletng automatykg producenta z obstugg funkcji przygotowania c.w.u. oraz
stacjg uzdatniania wody

2 Zawor odcinajacy, kulowy o potgczeniu kotnierzowym, dn 65 PN 10, T max 12
150°C

3 Membranowy zawér bezpieczehnstwa 1” do= 20 mm nastawa stata 3 bar 2

4 Zawér zwrotny o potgczeniu kotnierzowym, dn 65 PN 10, Tmax 80°C 2

5 Zawor odcinajacy, kulowy o potgczeniu gwintowanym, dn 15 PN 10, Tmax 1
150°C

6 Naczynie wzbiorczo-przeponowe V 50l 1

7 Zawor przetgczajacy colcwu 1
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9 Pompa obiegowa o przeptywie 5,03m%h i cignieniu dyspozycyjnym 60 kPa z
mozliwoscig sterowania systemem zarzadzaniem energig.

10 Termometr tarczowy 0+100°C 6

11 Wymiennik ciepta ptytowy glikol/woda o mocy 144,83kW. Wymiennik z min 1
10% przewymiarowaniem

12 Wymiennik ciepta ptytowy glikol/woda o mocy 50kW. Wymiennik z min 10% 1
przewymiarowaniem

13 Manometr tarczowy 0+6 bar, srednica min. 63 mm + dtawik do manometru %" 4
+ kurek manometryczny 72"

14 Zawor spustowy dn 20 2

15 Manometr kontaktowy tarczowy 0+6 bar, srednica min. 63 mm + dtawik do 2

manometru %2" + kurek manometryczny 2"

Obieg instalacji centralnego ogrzewania

16 Zawor zwrotny o potgczeniu kotnierzowym, dn 65 PN 10, Tmax 80°C 1

17 Filtr siatkowy PN 10 dn 65 1

18 Manometr tarczowy 0+6 bar, Srednica min. 63 mm + dtawik do manometru %" 3
+ kurek manometryczny %"

19 Zawor odcinajacy, kulowy o potgczeniu kotnierzowym, dn 65 PN 10, Tmax 3
1500C

20 Zawor spustowy dn 20 1

21 Zawor odcinajacy, kulowy o potgczeniu gwintowanym, dn 25 PN 10, Tmax 2
1500C

22 Naczynie wzbiorczo-przeponowe V 400l 1

23 Zawor zwrotny o potgczeniu kotnierzowym, dn 50 PN 10, Tmax 800C 4

24 Termometr tarczowy 0+100°C 2

25 Bufor cieplny wraz z izolacjg V=3000I 2

26 Membranlowy zawor bezpieczenstwa 1” do= 20 mm nastawa stata 3 bar 1

Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

27 Filtr siatkowy PN 10 dn 25 1

28 Termometr tarczowy 0+100°C 1

29 Zawor odcinajacy, kulowy o potgczeniu kotnierzowym, dn 32 PN 10, T max 3
150°C

30 Pompa cyrkulacyjna o przeptywie 9m3/h i ciSnieniu dyspozycyjnym 35 kPa z 2
mozliwoscig sterowania systemem zarzgdzaniem energig.

31 Zawor zwrotny o potgczeniu kotnierzowym, dn 32 PN 10, Tmax 80°C 2
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32 Manometr kontaktowy tarczowy 0+6 bar, Srednica min. 63 mm + dtawik do 1
manometru %2" + kurek manometryczny 2"

33 Manometr tarczowy 0+6 bar, srednica min. 63 mm + dtawik do manometru %" 1
+ kurek manometryczny V2"

Doptyw wody zimnej

34 Zawor odcinajacy, kulowy o potgczeniu kotnierzowym, dn 40 PN 10, T max 2
150°C

35 Filtr siatkowy PN 10 dn 32 1

36 Zawor antyskazeniowy BA DN40 1

37 Membranowy zawor bezpieczenstwa 1” do= 20 mm nastawa stata 6 bar 1

38 Wodomierz Q4 — 7,875m%h DN40 1

Instalacja cieptej wody uzytkowej

39 Termometr tarczowy 0+100°C 1

40 Zawor odcinajgcy dn 65 1
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