NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
Skala 1:20

TYPOWE NAWIERZCHNIE

skala 1:20
P1
P1 NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH | PLACOW
‘— kostka brukowa gr. 6 cm
) kostka brukowa befonowa 8 cm
obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm podsypka piaskowa sfabilizowana
. cementem 1:4 5cm
fawa betonowa (12/15 min. 10 cm warstwa podbudowy ze zwiru o uziarnieniu
frakcji 0-31,5 mm stabilizowana mech. do 1s20.97 20 cm
—— chudy beton (8/10 grunf rodzimy

P2 NAWIERZCHNIA DO PORUSZANIA POJAZDOW

kostka brukowa befonowa 8 cm
podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 1:4 3 cm
P2 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mech. lub ttucznia kamiennego 0-315mm do Is20.97 15 cm
warsfwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego
2 7/ — kostka brukowa gr. 8 cm stabilizowana mech. lub ttucznia 10 cm
\// ///\ Q T e s ) SR \//\///// warstwa odsaczajaco - odcinajaca z pospotki 0/20mm 15 cm
R A I T A v obrzeze betonowe 15 x 30 x 100 cm GFOnF Todzimy
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A//\\///\\ o vt ST N \\\\ tawa betonowa C16/20 min. 10 cm
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NI, X NN . chudy beton
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INWESTOR

GMINA BIALE BLOTA, UL. SZUBINSKA 7,
86-005 BIALE BLOTA

INWESTYCJA:
BUDOWA HALI SPORTOWE] PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W BIALYCH
BLOTACH WRAZ Z ROZBIORKA BOISKA TYPU ORLIK, NA TERENIE dziatki nr

2152, 2153, obr. 0001 Biate Btota, gmina Biale Blota, nr ewid.
040301_2.0001.2152 i 040301_2.0001.2153.
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