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P1 POSADZKA NA GRUNCIE
(parter - arena sportowa)

pod oga z nawierzchni ze sztucznej trawy syntetecznej
folia  PE paro i zol acy j na na zak ad min. 10 cm 0.3 mm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi 10.0 cm
folia  PE paro i zol acy j na na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

yty styropianowe EPS 100 - 038 ( =0,038 W/mK) 10.0 cm
2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
podk ad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo wirowa Is 0.97 30.0 cm
grunt budowlany -
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podsypka piaskowo - wirowa ustabliziowana do Is
min=0.97
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P4 DACH P ASKI - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
cz  szatniowa

papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO 5 mm
papa termozgrzewalna podk adowa NRO 4 mm
papa perforowana
warstwa spadkowa - we na twarda do kszta towania spadków 0-80cm
klej poliuretanowy 1 cm
izolacja termiczna z we ny mineralnej ( =0,035 W/mK) dwuwarstwowo 28.0 cm
papa podk adowa jako paroizolacyjna 0.2 cm
strop 24 cm
sufit kasetonowy

P3 POSADZKA NA GRUNCIE
cz  szatniowa

warstwa wyko czeniowa z warstw  samopoziomuj 2 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona siatk  stalow  gr. 4,5mm o
oczkach 150x150mm 5 cm
folia  PE paro i zol acy j na na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

yty styropianowe EPS 100 - 038 ( =0,038 W/mK) 12 cm
2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
podk ad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo wirowa Is=0.97
grunt budowlany -
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S1 CIANA FUNDAMENTOWA

3 x izolacja z masy bitumicznej grubowarstwowej + podk ad
gruntuj cy (hydroizolacja typu ci kiego)
ciana fundamentowa elbetowa zgodnie z bran  konstrukcyjn 24.0 cm

3 x izolacja z masy bitumicznej grubowarstwowej + podk ad
gruntuj cy (hydroizolacja typu ci kiego)

yty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do pod a 20.0 cm
mata drenarska klejona do pod a 0.4 cm

S2 CIANA ZEWN TRZNA

tynk cementowo - wapienny kat. III 1.5 cm
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
yty termoizolacyjne z we ny mineralnej ( =0,032 W/mK) -

dwuwarstwowo 10+10cm
siatka zbroj ca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm

S2 CIANA ZEWN TRZNA - cokó

warstwa wyko czeniowa zale na od pomieszczenia 1 cm
ciana z bloczków wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm

2 x izolacja z masy bitumicznej pow okowej SBS + podk ad gruntuj cy 3 mm
yty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do pod a 20.0 cm

tynk systemowy mineralny na siatce 0.4 cm
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P2 DACH P ASKI
sala sportowa

membrana folia dachowa SE 1.5mm - NRO 2 mm
geow óknina
deskowanie pe ne gr. 32mm - zabezpieczone do B-s2,d0 3 cm

atwie z drewna klejonego
izolacja termiczna - we na mineralna ( =0,040 W/mK) + klej 8.0 cm
izolacja termiczna - we na mineralna ( =0,038 W/mK) + klej 20.0 cm
folia paroizolacyjna samoprzylepna 0.2 cm
deskowanie pe ne gr. 32mm - zabezpieczone do B-s2,d0 wraz z
przymocowaniem od spodu p yt 2x GKFI gr. 12,5mm (RE 30) 6cm

wigar z drewna klejonego 185.0 cm
panele akustyczne pomi dzy p atwiami
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