
Poziom parteru

Przestrzeń sufitu podwieszanergo

Q = 17,233kW
Hdi = 35 kPa
Temperatura zasilania = 55°C
Temperatura powrotu = 45°C

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO

DN

G-1.17

402 W
C2-600/400

 Nast. 5

G-1.18

405 W
C2-600/400

 Nast. 5

OO

B

P-02

OO

P-09

CD

P-08

G-1.16

552 W
C1-600/1100

 Nast. 7

OO

P-07

G-1.15

1205 W
C2-600/1800

 Nast. N

E

OO

P-06

G-1.02/2

1618 W
C2-600/1600

 Nast. N

OO

P-05

G-1.12

1470 W
C3-600/2000

 Nast. N

OO

P-01

B

G-1.21

652 W
H2-600/1000

 Nast. N

OO

P-10

C

G-1.02/1

1618 W
C2-600/1600

 Nast. N

P-10

E

OO

P-03

G-1.14

606 W
H2-600/900

 Nast. N

G-1.13

1611 W
H3-600/2000

 Nast. N

F

P-14

G-1.03

210 W
C1-600/400

 Nast. 1

P-13

G-1.04

281 W
H2-600/400

 Nast. 5

P-12

G-1.05

281 W
H2-600/400

 Nast. 5

OO

P-11

G-1.06

162 W
C2-600/400

 Nast. 1

D

P-14

F

P-15

G

OO

P-11

G-1.11

1470 W
C2-600/2300

 Nast. N

P-16

OO

P-17

G

G-1.10

606 W
H2-600/900

 Nast. N

G-1.09

1611 W
H3-600/2000

 Nast. N
Poziom parteru

Przestrzeń sufitu podwieszanergo

dn40
1,618 kW

L=3,5m
dn40

0,652 kW

L=3,5m
dn15

0,807 kW

L=2,7m

A
dn40

16,426 kW

L=1,1m

dn15
0,606 kW

L=2,6m
dn20

2,217 kW

L=4,7m
dn15

0,606 kW

L=2,7m
dn15

2,217 kW

L=4,7m
dn15

0,162 kW

L=1,9m
dn15

0,443 kW

L=2,1m
dn15

0,727 kW

L=5,3m
dn20

0,934 kW

L=0,5m
dn15

1,470 kW

L=4,8m

dn40
2,217 kW

dn20
3,687 kW

L=2,2m
dn20

4,944 kW

L=4,6m

dn20
4,944 kW

dn20
5,878 kW

L=1,7m

dn20
5,878 kW

dn40
0,652 kW

dn40
1,618 kW

dn40
2,217 kW

dn15
1,470 kW

L=4,6m
dn20

3,088 kW

L=0,3m
dn25

5,305 kW

L=2,3m
dn25

6,510 kW

L=2,7m
dn25

7,062 kW

L=2,6m
dn32

12,940 kW

L=3,5m
dn40

14,558 kW

L=0,6m
dn40

15,774 kW

L=3,5m

dn40
17,233 kW

L=3m

G-1.08

1257 W
C2-600/1800

 Nast. N

G-1.20

1216 W
C3-600/1600

 Nast. N

Poziom parteru

Przestrzeń sufitu podwieszanergo

DN

H

dn50
45,000 kW

G-1.07/3

22500W
NAGRZEWNICA

Zasięg strumienia 25m

G-1.07/4

22500W
NAGRZEWNICA

Zasięg strumienia 25m

OO

G-1.07/2

22500W
NAGRZEWNICA

Zasięg strumienia 25m

G-1.07/1

22500W
NAGRZEWNICA

Zasięg strumienia 25m

OO

H
dn40

22,500 kW

L=17,5m
dn50

45,000 kW

L=4,9m

dn65
90,000 kW

dn40
22,500 kW

L=17,5m
dn50

45,000 kW

L=46,1m

L=16,3m
dn32

22,500 kW

dn32
22,500 kW

dn32
22,500 kW

dn32
22,500 kWROZWINIĘCIE INSTALACJI CO

Q = 90KW
Hdi = 45 kPa
Temperatura zasilania = 55oC
Temperatura powrotu = 45oC

BIURO PROJEKTOWE:

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych
"BENBUD"

inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANŻA:

SANITARNA

DATA:FAZA:

PROJEKT TECHNICZY
BRANŻY SANITARNEJ

NUMER RYSUNKU:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

01.07.2024 r.

GMINA BIAŁE BŁOTA
ul. SZUBINSKA 7, 86-005 BIAŁE BŁOTA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH
BŁOTACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BOISKA TYPU ORLIK, NA TERENIE działki nr

2152, 2153, obr. 0001 Białe Błota, gmina Białe Błota, nr ewid.
040301_2.0001.2152 i 040301_2.0001.2153.

PROJEKTANT

Branża:sanitarna

FUNKCJA:

SPRAWDZAJĄCY

Branża:sanitarna

FUNKCJA:

DR INŻ. RYSZARD OKOŃSKI
Upr. instalacje sanitarne

nr GPKG-I-7342-71/96

MGR INŻ. DARIUSZ MIŁOSZ
Upr. instalacje sanitarne

nr RGPI-V-7342-47/97

OPRACOWAŁ

Branża:sanitarna

FUNKCJA: INŻ. JAKUB HERNET

297x1020

SCHEMAT INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S8

SCHEMAT
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