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|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr in z. arch. Tadeusz Krepski

projektanta — sprawdzajgcege* o0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany TADEUSZ KREPSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien BP-RN-V/22/TO/84

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btota, ul. Szubi nska 7, 86-005 Biate Blota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bia tych Btotach,
wraz z rozbiork g boiska typu orlik
Dziatka nr 2152, 2153, obr. 0001, gmina Biate Btota , nr ewid. 040301_2.0001.2152,
040301_2.0001.2153

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw bgdz robét
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis)

. Niepotrzebne skreéli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO — mgr in z. arch. Anna taniecka

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ANNA £ANIECKA

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien OKK/UpB/3/2006

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btota, ul. Szubi nska 7, 86-005 Biate Blota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bia tych Btotach,
wraz z rozbiork g boiska typu orlik
Dziatka nr 2152, 2153, obr. 0001, gmina Biate Btota , nr ewid. 040301_2.0001.2152,
040301_2.0001.2153

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis)

. Niepotrzebne skresli¢
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lI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej
W rozporzgdzeniu

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Biate Blota, ul. Szubiska 7, 86-005 Biale Blota, zwanej dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez Magdalena Maison - W¢jt Gminy Biale Blota a Benedykt Reder prowadzacym dziatalnosé
gospodarcza pod firmg Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu
przy ul. Ks. dr Wi tegi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

1.2 NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Biatych Btotach,

wraz z rozbidrka boiska typu orlik

Dziatka nr 2152, 2153, obr. 0001, gmina Biate Blota, nr ewid. 040301_2.0001.2152, 040301_2.0001.2153

Materiaty wyj $ciowe:

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna,

wytyczne branzowe,

wytyczne inwestora,

mapa do celéw projektowych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022

poz. 1225, z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz.1679, z p6zniejszymi
Zmianami)

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z
pdézniejszymi zmianami)

» umowa z inwestorem na wykonanie prac.

YV V V VYV V

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wi. Legi 1/27,
86-300 Grudzigdz

1.4. INWESTOR
Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. OPIS ZALOZENIA

Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w
Biatych Btotach, wraz z rozbiorka boiska typu orlik.

2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Biate Btota, dziatka 2152, 2153, obr.

0001, gmina Biate Btota, nr ewid. 040301_2.0001.2152, 040301_2.0001.2153 0 pow. 24608+12274=36
882 m?.
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2.3. STRUKTURA WELASNO SCIOWA
Wiascicielem przedmiotowych dziatek gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Biate Btota, ul.
Szubinska 7, 86-005 Biate Blota.

2.4. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Biatych Blotach, wraz z
rozbiérka boiska typu orlik.

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie figury prostokatna. 2 bryty przesuniete
wzgledem siebie.

Budowa hali sportowej to budynek jednokondygnacyjny o dachu dwuspadowym. W miejscu
segmentu socjalnego dach dwuspadowy.
Kolorystyka budynku w stonowanych biatych odcieniach z kontrastowym odznaczeniem w postaci
elewaciji z ptyt oktadzinowych HLP koloru drewna. Cato$¢ wysmienicie wspotgra, a strefe wejsciowg
przyozdabia flaga Polski wykonana z profili blach zwienczona herbem.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.2.1 Obiekty istniej ace i planowane rozbiorki

Teren inwestycji obecnie jest zabudowany budynkiem oswiatowym segmentu szkoty, oraz boiskami
zewnetrznymi wielofunkcyjnym i typu orlik, wraz z budynkami szatniowo-magazynowymi dla boisk.
Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie duzy parking, wraz z istniejacym wjazdem na teren
inwestycji. Graniczy z dziatkg drogowa nr. 352.

Przez teren dziatki przebiega instalacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna oraz przytacze energetyczne.
Istniejacy plac gromadzenia odpadow statych.

Na etapie prac projektowych roboty rozbiérkowe beda polegac na rozbiérce boiska typu orlik wraz z
podbudowa, rozbidrce czesci ogrodzenia i pitkochwytow oraz rozbiérka czesci oswietleniowej boiska i
instalacji kanalizacji deszczowej chtonnej w postaci drenazu boiska.

3.2.2 Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dzialki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes¢ dzialki przeznaczona pod przedmiotowg
inwestycje — ptaska. Dzialka jest obecnie zabudowana budynkami: budynek o$wiatowy oraz boiska
szkolne.

3.2.3 Potaczenie komunikacyjne

Dziatka 2152, 2153, obr. 0001, gmina Biale Btota, objeta zakresem opracowania posiada potaczenie
komunikacyjne z drogg gminng dz. nr 352, za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony potudniowo-
zachodniej.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.3.1 Urzadzenia budowlane

Przedmiotowa inwestycja przewiduje Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Biatych Btotach,
wraz z rozbiorkg boiska typu orlik.

Uzbrojenie techniczne dziafki

Dla potrzeb budowy budynku planowane jest podigczenie budynku do podziemnej sieci uzbrojenia
terenu.

odprowadzenie $ciekéw — do istniejacego przytacza,

zaopatrzenie w wode — z istniejagcego przylacza wodociggowego,
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zasilanie w energie elektryczng — z istniejacego przytacza elektroenergetycznego,

zasilanie w zrédto ciepta — z projektowanej pompy ciepta

wody opadowe — wody opadowe z terenéw utwardzonych oraz potaci dachu odprowadzone na
tereny biologicznie czynne do studni chtonnych w obrebie wiasnej dziaiki,

3.3.2 Projektowane elementy zagospodarowania teren  u

Na potrzeby projektowanej funkcji przewidziano nowe zagospodarowanie terenu, w tym:
- Cigg pieszo-jezdny,
- Cigg pieszy,
- elementy maitej architektury: fawki, $mietniki,
- hasadzenia zieleni niskiej, krzew i drzew,

3.3.3 Spos6b odprowadzania lub oczyszczania  $ciekéw

Projekt swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie sciekdéw bytowy z projektowanego budynku do

gminnej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na terenie dziatki objetej opracowaniem na warunkach
wydanych przez gestora sieci.

3.34 Uktad komunikacyjny

Pozostaje bez zmian. Komunikacja oraz wjazdy na przedmiotowg dziatke pozostajg bez zmian.

PIESZO-JEZDNIA

Podioze doprowadzone do grupy nosnosci G1* tj. E2280MPa, 10<2,2; grubos¢ i rodzaj
wzmocnienia podtoza dostosowana do panujgcych warunkéw gruntowych oraz wymagan
mrozoodpornosci (wzmochienie podioza nalezy wykonac¢ wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2014).

Krawezniki drogowe 12 x 30 x 100 [cm] osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i fawie
betonowej B-20 (C16/20) w sposdb gwarantujacy stabilnosé i trwatos¢ wykonania.

Utwardzenie o nawierzchni z kostki drobnowymiarowej gr. 8.0 cm w kolorze szarym.

Warstwy projektowe:

8 cm  kostka betonowa drobnowymiarowa

3cm podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:3

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31.5 mm do 1s20.97; E22130MPa, 10<2,2

10 cm warstwa wzmachiajgca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia

15 cm* warstwa odsaczajgco — odcinajgca z pospotki 0/20 mm

51 cm Razem

CHODNIKI

Projektuje sie wykonanie nawierzchni sciezek dla poruszania sie 0s6b pieszych z kostki brukowej
grubosci 8 [cm]. Wymiary kostki 20/40; 40/40 oraz 60/30 [cm]. Obrzeza chodnikowe w kolorze szarym o
wym. 8 x 30 x 100 [cm] osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej B-15 (C12/15)
w spos6b gwarantujacy stabilnos¢ i trwato$¢ wykonania. Ostatecznag fakture i kolorystyke kostki uzgodnié
Z inwestorem.

Sciezki piesze — warstwy projektowe

8 cm  kostka brukowa drobnowymiarowa

5cm  podsypka piaskowa stabilizowana cementem

20 cm* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1s=20.97

33cm Razem

* - wielkos¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany/usuniecia warstwy
humusu oraz warstw niebudowlanych, nalezy réwniez zwréci¢ uwage na koniecznos¢ zageszczania
warstw podbudowy (gr. warstwy zageszczanej max 15 cm).

Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 3 — 5 mm spoin (spoiny wypetié
nalezy piaskiem w spos6b gwarantujacy trwato$é oraz estetyke potaczenia).

Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Chodnik nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikéw, umozliwiajac swobodny
odptyw wody. Niedopuszczalne jest wykonanie spadkéw w kierunku $cian budynku.
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W trakcie ukfadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewni¢ kontrole nad jakoscig
oraz poprawnoscig wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki nalezy na biezaco usuwac, dbajac o
estetyke.

OPASKA WOKOL BUDYNKU
Nawierzchnie opaski wokét budynku wykona¢ z grysu granitowego 8-16 mm ,dalmatynczyk” w
odcieniu bialo — szarym grubosci minimum 20 cm. Opaska zakonczona obrzezem trawnikowym
betonowym 100x20x6 [cm] w kolorze szarym osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i tawie
betonowej B-15 (C12/15) w spos6b gwarantujacy stabilnosé i trwatos¢ wykonania.
Nawierzchnia z kruszyw tamanych — warstwy projektowe
20 cm nawierzchnia z grysu granitowego ,dalmatynczyk” jasno - szarego o grubosci ziarna 8/16
mm
geowldknina drogowa biata PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m?
15 cm podsypka piaskowa
geowldknina drogowa biata PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m?
35 cm Razem

3.35 Sposéb dost epu do drogi publicznej

Dziatka 2152, 2153, obr. 0001, gmina Biale Blota, objeta zakresem opracowania posiada potaczenie
komunikacyjne z drogg gminng dz. nr 352, za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony potudniowo-
zachodniej. Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowej.

3.3.6 Parametry techniczne sieci i urz adzen uzbrojenia terenu

Projekt swoim zakresem przewiduje przebudowe instalacji wody uzytkowej, sanitanej i deszczowej,
przylacze energetyczne istniejace — pozostajg bez zmian.

3.3.7 Projektowane elementy matej architektury

tawki na cokole betonowym

Przy wejsciach do budynku zaprojektowano murki betonowe do ktérych zamocowane bedg deski
drewniane tworzgc siedziska. Przestrzeh pomiedzy murkami a sciang zostanie wypetiona ziemig a
nastepnie wykonane bedg nasadzenia zieleni ozdobnej.

. : P
’ . S ey 2 A% 4

Specyfikacja

szeroko$c¢ 40 cm
diugosé 200 cm
wysokosé 47 cm

tawka sktada sie on z dwéch geometrycznych cementowych blokéw, potaczonych prostokatem
drewnianego siedziska. Nadanie tawce tej prostej formy uczynit jg maksymalnie funkcjonalng i praktyczng
w uzytkowaniu, a przy tym roéwniez i bardzo estetyczng. Ponadto tawka wyprodukowana zostata z
materialdw najwyzszej jakosci, dzieki czemu jest nadzwyczajnie odporna na nawet najbardziej
ekstremalne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolor elementéw betonowych —
biaty. Siedzisko drewniane
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Pojemnik na $mieci (przy tawkach betonowych)
Ksztalt tego wyjgtkowego elementu matej architektury najprosciej okresli¢é mianem kubistyczny,
minimalistyczny lub geometryczny. Podczas jego projektowania i wyboru rodzaju materiatu, z ktére miat
by¢ wykonany, kierowano sie zasade ,maksimum funkcjonalnosci i uzytecznosci, przy minimum
zbednych dodatkow”. W ten sposéb powstat pojemnik na odpady wykonany niemal w catosci ze
specjalnie przygotowanej mieszanki betonu. Produkt ten charakteryzuje sie wiec gtéwnie ogromng
wytrzymatoscia, trwatoscig i stabilnoscia.

3.3.8 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki po zagospodarowania nalezy wzbogaci¢ poprzez ukiady zieleni niskiej, krzewy oraz
nasadzenia niskich drzew.

Po zakonczeniu robo6t budowlanych nalezy wykonaé petng rekultywacje gleby dziatki poprzez
nawiezienie nowej masy ziemnej (humusu), zapewniajgcej wegetacje nowych roslin (w tym trawy).
Grubos¢ warstwy nawiezionego humusu powinna uwzglednia¢ wymagane uksztattowanie terenu dziatki
(min. 20 cm). Niedopuszczalne jest zasypanie powstatych w trakcie robét otworéw i dotéw ziemnych bez
wczesniejszego ich wyréwnania potaczonego z zageszczeniem urobku wypetniajacego (zasypanie
otwordow piaskiem lub zwirem, a nastepnie zageszczenie).

Rekultywacja terenu powinna zosta¢ wykonana w sposéb minimalizujacy ryzyko powstawania
lokalnych zagtebien w ktérych mogtaby utrzymywac sie woda opadowa. W przypadku stwierdzenia w
trakcie rob6t ziemnych i rekultywacyjnych wystepowania niebezpiecznych zjawisk gruntowych (grunty
plastyczne, torfy, zapadliska itp.) nalezy skonsultowa¢ sposéb prowadzenia prac z uprawnionym
geologiem posiadajacym nadzoér geotechniczny nad inwestycjg oraz powiadomi¢ o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta opracowania.

ZIELEN, POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
Tereny biologicznie czynne planuje sie zagospodarowaé jako zielen niska, tereny obsiane trawg

zgodnie zrysunkiem zagospodarowania terenu. Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w
kierunku pétnocno - zachodnim. Zakres prac zawiera zmiany rzednych wysokosciowych w obrebie
budynku oraz w miejscach wystepowania nawierzchni do poruszania os6b pieszych oraz samochodoéw
osobowych. Rzedne terenowe muszg zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody opadowej z dachu
budynku oraz terenéw utwardzonych na tereny zielone biologicznie czynne.

ZIELEN NISKA PARTEROWA - TRAWNIKI

CHARAKTERYSTYKA ROBOT ZIEMNYCH

Podloze nie nadajace sie do celow budowlanych (nie stanowigce podioza budowlanego) nalezy
usung¢. W wyznaczonym obszarze nalezy wykona¢ roboty ziemne majgce na celu uksztalttowanie jego
krawedzi i podtoza do rzednych okreslonych na rysunkach. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania
wyprofilowania nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie. Jezeli w podtozu
wystepujg obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupetnié niedobdr gruntu i zagescic warstwe wskaznik
zageszczenia Is 20,60. W przypadku, gdy powierzchnia podioza przed profilowaniem nie wymaga
uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przejsciem
sredniego walca stalowego, gtadkiego i wéwczas przystapi¢ do profilowania podtoza. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zageszczenie podioza
nalezy kontrolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ZIELEN
Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przystgpi¢ do wykonania trawnikéw. W tym celu
nalezy przeora¢ przedmiotowy obszar, uzyzni¢ glebe przy pomocy nawozéw sztucznych oraz zasiac¢
nowy trawnik.
Sktad mieszanki — proponowany:
zycica trwata NAKI/NUI - 30%
kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
kostrzewa czerwona ARETA - 10%
kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
kostrzewa roznolistna SAWA - 10%
wiechlina Gajowa - 5%
Powyzszy dobdr traw przeznaczony jest zaréwno dla obszarow mniej nastonecznionych lub
czesciowo zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne
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warunki siedliskowe. Uzyskany trawnik nie bedzie wymagat specjalnej pielegnacji, dobrze znosit susze i
mrozne zimy oraz odznacza sie wolnym odrostem.

PROJEKTOWANE NASADZENIA
Projektuje sie zagospodarowanie przestrzeni nasadzeniem rdéznego rodzaju krzewami i niskimi
drzewami.

ZESTAWIENIE ROSLIN

Projektowane nasadzenia
l.p nazwa polska nazwa naukowa llos¢ sadzonki uwagi/rozstaw
e sztuk sztuk/m2
Lipa drobnolistna Tilia cordata wysokos¢ okoto sadzona
2 4 160+180cm, doniczka
C.5 punktowo
Klon pospolity Acer platanoides wysokos¢ okoto
1 4 | 180+200cm, doniczka sadzona
C5 punktowo
3.4. ZESTAWIENIE
3.4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istni ejacych obiektow
budowlanych
. powierzchnia zabudowy - cato$¢ 1588,58 m2
. powierzchnia uzytkowa - cato$¢ 1465,76 m2
. powierzchnia wewnetrzna 1494,05 m2
. kubatura 14023,1 m3
. szerokos$c¢ elewaciji frontowej budynku hali sportowej* 42,78 m
*od strony ul. Czystej
. maksymalna wysokos¢ do attyki hala sportowa 11,90 m
. ilos¢ kondygnaciji hala — budynek jedno-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek o prostokatnej formie
» klasyfikacja budynkow: budynek niski (N),
3.4.2 Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodn  ikéw oraz powierzchnia

biologicznie czynna niezb edne do sprawdzenia zgodno $ci z ustaleniami decyzji lub

miejscowego planu.

- POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 24608+12274=36 882 m?>
- Wyznaczony teren inwestyciji 7968,00m ° 100,00 %
— powierzchnia zabudowy projektowana 158858 m * 19,94 %
— powierzchnia zabudowy istniej aca 375,05 m? 4,71 %
— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 253756 m ° 31,84 %
[drogi, parkingi, chodniki, pieszo - jezdnie, plac €]
powierzchnia terenéw zielonych [biologicznie czynna ] 3466,81m* 43,51 %
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[1l.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
1. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU.

Zamierzenie polega na Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Biatych Btotach, wraz z
rozbiérka boiska typu orlik.

Charakterystyczne parametry obiektu:

. powierzchnia zabudowy - cato$¢ 1588,58 m2
. powierzchnia uzytkowa - cato$¢ 1465,76 m2
. powierzchnia wewnetrzna 1494,05 m2
. kubatura 14023,1 m3
. szerokosc¢ elewaciji frontowej budynku hali sportowej* 42,78 m
*od strony ul. Czystej
. maksymalna wysokos¢ do attyki hala sportowa 11,90 m
. ilos¢ kondygnaciji hala — budynek jedno-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek o prostokatnej formie
. klasyfikacja budynkéw: budynek niski (N), .

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzenie polega na Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Biatych Btotach, wraz z
rozbiérka boiska typu orlik. Budynek Sali sportowej — kategoria obiektu budowlanego: 1X

3. ZAMIERZONY SPOSOB U ZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY
Budynek Sali sportowe;.
Uzytkowany na potrzeby Gmina Biale Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota.

Na terenie inwestycji projektuje sie budowe nowej hali sportowej wolnostojacej. Budynek
jednokondygnacyjny, z 4 szatniami wraz z weztami sanitarnymi. Arena sportowa petnowymiarowa o
wymiarach najwiekszego pola gry 40x20m. Na arenie znalazto sie rowniez miejsce dla rozktadanych
trybun dla 64 oséb. Nawierzchnig sportowg na arenie jest trawa syntetyczna do uzytku wewnetrznego
typu orlik. Dodatkowo przewidziano rozbieg oraz piaskownice do skoku w dal.

Obiekt o konstrukcji lekkiej o wymiarach najwiekszego pola gry 40 x 20 m. Wysoko$¢ wewnetrzna
hali w najnizszym punkcie boiska — 9,00 m. Hala o nawierzchni ze sztucznej trawy syntetyczne;j
przeznaczonej dla hal sportowych. Zaprojektowane sg 4 szatnie sportowe, sanitariaty, magazynek
sportowy oraz pokdéj nauczyciela/trenera/instruktora. Hala posiadaé bedzie boiska i wyposazenie do
nastepujacych gier: pitka reczna (petnowymiarowe), futsal (petnowymiarowe), koszykéwka
(petnowymiarowe), siatkbwka (petnowymiarowe gtéwne), siatkéwka - 3 pola (petnowymiarowe
treningowe w poprzek boiska), badminton - 4 pola (petnowymiarowe). Hala wyposazona w mobilng
strzelnice wirtualng na 4 stanowiska strzeleckie.

4. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Budowa hali sportowe]j przy szkole podstawowej w Biatych Btotach,
wraz z rozbidrka boiska typu orlik zlokalizowanego Szubinska 7, 86-005 Biale Btota.

Projektowany budynek przeznaczony wytgcznie na funkcje oswiatowo-rekreacyjna.

5. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb starszych,
niepetnosprawnych takze poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Wejscie z poziomu terenu poprzez wejscia gtdwne, pozostata komunikacja odbywac sie bedzie
komunikacjg pozioma.

6. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna budynku w bryle na podstawie figury prostokatna. 2 bryty przesuniete
wzgledem siebie.

Budowa hali sportowej to budynek jednokondygnacyjny o dachu dwuspadowym. W miejscu
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segmentu socjalnego dach dwuspadowy.

Kolorystyka budynku w stonowanych biatych odcieniach z kontrastowym odznaczeniem w postaci
elewaciji z ptyt oktadzinowych HLP koloru drewna. Cato$¢ wysmienicie wspotgra, a strefe wejsciowg
przyozdabia flaga Polski wykonana z profili blach zwienczona herbem.

Funkcja budynku zgodna z zapisami zawartymi w dokumencie: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr RGP.6733.9.2024.4. z dnia 26.06.2024r.

7. INFORMACJE O WYPOSA ZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

7.1. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej budynku za posrednictwem
projektowanych instalacji cieplnej doprowadzonej z projektowanej kottowni zlokalizowanej w segmencie
socjalnym.

Instalacja ogrzewania zaprojektowana jako ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe z mozliwoscig regulaciji
temperatury niezaleznie dla kazdego pomieszczenia. Na arenie sportowej hagrzewnice nadmuchowe.
Ciepta woda uzytkowa zapewniono w kazdym wezle sanitarnym.

Odprowadzenie nieczystosci do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang rozprowadzong po terenie inwestycji instalacje zewnetrzng
kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie elementy projektu branzy sanitarnej w opracowaniu projektu technicznego.

7.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgce przytacze do sieci energetycznej poprzez wewnetrzng linie zasilajaca od ztgcza kablowo
pomiarowego do rozdzielni gtdwnej budynku zlokalizowanej na parterze budynku.

Projekt w zakresie gniazd wtykowych, oswietlenia, o$wietlenia awaryjnego, zewnetrznego oswietlenia
budynku i terenu wyposazone w zegar astronomiczny zmierzchowy oraz pozostate elementy instalacji
elektrycznych znajdujg sie w opracowaniu projektu technicznego.

7.3. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Projekt przewiduje instalacje kanalizacji kablowej zewnetrznej od istniejacego przytacza znajdujacego sie
w istniejgcym segmencie szkoty.

Infrastruktura strukturalna rozprowadzona do kazdego pomieszczenia o$wiatowego w budynku
umozliwiajgca wprowadzenie instalacji niskopradowych takich jak: telekomunikacyjna LAN,
Swiattowodowa.

Szczego6towe opracowanie w/w instalacji w opracowaniu projektu technicznego

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Charakterystyczne parametry obiektu:

. powierzchnia zabudowy - catos¢ 1588,58 m2
. powierzchnia uzytkowa - catosé 1465,76 m2
. powierzchnia wewnetrzna 1494,05 m2
. kubatura 14023,1 m3
. szerokos$c¢ elewacji frontowej budynku hali sportowej* 42,78 m
*od strony ul. Czystej
. maksymalna wysoko$¢ do attyki hala sportowa 11,90 m
. ilos¢ kondygnaciji hala — budynek jedno-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek o prostokatnej formie

« klasyfikacja budynkéw: budynek niski (N),

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
igodnie z dokumentacja geotechniczng oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
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Nosnos¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robo6t ziemnych ustali projektant -
konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow geotechnicznych.

Budynki bedg posadowione bezposrednio na przygotowanym podtozu poprzez tawy i stopy
fundamentowe.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

UWAGA: przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z dokumentacijgq geotechniczng w celu
okreslenia stopnia zlozonosci robot ziemnych. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy na biezgco
kontrolowac¢ stan oraz rodzaj gruntu, zas w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w
stosunku do informaciji zawartych w dokumentacji geotechnicznej, powiadomic o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

10.LI1CZBA LOKALI
W budowanej hali sportowej sg to 4 pom. szatniowe z weztami sanitarnymi oraz arena sportowa o
wymiarach najwiekszego pola gry 40x20m. Dodatkowo pomieszczenia towarzyszace jak gospodarcze,
szatniowe i wc ogélnodostepne.

11.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNO $CIAMI ZGODNIE Z ART. 1 KONWENCJI O

PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH zZ 13 GRUDNIA 2006.
Budynek hali sportowej zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym, takze poruszajgcym sie na
wobzkach inwalidzkich oraz osobom starszym do wszystkich czesci budynku.

13. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE POD WZGLEDEM:

13.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKO SCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKO SCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Woda dostarczana jest do budynku z sieci miejskiej. Budynek wyposazony jest w istniejgce
przytacze wodne w zwigzku z tym jakos¢ wody dostarczanej do budynku zapewniona jest przez lokalne
przedsiebiorstwo wodociggowe. Zapotrzebowanie budynku na wode okresla sie na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2020 r. w spraw okre$lenia przecietnych norm
zuzycia wody i wynosi 25000dm?®/ dobe.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej, do ktérej podtaczony
jest budynek. llo$é $ciekéw stanowi 95% ilosci zapotrzebowania na wode i wynosi dm®/dobe.

Wody opadowe odprowadzane sg do gruntu na terenie dziafki.

13.2. OCHRONA ATMOSFERY

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz
ptynnych nie wieksza niz przewidujg odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje grzewcze, chtodzace,
oswietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki sposéb, aby utrzymac¢ na niskim poziomie ilo$¢
energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu potrzeb zajmujacych go osob i miejscowych
warunkow klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatéw spetniajgcych wymogi
izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z norma cieplng oraz z atestami.

13.3. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH | ICH USUWANIE
Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie
zagospodarowania i wywozone przez stuzby utrzymania czystosci.

13.4. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza
szczegOlnej emisji hataséw i wibracji. W budynku réwniez nie sg przewidziane urzadzenia, ktére bytyby
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zrodtami promieniowania zagrazajacego mieszkancom i srodowisku. Budynek zaprojektowany w taki
sposob, aby hatas odbierany przez osoby go zajmujace lub znajdujace sie w poblizu tego budynku nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia oraz pozwalat im spa¢, odpoczywac

i pracowac¢ w zadowalajacych warunkach. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne o odpowiedniej
izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych.

13.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJ ACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu. Przewiduje sie rozbiérke 2 szt. Drzew. W ramach
inwestycji projektuje sie posadzenie nowych drzew w ilosci 8szt.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i sSrodowisko. Na terenie
nie wystepuje cenny drzewostan. Nie przewiduje sie wystepowania przenikania szkodliwych substancji do
gruntu wynikajgcego z rozwigzan zawartych w projekcie.

14. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dla zadania Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Biatych Btotach, wraz z rozbiérkg boiska
typu orlik nie jest wymagane opracowanie ekspertyzy technicznej poniewaz jest to nowo projektowany
budynek.

15.ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA .
Zakres rob6t do wykonania :

e zabezpieczenie placu budowy,

e wykopy,

* wylewanie taw fundamentowych,

e murowanie scian fundamentowych,

e murowanie $cian nosnych,

e montaz stolarki zewnetrznej,

e murowanie scian dziatowych,

e wykonanie rob6t wykonczeniowych,

* wykonanie instalacji elektrycznej,

« wykonanie rob6t sanitarnych,

e wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
wykonanie dojscia do budynku z odpowiednia niwelacja.

15.1. ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu

Do poszczegolnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych parametrach
geotechnicznych. Podstawg podziatu podioza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia
plastyczno$ci, zgodnie z norma PN - 81/B - 03020.

Dokumentacja opinii geotechnicznej znajduje sie w TOM IV — zalgczniki, opracowania.

Posadowienie fundamentdw i fundamenty

Na podstawie dokonanej analizy Opinii geotechnicznej przyjeto rozwigzania techniczne zawarte
w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynki bedg posadowione bezposrednio na przygotowanym podtozu poprzez tawy i stopy
fundamentowe.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zamakaniem, poniewaz moze doj$¢ do rozmakania gruntu i zmiany
jego nosnosci.

W przypadku miejscowego przegtebieniu wykopu lub stwierdzenia gruntu nienosnego nalezy
grunty nienosne usung¢, a miejsce wypemi¢ chudym betonem.
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15.2. SclaNY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

Mury fundamentowe i _$ciany piwniczne:

Od poziomu taw fundamentowych do poziomu terenu — $ciana murowana z bloczkéw
betonowych lub zelbetowa wg ustalen projektu konstrukcyjnego + piyty termoizolacyjne z polistyrenu
ekstudowanego XPS grubosci 18,0 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa.

Cokoét:

Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa +
ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 18 cm + tynk

Sciana zewn etrzna

Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm + weilna mineralna gr. 20cm +
tynk zewnetrzny systemowy na siatce

Sciana wewn etrzna no $na:

Sciany wykonane jako murowane z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm,
klasy wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin

Bloczki wapienno — piaskowe o izolacyjnosci akustycznej 56 dB.

Sciana wewn etrzna:

Sciany dzialowe wykonane jako murowane z bloczkéw piaskowo — silikatowych SILKA E12 lub
réwnowazne o izolacyjnosci akustycznej 48 dB. na zaprawie do cienkich spoin.

Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposob prowadzenia prac
murarskich — zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla uzyskania wiekszej sztywnosci $ciany dzialowe murowane na petng wysokos¢ we wszystkich
pomieszczeniach ze stropami zelbetowymi

Uwaga: Na etapie murowania $cian nosnych, w miejscach w ktérym beda $cianki dziatlowe nalezy
zastosowac kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co drugg spoine. Kotwy jednym kohcem powinny
by¢ wmurowane w $ciane no$na, drugi koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianek dziatowych
nie murujemy na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeling o szerokosci okoto 10-30 mm, w zalezno$ci
od szerokosci stropu, ktérg nastepnie wypetnia sie pianka montazowa lub innym elastycznym materiatem.
Dzieki temu ugiecia stropu nie bedg powodowac¢ pekania scian dziatowych.

15.3. NADPROZA
15.3.1 Nadpro za prefabrykowane

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane.

15.3.2 Nadpro za wylewane na mokro

Nadproza obcigzone stropami o rozpietosci ponad 4,00 m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentaciji.

15.4. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentacji

15.5. KONSTRUKCJA DACHU

Na budowanej hali sportowej projektuje sie dach jako dach ptaski dwuspadowy. Konstrukcja tradycyjna.
Opracowanie zawarte w czesci konstrukcyjne;.

15.5.1 Konstrukcja dachu

W projekcie opracowywanego budynku hali sportowej jako pota¢ dachu zaprojektowano dach ptaski kryty
membrang dachowg o kacie nachylenia 5.2% (3 stopnie). Konstrukcja stropodachu wiasciwego
wykonana jako dzwigary z drewna klejonego, grubos¢ wedtug branzy konstrukcyjnej. W czesci socjalnej
stropodach wykonany jako zelbetowy.
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Pokrycie dachu w klasyfikacji oghiowej NRO.

15.5.2 Obrobki blacharskie

Zastosowacé obrébki blacharskie systemowe lub wykonac¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanych,
powlekanych gr. 0,60 mm zapewniajgce wymagang szczelnos¢. Warstwa wierzchnia poliester — mat o
grubosci min. 50 um. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ w spos6b gwarantujgcy niezaciekanie wody
opadowej na sciany. Odlegtosé kapinosa obrébki od $ciany wynosié powinna minimum 4.0 cm.

15.5.3 Monta z rynien.

W projekcie przyjeto odwodnienie potaci dachowej do zewnetrznych rynien i rur spustowych. Rynny
przyjeto srednicy 150 mm, natomiast rury spustowe o $rednicy 120 mm.

Rynny i rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych, powlekanych gr. 0,60 mm). Warstwa
wierzchnia poliester - mat o grubosci min. 50 ym.

15.6. ZADASZENIE NAD WEJ SCIEM

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku zadaszenia nad wejsciami nie sg wymagane, czesciowo funkcje
ostonowag na wejsciami petni¢ bedzie okap dachu.

15.6.1 Wody opadowe

Odprowadzenie wdd deszczowych z budynku rurami spustowymi do poziomu terenu rozprowadzone
powierzchniowo po terenie poprzez instalacje kanalizacji deszczowej zakonczona studniami chtonnymi
na terenie objetym inwestycja.

15.7. WENTYLACJA

Wentylacja pomieszczen w projektowanym budynku odbywac sie bedzie mechanicznie przy
pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Szczegotowy opis wg opracowania technicznego
branzy sanitarnej.

15.8. 1zOLACJE

15.8.1 Izolacja termiczna $cian

Izolacja pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych
> piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.18.0 cm, A=0,036 klejone do
podtoza
Izolacja pionowa $cian zewn etrznych cokotu
> piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.18.0 cm, A=0,036 klejone do
podioza
> piyty z welny mineralnej gr. 20 cm, A=0,032 klejone do poditoza
Izolacja pionowa $cian zewn etrznych powy Zzej cokotu
> piyty z welny mineralnej gr. 20.0 cm; A=0,032 W/mK,
Izolacja pionowa $cian attyki (izolacja od strony stropodachu)
wetna mineralna gr. 10.0 cm A=0,032 W/mK (uktadana od poziomu izolacji stropu wiasciwego)

15.8.2 Izolacja posadzek i stropow

Posadzka na gruncie
Posadzka na gruncie
> piyty styropianowe EPS 100-036 gr. 12.0 cm A=0,036 W/mK
Stropodach niewentylowany i wentylowany
> welna mineralna uktadana na stropie gr. 28.0 cm A=0,035 W/mK
> welna mineralna gr. 5.0 cm A=0,040 W/mK
> kliny spadkowe z twardej welny mineralnej

Izolacja akustyczna
> styropian akustyczny gr. 43 mm (dla obcigzenia uzytkowego podtogi 4,0 kN/m?) (po obcigzeniu
grubosé wyniesie 40 mm)
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Izolacje akustyczne instalacji wewn  etrznych

Instalacje wewnetrzne i zwigzane z nimi urzadzenia otrzymujg zabezpieczenia akustyczne przewidziane
przez wytwércow oraz dodatkowe zabezpieczenia budowlano - akustyczne wynikajace z wymagan
Polskich Norm — oktadziny i obudowy z welny mineralnej, przepusty akustyczne, podktadki akustyczne.

15.8.1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome

IZOLACJA NA LAWACH ORAZ STOPACH FUNDAMENTOWYCH

papa podkiadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu taw i stop
fundamentowych od goéry i po bokach srodkiem gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym
modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ POD SCIANY NADZIEMIA

papa podkiadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wylaniu na mokro $ciany fundamentowej

i zagruntowaniu asfaltowym roztworem gruntujacym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu). 1zolacje poziomg pod $ciany przyziemia nalezy potaczyc¢ z izolacjg pozioma posadzki poprzez
zaklad o szerokosci 12-15 cm

IZOLACJA POSADZKI NA GRUNCIE

2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak}ad przeznaczona do izolacji ciezkiej posadzki na
gruncie (po wczes$niejszym zagruntowaniu wylewki betonowej $srodkiem gruntujgcym, asfaltowym
roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

IZOLACJA POSADZEK W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych ptytki nalezy uktadaé na wyczyszczonym i
zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetieniem spoin — izolacja z folii
ptynnej grubosci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasmag
uszczelniajaca.

[ZOLACJA STROPOW

paroizolacyjna folia ochraniajgca warstwy docieplenia stropéw miedzykondygnacyjnych oraz
stropodachu, uktadana na stropie wkasciwym grubosci 0,2 mm.

15.8.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH DO PozioMu 0.00

2 x masa bhitumiczna powtokowa SBS gr. 3 mm, (po wcze$niejszym zagruntowaniu srodkiem
gruntujacym, asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu)

|ZOLACJA PIONOWA ATTYK ORAZ SCIAN AZUROWYCH

paroizolacyjna folia grubosci 0,2 mm,

15.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa zewn etrzna— aluminiowe (ciepte), powlekane, Ucay 1,3 W/m?K, wzmocnione
(zabezpieczenie przeciwwtamaniowe) wyposazone klamke oraz 2 zamki, zamek z wkiadka patentowa,
samozamykacz oraz nézke, szyba bezpieczna. Szerokos¢ przejscia co najmniej 0,9 m.

Stolarka okienna zewn etrzna — aluminiowa, mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscig otwierania
i uchylania, wspétczynnik U dla catego okna Ucq okna<0,9 W/m?’K

Antywtamaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadajace klasie odpornosci okna na wiamanie - WK1,
rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw
przeciggowym, izolacyjnos¢ akustyczna klasa Rw min=35dB, szyba bezpieczna.

Drzwi wyposazone w kladki z zastosowaniem systemu jednego klucza tzw. Master Key system (do
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uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu poszczego6lng dostepnosc¢ drzwi)..

Szczegotowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystgpieniem do
produkcji jest zobowigzany do ponownego pomiaru otworéw na budowie oraz ich ilosci i poréwnaé
z projektowanymi w celu unikniecia nieprawidtowosci przy produkciji stolarki wynikajacych

z niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych na budowie.

15.9.1 Parapety

Parapety zewn etrzne — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,60 mm
Parapety wewn etrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi
lakierami

15.10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Whnetrze projektuje sie indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania pomieszczen oraz
innych elementow budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

Wykonczenie poziome posadzek i pionowe $cian oraz sufitbw wykonaé zgodnie z zestawieniem
umieszczonym na rzutach poszczegélnych kondygnacji w czesci rysunkowej.

15.10.1  Posadzka na gruncie

Po wykonaniu warstwy podtogi z podktadu betonowego z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm na podsypce
piaskowo-zwirowej zageszczonym warstwami gr. 30 cm do Is = 0,96, na tak przygotowanym podtozu
nalezy wykona¢ nastepujace warstwy:

» 2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS na zaktad 2 x 4.0 mm

> piyty styropianowe EPS 100-036 grubosci 12 cm

> folia PE polietylenowa gr. 0.3 mm z wywinieciem na sciany

> wylewke betonowa C16/20 (B-20) zbrojona wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m® (oraz

z dodatkiem plastyfikatoréw w pom. z ogrzewaniem podtogowym) gr. 7 cm

» warstwa wykonczeniowa zalezna od pomieszczenia
Wylewke betonowag nalezy zdylatowac polami nie wiekszymi niz 7.0 x 7.0 m oraz w taki sposéb aby
stosunek bokoéw pdl dylatacyjnych nie przekraczat 1:2.

W miejscu piaskownicy do skoku w dal nalezy pozostawi¢ gtebszy otwor dostosowany do zakupionego
wyposazenia w postaci piaskownicy do skoku w dal.

15.10.2  Wyko iaczenie poziome posadzek.

Pomieszczenia plytki gres

W pomieszczeniach w ktorych projektuje sie ptytki ceramiczne, wykonac¢ nalezy na cienkiej warstwie kleju
elastycznego z siatkg o0 grubosci 1 mm oraz izolacje przeciwwilgociowa. Zaprawa do spoinowania
mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki powleczonej guma
NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.

Pomieszczenia z wyktadzin g PCV
Wykiadzina PCV wykonana na warstwie szpachli samopoziomujgca gr. 1,5 cm. Wyktadzina klejona do
podioza. Wyktadzina z wywinieciem na $ciany w celu wykonania cokolika wys. min. 8.0 cm.

Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych:

*  Woykiadzina PCV heterogeniczna akustyczna:

e Klasa uzytkowa wg I1SO 10874 (EN 685): 34.

e Grubos$c¢ calkowita ISO 24346 (EN428): 3.10mm

e Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 430): 1.02mm

e Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430) 3250 g/m2

* Reakcji na ogien wg EN 13501-1:,Bfl-s1 klejone na podtozu A2fl lub A1fl
« Cfl-s1 klejone do dowolnego podtoza

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUDzirBenedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / ¢eh. 0 603 79 86 82
21|Strona




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

* Antyposlizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 20.3

e Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.09 mm.

e Trwato$¢ barwy wg EN 1ISO 105-B02 min. 6.

*  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
e Redukcja dzwiekéw wg EN 1SO 717/2: 17dB

e Poprawa akustyki NF S31-074: Ln,e,w<65dB Klasa A

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ptytki gres

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie ptytki gresowe, wykona¢ nalezy na cienkiej warstwie kleju
elastycznego z siatkg o grubosci 1 mm oraz izolacje przeciwwilgociowa. Zaprawa do spoinowania
mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki powleczonej guma
NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.

Przyktadowy wz6r oraz odcien ptytek gres.

Doktadny kolor i wzér ptytek uzgodni € z uzytkownikiem obiektu.

i

Kategoria gresy szkliwione

Format (cm) 29,7x59,8
Zastosowanie na zewnatrz, do wnetrz
Miejsce przeznaczenia podtoga

Grubos¢ (cm) 0,85

Tonacja kolorystyczna szara
Mrozoodpornosé tak

Klasa scieralnosci PEI IV
Antyposlizgowosc¢ R10
Wykonczenie mat

Gatunek I

Wzoér imitacja kamienia

Ptytki nalezy uktadac z przesunieciem wynoszacym 1/3 diugosci

Podloga sportowa na Sali sportowe;j:
Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej o nizej wymienionych minimalnych parametrach:

Sktad widkna- polietylen (PE) 100%

Rodzaj i przekrdj widkna: wiékno monofilowe proste (100%) w ksztatcie diamentu
Podktad: lateksowy

Wysokos¢ widkna min. 42mm max. 47mm

Grubosc¢ kazdego widkna min. 350mikronéw

Ciezar wtokna (Dtex) min. 26.000

llos¢ wiokien min. 135.000/m2

Sita wyrywania peczka po starzeniu wodg min. 100N

9. Waga wtékna min. 1600g/m2

10. Waga catkowita trawy min. 2800g/m2

11. Kolor min. 2 odcienie w jednym peczku

12. Wytrzymato$c¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 120N/100mm

13. Wypelnienie: w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w
kolorze czarnym w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym

PN WM
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Pod w/w trawe nalezy zamontowaé podktad amortyzujacy prefabrykowany z otworami drenazowymi o
parametrach:

e Grubos¢ maty prefabrykowanej min. 10mm max.15mm

e Absorpcja wstrzgséw min. 35%

« Deformacja max. 7,1mm

*  Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 0,175MPa lub 1,75kN/m
Ze wzgledu na charakter ekologiczny inwestycji nie dopuszcza sie maty e-layer.

W miejscu piaskownicy do skoku w dal nalezy pozostawi¢ gtebszy otwér dostosowany do zakupionego
wyposazenia w postaci piaskownicy do skoku w dal.

15.10.3  Wyko Aaczenie $cian oraz sufitéw

Wyko Aczenie $cian

tynk cementowo — wapienny kat. IVf + gladz
w pomieszczeniach wraz z farbg ceramiczna (komunikacja)

tynk cementowo — wapienny kat. 11l + gladz
przestrzenie $cian malowane farbg lateksowg (wszystkie powierzchnie oprécz komunikacji i $cian z
oktadzinami np. ptytkami ceramicznymi/

ptytki ceramiczne do petnej wysokosci, gdy wys. 2.0 m, powyzej malowane 2 x farbg lateksowg
pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz magazyny

Wyko Aczenie sufitéw
- tynk cementowo — wapienny + gltadz na sufitach GKFI
- sufit kasetonowy podwieszany modutowy 600 x 600 mm,
- sufit kasetonowy podwieszany akustyczny modutowy 600 x 600 mm o odpowiednich
parametrach dla szkoty

Doktadne parametry elementéw akustycznych znajdujg sie w dodatkowym dziale dokumentaciji.

15.10.4 Malowanie
Wyko hczenie $cian

Farba lateksowa
Farba ceramiczna

Wiasciwo Sci

Farba ceramiczna

Wodorozcienczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3
pm] wg PN-EN 13300 — ubytek 3 um po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego
wykonczenia powierzchni. Zmywalna, o stopniu potysku — mat. LZO kategorii A. Produkt powinien
spetnia¢ normy LEED.

Farba lateksowa

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 um] wg
PN-EN 13300, tatwo$¢ usuwania plam i zabrudzen z powierzchni powtoki. Odporna na dziatanie
mikroorganizmow.

Wyko nczenie sufitéw

Wykonczenie tynk
malowanie 2 x farba lateksowa

15.11. STOLARKA WEWN ETRZNA

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — podziat na dwa typy wg zestawienia stolarki — aluminiowe oraz
drewniane.
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Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) — drzwi wewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w
drzwiach bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz lub/oraz w nézke zgodnie z wyposazeniem
stolarki.

Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamke i zamek z wkladkag
patentowa. (drzwi do zespotéw sanitarnych wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m?).

15.12. ELEMENTY AKUSTYCZNE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE

W celu uzyskania zaktadanych parametrow akustycznych projektuje sie:

- sufit pomiedzy dzwigarami pokryé ptytami dzwiekochtonnymi wykonanymi ze sprasowanej wetny
szklanej w welonie odpornej na uderzenia w klasie 2A np. Ecophon Super G M55 lub réwnowaznymi o
grubosci min. 35 mm przy odstepie od stropu min. 200 mm. Wymagane parametry zastosowanego
materiatu:

1

039
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0e
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01
125Hz 250Hz GO00Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz

- Sciane dluzszg naprzeciwko okien oraz dwie $ciany krétsze od wysokosci 1,0 m do wysokosci 3,7 m
pokry¢ ptytami wykonanymi z wetny skalnej o min. grubosci 40 mm odpornej na uderzenia w klasie 1A np.
Ecophon Akusto Wall Super G montowanymi bezposrednio do powierzchni $ciany. Wymagany
wspoitczynnik pochtaniania zastosowanego materiatu:
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Przeprowadzone symulacje daty bardzo zadowalajace wyniki, uzyskane wartosci zgadzajg sie z
przyjetymi zatozeniami. Obliczenia pokazaty réwniez ze adaptacja sali jest konieczna w celu spetnienia
normy PN-B-02151-4.

15.13. POZOSTALE ROBOTY WYKO NCZENIOWE

15.13.1 Elementy zewn etrzne

Wycieraczki zewn etrzne

Przy wejsciach do budynku wykonaé nalezy kratki - wycieraczki stalowe

Woycieraczke z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym
ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

UCHWYTY DO FLAG

Na scianie budynku nalezy zamontowaé 2 uchwyty do flag. Uchwyt do flag stal
kwasowa, bezspoinowa i gladka powierzchnia. Stal odporna jest na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Uchwyt dodatkowo zabezpieczony jest w $rubke do
przykrecenia drzewca, tak aby nie wypadat. Miejsce lokalizacji uchwytéw do flag
uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

15.13.2 Elementy wewn etrzne

SCIANKI SYSTEMOWE

W weztach sanitarnych nalezy wykonaé scianki systemowe z ptyt HPL

System musi by¢ wykonany z atestowanych materiatéw posiadajacych certyfikaty wymagane przepisami
prawa. Poszczegdlne elementy zbudowane z ptyt HPL, laminowanych dwustronnie lub laminatem,
dajacym odporno$¢ na wilgoé, dostepnych w szerokiej palecie kolorystyczne;.

Konstrukcja nosna kabin z ksztattownikéw aluminiowych, montowanych do posadzki przy uzyciu
regulowanych wspornikéw, pozwalajgcych na swobode doboru wysokosci kabin oraz tatwe niwelowanie
koniecznych w pomieszczeniach sanitarno-bytowych spadkéw podtogi. Kabiny WC wydzielone $ciankami
0 wysokosci 190 cm, umieszczonymi na nézkach 15 cm od powierzchni posadzki. Wymiary drzwi do
kabin systemowych swiatto przejscia musi wynosi¢ minimum 80 cm. Nalezy zastosowaé rozwigzanie
systemowe — cato$¢ musi stanowié¢ jeden system.

WYCIERACZKI WEWN ETRZNE WEJSCIOWE

Przy wszystkich wejsciach do budynku projektuje sie wycieraczki wejsciowe. Wycieraczki z wbudowang
aluminiowg rama wpustowsg (zagtebienie nalezy przygotowac pod wymiar zewnetrzny wycieraczki, aby
zlicowata sie z wykonczeniem podtogi — wycieraczka nie moze wystawac¢, ewentualne réznice pomiedzy
poziomem podioza a zamontowang ramg nalezy wypemi¢ masg samopoziomujgca). Maty aluminiowe z
wkiadem tekstylnym, w katownikach aluminiowych 25x25x3.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Nalezy oznakowac¢ pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez podanie
przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczego6t tresci tabliczek uzgodni¢ z inwestorem.
Tabliczki informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

16.ROBOTY ROZBIORKOWE

16.1. PLANOWANE ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Na etapie prac projektowych roboty rozbiérkowe bedg polegac na rozbiérce boiska typu orlik wraz z
podbudowa, rozbidrce czesci ogrodzenia i pitkochwytdw oraz rozbiérka czesci oswietleniowej boiska i
instalacji kanalizacji deszczowej chtonnej w postaci drenazu boiska.

Powierzchnia boiska do rozbiérki: 1 882,81 m2
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Obiekt w chwili obecnej uzytkowany, stad nie byto mozliwosci wykonania doktadnych ogledzin. Z punktu
widzenia uzytkowego spetnia on swojg podstawowg funkcje.

16.2. MATERIALY Z ROZBIORKI

Materiaty z rozbiérki nalezy na biezgco wywozi¢ z terenu rozbiérki na wyznaczone przez inwestora
miejsce.

16.3. OPIS TECHNOLOGII ROZBIORKI

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy odtaczyé wszystkie media.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbiérka budynku jest terenem otwartym. Przed rozpoczeciem
rob6t rozbiérkowych nalezy wydzieli¢ teren prowadzenia rob6t za pomocg statego tymczasowego
ogrodzenia (wysoko$¢ min. 2,0 m) w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wtargniecie osob
postronnych na teren prac (ogrodzenie systemowe z blachy faldowej w ramiakach stalowych ustawione
na bloczkach betonowych). Ogrodzenie ustawi¢ w odlegtosci 6,0 m od scian obiektu.

Przy wejsciu na teren rozbiorki nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcza UWAGA
- TEREN ROZBIORKI.

Przed przystapieniem do rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy sprawdzi¢ czy zostat odtaczony od
sieci energetycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej, gazowej oraz cieptowniczej.

Na etapie prac projektowych rozbiérce ulegng obiekty potaczone

16.4. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdélnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

» Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny byé odpowiednio
zabezpieczone.

>  Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzadzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gltadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robét rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywa¢ kierownik rozbidrki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

>  Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru ( ponad 10 m/s) nie nalezy prowadzi¢ rob6t
rozbiérkowych, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchdéw wiatru.

»  Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robdt rozbiérkowych, powinny byé
w spos6b odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac
tymczasowe drogi okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikdw zaopatrzonych w przyrzady
sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki tacznie.
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
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zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oso6b postronnych

» Rozbidrka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczeg6lnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy

(rynny ).
» Uwagi dodatkowe.
Materialy z rozbiérki: gruz, drewno i stal wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikéw.
»  Zagospodarowanie terenu po robotach rozbiérkowych.
Po dokonaniu rozbiérki przedmiotowych budynkéw nalezy uporzadkowacé teren po tych robotach.
Uwagi koncowe
>  Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy odiaczy¢ wszystkie media od budynku.
»  Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie studzienki znajdujace sie na terenie rozbieranego budynku.
>  Prace rozbiérkowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane kwalifikacje
» W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, mogacych skutkowa¢ powstaniem
zagrozenia w trakcie realizacji robo6t, nalezy skonsultowac sie z projektantem opracowania.
UWAGA: Zaleca si e zapoznanie z przedmiotowym zakresem robo6t (wizjal  okalna) przed

dokonaniem wyceny prac rozbiérkowych.

16.5. UWAGI KONCOWE .

* Roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

» Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga byé wprowadzone po akceptaciji
przez Projektanta.

*  Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania.

* Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

Budynek hali sportowej wraz z zapleczem stanowi jedng bryte przykryta membrang
dachowa na konstrukciji lekkiej z drewna klejonego.

16.6. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnos$nie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Biatych Btotach, wraz z
rozbiorka boiska typu orlik” przy Szubinska 7, 86-005 Biate Blota, nie moze by¢ adaptowane na inne
obiekty, kopiowanie badz przedrukowane.

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUDzirBenedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / ¢eh. 0 603 79 86 82
27|Strona




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

17. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
17.1. POWIERZCHNIA , WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

. powierzchnia zabudowy - cato$¢ 1588,58 m2
. powierzchnia uzytkowa - cato$¢ 1465,76 m2
. powierzchnia wewnetrzna 1494,05 m2
. kubatura 14023,1 m3
. szerokos$c¢ elewaciji frontowej budynku hali sportowej* 42,78 m
*od strony ul. Czystej
. maksymalna wysokos¢ do attyki hala sportowa 11,90 m
. iloé¢ kondygnacji hala — budynek jedno-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek o prostokatnej formie

. klasyfikacja budynkéw: budynek niski (N),
17.2. ODLEGELOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
. budynek w catosci potozony w granicach wtasnosci Inwestora,
. odlegtosé¢ od potudniowych budynkéw mieszkalnych 22,28 i1 25,1 m
. odlegtos¢ od zabudowan od strony pétnocno - zachodniej wynosi 50,6 m,
. odlegtos¢ do obiektow sgsiednich i/lub granic dziatki budowlanej przekracza 8,0 m —

warunek spetniony.

17.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

. nie przewiduje sie przechowywania w budynku substancji niebezpiecznych pozarowo,
. w budynku nie bedg wystepowa¢ pomieszczenia zagrozone wybuchem,
. w planowanym budynku gtéwnie materiatami palnymi bedga meble, wyposazenie, wystrgj

wnetrz, dokumentacja, tj. papier, drewno, plyty pilSniowe, pazdzierzowe, laminaty, skory, pianka
poliuretanowa, tkaniny sztuczne i naturalne, tworzywa sztuczne jako obudowa niektérych urzadzen i
mebli. Temperatura zaptonu materiatéw: 2300 — 4000C.

17.4. KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI

. kategoria zagrozenia ludzi:

ZL 1l — hala sportowa z zapleczem

. przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji (parter) 170 os6b.

. hala zaprojektowana dla 170 ucznidow.

. w budynku wystepuja pomieszczenia dla wiecej niz 50 os6b (arena sportowa), lecz sg to

stali uzytkownicy obiektu — uczniowie i nauczyciele.

17.5. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przedmiotowy budynek klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie zachodzi wiec
koniecznos¢ okreslania wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego.

Jednak z uwagi na istnienie w obiekcie wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych, do
ktérych odnoszg sie wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz czesci
budynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako PM, nalezy okresli¢ w nich gestos¢
obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla wyzej wymienionych strefy PM w
przedmiotowym budynku wynosi bedzie Qd < 500 MJ/m2.

17.6. PODzIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w wielokondygnacyjnym budynku niskim ZL 1l nie
moze przekracza¢ 8 000,00 m2. Zwazywszy na fakt, iz powierzchnia wewnetrzna obiektu, wynosi
1465,76 m2, w budynku przewiduje sie jedng gtdwna strefe pozarowg z ktérej wydzielone sg jedynie
pomieszczenia techniczne.
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17.7. KLASA ODPORNO $CI POZAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z 8 212, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 r. z pbézniejszymi zmianami) - niski budynek ZL lll — musi by¢ wykonany w klasie
odpornosci pozarowej co najmniej ,D” obnizona zgodnie z par. 212 ust. 2.

17.8. KLASY ODPORNO SCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKOW (8§ 216.1. WT)

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadac
nastepujaca odporno$¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtowna konstrukcja nosna — R 30-NRO
konstrukcja dachu — bez wymagarn — NRO
stropy — REI 30 - NRO
Sciany zewnetrzne — EI 30— NRO

Sciany wewnetrzne — bez wymagarn — NRO
przekrycie dachu — bez wymagarn — NRO
schody state — R 60 — niepalne

Dla klasy odpornosci pozarowej ,D” elementy oddzielenia ppoz. powinny posiadaé¢ nastepujaca
klase odpornosci pozarowej:

Sciany — REI 60
stropy w ZL — REI 30
drzwi —EI30

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ:

. wyktadziny podtogowe w korytarzach co najmniej trudno zapalne,

. sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia,

. okladziny $cian drog ewakuacyjnych z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, NRO,

. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia,

. zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sag bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko
z okladzing zewnetrzna, przez elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sie elementy
budynku nierozprzestrzeniajace ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz
budynku.

Uwaga: Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60 a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El 60 $cian i stropow tego pomieszczenia.

17.9. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZE N ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie przewiduje sie wystepowania czynnikbw powodujacych koniecznos¢ kwalifikowania obiektu
jako zagrozonego wybuchem lub wyznaczania stref zagrozenia wybuchem

17.10. WARUNKI EWAKUACJI , OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE .

Z pomieszczen, w ktérych moze przebywaé cziowiek, nalezy zapewni¢ bezpieczne wyjscie
prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, do innej strefy pozarowej badz na
poziome drogi komunikacji ogolnej stuzacej ewakuacji.

Dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie powinna przekracza¢ 40 m.
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Przejscie nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b powinny mie¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5,0 m.

Szerokosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie moze
by¢ mniejsza niz 0,9 m.

Dopuszczalna diugos¢ dojsé ewakuacyjnych, t. j. odlegtosé od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku, mierzona wzdtuz osi dojscia,

. przy jednym dojsciu nie moze przekracza¢ 30 m, w tym nie wiecej niz 20m na poziome;j
drodze,

. natomiast przy wielu doj$ciach nie moze przekracza¢ 60 m dla dojscia najkrétszego i 120
m dla drugiego dojscia. Dojscia nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL, powinny byé podzielone na
odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujac 0,6 m na 100 oséb mogacych
przebywa¢ na danej kondygnacji budynku, jednak szerokos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4 m.

Zmniejszenie do 1,2 m moze nastgpi¢, jezeli droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji
nie wiecej niz 20 osob.

Skrzydfa drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi (w przypadku otwierania drzwi na zewnatrz nalezy
zastosowac drzwi wyktadane na $ciane lub wyposazone w samozamykacz).

Wysokosc¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka nie moze byé wieksza niz 1,5
m.

Szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinna byé nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej, to jest co najmniej 1,2 m w Swietle.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nie blokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Budynek, w ktérym kubatura przekracza 1.000 m3 nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien byc¢
umieszczony w poblizu giéwnych wej$¢ do budynku i odpowiednio oznakowany, zasilany przewodem o
odpornosci ogniowej PH 90 np. HDGs.

Oswietlenie ewakuacyjne: wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcymi wymagan
w tym zakresie.

Podswietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji nalezy zastosowac¢ w hali sportowej oraz na
drogach ewakuacyjnych z tego pomieszczenia.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.

17.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJINEJ , OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ
| PIORUNOCHRONNEJ

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi minimum EI 60 lub REI 60 nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody. Nalezy przyja¢ nizej
wymienione klasy obudowy pomieszczen:

- kottownia — EI 60,

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny byé wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
Z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ diugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatléw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposb umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji;

4) filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek;

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny byé wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS),

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelno$¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
ww. klasie.

17.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
W budynku przewidziano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

. instalacja wodociggowa do wewnetrznego gaszeniu pozaru w postaci hydrantéw
wewnetrznych ,,25”
. instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego: obiekt powinien zosta¢ wyposazony w Swiatla

ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
to powinno zataczac sie samoczynnie w ciggu 2 s. Ukfad i natezenie oswietlenia zgodnie z wytycznymi
PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie o$wietlenia.

. przeciwpozarowy wytacznik pradu

. wyposazenie w gasnice:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice typu A, B, C, o minimalnej masie srodka gasniczego 2 kg lub
3 dm? na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodta ciepta (grzejniki). Nalezy
zachowa¢ warunek: odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m, a do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegdtowe usytuowanie gasnic oraz ich rodzaj nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, ktérej obowigzek sporzadzenia spoczywa na Generalnym Wykonawcy (sktadnik
dokumentacji powykonawczej).
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17.13. ZAOPATRZENIE W WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO ZARU

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s tgcznie z co najmniej
dwdch hydrantéw o srednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Hydranty usytuowane w stosunku chronionego obiektu w odlegtosci nie mniejszej jak 5 m, a maksymalna
odlegtos¢ pierwszego hydrantu od chronionego obiektu nie moze przekracza¢ 75 m.

Wymagang ilos¢ wody zapewni sie¢ wodociggowa przebiegajaca wzdtuz ul. Czystej. Nalezy
dostarczy¢ protokoty z badan oraz zaswiadczenie z Zaktadu Wodociggowego.

17.14. DROGI POZAROWE

Zgodnie z § 12. 7 "ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych", do budynku niskiego kategorii ZL Ill, jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.
Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku.

17.15. UWAGI DODATKOWE

. wszystkie pomieszczenia muszg by¢ wykonane i zabezpieczone pod wzgledem
przeciwpozarowym zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami, przepisami i normami

. rozwigzania projektowe muszg uwzgledni¢ szczegdtowe warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. wiasciwe parametry dla drég ewakuacyjnych (obudowe, dtugos¢, szerokosé i wysokosc)
szczegOlnie poprzez zapewnienie drzwi o odpowiedniej szerokosci i kierunku otwierania sie oraz o
odpowiedniej odpornosci ogniowej,

. zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacji uzytkowych zastosowanych w
budynku przez przegrody, dla ktérych wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej,
. zapewni¢ zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, hydranty zewnetrzne w

odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie wiecej niz 75 m; odlegto$¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi drogi —
do 15 m, a takze wewnetrzng sie¢ hydrantowg o parametrach gwarantujgcych prawidtowg wydajno$c¢,
potwierdzong stosownymi protokotami z przegladu wewnetrznej sieci hydrantowej (hydranty muszg
obejmowaé catg powierzchnie chroniong),

. rozmieszczenie sprzetu gasniczego oraz znakdw bezpieczenstwa zgodnie z PN-N-
01256-1:1992 znaki bezpieczenstwa, ewakuacja. PN-N-01256-4:1997 znaki bezpieczenstwa, techniczne
srodki przeciwpozarowe. PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa, zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

e zastosowac materiaty o odpowiedniej klasie reakcji na ogien (nierozprzestrzeniajgce ognia)
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