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Wykonać studnię z kręgów
 betonowych wraz z pompą
do wody szarej
Pompę podłączyć do
projektowanej kanalizacji

Projektowane ogrodzenie
z ogrodzenia panelowego
Wraz z furtką i zamkiem

INSTALACJE C.O.
- zasilanie

- powrót

Grzejniki projektowane  

P-07 Pion projektowany

grzejnikowy zawór regulacyjny
z automatycznymrównoważeniem
grzejnikowy zawór powrotny odcinający

G-02

1250 W
C33-500/600
NASTAWA-2

symbol instalacyjny

typ grzejnika
moc grzejnika

G-02

1250W
C33-500/600

LEGENDA:

projektowana temp. pomieszczenia24°C

odwodnienie inst. CO

nastawa wstępna

DN40 zawór odcinający

O O
odpowietrzenie inst. CO

UWAGI:
- Gałązki nieopisane Ø15
- Odpowietrzniki automatyczne

zawór równoważący automayczny

BIURO PROJEKTOWE:

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych
"BENBUD"

inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANŻA:

SANITARNA

DATA:FAZA:

PROJEKT TECHNICZY
BRANŻY SANITARNEJ

NUMER RYSUNKU:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

INWESTYCJA:

01.07.2024 r.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH
BŁOTACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BOISKA TYPU ORLIK, NA TERENIE działki nr

2152, 2153, obr. 0001 Białe Błota, gmina Białe Błota, nr ewid.
040301_2.0001.2152 i 040301_2.0001.2153.

PROJEKTANT

Branża:sanitarna

FUNKCJA:

SPRAWDZAJĄCY

Branża:sanitarna

FUNKCJA:

DR INŻ. RYSZARD OKOŃSKI
Upr. instalacje sanitarne

nr GPKG-I-7342-71/96

MGR INŻ. DARIUSZ MIŁOSZ
Upr. instalacje sanitarne

nr RGPI-V-7342-47/97

OPRACOWAŁ

Branża:sanitarna

FUNKCJA: INŻ. JAKUB HERNET

RZUT PARTERU - KOTŁOWNIA 1:100
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