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PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT: PRZEBUDOW A DROGI W MIEJSCOWOSCI OLSZEWKI
ADRES: OLSZEWKI, DZ. NR 312/5, 304, OBREB 10
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Opis techniczny
Do projektu przebudowy drogi w miejscowosci Olszewki

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

1.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.5. Wizja lokalna

2. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga gminna , wewng¢trzna znajdujg si¢ w miejscowosci
Olszewki, gmina Dzwierzuty, powiat szczycienski. Na dziatce 312/5 droga gruntowa o
zmiennej szeroko$ci. Na dzialce nr 340 droga powiatowa 1647N, o nawierzchni
bitumicznej i szerokosci 5,80 - 6,00 m. W pasach drogowych istniejagce uzbrojenie
podziemne.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi wraz ze zjazdami na posesje
oraz trzech zjazdow publicznych z dz. nr 304 do dz. nr 312/5.

4. Stan projektowany
4.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Jezdnia zjazdéw publicznych

Zaprojektowano trzy zjazdy publiczne szerokosci 5,00 m. Spadek podtuzny:
o ZJAZD A:29%
e ZJAZD B: 4,3%
e ZJAZD C:2,0%
Spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem drogi powiatowej 1647N. Zjazdy wyokraglone
tukami R=5,0 m.

Projektowana nawierzchnia jezdni zjazdu:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. Scm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm gr. 20 cm spelniajgce wymagania warunkéw technicznych WT-4
2010 dla warstwy podbudowy zasadnicze;j

e kruszywo 0/63 mm gr. 15 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych
WT-4 2010 dla warstwy odsaczajacej.



Jezdnia

Zaprojektowano jezdni¢ dtugosci 553,43m , szerokosci 3,0-4,5 m. Spadek
podtuzny 0,5-9%, spadek poprzeczny 2%.

Projektowana nawierzchnia jezdni:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. Scm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm gr. 20 cm spelniajgce wymagania warunkéw technicznych WT-4
2010 dla warstwy podbudowy zasadnicze;j

e kruszywo 0/63 mm gr. 20 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych
WT-4 2010 dla warstwy odsaczajacej.

W km okoto 0+000 - 0+220 na podtozu gruntowym G3 zastosowac
geowldkning separacyjng .

Zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75 m ze spadkiem 8%.
Pobocza wykona¢ z kruszywa tamanego warstwg grubosci 10cm.

Zjazdy na posesje

Zaprojektowano 17 zjazdoéw wzdtuz drogi (dz. nr 312/5) szerokosci 3,00-7,00 m.
Spadek podtuzny zgodny ze spadkiem projektowanej drogi, spadek poprzeczny 2%.
Skosy zjazdowe m=n=1,50 m.

Projektowana nawierzchnia jezdni zjazdu:
* kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j
e kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 20 cm spetniajace
wymagania warunkoéw technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy
zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 15 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych
WT-4 2010 dla warstwy odsaczajacej.
Nawierzchnie ograniczono krawe¢znikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wtopiony do poziomu jezdni.

Chodnik

Zaprojektowano chodnik - dojscia do posesji szerokosci 1,50 m. Spadek
poprzeczny jednostronny zgodny ze spadkiem projektowanej drogi.

Projektowana nawierzchnia:
* kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j
e kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 10 cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy
zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych
WT-4 2010 dla warstwy odsaczajacej.
Nawierzchnie ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm



4.2 Roboty ziemne

Zasadnicza niwelacja terenu nie wystepuje. Roboty ziemne ogranicza si¢ do
wykopu koryt pod nawierzchnie 1 odwiezienia gruntu na odktad.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe kierujace wody opadowe i roztopowe spadkami
podtuznymi i poprzecznymi na pobocze jezdni .

Wody opadowe rozsaczone do gruntu na poboczach wykonanych z kruszyw
naturalnych wodoprzepuszczalnych.

4.4 Kolizje z infrastruktura techniczng
Nie wystepuja kolizje z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu . Roboty drogowe

beda prowadzone ponad istniejgcymi sieciami. Nie wystgpuje naruszenie sieci oraz nie
zachodzi konieczno$¢ zmian dotychczasowego ich stanu .

Opracowat: inz. Krzysztof Pylinski
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA , POBOCZE

POBOCZE JEZDNIA

'.o'.owv'v LO
TA 224119
AN
POBOCZE
KRUSZYWO 0/63mm GR. 15 CM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 4 CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5 CM

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm GR. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63mm GR. 20 CM
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA ZJAZDOW
KRAWEZNIK OBNIZONY 15
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BRTONOWA GR. 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm GR. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63mm GR.15 CM

CHODNIK

X

o
[sp]

10(1044|8
32
32
10,104 8

OBRZEZE BETONOWE
8X30 CM

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA /1:4/GR.4CM

PODBUDOWA- KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR. 10CM

KRUSZYWO 0/63MM GR. 10CM

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

TEMAT: BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI OLSZEWKI

ADRES:  |OLSZEWKI, DZ. NR 312/5, 304, OBREB 10

INWESTOR:| GMINA DZWIERZUTY, UL. NIEPODLEGLOSCI 6, 12-120 DZWIERZUTY

RYSUNEK: |PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

BRANZA: |DROGOWA DATA: 03.2022 D-7
PROJEKT: |BUDOWLANY SKALA: 1:20

PROJEKTANT: inz. Krzysztof Pylifski Upr.bud.nr: WAMI0120/ZHODI7
SPRAWDZAJACY: Upr.bud.nr:

OPRACOWAL: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE






