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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 SIEC KANALIZACYJNA
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/BCD 01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach: wyty-  |km
d.1.1/01-01 czenie trasy kanatu i mapa powykonawcza
0,190 km 0,190
RAZEM 0,190
2|BCD 01.02. |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo$é na- m2
d.1.1/04.22-01 wierzchni 2x4 cm
Krotnosé = 2
3,5 * 1,5 <odc. SI1-D1> m?2 5,250
RAZEM 5,250
1.2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE - odjeto grubosé¢ konstrukcji drogowej od giebokosci wykopéw, w terenach zielonych i
chodniku bez odejmowania
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokoscido  |m3
d.1.2/0307-03 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-Il
dtugos¢ * gtebokos¢ * szerokos¢ wykopu:
Kanat $r. 250-300 mm - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
3,00 * 2,54 * 1,1 <odc. SI1-D1> 8,382
9,00 * 2,60 * 1,1 <odc. D2-D3> 25,740
3,00 * 2,20 * 1,1 <odc. D3-D4> 7,260
3,00 * 1,77 * 1,1 <odc. D4-D5> 5,841
15,3 * 1,57 * 1,1 <odc. D5-D6> 26,423
9,00 * 1,30 * 1,1 <odc. D6-D7> 12,870
A (obliczenia pomocnicze) ========
86,516
85,516 * 0,84 <84% robot w gr. kat. I-11> m3 71,833
RAZEM 71,833
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z |m3
d.1.2/0205-03 transportem samochodami samowytadowczymi (tymczasowy odktad)
71,833 <z poprzedniej pozycji> m3 71,833
RAZEM 71,833
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do  |m3
d.1.2/0307-04 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. Ill-1V
85,516 * 0,16 <16% robot w gr. kat. llI-IV> m3 13,683
RAZEM 13,683
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z |m3
d.1.2/0205-03 transportem samochodami samowytadowczymi wraz z kosztem statego sktadu
gruntu
13,683 <z poprzedniej pozycji> m3 13,683
RAZEM 13,683
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami  |m3
d.1.2/0201-05 samowytadowczymi na tymczasowy odkfad, grunt o normalnej wilgotnosci kat.
-1
dtugosc¢ * gtebokosc¢ * szerokos¢ wykopu; odjeto wykopy reczne i poszerzenia
pod studnie:
Kanat $r. 250-300 mm - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
6,40 * 2,54 * 1,1 <odc. SI1-D1> 17,882
12,4 * 2,45 * 1,1 <odc. D1-D2> 33,418
29,8 * 2,60 * 1,1 <odc. D2-D3> 85,228
37,0*1,77 * 1,1 <odc. D4-D5> 72,039
30,2 * 1,57 * 1,1 <odc. D5-D6> 52,155
27,6 * 1,30 * 1,1 <odc. D6-D7> 39,468
2,0*2,0 * 2,84 * 2 <poszerzenia pod studnie: 2 szt., H§r=2,84 m; D2-D3> 22,720
1,0 * 1,0 * 0,915 * 4 <pogtebienie pod studnie-wpusty: D4-D7> 3,660
A (obliczenia pomocnicze) ========
326,570
326,57 * 0,84 <84% rob6t w gr. kat. I-11> m3 274,319
RAZEM 274,319
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami  |m3
d.1.2/0201-06 samowytadowczymi, grunt o normalnej wilgotnosci kat. IlI-IV na odlegtos¢ 6
km wraz zkosztem statego sktadu gruntu
326,57 * 0,16 <16% robot w gr. kat. llI-IV> m3 52,251
RAZEM 52,251
9/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
10,4 * 2,54 * 2 <odc. SI1-D1> m2 52,832
13,4 * 2,45 * 2 <odc. D1-D2> m2 65,660
40,8 * 2,60 * 2 <odc. D2-D3> m2 212,160
3,60 * 3,60 * 2 <odc. D2-D3> m2 25,920
40,0 * 1,77 * 2 <odc. D4-D5> m2 141,600
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45,5* 1,57 * 2 <odc. D5-D6> m2 142,870
36,6 * 1,30 * 2 <odc. D6-D7> m?2 95,160
RAZEM 736,202
10/KNNR 4 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m3
d.1.2/1411-01
(190,3 - 8,0<studnie>) * 0,1 * 1,1 <kanaty> m3 20,053
2,0*2,0"2*0,1 <studnie D2-D3> m3 0,800
1,0*1,0 * 4 * 0,1 <studnie D4-D7> m3 0,400
RAZEM 21,253
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.2/0201-05 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - przywie-
zienie dodatkowego gruntu do do zasypania wykopéw
Grunt kategoti Ill i IV:
13,683 + 52,251 m3 65,934
Minus nadmiar gruntu:
-21,253 <podsypka 10 cm> m3 -21,253
-3,14 * 0,155 * 0,155 * 149,9<kanat ér. 315 mm> m3 -11,308
-3,14 * 0,125 * 0,125 * 36,0 <kanat ér. 250 mm> m3 -1,766
-3,14* 0,65 * 0,65 * 2,74 * 2 <studnie 1000 mm> m3 -7,270
-3,14 * 0,30 * 0,30 * 2,34 * 5 <studnie 600 mm> m3 -3,306
RAZEM 21,031
12/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1.2/0205-03 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
mowytadowczymi (tymczasowy odktad), grunt kat. I-1ll na odlegto$¢ do 1 km
71,833 + 274,319 <przywiezienie gruntu z tymczasowego sktadu> m3 346,152
RAZEM 346,152
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokos-|m3
d.1.2/0318-03 ci do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem rgcznym
Zasypywania wykopdéw recznych razy iloraz gruntéw do zasypania i wykopa-
nych:
((71,833 + 13,683 + 274,319 + 52,251)<suma wykopow> - 44,903 <nadmiar 0,891
wykopows)/(71,833 + 13,683 + 274,319 + 52,251<suma wykopows)
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,891
(71,833 + 13,683) * 0,891 m3 76,195
RAZEM 76,195
14/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, |m3
d.1.2/0214-04 rowow spycharkami ggsienicowymi, z zageszczeniem ziemi ubijakami mecha-
nicznymi, grunt kat. I-11
(274,319 + 52,251) * 0,891 m3 290,974
RAZEM 290,974
15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2/0529-01 m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
16/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.2/0529-06 4m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
17/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1.2|/0527-01 pu lekkiego o rozpigtosci 4,00 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2|/0527-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4,00 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1.3|45100000-8 |ROBOTY ODWODNIENIOWE
19/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, |szt.
d.1.3/0605-02 do gtebokosci 6,0 m
153,70 szt. 153,700
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 153,700
102 <rozstaw co 1,5 m> szt. 102,000
RAZEM 255,700
20| kalkulacja Pompowanie wody z igtofiltrow szt.
d.1.3|wlasna
10 * 24 szt. 240,000
RAZEM 240,000
1.4/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, SN8 lite m
d.1.4/1308-05
153,7 - 3,8 <studnie> m 149,900
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RAZEM 149,900
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.4/1308-04
36,6 - 0,6 <studnie> m 36,000
RAZEM 36,000
23/KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gt. |szt.
d.1.4/1412-01 3m
2 <D2, D3> szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 Montaz studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych $r. 600 mm, bez kinety, |szt.
d.1.4|kalk. wlasna |wloty i wyloty "in situ", wtaz z otworami (wpust deszczowy) klasy D400, rura te-
leskopowa, wg. rys. 3/2
4 <D4 - D7> szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 Montaz studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych $r. 600 mm, kineta prze- |szt.
d.1.4|kalk. wiasna |lotowa 225 stopni, wlaz klasy C250, rura teleskopowa, wg. rys. 3/2
1<D1> szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1.4/1321-05 mm, SN8 - kolano 15 stopni
1 <D10> szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Wykonanie podtozy betonowych grub. 10 cm m3
d.1.4/1410-02
2,0*2,0*0,1*2 <podbudowa pod studniami beton> m3 0,800
RAZEM 0,800
28 Wiaczenie do ist. studni i wykonanie nowej kinety w SI1 szt.
d.1.4/kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5/45231600-1 | ODBUDOWA NAWIERZCHNI
29/KNNR 6 Warstwy mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR wykonywane i zagesz- |m2
d.1.5/0104-03 10 |czane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
5,25 <rozbidrka asfaltu> m?2 5,250
RAZEM 5,250
30|KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1.5/0111-01 C1,5/2, gruntocement przygotowany w betoniarce w miejscu wbudowania o
wytrzymatosci Rm=4,0 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie pias-
kiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwa po zageszczeniu 15 cm.
5,25 <rozbidrka asfaltu> m?2 5,250
RAZEM 5,250
31/KNNR 6 Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, m2
d.1.5/0113-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
5,25 <z poprzedniej pozycji> m2 5,250
RAZEM 5,250
32|BCD 04.03. |Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg |mz2
d.1.5/01.22-01
5,25 <z poprzedniej pozycji> m2 5,250
RAZEM 5,250
33|BCD 05.03. |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W do- |m2
d.1.5/05.11-01 wozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5,25 <z poprzedniej pozycji> m2 5,250
RAZEM 5,250
34|BCD 05.03. |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowo- |m2
d.1.5/05.21-02 zonej z odl. do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
5,25 <z poprzedniej pozycji> m2 5,250
RAZEM 5,250
2 WPUSTY
35|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do  |m3
d.2/0307-03 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-Il
Zagtebienie (gteboko$¢ wykopdw i nasypdw do dna kostrukcji drogowej) * dtu-
gosc¢ * szerokos$¢ wykopu:
(0,92 +0,79) *1,5* 1,0 <W1> m3 2,565
(0,82 + 0,69) * 3,6 * 1,0 <W2> m3 5,436
1,5*1,5*(0,79 + 0,69 + (2 * 1,2<o0sadniki>)) m3 8,730
RAZEM 16,731
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z |m3
d.2/0205-03 transportem samochodami samowytadowczymi (tymczasowy odktad)
16,731 <z poprzedniej pozycji> m3 16,731
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RAZEM 16,731
37|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 mi gteb. do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(0,92 +0,79) * 1,52 <W1> m2 5,130
(0,82 + 0,69) * 3,6 * 2 <W2> m?2 10,872
RAZEM 16,002
38/KNNR 4 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2[1411-01
1,0*5,1*0,1 <kanaty> m3 0,510
(1,5*1,5*2) * 0,1 <wpusty> m3 0,450
RAZEM 0,960
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z |m3
d.2/0205-03 transportem samochodami samowytadowczymi (staty odktad, wraz z kosztem
sktadu gruntu)
Nadmiar gruntu:
0,960 <podsypka 10 cm> m3 0,960
3,14 * 0,100 * 0,100 * 5,10 <kanat $r. 200 mm> m3 0,160
3,14 * 0,320 * 0,320 * (0,79 + 0,69 + (2 * 1,2<0sadniki>)) <wpusty 500 mm> m3 1,248
RAZEM 2,368
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2/0205-03 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
mowytadowczymi (tymczasowy odktad), grunt kat. I-1ll na odlegto$¢ do 1 km
16,731 - 2,368 <przywiezienie gruntu z tymczasowego skiadu> m3 14,363
RAZEM 14,363
41|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokos-|m3
d.2/0318-03 ci do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem rgcznym
14,363 <z poprzednich pozycji> m3 14,363
RAZEM 14,363
42|KNNR 4 Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wecisk, o srednicy 200 mm m
d.2|1308-03
5,10 <z tabeli wpustéw ulicznych> m 5,100
RAZEM 5,100
43/KNNR 4 Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z szt.
d.2{1424-02 osadnikiem bez syfonu
2 <W1, W2> szt. 2,000
RAZEM 2,000
44/ KNNR 4 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk o srednicy 200 mm |szt.
d.2|1321-03 - wkiadka "in situ" SN8
1 <do studni D1> szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/45231100-6 |WODOCIAG
3.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45/KNR 4-05 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm wraz z wywie- | kpl.
d.3.1/0227-03 zieniem na miejsce statego sktadu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 ROBOTY ZIEMNE
46|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokoscido  |m3
d.3.2/0307-03 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-Il
dtugos¢ * gtebokos¢ * szerokos¢ wykopu:
Rurociagg $r. 80 mm - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=0,9 m:
3,40*1,84*0,9 m3 5,630
RAZEM 5,630
47|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z |m3
d.3.2/0205-03 transportem samochodami samowytadowczymi (tymczasowy odktad)
5,63 <z poprzedniej pozycji> m3 5,630
RAZEM 5,630
48|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
340*1,84*2 m2 12,512
RAZEM 12,512
49/KNNR 4 Wykonanie poditozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.3.2/1411-01
3,40* 0,1 * 0,9 <rurocigg> m3 0,306
RAZEM 0,306
50|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.3.2/0205-03 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-

mowytadowczymi (tymczasowy odktad), grunt kat. I-11l na odlegto$é do 1 km
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5,63 - 0,306 <przywiezienie gruntu z tymczasowego sktadu> m3 5,324
RAZEM 5,324
51|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokos-|m3
d.3.2/0318-03 ci do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
5,324 <z poprzedniej pozycji> m3 5,324
RAZEM 5,324
3.3/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
3.3.1/45231300-8 |OGOLNE
52|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1612-01 200m
3.1
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, proba
d.3./1606-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm
3.1
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
3.3.2 WEZLY
54/ KNNR 4 Wykonanie potgczen rur PE cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporo- |ztgcze
d.3./1011-03 21 |wych o srednicy 90 mm, przy uzyciu agregatu - tuleja do potaczen kotnierzo-
3.2((60,3+68,6)* |wych na PE, PN10 (nr 3)
1,15
2*1 ztgcze 2,000
RAZEM 2,000
55/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm (PE100 SDR17 90x5,4 mm) (nr 1)
3.2
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
56|/KNNR 4 Wykonanie potgczen rur PE cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporo- |ztgcze
d.3./1011-03 21  |wych o srednicy 90 mm, przy uzyciu agregatu - mufa, PN10 (nr 2)
3.2
2*1 ztgcze 2,000
RAZEM 2,000
57 Zasuwa odcinajaca kotnierzowa krotka, bezgniazdowa z uszczelnieniem miek- |szt
d.3.|kalk. wlasna |kim + przedtuzacz trzpienia i skrzynka uliczna z podstawa, podbudowa betono-
3.2 wa, PN10, DN80 mm (nr 4)
1*1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58/KNNR 4 Montaz ksztattek zeliwnych (z zeliwa sferoidalnego) kotnierzowych o $rednicy |szt
d.3./1014-02 80 mm - kolano ze stopg (nr 5a)
3.2
11 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Montaz ksztattek zeliwnych (z zeliwa sferoidalnego) kotnierzowych o $rednicy |szt
d.3./1014-02 80 mm - krécie¢ dwukotnierzowy 300 mm (nr 5b)
3.2
1*1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Montaz ksztattek zeliwnych (z zeliwa sferoidalnego) kotnierzowych o $rednicy |szt
d.3./1014-02 80 mm - krécie¢ dwukotnierzowy 800 mm (nr 5¢)
3.2
11 szt 1,000
RAZEM 1,000
61/KNNR 4 Montaz hydrantéw nadziemnych o $rednicy 80 mm, Rd=1500 mm, z zabezpie- | kpl.
d.3./{1119-03 czeniem przed wyptywem przy ztamaniu (nr 6)
3.2
1*1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Otulina podziemnej czesci hydrantu (nr 7) szt
d.3.|kalk. wtasna
3.2
11 szt 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.3./1430-01 do 1,5 m3 - blok podporowy (nr 9)
3.2
(0,2*0,2*0,1)*2*1 m3 0,008
RAZEM 0,008
64|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go
3.2
tasma ostrzegawcza niebieska szer. 20 cm z wkladkg metalowa:
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
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