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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/ D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D.01.01.01.11.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
1.1.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
1
0,231 km 0,231
RAZEM 0,231
1.2/D.01.02.04.81 Rozebranie stupkow (masztow) do znakéw drogowych
1.2.|Rozebranie stupkéw stalowych szt
1
1<stupki znakéw drogowych do przesunigcia B-43> szt 1,000
2<stupki znakéw drogowych do likwidacji ><z wywozem materiatu> szt 2,000
RAZEM 3,000
1.3| D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
1.3.|Rozebranie stupkdéw stalowych szt
1
1 < znaki drogowe do przesuniecia> szt 1,000
5 < znaki drogowe do likwidacji: A-7, B-44, A-11, A-30, tabliczka><z wywozem materiatu> |szt 5,000
RAZEM 6,000
2| D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1| D.02.01.01.14 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ 6-15 km
2.1.|Wykonanie wykopow koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
1|na odlegto$¢ 6 km na odktad
741,23<z tabeli objetosci robét ziemnych - nadmiar wykopow > m3 741,230
RAZEM 741,230
2.2/D.02.03.01.14 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odlegtos¢ 6-15
km
2.2.|Wykonanie nasypow mechanicznie z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp wraz z |m3
1|formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszcza-
nych wodag
4,66 <z tabeli objetosci robét ziemnych > m3 4,660
RAZEM 4,660
3| D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, REGULACJA STUDNI | ZASOW
3.1 D.03.02.01.71.Regulacja pionowa kratek sciekowych
3.1.|Regulacja pionowa kratek sciekowych szt.
1
6 <kratki Sciekowe> szt. 6,000
RAZEM 6,000
3.2/3.1 D.03.02.01.72.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
3.2.|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1
8<KS > + 3<KD > szt. 11,000
RAZEM 11,000
3.3| D.03.02.01.73. Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych lub gazowych
3.3.|Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt.
1
7 <zasuwy wodociggowe > szt. 7,000
RAZEM 7,000
4| D.04.00.00 PODBUDOWA
4.1| D.04.01.01.11. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w gr. kat I-IV
4.1.| Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywa- |m2
1/ne mechanicznie w gruntach kat. lI-IV
206,16%4,0+(11,7+13,5) <tuki wlotu>+ 5,6+5,6 <poszerzenie prosta przejsciowa><km 0+ |m2 996,010
000 do km 0+206,16>+24,54*5,5<km 0+206,16 do km 0+230,7>
RAZEM 996,010
4.2/D.04.04.00a Warstwa ulepszonego podioza
4.2.|Warstwy mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR wykonywane i zageszczane mecha- |m?2
1|nicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
206,16*4,0+(11,7+13,5) <tuki wlotu>+ 5,6+5,6 <poszerzenie prosta przejsciowa><km 0+ |m2 996,010
000 do km 0+206,16>+24,54*5,5<km 0+206,16 do km 0+230,7>
RAZEM 996,010
4.3/D.04.05.01a Wzmochienie stabego podioza nawierzchni do min 80 MPa
4.3.|Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grunto- |m?2
1|cement przygotowany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymatosci Rm=4,0 MPa,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwa po
zageszczeniu 15 cm.
<grunt pozyskany z przebudowywanej drogi - z tabeli objetos$ci robét ziemnych (zuzycie
na miejscu)>
206,16%4,0+(11,7+13,5) <tuki wlotu>+ 5,6+5,6 <poszerzenie prosta przejsciowa><km 0+ |m2 996,010
000 do km 0+206,16>+24,54*5,5<km 0+206,16 do km 0+230,7>
RAZEM 996,010
4.3.|Wykonanie wykopow koparkami wraz z transportem warstwy gruntu na odlegto$¢ 1 km z  |m3
2|terenu budowy samochodami samowytadowczymi do 5 t do miejsca sktadowania, oraz
ponowny transport materiatu na plac budowy
996,01 * 0,15 m3 149,402
RAZEM 149,402
4.4|D 04.04.02.24 Podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30

_2.-
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4.4./Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubos¢ wars-|m2
1|twy po zageszczeniu 22 cm
206,16*3,5+(11,7+13,5) <tuki wlotu>+ 5,6+5,6 <poszerzenie prosta przejsciowa><km 0+ |m2 880,660
000 do km 0+206,16>+24,54*5<km 0+206,16 do km 0+230,7>
RAZEM 880,660
5| D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1/D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej
5.1.|Nawirzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce m2
1|cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
206,16*3,5+(11,7+13,5) <tuki wlotu>+ 5,6+5,6 <poszerzenie prosta przejsciowa><km 0+ |m2 880,660
000 do km 0+206,16>+24,54"5<km 0+206,16 do km 0+230,7>
RAZEM 880,660
6| D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1| D.07.02.01.41 Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakow drogowych
6.1.|Ustawienie stupkow z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wy- |szt
1|konaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
6.1.|Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypa- |szt
2|niem dotéw z ubiciem warstwami ( znaki z rozbiorki).
1 <stupki znakéw drogowych do przymocowania tarcz znakéw -B-43 szt. 1 > szt 1,000
RAZEM 1,000
6.2| D.07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
6.2.|Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku szt
1/900 mm), folia odblaskowa Il generac;ji
<z projektu statej organizacji ruchu>
1<A-11a> szt 1,000
1<A-7> szt 1,000
RAZEM 2,000
6.2.|Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych informacyjnych typ D szt
2|(prostokat o wym. 600x400 mm), folia odblaskowa IlI generaciji
<z projektu statej organizacji ruchu>
1<D-3> szt 1,000
2 <D-1> szt 2,000
RAZEM 3,000
6.2.|Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ B i nakazu typ C (okragty o szt
3|s$rednicy 800 mm), folia odblaskowa Il generacji
1 <B-33> szt 1,000
1 <B-21> szt 1,000
1 <B-22> szt 1,000
1 <B-2> szt 1,000
RAZEM 4,000
6.2.|Przymocowanie tablic powierzchniowych o pow. do 0.3 m2 - tablice znakéw drogowych, |szt
4|folia odblaskowa Ill generaciji
<z projektu statej organizacji ruchu>
1<T-1> szt 1,000
RAZEM 1,000
7| D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1/D.08.01.01.12 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 na tawie betonowej
7.1.|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z oporem |m
1|z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej
238<strona lewa> m 238,000
232<strona prawa> m 232,000
RAZEM 470,000
7.2| D.08.02.02.11 Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce ce-
mentowo - piaskowej
7.2.|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy |[m2
1|konstrukcyjne nawierzchni
298,65 m?2 298,650
RAZEM 298,650
7.2.|Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubos$¢ wars-|mz2
2|twy po zageszczeniu 20 cm
298,65<patrz: szczegdtowy wykaz robdt na zjazdach bramowych > m2 298,650
RAZEM 298,650
7.2.|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce ce-|m?2
3|mentowo - piaskowej
49,1*2,2+14,2*2,2+17,9*2,1+18,5*2,1+8,5*2,1+11,6*2+14,7*2+0,7+5,9*2<str. prawa> m?2 298,650
RAZEM 298,650
7.3| D.08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm
7.3.|Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
1|piaskiem
49,1+14,2+17,9+18,5+8,5+11,6+14,7+5,9<str. prawa> m 140,400
RAZEM 140,400
7.4| D.08.02.02.11 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm szarej,
7.4.|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy |[m2
1|konstrukcyjne nawierzchni
152,7 m?2 152,700
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RAZEM 152,700
7.4./Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, ukladane na podsypce pias- |m?2
2|kowej, spoiny wypetniane piaskiem
16,1+4,5+0,9+20<chodnik - str. lewa> m2 41,500
18,6"2+17,8*2+13,3*1,5+12,3*1,5<chodnik - strona prawa> m?2 111,200
RAZEM 152,700
7.5| D.08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm
7.5.|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy |m2
1|konstrukcyjne nawierzchni
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7.5./Chodniki z ptyt betonowych "FOCUS" o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, m2
2|spoiny wypetnione piaskiem
4+4 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7.6/ D.08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm
7.6.|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
1|piaskiem
1,9+1,6+2,9+1,9+3,9+1+24<chodnik - str. lewa> m 37,200
33,7+13,3+12,3<chodnik - str. prawa> m 59,300
RAZEM 96,500
7.7| D.08.04.01.50 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej
7.7.|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy |[m2
1|konstrukcyjne nawierzchni
176,4<patrz: szczegdtowy wykaz robédt na zjazdach bramowych > m2 176,400
RAZEM 176,400
7.7.|Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubos$¢ wars-|mz2
2|twy po zageszczeniu 20 cm
176,4<patrz: szczegdtowy wykaz robédt na zjazdach bramowych > m2 176,400
RAZEM 176,400
7.7.|Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na pod- |m?2
3|sypce cementowo - piaskowej
176,4<patrz: szczegdtowy wykaz robédt na zjazdach bramowych > m2 176,400
RAZEM 176,400
7.7.|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
4 |piaskiem
143<patrz: szczegbtowy wykaz robét na zjazdach bramowych > m 143,000
RAZEM 143,000
8|ZIELEN DROGOWA
8.1|Trawniki
8.1.|Wykonanie trawnikéw oraz obsianie skarp siewem z uprzednim humusowaniem torfem m?2
1|ogrodniczym warstwg o grubosci 5 cm
48+6+2,5+10+11,1+6,9+10,6+2,9 m2 98,000
RAZEM 98,000
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