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informacja na strone internetowa

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
powyzej 221000 EUR pn. na dostawe sprzetu dla jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Szczecinskiego — Il tura

Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje
zmiang tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. W Rozdziale 2 siwz dotyczacym
opisu przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy dokonuje zmiany opis przedmiotu zamdéwienia
w zakresie czesci 24, ktdry otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:

Cze$¢ 24 — WNOZ - Andrzej Giza - 4x laptop,2x monitor, 1x serwer w ramach projektu
Elektroniczne Centrum Udostepniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 POCP.02.03.01-00-0062/18-00)

Laptop - 1 sztuka

Lp. kon':::‘::ntu Wymagane minimalne parametry techniczne
1 | Ekran 15,6”, rozdzielczo$¢ min. 3840 x 2160, obstuga technologii dotykowej
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora

3 | Procesor procesor szesciordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenoénych
zaprojektowany do pracy w uktadach jednoprocesorowych, posiadajagcy pamieé
cache 12MB, osiagajacy wynik minimum 2360, w tescie wydajnosci Single Thread
Mark - w/g wynikdéw opublikowanych na stronie
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html lub réwnowazny z Intel Core i9-
8950HK

4 | Pamie RAM Min. 32GB (DDR4, czestotliwosé min. 2666 MHz)

5 | Dysk twardy Min. 1 TB SSD (typ podtaczenia PCle)

6 | Karta graficzna Dedykowana o osiggach nie mniejszych niz 5730 punktéw w teécie GPU Compute
PassMark — w/g wynikéw opublikowanych na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html lub réwnowaziny z
GeForce GTX 1050Ti with Max-Q, 4GB GDDR5

7 | Audio Karta diwiekowa zgodna z HD Audio wbudowane gtoéniki stereo.

8 | tacznosd WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth

9 | Porty/ztacza Minimum: 2 x USB 3.0, ztacze stuchawkowe i mikrofonowe, czytnik kart SD, 1 x
ztacze Thunderbolt 3

10 | Adapter 1 sztuka - adapter umozliwiajacy przez ztgcze Thunderbolt 3 obstugi VGA, HDMI,

(dodatkowe porty) | Ethernet,USB, DisplayPort
1 sztuka — adapter z USB-C do HDMI, VGA, Ethernet, USB 3.0
Naped zewnetrzny DVD USB
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11 | Klawiatura Klawiatura (uktad US -QWERTY)
Touchpad lub rownowazny pod wzgledem funkcjonalnosci manipulator.
12 | Kamera Kamera internetowa HD (720p)
internetowa
13 | Wymiary Wysokos$é max. 17 mm, szeroko$¢ max. 358 mm oraz gteboko$¢ max. 238 mm.
14 | Zasilacze 1 sztuka - zasilacza producenta notebooka dostosowane do zaproponowanej
jednostki,
1 sztuka — zasilacza do adaptera ztacza Thunderbolt
1 sztuka — zasilacza podréznego dostosowanego do zaproponowanej jednostki
15 | Bateria Min. 6-celowa, min. 97Wh,
16 | System operacyjny | Windows 10 PL 64
17 | Waga Waga max 2,1 kg z baterig
18 | Gwarancja 4-letnia gwarancja producenta, pomoc na miejscu u Klienta po przeprowadzeniu
zdalnej diagnozy. Gwarancja musi by¢ wystawiona na Zamawiajacego. Do oferty
nalezy zataczyé oswiadczenie producenta notebooka potwierdzajace przejecie
zobowigzan w przypadku niewywigzywania sie z obowiazkdw gwarancyjnych
oferenta.
19 | Materiat Aluminium
wykonania
20 | Wparcie Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu.
21 | Pokrowiec Pokrowiec producenta dostosowany do zaproponowanego modelu komputera
22 |Inne Nosnik pamieci umozliwiajacy odzyskiwanie systemu - Pendrive lub CD/DVD
{przypadku, gdy notebook bedzie wyposazony w czytnik pfyt)
23 | Normy Notebook zgodny z EnergyStar

Laptop - 1 sztuka

Lp. kor::;:’:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne
Ekran 15,6", rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 LED IPS, matowy
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora
Procesor procesor szesciordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenosnych
zaprojektowany do pracy w uktadach jednoprocesorowych, posiadajacy pamiec
cache 9MB oraz procesor osiagajacy wynik minimum 2567, w tescie wydajnosci
Single Thread Mark - w/g wynikébw opublikowanych na stronie
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html lub réwnowainy z Intel Core i7-
8750H
4 | Pamie¢ RAM Min. 16GB (DDR4, czestotliwo$¢ min. 2666)
5 | Dysk twardy Min. 256 GB SSD (typ podtaczenia PCle) + 1TB o predkosci 5400 obr./min
6 | Karta graficzna Dedykowana o osiggach nie mniejszych niz 9092 punktéw w tescie GPU Compute

PassMark — w/g wynikéw opublikowanych na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.htmi lub réwnowazny z
GeForce GTX 1060, 6GB GDDR5

7 | Audio Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio wbudowane glosniki stereo.

8 | tacznosé WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth

9 Porty/ztacza Minimum: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, ztgcze stuchawkowe i mikrofonowe, czytnik kart
SD, HDMI, Ethernet

10 | Klawiatura Klawiatura (uktad US -QWERTY)
Touchpad lub réwnowazny pod wzgledem funkcjonalnosci manipulator.

11 | Kamera Panoramiczna kamera internetowa HD (720p)

internetowa
12 | Wymiary Wysokos$¢ max. 24 mm, szeroko$¢ max. 385 mm oraz gtebokosé max. 261 mm.
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13 | Bateria Min. 4-celowa, min. 56Wh,

14 | System operacyjny | Windows 10 PL 64

15 |[Waga Waga max 2,4 kg z baterig

16 | Gwarancja 2-letnia gwarancja producenta

17 | Wparcie Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnier na stronie producenta zestawu.

18 | Normy Notebook zgodny z EnergyStar

Laptop - 2 sztuki

Lp. kor:IS::,:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne

Ekran 13,3”, rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080, obstuga dotykowa
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora

3 | Procesor procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenosnych
zaprojektowany do pracy w uktadach jednoprocesorowych, posiadajacy pamieé
cache 6MB oraz procesor osiagajacy wynik minimum 2152, w tescie wydajnodci
Single Thread Mark - w/g wynikbw opublikowanych na stronie
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.htm! lub réwnowazny z Intel Core
i5-8265U

4 | Pamie¢ RAM Min. 8 GB (DDR4, czestotliwos$é min. 2400 MHz)

5 | Dysk twardy Min. 256 GB SSD (typ podigczenia PCle)

6 | Karta graficzna Dedykowana o osiggach nie mniejszych niz 1038 punktéw w tescie GPU Compute
PassMark — w/g wynikéw opublikowanych na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html lub réwnowainy Intel
UHD Graphics 620

7 | Audio Karta diwiekowa zgodna z HD Audio wbudowane gtoéniki stereo.

8 |tacznosé WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth

9 | Porty/ztacza Minimum: 2 x USB 3.0, ztgcze stuchawkowe i mikrofonowe, czytnik kart SD, HDMI

10 |Klawiatura Klawiatura (uktad US -QWERTY)

Touchpad lub réwnowazny pod wzgledem funkcjonalnoéci manipulator.

11 | Kamera Panoramiczna kamera internetowa HD (720p)

internetowa

12 | Wymiary Wysokos¢ max. 17 mm, szeroko$¢ max. 308 mm oraz gtebokoéé max. 213 mm.

13 | Zasilacze 1 sztuka - zasilacza producenta notebooka dostosowana do zaproponowanej
jednostki

14 | Bateria Min. 3-celowa, min. 38Wh,

15 | System operacyjny | Windows 10 PL 64

16 | Waga Waga max 1,5 kg z baterig

17 | Gwarancja 2-letnia gwarancja producenta

18 | Wparcie Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktuainieni na stronie producenta zestawu.

19 | Normy Notebook zgodny z EnergyStar

Monitor — 2 sztuki

Lp. Atrybut Parametry nie gorsze niz:

1 | Przekatna ekranu 27"

2 | Powioka matrycy Matowa

3 | Rodzaj matrycy LED, IPS

4 | Rozdzielczos¢ ekranu 3840 x 2160 (UHD 4K)

5 | Format ekranu 16:9
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6 |Jasnosé 350 cd/m?

7 Kontrast statyczny 1000:1

8 | Czas reakgji 5ms

9 L|czba’ wyswietlanych 1,07 mid

koloréw

10 | Kat widzenia w poziomie | 178 stopni

11 | Kat widzenia w pionie 178 stopni

12 | Rodzaje wejsc / wyjsé HDMI - 2 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjscie stuchawkowe - 1 szt., USB3.0-2

szt., USB Type-C—1 szt..

13 | Gtosniki Tak

14 | Dotaczone akcesoria Kabel HDMI, Kabel DisplayPort, Kabel USB-C, Zasilacz

15 | Dodatkowe Regulacja kata pochylenia (Tilt), Regulacja wysokosci (Height), Pivot

16 | Gwarancja producenta 2-letnia gwarancja producenta

Serwer - 1 sztuka
Nazwa - .
Lp. Romponety Wymagane minimalne parametry techniczne
1 Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 12 dyskéw 3,5” Hot-
Obudowa Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i
wysuwanie serwera do celow serwisowych oraz organizatorem do kabli.

2 | Plytagtédwna Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesoréw. Plyta gtéwna
musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i 0znaczona jego znakiem
firmowym.

3 | Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

4 | Procesor Zainstalowane 2 procesory dziesieciordzeniowe, kazdy z procesoréw osiggajacy w

testach wynik nie gorszy niz 14333 punktéw. Powyzszy wynik ma by¢é wynikiem
srednim ze wszystkich testéw (Average CPU Mark) w/g wynikéw opublikowanych
na stronie https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html lub réwnowazny z
Intel Xeon Silver 4114

5 |RAM 64GB lub (2x32 GB) DDR4 RDIMM 2667 MHz, na plycie gtéwnej powinny znajdowaé
sie minimum 24 sloty przeznaczone do rozbudowy pamieci. Ptyta

gtéwna powinna obstugiwac min. 1.5TB pamieci RAM zaleznie od wybranego

procesora

6 |Zabezpieczenia Memory Rank Sparing, Memory Mirroring,
pamieci RAM

7 | Gniazda PCl Min. 4 sloty generacji 3 o predkosci x8

8 Interfejs sieciowy | Wbudowane porty:

2 % RJ-45, GBE+ 2 x SFP+, 10GbE

9 Dyski twarde Mozliwosc instalacji dyskow SATA, SAS, SSD, NVMe,

Zainstalowane dyski:

2x480GB SSD 3,5” dyski serwerowe przystosowane do cigglej pracy

10x2TB SATA 3,5” dyski serwerowe przystosowane do ciggle]j pracy

Mozliwos¢  zainstalowania  dedykowanego modufu dla  hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazonego w nosniki typu flash o pojemnosci min. 64GB, z
mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiedzy nosnikami z
poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowac zmniejszenia ilo$ci wnek
na dyski twarde.

10 | Kontroler RAID Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 2GB nieulotnej pamieci
cache, mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: Q, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Wsparcie dla dyskéw samoszyfrujacych.

11 | Wbudowane porty | 4xUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim
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panelu obudowy, drugi na tylnym),
12 | Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczoéci min.
1280x1024
13 | Wentylatory Redundantne
14 | Zasilacze Redundantne, Hot-Plug minimalnie 1100W kazdy.
15 | Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy.
16 |Karta Zarzadzania |Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca

dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

e szyfrowane pofaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

e wsparcie dla IPv6

e wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

¢ motiliwoé¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez
serwer mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny
serwer

e wsparcie dla dynamic DNS

e wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowej

¢ motzliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232.

e motzliwos¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztacze USB umieszczone na
froncie obudowy

e mozliwosc¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie PCle

¢ mozliwos$¢ zdalnego sterowania przez wirtualng konsole

17 | Certyfikaty Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1S0-9001:2008 oraz 1SO-14001.
Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.
18 |Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji nastepny dzied od przyjecia

zgtoszenia, mozliwos$¢ zgtaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogdlnopolska
lini¢ telefoniczng producenta. Mozliwos¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta
do siedmiu lat.

Wprowadzane zmiany stajq sie trescig SIWZ.
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