PPK w Polkowicach 59-100 Polkowice ul. 3-go Maja 51

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania

ADRES INWESTYCJI : Polkowice ul. Hubala 26/28
INWESTOR . PPKwPOLKOWICACH
ADRES INWESTORA :  59-100 Polkowice, ul. 3 Maja 51

WYKONAWCA ROBOT : M- Supervision inz. Krzysztof Mielniczek
ADRES WYKONAWCY :  59-100 Polkowice, ul. 11Lutego 43/6

BRANZA : Ogodlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Mielniczek

DATA OPRACOWANIA :30.03.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Hubala 26/28
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw ram okien ze $cianami m
d.1/0320-10
analogia
Okno pokéj |1,45*2+1,79+2,13*2+0,89 m 9,840
maty
Okno pokéj |1,45*2+1,79+2,26*2+0,89 m 10,100
duzy
RAZEM 19,940
2|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych - naprawa poprzez wymiane oku¢, regulacja, |szt.
d.1{0903-01 uszczelnienie stykow skrzydta z oscieznicg poprzez wymiane uszczelek
analogia
Okno pokéj |2,0 szt. 2,000
maty
Okno pokéj |2,0 szt. 2,000
duzy
RAZEM 4,000
3|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0354-07
p.pokdj 1,0 szt. 1,000
(drzwi wejs-
ciowe)
p. maty 1,0 szt. 1,000
p. duzy 1,0 szt. 1,000
fazienka 1,0 szt. 1,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1{0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm po wykutych o$cieznicach
Nalezy uwzglegni¢ montaz naroznikow poddynkowych metalowych po obu
stronach wokét otworu drzwi wejsciowych do mieszkania
Krotnos¢ = 2
4,8*4 m 19,200
RAZEM 19,200
5|/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z [m2
d.1|0320-06 betonu
p.pokgj 2,05*0,80 m?2 1,640
(drzwi wejs-
ciowe)
p. maty 2,05*0,80 m?2 1,640
p.duzy 2,05*0,80 m?2 1,640
tazienka 2,05*0,07 m?2 0,144
RAZEM 5,064
6/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1|0354-13
fazienka 1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1)0322-02
analogia
tazienka 1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
analogia
p. pokdj 1,44*3,4 m?2 4,896
p. maty 1,02*2,08 m2 2,122
RAZEM 7,018
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
analogia
tazienka 1,41*1,84 m?2 2,594
p. pokdj 2,93*1,20+0,81*0,53 m?2 3,945
p. maty 2,63*2,68+0,58*0,60 m?2 7,396
RAZEM 13,935
10/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1|0504-06
analogia
p. duzy 3,02*4,37 m?2 13,197
RAZEM 13,197
11|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.1|202 1130-02 |bosci 5 mm
13,935+poz.10 m2 27,132
RAZEM 27,132
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12|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach:
pokdj, p.pokdj, tazienka
p. duzy ((3,02+4,37)*2)*2,49-2*0,8+1,45*1,78+0,86*2,26 m?2 39,727
p. maty ((2,63+2,68)*2)*2,49-2*0,8+1,45*1,78+0,86*2,13 m?2 29,257
p.pokoj ((2,39+1,20)*2)*2,49+0,53*2*2,47-0,8*2*4 m?2 14,096
RAZEM 83,080
13|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.
poz.11 m2 27,132
RAZEM 27,132
14|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
d.1|202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
analogia
poz.12+poz.11 m2 110,212
RAZEM 110,212
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1|1204-0_ $cian
poz.12-poz.25 m2 74,360
RAZEM 74,360
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1|1204-0_ tow
poz.13 m2 27,132
RAZEM 27,132
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 PCW grub. 2,0 mm obiektowa (homogeniczna)
Pokoje i przedpokd;.
pokdj, p.po- |poz.10 m2 13,197
koj
RAZEM 13,197
18|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przysciennez twardego pcw m
d.1/1113-08
analogia
p. duzy (3,02+4,35)*2-0,9*2 m 12,940
p. maty (2,71+2,64)*2-0,9 m 9,800
p. pokdj (2,44+1,09+0,61)*2-0,9+0,8*3 m 9,780
RAZEM 32,520
19/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.1{1017-03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 z kratkg wentylacyjna, fa-
brycznie wykonczone - fazienkowe
tazienka 2,0*0,7 m?2 1,400
RAZEM 1,400
20|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do [m?2
d.1/1017-04 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykonczone
p. duzy 2,0%0,8 m?2 1,600
p. maty 2,0*0,8 m2 1,600
RAZEM 3,200
21|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.|m?2
d.1{1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone -wejsciowe
Izolacyjnos¢ akustyczna min 27 dB, wyposazone w dwa zamki i wizjer, trzy za-
waiasy - wykonczenie laminat
Zamawiajgcy nie dopuszcza do stosowania drzwi metalowych.
p.pokdj 2,0%0,8 m?2 1,600
(drzwi wejs-
ciowe)
RAZEM 1,600
22|KNR 2-23 Montaz progu drewnianego drzwi wejsciowe szt.
d.1/0305-03
analogia
p.pokoj 1,0 szt. 1,000
(drzwi wejs-
ciowe)
RAZEM 1,000
23|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/0920-20
pokéj maty (1,0 szt. 1,000
pokéj duzy 1,0 szt. 1,000
tazienka 1,0 szt. 1,000
p.pokdj 1,0 szt. 1,000
(drzwi wejs-
ciowe)
RAZEM 4,000
24|KNR 2-02 Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1/2004-01 czych jednowarstwowo 55-01
analogia
pokoj maty  {(0,40+0,40)*2,49 m?2 1,992
RAZEM 1,992

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16718




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach min. 20 x 20 cm - na klej. Format, wzor i|m2
d.1/0829-03 kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
tazienka do wys. 1,40m przy brodziku na wys min. 2,0m
tazienka ((1,41+1,84)*2)*1,40+1,0*0,6-1,4*0,7 m?2 8,720
RAZEM 8,720
26|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1(0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie (posadzka + po okoto 10
cm na $ciany)
poz.27*115% m2 2,535
RAZEM 2,535
27|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach min. 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombino- |m2
d.1|1118-02 z. |wang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Format, wzor i kolorystyka do uzgod-
sz.5.3.a nienia z Zamawiajgcym.
tazienka 1,41*1,84-(0,75%0,31+0,33*0,48) m?2 2,204
RAZEM 2,204
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.1|1209-14 wierzchni do 0.75 m2
Uwaga podokienniki przed malowaniem przygotowac poprzez usunigcie starej
farby oraz wszelkich nieréwnosci poprzez szlifowanie. Szpachowanie podo-
kiennikow jest niedopuszczalne.
Oscieznice 4
Podokienniki 2
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1|1212-28 do 50 mm
p.duzy 2,49*2+2%0,70 m 6,380
p. maty 2,49*2+2%0,70 m 6,380
tazienka 2,49*3 m 7,470
RAZEM 20,230
30(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.1]1212-23
pokéj maty 10,90 m 0,900
pokoj duzy [1,16 m 1,160
RAZEM 2,060
31|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie okien pcv wraz z ramami m2
d.1|/0103-04
analogia
Okno p. maty|1,45*1,78+0,86*2,13 m?2 4,413
Okno p. duzy|1,45*1,78+0,86*2,26 m?2 4,525
RAZEM 8,938
32|KNR 13-07 |Wyniesienie gruzu z mieszkania i zatadowanie na samochod t
d.1/0108-01
analogia
0,323*1,4 t 0,452
RAZEM 0,452
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-10 do 1 km
0,323 m3 0,323
RAZEM 0,323
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.33 m3 0,323
RAZEM 0,323
35|Wycena in- |Sktadowanie gruzu na skfadowisku odpadéw m3
d.1|dywidualna
poz.33 m3 0,323
RAZEM 0,323
2 ROBOTY INSTALACYJNE
36|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm do brodzika, umywalki i pralki
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm do muszli klozetowej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0112-01 Zawor doptywowy do pralki
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej z ruchoma wylewka szt.
d.2|0121-01
tazienka 1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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40|KNR INSTAL |Podejscie obustronne do wodomierza skrzydetkowego gtéwnego (domowego) |kpl.
d.2{0106-01 o $r. nom. 15 mm
M - Bez konstrukcji wsporczych
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR INSTAL |Wodomierz skrzydetkowy mieszkaniowy o $r. nom. 15 mm kpl.
d.2|0110-05
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa montaz  |kpl.
d.2|0219-04 na szafce
tazienka-" 1,0 kpl. 1,000
50"
RAZEM 1,000
43|KNR 4-02 Wymiana baterii natryskowej $ciennej z sitkiem i rurg natryskowa szt.
d.2|0121-03
tazienka 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.2|0235-07 wowych - brodzik
analogia
fazienka 1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe - kompletny z postumentem lub stelazem i maskownicg  |kpl.
d.2|0232-02
analogia
tazienka 1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompak' kpl.
d.2|0223-03
tazienka 1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  |szt.
d.2|0234-02 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
49|/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe p/t 2x2P+Z |szt.
d.3|0306-0_
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie szt.
d.3|0308-03
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-01
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
52|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3|1012-02
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
53|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
54|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 w podtozu betonowym szt.
d.3(1010-13 Nowe gniazda i wigczniki
fazienka 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3|0302-01
fazienka 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd 2x2P+Z wtyczkowych bryzgoszczelnych |szt.
d.3|0309-06 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem p/t
izienka 2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 BADANIA | POMIARY ELEKTRYCZNE
57|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.4/1202-01 go napiecia
3,00 pomiar. 3,000
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RAZEM 3,000
58/KNR 13-21 |Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.4/0402-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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