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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 787 w miejscowosci
Pionki ulica Adama Mickiewicza — w zakresie budowy
sygnalizacji $wietlnej

Lokalizacja: Pionki

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Mazowiecki Zarzad
Drég Wajewddzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Autorzy opracowania:
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ELEKTRYCZNA
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

e Zataczniki, uzgodnienia wg spisu

I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor

1.2. Lokalizacja inwestycji

1.3. Przedmiot opracowania

1.4. Podstawa opracowania

1.5. Zalozenia ruchowe

1.6. Linie kablowe oraz uklad kanalizacji kablowej

1.7. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny

1.8. Uklady detekcji — detekcja kotowa i przyciski dla pieszych

1.8.1. Detekcja kotowa
1.8.2. Przyciski dla pieszych

1.9. Zasilanie w energie elektryczna

1.10. Moc zapotrzebowana i dobér zabezpieczen
1.11. Ochrona przeciwporazeniowa

1.12. Ochrona przed korozja

1.13. Uwagi konnicowe

1.14. Podstawowe normy i przepisy

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2.1. — Plan budowy kanalizacji kablowej

Rys. 2.2. — Plan instalacji sygnalizacji Swietinej i zasilania
Rys. 2.3. — Plan instalacji detekcji kotowej

Rys. 2.4. — Plan instalacji detekcji pieszej

Rys. 2.5 - ldeowy schemat zasilania

Rys. 2.6. — Schemat montazowy ztacza ZK-1+1P

Rys. 2.7. — Sylwetki masztow sygnalizacyjnych

ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 787 w miejscowosci Pionki ulica Adama
Mickiewicza — w zakresie budowy sygnalizacji $wietlnej
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o Zataczniki, uzgodnienia w/g spisu

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia

1. | STAROSTA RADOMSKI NARADA KOORDYNACYJNA | PROTOKOL NR
UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 7 -SIEC GKN-1.6630.172.2023
26-600 RADOM ELEKTROENERGTYCZNA | ZDNIA 15.05.2023r.

2. | Przedsigbiorstwo Wodno Kanalizacyjno | WARUNKI ZABEZPIECZENIA | PISMO L. dz.: PWKC/458/2022
Cieptownicze w Pionkach Sp. z o0.0. ISTNIEJACEJ Z DNIA 17.11.2022r.

INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

3. | BURMISTRZ MIASTA PIONKI DECYZJA ZEZWALAJACA DECYZJA NR:
Al. JANA PAWEA Il 15 NA BUDOWE SYGNALIZACJI | IR.6853.39.2022
26-670 PIONKI SWIETLNEJ W PASIE DROG | Z DNIA 09.12.2022r.

4. | PGE DYSTRYBUCJA S.A. WARUNKI PRZYLACZENIA | WARUNKI NR

ODDZIAL SKARZYSKO — KAMIENNA
REJON ENERGETYCZNY KOZIENICE
UL. PRZEMYSEOWA 11

26-900 KOZIENICE

DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

22-16/WP/03184
Z DNIA 21.12.2022r.

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 787 w miejscowosci Pionki ulica Adama
Mickiewicza — w zakresie budowy sygnalizacji $wietlnej
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RADOM 2023-05-15
STAROSTA RADOMSKI

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26 - 600 Radom

PROTOKOL NR GKN-1.6630.172.2023
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

E m i I Elektronicznie podpisany
Whnioskodawca: przez Emil Hernik
ELVIR Wirscy Spétka Jawna Hernik o 0SS 006A

Adres :
03-325 Warszawa
Bolestawicka 12/123

Znak sprawy: GKN-1.6630.172.2023 z dnia: 2023-04-17
Lokalizacja obiektu: PIONKI M., gmina : PIONKI M.

Narada koordynacyjna odbyla sie na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j, ul.
Graniczna 24.

Data narady: 2023-05-09

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protoké? z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wlasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe.

W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany Jjest uzyskacd
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizZzeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé¢ recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robot.

2.Inwestor zobowigzany jest zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéw (przed

zasypaniem) .
3.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktdére podlegaja ochronie w trybie przepiséw

ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z pédZniejszymi

zmianami) .
4.Prace ziemne wykonaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z
tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordynacyjnej

Integralng cze$é protokolu stanowi lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczacymi przedmiotu narady oraz podpisami.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ul. Mickiewicza, Niepodlegtosci,
obr. 0001 Pionki, dz. 386

oznhaczenie kancelaryjne pracy geodezyjne) GKN-1.6642.1.6097.2022

Niniejszy wyplot sporzadzono na podsfawie
mapy do celdw projekiowych o nadanym

_ identyfikatorze zgtoszenia prac
GKN.16642.6097.2022.
Pozytywny protokdt weryfikacyi o nr
GKN.16642.6097.2022_1 z dn. 02.12.2022r.

wojewodziwo | mazowieckie powiat radomski
i p ; identyfikator 142501_1
jednostka ewidencyjna - - - -
nazwa Plonki - gmina miejska
. ) identyfikator 142501_1.0001
obreb ewidencyjny —
nazwa Pionki
skala mapjr ) | 1:500 sekcja mapy numeryczna
nazwa ukladu prostokatnych plaskich | PUWG 2000/7
wspdirzgdnych wysakosciowych EVRF2007
I i ktory b i
oznaczenle granic obszaru, ktéry byl przedmiotem —

aktualizacji, data pomiary: 11.11.2022r.

oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
zZlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji

wykonano bhez
ustalenia obcigzen

oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntéw | budynkow

brak

nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacii.

Ebystaw Zawedzki
Ustugl Geadezy|ne | KEznegraficane
Al Jerarolimskie 141/30, 82-304 Warsrawa
NIP: 526-129-27-19, REGON 014784758
tel, 0-B01-20-90-87, tel. 22 653-58-41
e-mail: geodezja_rawadeki@ol.p!

mgr ind, Zhystaw Zawadzki
geodeta uprawniony
Nr 10390

tel. 595941
s ¢

25.11.2022r,

nazwalimie | nazwisko wykonawcy oraz data i
podpis osoby reprezentujacej wykonawce

imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i
podpis geodety uprawnionego ktory

opracowal mapg

megr ink. Zbyslaw Zawadzki
geodeta uprawniony
Nr 10380

tel. (22) 659 594
. — -

5704650 I___
Woijciech

Michat
Wirski

056056/

’ Elektronicznie
_ podpisany przez

-Data:2023.04.14

ojciech Michatl Wirski

10:52:18 +02'00'

5704650

061185/




oNO K“NA(Q? Przedsigbiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 11, 26-670 Pionki

AL
%
9 tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkec@pionki.pl.
'@é-‘? Konto bankowe: PEKAO S.A. nr 40 1240 5703 1111 0011 1228 4472

Pionki, dn. 17.11.2022 r.

Sz. P. Wojciech Wirski
ELVIR Wirscy Sp. j.

ul. Bolestawicka 12 m 123
03-325 Warszawa

Dot. budowy sygnalizacji $wietlnej przy ul. A. Mickiewicza (DW nr 787) w rejonie ul.
Niepodleglosci w Pionkach

W nawigzaniu do pisma z dn. 08.11.2022 r. Przedsi¢biorstwo Wodno Kanalizacyjno
Cieptownicze w Pionkach Sp z 0.0., uprzejmie informuje , iz uzgadnia bez uwag plan
sytuacyjny. Jednoczesnie nadmieniamy, iz w przypadku wykrycia podczas budowy
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej nalezacej do PWKC, nalezy powiadomié
nas o tym fakcie. Prace wykonywa¢ pod nadzorem PWKC.

Warunki zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej

® Zachowaé niezmienione trasy  przebicgu sieci i  przylaczy wodociagowych,
oraz kanalizacyjnych. Wszelkie ewentualne ich niezbedne zmiany konsultowaé z PWKC w
Pionkach Sp. z o.0.

* W  miejscach  kolizji robt z sicciami lub  przylaczami wodociggowymi
oraz kanalizacyjnymi nalezy szczegdlng uwage zwrécié na wiasciwe ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem. Rurociggi w trakcie wykonywania robét podwiesié  do konstrukcji
zabezpieczajacej.

e W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywaé recznie. W przypadkach zblizen
z uzbrojeniem przekraczajacych dopuszczalne wielkosci stosowaé rury ochronne lub inne
zabezpieczenia przewidziane wlasciwymi przepisami.

* Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w ktdrych zblizenia przekraczaja dopuszezalne wielkosci
wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych jednostek eksploatujacych przedmiotowe
uzbrojenie.

 Nie dopuszcza si¢ pracy sprzetu mechanicznego w sasiedztwie budowli zwigzanych
z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidujacym z siecia wodociggowa, siecig
kanalizacyjng.

S_péika 'z'arejestrowana'\'/v Sadzie Rejoﬁowyr?l Lublin Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru )
Sadowego, KRS 0000390109; NIP 796-294-31-74; REGON 142896450; Numer Rejestrowy 000106775; Kapitat zaktadowy 21.888.500,0 zt
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Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze w Pionkach Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 11, 26-670 Pionki

tel./fax.48 3852514, e-mail: pwke@pionki.pl,

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr 40 1240 5703 1111 0011 1228 4472

e W przypadku ewentualnego wystapienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwigzanie
przeprowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielem stuzb technicznych przedmiotowego
uzbrojenia, ewentualnie projektanta i nadzoru inwestorskiego.

o Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonaé regulacje wszystkich zasuw i studzienek
dla nowoprojektowanych poziomow w ulicy/chodnikach.

Z powazaniem )
e

PREZES ZARZADU
E Pyryt

Otrzymuja:
Cl) Adresat
2, ala

Spétka zarejestrowana w Sa_dzie Rejonowym Lublin Wschad w Lublinie z sigaz_ib_q w §widniﬁ1,_\/_ll\/\7@_iaf Gospta_ci—af&?Krajowego Rejestru i
Sadowego, KRS 0000390109; NIP 796-294-31-74; REGON 142896459; Numer Rejestrowy 000106775; Kapitat zakladowy 21.888.500,0 zt



‘“‘-\ proj, zlgeze licznikowe (ZL)

LEGENDA:

= - proj. sterownik sygnalizacji $wietinej;

o - proj. maszt sygnalizacyjny;
—-——~— - proj. trasa kabli sygnalizacyjnych;

O - proj. studnie kablowe - wg. oznaczen na rysunku;
[ ] -istn. kanat kolektora deszczowego;

———— -istn. przewdd kanalizacyjny;

skala: 1:500

PLAN SYUACYJNY Z LOKALIZACJA URZADZEN

SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Adres: ul. A. Mickiewicza (DW 787) w rej. ul. Niepodleglosci w Pionkach

. e Elektronicznie

WOJCIQCh podpisany przez
. Wojciech Michat

Mlcha* Wirski

A H Data: 2022.11.09
WIrSkI 15:53:51 +01'00"




Pionki, dnia 09.12.2022 r.
1R.6853.39.2022

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst. jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdéZn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Mazowieckie Zarzad Drog Wojewddzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
w sprawie budowy sygnalizacji swietlnej przy ul. A. Mickiewicza (DW 787 ).

Zezwalam inwestorowi
na budowe¢ w pasie drogowym drég

- ul. A. Mickiewicza (DW 787 ) na dz. nr ew.: 386 , stanowiaca wlasno$¢ GM Pionki,
- ul. Niepodleglo$ci na dz. nr ew.: 420/3 , stanowigcej wlasnos¢ GM Pionki,

Sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. A. Mickiewicza (DW 787 ), na nast¢pujacych
warunkach:

1. Przy realizacji inwestycji nalezy dazy¢ do ograniczenia przejs¢ poprzecznych nad jezdniami drég
gminnych. Skrzyzowania linii kablowych z droga nalezy wykona¢ tak, aby kat skrzyzowania byt
zblizony do kata prostego (nie mniejszy niz 45 stopni).

2. Umieszczenie linii kablowych w pasie drogowym ww. drog nie moze’przyczynia¢ si¢ do czasowego
lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

3. Odcinki linii kablowych przebiegajacej poprzecznie nad drogami nie moga narusza¢ skrajni ww. drog
wynoszacej 4,5 m. Urzadzenia oddzialujace niekorzystnie na uczestnikéw ruchu powinny byé¢
odpowiednio zabezpieczone.

4, Po zakonczeniu robot uprzednio zajmowany teren nalezy uporzadkowaé i przywrdci¢é do stanu
poprzedniego.

5. Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z likwidacja kolizji urzgdzen w pasie drogowym.

6. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego, dotyczgcego prowadzenia rob6ét w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu
lub urzadzenia dolgczajgc informacje o terminie wykonania robot, wielkosci zajmowanych
powierzchni, powierzchni rzutu poziomego urzadzenia umieszczanego w pasie drogowym wraz z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas rob6t w pasie drogowym, w przypadku, gdy
zajecie pasa drogowego bedzie wplywac na ruch drogowy.




Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania.

Niniejsza decyzja jest réwnoczes$nie zgoda na uzyczenie nieruchomosci gruntowej Inwestorowi dla
uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia budowy.

Pouczenie:

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Inwestor jest zobowiazany do zgloszenia budowy albo
zamiaru wykonywania robét budowlanych wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane oraz do
stosowania przepiséw ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Radomiu, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dorgczenia decyzji.

Zup.BUR

Kawtila Kacgorowska
ZASTEPCA BYRMISTRZA

ey

Otrzymujq:
Adresat

a/a




o WP-1
/-' _— (wz 01 10.2019)
Kozlenice, 21-12-2022 r.
P G 22-16/5/03184,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-16/UP/03184 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybuc|a S.A.
WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE
Praga-Pétnoc
ul. Jagiellofiska 26
03-719 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 22-16/WP/03184 dla Podmiotu V grupy przytaczenlowej
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przytaczanego do sieci: Sygnalizacja $wietina
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowos$é Pionki, ul. Adama Mickiewicza, nr dz. 386

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprowie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 zpéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
zdnia 18-12-2022, okresla sie nastepujqce warunki przyiqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 19 w linii niskiego napigcia zasilonej ze stacji transformatorowej SN/nN 689 LAS 1A.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski prqdowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 wybudowaéd przytacze kablowe YAKXs, przytacze zakoriczyé ztaczem
kablowo-licznikowym ZK1+1P,
6.2 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat wewnetrzng linig zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami,
6.3 Opracowac projekt techniczny i uzgodnic¢ w RE Kozienice

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w miejscu dostepnym do
obstugi.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigeiu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energil elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe;
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkoéw przylaczenia umowy o przytaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwlerdzit.
Maciej Wisniewski

PGE Dystevhpe 7.
Oddzial Skarz . -
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I. OPIS TECHNICZNY
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1.1. Inwestor

Inwestorem zamierzenia Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie; ul.
Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Adama Mickiewicza (DW nr 787) w
rejonie ul. Niepodlegtosci w Pionkach.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny budowy sygnalizacji $wietinej na przejsciu
dla pieszych przez ul. Adama Mickiewicza w rejonie ul. Niepodlegtosci w Pionkach.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

— Istniejagca geometria ulicy;

— programy sygnalizacyjne wraz z warunkami logicznymi (dokumentacja ruchowa);

— projekt statej organizaciji ruchu;

— obowigzujace normy i przepisy.

— Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r z p6z. zm.).

— Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - zatgcznik nr
3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
(Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

— Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z p6Zniejszymi
Zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.)

1.5. Zatozenia ruchowe

Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zaprojektowano na przejsciu dla pieszych przez ul.
Adama Mickiewicza (DW nr 787) w rejonie ul. Niepodlegtosci w Pionkach akomodacyjng
sygnalizacje Swieting pracujacg o zgtoszenia z detektoréw kotowych oraz pieszych.
Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu wraz z programami sygnalizacyjnymi stanowi
oddzielne opracowanie projektowe.

1.6. Linie kablowe oraz ukiad kanalizacji kablowej

Kable sygnalizacyjne typu YKSY 24x1,5 mm?; do przyciskéw dla pieszych typu XzZTKMXpw
6x2x0.8mm? oraz teleinformatyczne typu FTP 4x2x0.5mm? kat.5e LAN do kamer
termowizyjnych detekcji kotowej nalezy uktadaé na gtebokosci 0.7m w projektowanej kanalizacii
kablowej.

Uktad kanalizacji kablowej dla sygnalizacji swietlnej nalezy wykonaé w oparciu o studnie
kablowe ,SK” z poliweglanu o wymiarze (700x700x735)mm wyposazone w pokrywy betonowe.
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Korpusy studni muszg posiada¢ miejsca pocienienia do wprowadzenia rur bez koniecznosci
wiercenia otworéw. Stalowe ramy ocynkowane ogniowo muszg zawieraé uszczelki, ktére
zapobiegajq przed przymarzaniem i klekotaniem pokryw. Modutowe ramy boczne muszg byé
potaczone ze sobg zapewniajgc tym samym stabilno$¢ catej konstrukcji. Studnie musza
posiadac element do ptynnego poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm. Pokrywa musi byé
dodatkowo zamykana kluczem imbusowym. Klasa obcigzenia studni B125 (12,5 T) zgodnie z
normg EN 124,

Studnie kablowe montowa¢ na wylotach rur przepustowych przez jezdnie oraz przy sterowniku
sygnalizacyjnym. Studnia przy sterowniku przewidziana zostata do obstugi eksploatacyjnej kabli
zasilajgco-sterowniczych.

Wszystkie zapasy kablowe lokalizowa¢ w studniach. Potgczenia pomigdzy studniami nalezy
wykonac rurami z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) i Srednicy zewnetrznej 110mm. Przy
przej$ciach pod jezdniami ulicy A. Mickiewicza stosowac¢ rury sztywne, gtadkie, mocne (M) o
grubosci cianki min. 5,5 mm. Na pozostatych odcinkach trasy stosowac rury gietkie, karbowane,
stabe (S). Przejscia pod jezdniami ulicy Adama Mickiewicza wykona¢ na gtebokosci 1m.

Z uwagi na zblizenie do istniejacego kanatu deszczowego (1200x1200)mm prace zwigzane
wykonaniem przeciskbw pod jezdnig prowadzi¢é zgodnie z uwagami i zaleceniami
Przedsigbiorstwa Wodno Kanalizacyjno Cieptowniczego w Pionkach Sp. z 0.0. (pismo I. dz.
PWKC/458/2022 z dnia 17.11.2022r.)

Kanalizacij¢ wykona¢ w peini drozng. Potaczenia rur wykonywaé jedynie atestowanymi
ztgczkami wodoszczelnymi.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-
95/TP.S.A-023/T, uktadajac jg na gtebokosci min. 0,5 m w chodnikach i 0.7m w trawnikach,
liczac od goérnej powierzchni kanalizac;ji.

Rury ochronne w studniach kablowych nalezy uszczelnia¢ dtawicami czopowymi odpowiednio
dostosowanymi do Srednicy rur. Cato$¢ robét kablowych wykonaé zgodnie z norma PNE-
76/E-05125 oraz obowigzujacymi przepisami.

1.7. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu przewiduje si¢ montaz
projektowanego sterownika sygnalizacyjnego. W zwigzku z powyzszym nalezy zabudowagé
sterownik spetniajgcy ponizsze wymogi:

— posiada¢ konstrukcje 2-procesorowg — osobno funkcjonujgce 32-bitowe procesory, z
ktorych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujgcy;
- mozliwosci diagnostyki pracy urzadzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz
'LCD oraz klawiature.
— sterownik sygnalizacyjny na napigcie 40/42V z profesjonalnym uktadem UPS zapewniajac
przy braku zasilenia prace sygnalizacji przez min.1h.
- mozliwos¢ diagnostyki pracy urzadzenia lub awarii poprzez wbudowany wy$wietlacz
LCD oraz klawiature.
— wyposazony w uktad kontrolno-zabezpieczajagcy wykrywania braku sygnatow zielonych
lub kolizji oraz naruszenia minimalnych czaséw miedzyzielonych w grupach.
— eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastepowacé w czasie <
0,3s powodujgc catkowite wytgczenie zasilania sygnalizatoréw.
- uktady nadzoru napiecia zasilania, nadzoru detektoréw, nadzoru dtugosci cyklu
— dwa kanaty nadzorowania sygnatu czerwonego w grupie sygnalizacyjnej.
- dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewnetrznego mozliwy po wprowadzeniu
przez uzytkownika jego kodu PIN w zaleznosci od poziomu uprawnien.
—  przechowywanie w logach min.1000 komunikatow o wykrytych zdarzeniach i awariach.
-~ obudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje posiadajgcy 5-letnig gwarancje na
jej trwatos¢.
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Wymagania powyzsze sg zgodne z ,Instrukcjg o drogowej sygnalizacji $wietinej” oraz
Normami Europejskimi dotyczacymi bezpieczerstwa ruchu. Sterownik nalezy zaprogramowad
zgodnie z zatwierdzonym programem sygnalizacyjnym umieszczonymi w projekcie inzynierii
ruchu.

Na skrzyzowaniu zainstalowa¢ latarnie sygnalizacyjne LED 42V o rozproszonym $wietle
posiadajgce aktualne certyfikaty:

- LSK® 300 mm -nr(1,2,3,4) 4 szt
-  LSP ® 200 mm -nr (5,6,7,8) 4 szt
— ekran kontrastowy azurowy - nr (2,4) 2 szt

Projektowane latarnie sygnalizacyjne z biatymi soczewkami. Latarnie sygnalizacyjne piesze z
symbolem pieszego. Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowacé na proj. masztach niskich
typu MS proj. 2 masztach z wysiegnikiem typu MSt-5m. Maszty niskie typu MS mocowane do
fundamentéw prefabrykowanych o wym. (0,3x0,5x0,5)m za$ maszty z wysiegnikami typu MSt -
5m mocowane do fundamentéw prefabrykowanych o wym. (0,8x0,8x1,7)m. Latarnie na
wysiegnikach masztéw MSt-5m wyposazy¢ w azurowe tta kontrastowe. Wprowadzenie i
potgczenie kabli w wszystkich typach masztéw poprzez odpowiednie listwy taczeniowe z
zastosowaniem ztgczek z grupy 280-646, 4-przewodowa ztaczka przelotowa na TS 35 montaz
czofowy, uktad uko$ny zgodnie z deklaracjg zgodnosci CE. Dekiel wneki fgczeniowe;j
wyposazy¢ w uszczelke odporna na warunki atmosferyczne.

Potgczenie pomiedzy sterownikiem, a kolejnymi masztami wykonac jako niezalezny uktad
jedno- petlowy kablami sygnalizacyjnymi: YKSY 24x1,5mm? w/g rys. nr 2.2.

Proj. petla sygnalizacyjna - YKSY 24x1,5 mm?

sterownik — maszt nr VI — maszt nr lll — maszt nr Il — maszt nr | — maszt nr IV — maszt nr V —
sterownik.

Ponizej wykaz masztow i stupéw na skrzyzowaniu przewidzianych pod urzadzenia sygnalizacii:

— proj. maszty MS + fundament (0,3x0,5x0,5)m =nr |1, IV, VI -4 szt
— istn. maszt MSt-5m + fundament (0,8x0,8x1,7)m —nr i,V -2szt.

Maszty sygnalizacyjne wykonac jako stalowe ocynkowane z powtokg ochronng antyplakat
gwarancja 5 lat.

Nalezy przyjaé nastepujgce wysokosci masztow MS:

- montaz latarn LSK @ 300 - wys. 3900 mm;
- montaz latarh LSP @ 200 - wys. 3300 mm;
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1.8. Ukiady detekcji — detekcja kotowa i przyciski dla pieszych

1.8.1. Detekcja kotowa

Dla detekcji pojazdéw kolowych przewidziano zastosowanie dwéch kamer termowizyjnych
zainstalowanych na masztach MSt-5m nr It i nr VI. Kamery musza posiada¢ mozliwo$é
wykrywania obecnosci pojazdéw w 24 strefach, 4 regiony do wykrywania obecnosci roweréw
oraz 8 odwrotnych stref kierunkowych przy odpowiednio dobranej ogniskowej do odlegtosci i
rozmiarOw obszaréw detekcji. Kamery mocowaé za pomoca konstrukcji mocujgcych
przytwierdzonych do czesci pionowych masztéw wysiegnikowych MSt-5m. Wysoko$é
montazu obiektywu kamery c.a. 7m od jezdni.

W razie potrzeby funkcjonalnos¢ nalezy odpowiednio dobra¢ do zatwierdzonych warunkéw
logicznych sterowania. Do poszczegdinych kamer nalezy doprowadzi¢ przewody
teleinformatyczne FTPW 4x2x0.5mm kat. 5e LAN. Zasilanie i instalacje kamer wykonaé
zgodnie z DTR dla wybranego modelu kamery.

— proj. obszar: D3, D4 - wym.- (2x2) m, (50m od linii P14) - kamera CT/1;
— proj. obszar: D1, D2 - wym.- (2x2) m, (50m od linii P14) - kamera CT/2;

1.8.2. Przyciski dla pieszych

Kasety przyciskowe dla pieszych - sensorowe (reagujace na dotyk) w uktadzie stykéw
normalnie zwartym, z pod$wietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze
sterownika, z obstugg oséb niedowidzacych (sygnat naprowadzania oraz informacja
akustyczna o $wietle zielonym (typu A/B/C) z dodatkowego gtosnika zainstalowanego na
wysokosci min. 2,7m). Informacja wibracyjna przy $wietle zielonym z wskazaniem kierunku
przej$cia i tabliczka z opisem Braille’a informujgcg o topografii przejscia. Wymagana
wysoko$¢é montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do srodka czesci aktywnej przycisku.
Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu odporne na dziatania zewnetrzne (wandalizm),
kolor obudowy zétty RAL 1023, |l klasa ochrony oraz stopier ochrony IP54, umozliwiajgce
zaprogramowanie w zakresie napig¢ (21-230V). Przyciski muszg mieé mozliwos¢ zmiany
parametrow dzwigkowych bez ich demontazu. DZzwieki muszg dynamicznie dostosowywaé sie
do poziomu gtosnosci w otoczeniu.

Przyciski nr P2 i P6 - instalowa¢ bez dodatkowych gto$nikéw.

Przyciski nalezy potgczy¢ ze sterownikiem kablem XzTKMXpw 6x2x0,8mm? prowadzonym
osobno do kazdej grupy logicznej przyciskow.

Pl >P1,P2,P3
P Il > P4, PS5, P6;

Wysokos¢ montazu dodatkowych gtosnikéw (nad LSP mocowane na masztach i skierowane
w kierunku $rodka przej$cia dla pieszych). Uwzgledni¢ wytaczanie sygnatu akustycznego w
godz. 20:00 +~ 8:00 oraz w dni $wigteczne przez istniejacy zegar sterownika.
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1.9. Zasilanie w energie elektryczna

Strona Mo

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-16/WP/03184 przewiduje sie 1- fazowe zasilanie w
energie elektryczng projektowanej sygnalizaciji $wietinej.

W zwigzku z powyzszym, przy istniejgcym stupie linii napowietrznej nN, rozkracznym
kraricowym nr 19 — Kr-10/ZN ustawi¢ projektowane zigcze kablowe ZK-1+1P. Zlacze ZK-1+1P
nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa projektowanym kablem YAKXS 4x35 mm?. Kabel po stupie
prowadzi¢ do wysokos$ci 3m od poziomu gruntu w rurze ostonowej BE @ 75 odpornej na dziatanie
promieni UV, zas w gérnej czesci stupa bezposrednio po jego boku. W ziemi, kabel uktadaé na
gtebokosci 0,7m w rurach ostonowych, karbowanych HDPE/S110 koloru niebieskiego. Wyloty
rur uszczelni¢c materiatem widknistym, a nastepnie pianka poliuretanowa. Na stupie kabel
oznaczy¢ opaskg z podang informacjg o typie, roku budowy oraz kierunku zasilania kabla.

Do zlgcza ZK-1+1P nalezy doprowadzi¢ zasilanie 3-fazowe. Ztgcze wykona¢ jako wolnostojgce
na fundamencie w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych z wydzielonymi osobno
czeg$ciami: ztaczem ZK-1 oraz szafkg pomiarowa 1P zamocowang nad czescig ZK-1. W czesci
ZK-1 zainstalowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK00-160A, do ktérego nalezy podiaczyé
projektowany kabel YAKXS 4x35 mm?2. Roztacznik wyposazy¢ w wkiadke topikowa 1x WTNHOO-
25A/gG. Spod roziacznika wyprowadzi¢ zasilanie jedno- fazowe do szafki pomiarowej 1P. Dwa
tory roztgcznika pozostang niewykorzystane. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce
pomiarowej TL nalezy zastosowaé wytgcznik nad. — prad. selektywny typu ETIMAT S-E16A/1p
zainstalowany w obudowach przystosowanych do plombowania.

Zalicznikowo z szafki pomiarowej projektowanego ztgcza ZK-1+1P wyprowadzi¢ projektowany
WLZ - kabel typu YKY 3x10 mm? do sterownika akomodacyjnego.

W sterowniku montowac wytgcznik réznicowopradowy 25A/100mA/2p, spod ktérego zostang
zasilone uktady sterownicze.

Schemat montazowy projektowanego zlgcza ZK-1+1P wraz z ideowym schematem zasilania
zamieszczono na rysunku nr 2.5.

Rozliczanie energii elektrycznej odbywac sie bedzie poprzez 1-fazowy bezposredni uktad
pomiarowy zainstalowany w czesci 1P zlgcza.

1.10. Moc zapotrzebowana i dobér zabezpieczen

Projektowany sterownik:

Moc zainstalowana:;

1. sterownik 500W x 1 szt. = 500W
2. wktady LED 15W x 20 szt. = 300W
3 kamery i przyciski = 100W

RAZEM: = 900W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny:

1. sterownik 500W x 1 szt. = 500w
2. wktady LED 15W x 12 szt. = 180W
3 kamery i przyciski =100W
| RAZEM: - 780W |
P 780[W
(W] = 3,64[A]

. U - cosy - 230[V]-0,93
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1.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wytaczanie zasilania oraz jako
ochrone dodatkowa zastosowanie wytacznika réznicowo-pradowego o dziataniu
bezposrednim i pradzie zadziatania 100mA.

Uktad sieci: TNC - zasilanie, TNC-S -odbior.

Punkt rozdziatu przewodu PEN na osobne PE i N uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu
szpilkowego z pretéw FeZn @ 14-16 mm. Diugo$¢ uziomu dobraé odpowiednio do warunkéw
glebowych oraz w oparciu o pomiary rezystywnos$ci gruntu.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

B obudowa w wykonaniu izolacyjnym,
El izolacja robocza czesci czynnych obwodu,
i odpowiednia konstrukcja urzadzenia sterowniczego.

Skutecznos¢ ochrony powinna odpowiadaé przepisom PN-IEC 60364-4-42 i PN —IEC60364-4-
47. Maksymalny czas odigczania napigcia napiecia w ztgczu Ts<5s, a w urzadzeniach
sygnalizacji $wietinej Ts<0.4s.

Sie¢ odbiorcza sygnalizacji $wietinej ze wzgledéw funkcjonalnych zasilana jest niskim
napieciem (> 50V AC) Obwéd FELV

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzadzern w obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz
kabli i przewodéw na napiecie min. 500 V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez
potaczenie czgsci przewodzacych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego.

Wszystkie maszty sygnalizaciji $wietinej (cze$¢ przewodzacg), nalezy potaczyé izolowang linka
LgYdt 10 mm2 i potaczy¢ z PE. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzié w terenie
skutecznoé¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej , a stosowne protokoly przedstawic przed
oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

1.12. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg KOR/3 srodowisko, w ktérym beda pracowaty urzadzenia sygnalizacyjne

kwalifikuje sie do klasy IV o srodowisku przemystowym 1.

W zwigzku tym nalezy:

— konstrukcje wsporcze-maszty nalezy wykona¢ aluminiowe anodowane oraz fabrycznie
wykonanym elastomerem na wys. 30cm od stopy masztu lub stupa lub stalowe
ocynkowane;

- obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych lub materiatu
nie korodujgcego pomalowanych farbg ochronng (antyplakat);

- fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem wéd, przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno;

— potgczenia elementdéw ochrony przeciwporazeniowej powinny byé¢ wykonane najlepiej przez
skrecenie, przy pomocy $rub kadmowych a miejsca potaczen nalezy zabezpieczyé przed
korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca potaczen pod ziemig poprzez pokrycie
abizolem;

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 787 w miejscowosci Pionki ulica Adama
Mickiewicza — w zakresie budowy sygnalizacji $wietlnej
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1.13. Uwagi koricowe

a. przed rozpoczeciem realizaciji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé
sig¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole Narady Koordynacyjnej i dostosowaé do
nich technologie robét;

b. prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych czes¢ V Instalacje Elektryczne;

c. przy montazu urzgdzen sygnalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie skrajni
drogowej min 0.75m od krawedzi jezdni;

d. kable i przepusty przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela
Inwestora;

1.14. Podstawowe normy i przepisy

— Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich
rozmieszczenia na drogach.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

inz, Wojcicch Wirskj -
dane ne L0 L TN
wanida o
jalno {l

(dzerr vkt pes

uprawnienia

. L{p projektowania
bugetigimi Bz ograniczer : - uprawnlenla
budowlane ne MZ 054 2APLE/ 14 do.projektowania
i kierowania rofsprawlizajaeyy bez c'Jg_ranICfel_ﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalaci
i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycanych

mgr Ini. Ar
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2.2.
2.3.
2.4.

2.5
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— Plan budowy kanalizacji kablowej

- Plan instalacji sygnalizacji swietlnej i zasilania
— Plan instalacji detekcji kotowej

— Plan instalacji detekcji pieszej

— ldeowy schemat zasilania

— Schemat montazowy ztacza ZK-1+1P

— Sylwetki masztow sygnalizacyjnych
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(| proj. sterownik sygnal. akomodacyjny 40/42V + UPS/1h;
= proj. ztacze kablowe ZK-1+1P;
(o]
5
SK
sygnal. 40/42V + UPS/1h
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proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysokos$¢ odpowiednio dobrana;
proj. maszt sygnazliacyjny z wysiegnikiem typu MSt-5m;

proj. studnia kablowa z poliweglanu o wym. (700x700x735)mm wraz z
wlazem wybetonowanym,

N/

proj. trasa kanalizacji kablowej z rur ostonowych dia kabli
sygnalizacyjnych i sterowniczych;

proj. rura ochronna z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) @ 110 - sztywna,
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wiazem wybetonowanym;
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detekcji;
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Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
i B http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25 L
TR PSR
Tytut opracowania:
— Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 787 w
i i miejscowosci Pionki ulica Adama Mickiewicza
- w zakresie budowy sygnalizacji S$wietlnej
Branza: ELEKTRYCZNA
| Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
Q L7 Mazowiecki Zarzgd ul. Mazowiecka 14
- == Drdag Wojewodzkich 00-048 Warszawa
w Warszawie
OZNACZENIA -
1 - fundament z tworzyw termoutwardzalnych Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: J4
2 - obudowa z tworzyw termoutwardzalnych (40x40) cm ; . s el .
3 - obudowa z tworzyw termoutwardzainych (40x60) cm Projektant Wojciech Wirski MAZIeT e
4 - drzwiczki rewizyjne zabezpleczenia przedilcznikowego z zamkiem Opracowak: | ~------- (/ /
5 - drzwliczkl rewizyjne do odczytu licznika z zamklem Lz g
6 - deska licznikowa uniwersaina 11/3f Sprawdzajacy: | Arkadisz Bukalski | MAZOSAZPWOENM4 |7 2—F |
7 - zabez. przedlicznikowe wyl. nad.-prad. selektywny ETIMAT S 16A/1p w obudowie do plombowania v.d
8 - roztacznik bezpiecznikowy RBK00-160A z wkiadka 1xWTNH00-25A/gG Nazwa rysunku:
9 - h s
10 -érubaMA0 P Schemat montazowy ztacza ZK-1+1P
1 - zacisk OBL 35/16-1
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:10 maj 2023r. (297x420) mm 2.6.
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Drdg Waojewdczideh 00-048 Warszawa
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celach pogladowych; Funkgja: Imie | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 4
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Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 pe 1‘ % y A
.ol
Nazwa rysunku: '
Sylwetki masztow sygnalizacyjnych
Skala: Data: Formaf rys.: Nr rys.:
1:50 maj 2023r. (297x500) mm 2.7.
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IIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie j-m. | ilosé
Lp. | Nazwa B B Jm [llos¢
1. | SK- studnia kablowa z poliweglanu o wym(700x700x735)mm z szt. | 4.00
| wybetonowang pokrywa
2. | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.08

3. | betonowa kostka brukowa o takim samym kolorze ksztafcie i wymiarach | m2 | 5.0225
jak istniejgca

4. | cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t [0.3741
5. | dlawica czopowa fi 90 szt |28.00 |
6. | dodtakowy gtosnik zewnetrzny - szt. | 4.00
7. | ekran kontrastowy (600x140)mm kpl. | 2.00
8. | fundament pod maszt MS szt. |4.00
9. | kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e LAN m | 62.00
10. | kabel XzZTKMXpw, 6x2x0,8 mm2 m | 81.00
11. | kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 'm | 62.00
12. | Kabel YAKXS 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 12.00
13. | kabel z zytami Cu YKSY-0,6/1kV 24x1,5mm2 m | 115.00
14. | kamera termowizyjna do detekcji kotowej posiadajagca mozliwosc kpl. | 2.00
wykrywania obecnosci pojazddw w 24 strefach, 4 regiony do
wykrywania obecnosci roweréw oraz 8 odwrotnych stref kierunkowych
o odpowiednio dobranej ogniskowej do odlegtosci i rozmiaréw
| obszaréw detekciji;
15. | konstrukcje mocujace do kamer termowizyjnych: - szt. | 2.00
16. | latarnia 2-kom piesza LSP fi 200 mm LED/42V kpl. | 4.00
17. | latarnia 3-kom. kotowa LSK fi 300mm, LED/42V kpl. [4.00 |
18. | listwa kablowa szt. | 6.00
19. | maszt MS o wysoko$ci odpowiednio dobranej B szt. | 4.00
20. | mocowanie latarni na wysiegniku B szt. | 2.00
21. | nasiona traw kg [ 012 |
22. | obrzeze betonowe o odpowiednio dobranych wymiarach i kolorze m 408
23. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 30.166 Bz(0,66kV/5kA) | szt. | 3.00
24. | opaski kablowe typu Oki szt. [ 16.00 |
25. | ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej m 55.00
110mm
26. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 312
27. | ostona rurowa sztywna g+adka(M) z HDPE fi 110mm o gr. §cianki 5,5 m 62.40
mm
| 28. | piasek zwykty tamany 0-2 mm t 4.0452
29. | Ptyta chod.bet.50x50x7cm,szara | szt | 44.00

30. | prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm 120.00
31. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 0. 4500

33. | przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2 16.00

m
_ m
32. | przewdd LYd-450/750V 10mm2 'm [115.00
m
m

| 34. | przewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x1,5 mm2 n 36.00
35. | sensorowy przycisk pieszy z obstugg os6b niewidzacych, szt. | 6.00
podswietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenie,
tabliczka z opisem Braille"a oraz elementem wibracyjnym + tabliczka
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36. | stupki do znakdéw z rur stalowych ocynkowanych o odpowiednio szt | 4.00
dobranej srednicy
37. | sterownik sygnalizacyjny 40/42V kompletnie wyposazony + UPS 1h szt. | 1.00
38. | uchwyty stalowe odstepowe szt. | 9.00
39. | zacisk odgalezny jedn. przeb. izolacje typu Al/Al do 50 mm2 szt. | 1.00
40. | ziemia urodzajna m3 | 0.42
41. | zlgcze kablowe ZK-1+1P kompletnie wyposazone kpl. | 1.00
42. | znaki ostrzegawcze - tablica A-16 szt. | 2.00
43. | znaki ostrzegawcze - tablica A-29 szt. | 4.00

agr int. Wolcqech Wirski -

uprawnlema

zm 152 /RWOE/08 do projektowania
;mi byflowlanymi bez ograniczen

Gl | cyjhie) w zakresie sieci, instalac)l
el | alektroenargetycznyeh
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