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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Nr Opis i wyliczenia jom.  Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa sygnalizacji $weitlnej na skrzyzowaniu ul. Wolska - petla Cm.Wolskii
1 'Budowa kanalizacji kablowej
1 SST-2.1. Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych |m?2
d.1 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Przyjeto:
22.m.x 1,0 m=22m2
22 m? 22.000
. RAZEM 22.000
2 8ST-2.1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- |m?2
d.1 wo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
|Przyjeto:
14m x 0,7m = 9,8 m2
9.8 m2 9.800
RAZEM 9.800
3/SST-2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
d.1
22+9.8 m2 31.800
RAZEM 31.800
4/SST-2.1. |Rozebranie obrzezy chodnikowych gr. 8cm na podsypce piasko- m |
d.1 wej
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
5 88T-2.1. 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d.1 czymi poza teren budowy - wywiezienie poza teren budowy lub
do utylizacji pozostatosci po robotach brukarskich takich jak: spe-
kane plytki, kostki, gruz itp. - OFERENT OKRESLA ODLEG-
LOSC WYWOZU
0.5 |m3 0.500
. | RAZEM | 0.500
6/SST-2.2. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - ist- 'm2
d.1 niejaca podbudowa stabilizowana mechanicznie - materiat z
odzysku
22+9.8 ) m2 31.800
_ RAZEM 31.800
7 8ST-2.3. |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m2
d.1 placach z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Przyjeto: 50% nowego materiatu
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
8 SST-2.4. |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, 'm?
d.1 placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Przyjeto: 50% nowego materiatu
Kostaka o takim samym kolorze, wymiarach i ksztalcie jak istnie-
Jaca
9.8 m? 9.800
RAZEM 9.800
9 SST-2.4. Obrzeza betonowe o wym. §x30 cm na podsypce cem.piaskowej z 'm
d.1 wyp.spoin zaprawa cem. - odtworzenie obrzezy chodnikowych o
odpowiednich wymiarach i kolorze
Przyjeto: 100% nowego materiatu
4 m 4.000
RAZEM 4.000

10 SST-2.5. Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. IV za- m2
d.1 darnionym - przekopanie gruntu pod trawniki 15-25¢m

2w

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
6 im2 | 6.000
RAZEM 6.000
11 SST-2.5. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i §mieci - ze- m3 |
d.1 branie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
Przyjeto:
-6m2x0,07m =0,42 m3
0.42 m3 0.420
| RAZEM 0.420
12/SST-2.5. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV~ 'm?2
d.1 bez nawozenia
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
13/SST-2.5. Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z transportem taczkami na  |m3
d.1 terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej 5cm z przykryciem
nasion traw 2 cm
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
14/ SST-2.6. Kopanie row6éw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1 Przyjeto:
{40m x 0,5m x 0,8m = 16 m3
16 |m3 16.000
RAZEM 16.000
15 SST-2.6. |Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 'm3
d.1 111
16 |m3 16.000
RAZEM 16.000
16/SST-2.6. 'Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- 'm?>
d.1 go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.II[-IV
przyjgto:
4 doty x 2m3 =8m3
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
17 SST-2.6. Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 mm |m
d.1 pod drogami i nasypami - montaz przepustéw metoda przecisku
poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi (M) z HDPE o ér. 110
mm o gr. §cianki 5,5 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18 SST-2.6. Mechaniczne przepychanie rur stalowych o §rednicy do 125 mm m
d.1 pod drogami i nasypami- dodatek za kazda nastgpna rure w wiazce
- montaz przepustdw metoda przecisku poziomego rurami sztyw-
nymi, gltadkimi(M) z HDPE o $r. 110 mm o gr. $cianki 5,5 mm
(druga- rura)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
19 SST-2.6. Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona rurowa |m
d.1 gietka karbowana - staba (S)z HDPE o §r. zewngtrznej 110mm
55 m 55.000
RAZEM 55.000
20 SST-2.6. Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego - "SK" studnia stud.
d.1 kablowa z poliweglanu o wym(700x700x735)mm z wybetonowa-
ng pokrywa w gruncie kat.III, R=0,2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
21 SST-2.6. Montaz dlawnic czopowych szt.
d1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp., Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
28 szt 28.000
. RAZEM 28.000
2 \Zasilanie w energig elektryczng .
22/88T-2.6. |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.2 natach zamknigtych - wciaganie kabla YAKXS 4x35/1kV w rury
oslonowe.
Przyjeto:
- wciag. + zapasy - 2m +1m
facznie: 3 m
3 m 3.000
i RAZEM 3.000
23/SST-2.6. |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach be- m
d.2 tonowych - ukltadanie kabla YAKXS 4x35/1kV bezposrednio na
stupie energ. za pomoca uchwytéw kablowych.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24 SST-2.6. Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciaganie do rur osto- |m
d2 nowych mocowanych na stupach betonowych - ukltadanie kabla
YAKXS 4x35/1kV na stupie energet. w rurze BE fi 75
3 m 3.000
RAZEM 3.000
25/SST-2.6. Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych nn z szt.
d2 przewodoéw izolowanych - montaz odgromnika SE 30.166 Ap - 0,
66kV/SkA
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
26 SST-2.6. Montaz zacisku jednostronnie przeb. izol typu AVAl do 50 mm2  |szt.
d2
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
27 8ST-2.6. Montaz zlacza kablowego ZK-1+1P kompletnie wyposazonego  kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 SST-2.6. 'Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.2 nalach zamknigtych
Kabel YKY 3x10mm?2
62 m 62.000
RAZEM | 62.000
29 SST-2.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
30 SST-2.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
31 SST-2.6. Przewody uziemiajace i wyr6wnawcze w kanatach lub tunelach lu- 'm
d2 zem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciagnig¢cie bednarki
FeZn 25 x 4 mm w fundament
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
32 SST-2.6. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- m
d2 cie kat.III - montaz uziomu szpilkowego z pretéw FeZn fi 16-20
mm
Przyjeto:
- 1 uziom x 20m = 20m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
33/SST-2.6. |Laczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodow wy- | szt.
d2 réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
potaczenie bednarki z uziomem szpilkowym przez spawanie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|SST-2.6. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2
1 szt. 1.000
' RAZEM 1.000
3 Montaz urzadzen sygnalizacji §wietlnej _ -
35/SST-2.6. Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o§wietlenia  szt.
d3 zewngtrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie -
montaz sterownika sygnalizacyjnego 40/42V kompletnie wyposa-
zonego + UPS 1h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 SST-2.6. Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.3 natach zamknigtych - wciaganie kabla YKSY 24x1,5mm2 wraz z
zapasami w rury ostonowe, maszty itp.
115 m 115.000
| RAZEM 115.000
37/SST-2.6. Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytlowych  szt.
d.3 (do 48 zyl) - obrébka kabla YKSY 37x1,5mm?2 oraz YKSY 24x1,
5 mm2 wraz z podlaczeniem
14 Szt. 14.000
| RAZEM 14.000
38/SST-2.6. |Badanie odcinkéw linii kablowych sterowniczych,sygnalizacyj-  odc.
d.3 nych i pomiarowych o 24 zylach
6 odc. 6.000
| RAZEM 6.000
39 SST-2.6. Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tunelach lu- m
d.3 zem (bednarka o przekroju do 120 mm?2)
Przewéd LYd 10 mm2
115 m 115.000
: RAZEM 115.000
40 SST-2.6. Montaz masztow sygnalizacji ulicznej typu MS o wysoko$ci odpo-|szt.
d.3 wiednio dobranej na fundamencie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41 SST-2.6. Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Listwa kablowa szt.
d3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42 SST-2.6. Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg na masztach - mon- szt.
d.3 taz konstrukcji mocujacej pod latarni¢ LSK na wysiggniku
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
43 SST-2.6. |Montaz latar sygnatoéw ulicznych o ilosci komér do 4 na goto- | szt.
d3 wych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - montaz ekra-
noéw kontrastowych (650x1400) mm na przygotowanej konstrukcji
mocujacej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 SST-2.6. Montaz latarri sygnatéw ulicznych o ilosci komoér do 4 na goto-  [szt.
d3 wych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych montaz komp-
letnej latarni kotowej LED 3-kom. LSK fi 300mm/42V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45 SST-2.6. Montaz latari sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica wierz- szt.
d3 chotkowa o ilosci komor do 4 - montaz dwupunktowo kompletne;j
latarni kotowej LED 3-kom. LSK fi 300mm/42V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 SST-2.6. Montaz latari sygnaléw ulicznych na maszcie z glowica wierz- szt.
d3 chotkowa o iloéci komér do 2 - montaz dwupunktowo kompletnej
latarni pieszej LED 2-kom. LSP fi 200mm/42V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47 SST-2.6. |Wcigganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w m-1
d3 stup lub rury ostonowe przew
Przewod YDY 5x1,5 do latarni 3-komorowych -36m
Przewod YDY 4x1,5 do latarni 2-komorowych -16m
36+16 m-1 52.000
przew
| RAZEM 52.000
48/SST-2.6. Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup sygnali- kpl
d.3 zacyjnych
Krotnos¢ = 1.05
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 | Kasety przyciskowe :
49|SST-2.6. |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d4 natach zamknietych
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm?2 - wraz z zapasami
81 m 81.000
RAZEM 81.000
50 SST-2.6. |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytlowych szt
d4 (do 16 zy})
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm?2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
51 SST-2.6. Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy odc.
d4 Kabel XZTKMXpw 6x2x0,8mm2
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
52|SST-2.6. Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sensorowy przycisk pie- szt.
d.4| szy z obsluga oséb niewidzacych, podswietlanym i akustycznym
potwierdzeniem przyjecia zgloszenie, tabliczkg z opisem Braille"a
oraz elementem wibracyjnycm + tabliczka informacyjna nad
przyciskiem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
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53|SST-2.6. Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d4 Glosniki zewnetrzne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 |Detekcja kolowa - kamery termowizyjne _
54 SST-2.6. Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.5 nalach zamknietych
Kabel FTP 4x2x0,5 kat. Se LAN
62 m 62.000
RAZEM 62.000
55|88T-2.6. |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych  szt.
d.5 (do 8 zyDH- g ——
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56 SST-2.6. Badanie linii kablowe;j - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.s
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
57 SST-2.6. Montaz wysi¢gnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - kons-|szt.
d.5 trukcje mocujace do kamer termowizyjnych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|SST-2.6. |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - kamera |szt.
d.5 termowizyjna do detekcji kolowej posiadajaca mozliwosé wykry-
wania obecnosci pojazdow w 24 strefach, 4 regiony do wykrywa-
nia obecnosci roweréw oraz 8 odwrotnych stref kierunkowych o
odpowiednio dobranej ogniskowej do odleglosci i rozmiaréw ob-
szarow detekcji;
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 |Oznakowanie pionowe )
59 SST-2.7. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow - tab-|szt.
d.6 lica A-16
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
60 SST-2.7. Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61 SST-2.7. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o szt
d.6 odpowiednio dobranej $rednicy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62 SST-2.7. Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3  szt.
d.6 m2 - montaz tablic A-29
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63 SST-2.7. Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3  szt.
d.6 m2 - montaz tablic A-16
Przyjgto:
- tablica A-16 nowa - 2 szt. (naklad staty)
- tablica A-16 - materiat z odzysku - 2 szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64 SST-2.7. Pionowe znaki drogowe - znaki i tabliczki informacyjne o pow. do szt.
d.6 0.3 m2 (tabliczki z demontazu)
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szt 6.000
RAZEM 6.000
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