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1. STAN ISTNIEJACY

W ponizszym opracowaniu przedstawiono projekt statej organizacii ruchu
i sygnalizacji Swietingj na przejsciu dla pieszych zlokalizowanym w ciagu
DW787 (ul. Adama Mickiewicza) w km 2+280 w m. Pionki

W stanie istniejacym na przejsciu nie wystepuje sygnalizacia $wietina,
a je] budowa wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego
przekraczajgcego ul. Adama Mickiewicza — DW787.

Droga przebiega w obszarze zabudowanym, posiada dwie jezdni
0 nawierzchni bitumicznej, po dwa pas ruchu na wprost. W sasiedztwie przejécia
dla pieszych wystepuje wiot ul. Niepodlegtosci o relacji tylko w prawo. Na
wylotach DW787 wystepujg przewiazki umozliwiajace zawracanie.

Na omawianym obszarze obowigzuje ograniczenie predkosci do
50 km/h co wynika z Prawa o Ruchu Drogowym.

Wzdtuz ulicy urzadzone sg chodniki, po stronie potudniowej chodnik
oddzielony jest od jezdni pasem zieleni a po stronie pétnocnej przylega
bezposrednio do jej krawedzi. Na wylocie w kierunku zachodnim wystepuje
zatoka autobusowa.

Przejscie dla pieszych oznakowane jest pionowymi znakami
ostrzegawczymi A-16 i informacyjnymi D-6 oraz oznakowaniem poziomym
w postaci znakdw P-10 o szerokosci 4m.

2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt wykonano zgodnie ze ,Szczegdlowymi Warunkami Technicznymi
dla Znakéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
i Warunkami ich Umieszczania na Drogach” (Dz. U. RP zat. do nr 220, poz.
2181 z dn. 23.12.2003 r.) z pdZniejszymi zmianami Dz. U. nr 67 poz. 413 z dn.
28.03.2008 r.

STALA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach Statej organizacji ruchu przewiduje sie wprowadzenie znakéw
A-29 ostrzegajgcych o wystepowaniu sygnalizacji $wietinej. Na wlocie
zachodnim znaki nalezy zawiesi¢ pod istniejgcymi A-16 wraz z wymiang
stupkéw na stupki odpowiednio dluzsze. Na wlocie Wschodnim poza znakiem
A-29 wprowadza sig znak A-186.

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Projekt przewiduje wprowadzenie na przejsciu dla pieszych
akomodacyjnej sygnalizacji $wietlnej.

Na wilotach ul. Adama Mickiewicza (DW787) zaprojektowano detektory
przejazdu D1i D2 (grupa kotowa nr 1K) oraz D3 i D4 (grupa kotowa nr 2K), ktore
zlokalizowano okoto 50 m od linii warunkowego zatrzymania. Detektory te maja
za zadanie badanie luk w potoku pojazdow wiekszych niz 3 [s] przy, ktérych



wystgpieniu istnieje mozliwos¢ zakonczenia fazy nr 1. Detektory sg o wymiarach
2,0 x 2,0m i wykorzystywane sg w fazie 1.

Na przejsciu dla pieszych przez ul. Adama Mickiewicza (DW787)
zaprojektowano przyciski dla pieszych P1 ~ P6. Przyciski te w sytuacji
wzbudzenia przez pieszego deklarujg zapotrzebowanie na realizacje sygnatu
zielonego dla grup pieszych 3P i 4P, Przyciski te stuzg do wywotania fazy nr 2.

W ramach pracy sygnalizacji $wietlnej zaproponowano program
sygnalizacji o dtugosci 53 [s] oraz rezerwowy o diugosci 63 [s]. Dla pracy
akomodacyjnej przedstawiono zestaw programow przejsciowych
miedzyfazowych PF oraz algorytm sterowania.

Stanem ustalonym sygnalizacji jest wyswietlanie sygnatu zielonego dla
grup kotowych 1K i 2K. Sygnat zielony dia grupy pieszej 3P wystepuje przy
zgtoszeniu na jednym z przyciskdw z nig zwigzanym.

Projektowane sygnalizatory przewidziano w technologii LED 42V, gdzie
sygnalizatory kotowe sa wymiaru 300mm.

Projektowane przyciski dla pieszych powinny byé dostosowane do
obstugi osob niewidomych i niedowidzgcych.

3. CZASY MINIMALNE | MAKSYMALNE

Czas Opis Pr.1|Pr.2
Tc Dtugosc¢ cyklu 53 63
T1min Minimalny czas trwania fazy 1 15 15
T1max Maksymalny czas trwania fazy 1 25 35
T27 Czas trwania fazy_ 2- przejécie przez cata 15 15

jezdnie
ToW Czas trwania fazy 2_- prz_ejécie przez 6 6
potowe jezdni




4. WARUNKI LOGICZNE :

Warunek Grupa ) _
logiczny | sygnatowa Detektory Opis, funkcja

Luka czasowa 2 3 [s] — brak zapotrzebowania
L1 1K D1, D2 na realizacje sygnatu zielonego dla grupy
kotowej 1K {faza 1)

l.uka czasowa z 3 [s] — brak zapotrzebowania
L2 2K D3, D4 | narealizacje sygnatu zielonego dla grupy
kotowej 2K (faza 1)

Wzbudzenie co najmniej jednego

LPZ 3P, 4P 215 I:)% z przyciskdw zewnetrznych — zgdanie realizacii
’ grup 3P, 4P — przejscie przez cata jezdnie
Wzbudzenie co najmniej jednego
z przyciskdw wewnetrznych — zgdanie
LPW 3P, 4P P3, P4 realizacji grup 3P, 4P — przejscie przez potowe

jezdni

5. NADZOROWANIE SYGNALOW CZERWONYCH

- grupa 1K -~ sygnalizator nr 1 fub 2
- grupa 2K -~ sygnalizatornr 3 lub 4
- grupa 3P — sygnalizator nr 5 lub 6
- grupa 4P — sygnalizator nr 7 lub 8

6. OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI

Obliczenia nasycenia natezenia strumienia.

Natezenie nasycenia strumienia obliczono ze wzoru:
S=[Se+200* (W~35)~-30*8i"i]* 1/(1+ uc)

Gdzie:

So — wyjsciowe natezenie nasycenia — 1800 poj./h;

w — szerokosc pasa ruchu 2,5 < w < 4,2 [m] — do obliczen przyjeto w = 3,5;
i — pochylenie wlotu na odcinku ustawienia kolejki pojazdow — przyjeto 0%
Oi — wskaznik kierunku pochylenia

& = 1 dla wlotu potozonego na wzniesieniu;
0i = 0 dla wiotu pofozonego w spadku;
Uc — udziat pojazdow ciezkich w ruchu; do obliczen przyjeto uc = 10%
S =2"[1900 + 200" (3,5-3,5)—30*1* 0] * 1/(1+0,1) = 3600 * 0,91 = 3276 _poj/h



Pomiar ruchu [poj.fh] z dnia 02.03.2022

Godziny Kierunek Jedinia - 1K Kierunek Suskowola - 2K
7:00 - 8:00 384 427
11:30 - 12:30 355 466
16:30 ~ 17:30 404 458
G,[s] .
C=—= S /Ry,
7 Ls] *S [poj/h]

C =25/53 3276 = 0,472 * 3276 = 1545 [poj./h];

= € lpoj]
s {posl
Godziny X = Kierunek z Gdanska — 1K | X = Kierunek z Warszawy — 2K
7:00 — 8:00 0,25 0,28
11:30 - 12:30 0,23 0,30
16:30 — 17:30 0,26 0,30

7. WYPOSAZENIE SKRZYZOWANIA

Na skrzyzowaniu projektuje sie nastepujace detektory i sygnalizatory.

Rozmiary i typy sygnalizatorow

Nr sygnalizatorow Rodzaj sygnalizatora Wymiar fmm]
1,3 S-1 @ 300
2,4 S-1 z ekranem kontrastowym @ 300
56,7,8 S-5 210
Detektory
Nr detektora Qdlegtost Rodzaj detektora
D1, D2, D3, D4 50 mod P-14 Detektor wirtualny, 2x2 m
Przycisk dia pieszych na stupku MS lub
P1-P6 - MSE




8. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Urzgdzenie sterujgce (sterownik) powinien posiada¢ konstrukcje
2-procesorowg — osobno funkcjonujgce 32-bitowe procesory, z ktérych jeden
dziata jako niezalezny procesor nadzorujgcy i spetnia¢ wymagania funkcjonalne
dla urzadzen sterujgcych zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach - zat. nr 3, pkt 3.3.1 (Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2019 r. Poz. 2311). Sterownik
powinien mie¢ mozliwos¢ realizacji projektowanego w dokumentacji rodzaju
sterowania.

Powinien mie¢ mozliwos¢ w tatwy, parametryczny sposdb zmiany
dtugosci cyklu, splitu, offsetu, oraz innych parametréw sterowania, dokonywane
bez przerywania pracy sygnalizacji i z pozycji panelu sterowania (za pomocg
wyswietlacza LCD - komunikaty w jezyku polskim), bez potrzeby przytaczenia
dodatkowych urzgdzen zewnetrznych.

Lampy sygnalizacyjne powinny by¢ mocowane dwupunktowo. Wszystkie
zrodfa swiatta w sygnalizatorach powinny by¢ typu LED 42V z ograniczeniem
mocy, sterowanym czujnikiem zmierzchowym Ilub zegarem sterownika.
Wysokos¢ mocowania sygnalizatoréw na masztach liczona od poziomu gruntu
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Kasety przyciskowe powinny by¢ sensorowe z optycznym i akustycznym
potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika, z obstuga o0so6b
niewidomych i niedowidzgcych (sygnat naprowadzania na przycisk, wibracja
przy swietle zielonym).

Maciej Boguszewski

iy



Schemat faz ruchu

PIONKI - PdP przez DW787 - km 2+280

ul. Adama Mickiewicza - w rejonie wlotu ul. Niepodlegtosci

MARSZALEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
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03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
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OBLICZENIA CZASOW MIEDZYZIELONYCH
Sygnalizacja $wietlna: PIONKI, ul. Adama Mickiewicza (DW 787) - PdP w rejonie skrzyzowania
z ul. Niepodlegtosci w km ~2+280
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MATRYCA CZASOW MIEDZYZIELONYCH

Sygnalizacjg éyvietlna: PIONKI, ul. Adama Mickiewicza (DW 787) - PdP
W rejonie skrzyzowania z ul. Niepodlegtosci w km ~2+280

GRUPY ROZPOCZYNAJACE (DOJAZD)

1K 2K 3P 4P
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03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
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Algorytm sterowania

PIONKI - PdP przez DW787 -km 2+280
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Algorytm sterowania

PIONKI - PdP przez DW787 - km 2+280

ul. Adama Mickiewicza - w rejonie wlotu ul. Niepodlegioéci
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WIRSCY Spétka Jawna

Adres blura: ul. Bﬁl'ésiavillcki iz Iol;. 71273., 03-3V25 !;\';ar_s-;_a;;;
http://www.elvir.pl; e-mall: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytu! opracowania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 787
w miejscowosci Pionki ulica Adama Mickiewicza
- w zakresie budowy sygnalziacji Swietlnej

Branza: ORGANIZACJA RUCHU
Stadium: PROJEKT
Inwestor:

MAZOWIECKI ZARZAD DROG

Drdég Wojewddzkich

w Werszawie ul. Mazowiecka 14

Q Mazowiecki Zarzad WOJEWODZKICH

00-048 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis/{ 1
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Projektant: Maciej Boguszewski nie dotyczy W
Nazwa rysunku:
PLAN ORIENTACYINY
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Adres blura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 787
w miejscowosci Pionki ulica Adama Mickiewicza
- w zakresie budowy sygnalziacji swietlnej

Branza: ORGANIZACJA RUCHU

Stadium: PROJEKT

Inwestor:

Drég Wojewddzkich
w Warszawie ul. Mazowiecka 14

2$ | Mazowiecki Zarzad WOJ EWODZK!CH
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