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Droga DG3 - nawierzchnia typ1

Przelew awaryjny

- widok od strony zbiornika

Nawierzchnia gliniasto-zwirowa (rozmywalna 1s=0,95)

Warstwa rozmywalna z gr. piaszczystego
30-50cm, 1s=0,95

Barierka ochronna
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160 160 148 148 748 748
N
- oy
LT 79% = +16, T
+ 16, e 1y = —— = = + 16,43
LT Faah ey .:':v. o TN ~‘: o e T P "‘*\ A
: +16.10 !
a0 s e
gatet | CrOCrnrrnr
r ' rrrrererrrr
r _ rrrrrrrrr
r Crorrorrnrener
FF e/emend/siatkjawo kaimienne ' IEIEIEIEIEI':I': FF F
r e rrgrriimr
r I rrrrimer
r . | rrrrrrrirr
rr Scianka szczelna z grodzic stalowych rrrrrrrrrr
Bas " R i
r oktdzina z Kostki kamiennej |
rrr &C.EJ:EJ’)

na dng 13,70

\NAV/ANV/ANV /XA

ist. piezometr - do wymiany (podwyzszenie)

rura ochromnna i dekiel

+12.80
N~

materace gabionowe 0,3x1,0x3,0m

120

+12.70

|

100

/- Ity o'

amien

Zchhialzlkbstki

200 360 /
+16.10 1:10 - #11.90 S
I
I n n
! Suche koryto
|
[
|
I
| A
o +12.70

UWAGI:
Nawierzchnie Zwirowg wykonac ze Zwiru 2-8mm, dobrze
klinujgcego sie, i zagescic do [s=0,95
"Suche"” koryto przelewu awaryjnego obsiac mieszankg traw na
humusie 5cm.

1.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ip. nazwa jedn ilosé

1 Kosze siatkowo-kamienne 1,0x1,0m m’ 60,0
2 | Materace siatkowo-kamienne gr. 0,5m m? 128,5
3 | Materace siatkowo-kamienne gr. 0,3m m? 36,0
4 | Geowldknina separacyjno-filtracyjna m’ 335,0
5 | Nawierzchnia gliniasto-zwirowa m’ 24,0
6 | Piasek drobny, dobrze zageszczalny, U>6 m’ 16,8

Przekroj koryta przelewu awaryjnego

b=4,0m
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