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elementy siatkowo kamienne
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Droga DG3 - nawierzchnia typ1

Droga DG3 - nawierzchnia typ1

Barierka ochronna

Nawierzchnia gliniasto-żwirowa (rozmywalna Is=0,95)

Warstwa rozmywalna z gr. piaszczystego
30-50cm, Is=0,95 - widok od strony zbiornika
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barierka ochronna

Pracownia Projektowa

Zleceniodawca

Rew.

Projekt

Nazwa rysunku

Numer rysunkuSkala

Część

Data

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Zlecenie

Stadium

Gdańskie Wody Spółka z o.o.
80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5

mgr inż. Tadeusz Rozkwitalski 3603/Gd/88

81:50

Hydrotechniczna

10.2020 r.

-

P.B.Gmina Miasta Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12  80-803 Gdańsk

Przelew awaryjny

Przebudowa zbiornika retencyjnego
              nr 4 "Subisława"
na Potoku Oliwskim  w Gdańsku”

mgr inż. Waldemar Warzała 4826/Gd/91

b=4,0m 1:21:2

Przekrój koryta przelewu awaryjnego

"Suche" koryto przelewu awaryjnego obsiać mieszanką traw na humusie 5cm.
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