UWAGI:
1. Malowanie balustrady: proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura
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ZAPORA

ELEMENTY BARIERKI (szczeg6towe zestawienie na Rys. 14)

150 linia proj. budowli ujecia
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] wody na miyndwke

1 - kostka kamienna cieta 7/9cm

7 g0rng powierzchnia ptomieniowana

4 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5q
5 - pospotka piaskowa gr. 10 cm
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1 RURA DZ 60,3/4 mm
2 RURADZ 42,4/3,2 mm

3 RURA DZ 51/4 mm
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2 - obrzeze granitowe (opornik) 8x30cm

4 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 49

3

3 - tawa bet. z oporem C16/20

6 - podsypka piaskowa 5cm
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7 - fundament betonowy 30x30x70

C16/20

linia skarpy zapory

barierka budowli
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fundament betonowy 30x30x70

barierka ochronna

<= barierka ochronna schodow
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— pas szer. 0,5m ze zwiru 16-32 gr. 10cm
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fundament betonowy 30x30x70
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nawierzchnia z ptyt JOMB

100x75x12,5¢m - wg Rys. 7
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	Arkusze i widoki
	schody 1_50


