
płyty JOMB 100 x 75 x 12,5 cm
z wypełnieniem otworów żwirem 2-16mm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

 podbudowa ze żwiru grubego 20 cm krawężnik betonowy 30 x 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3cm

 ława betonowa C8/10 gr. 10cm

nasyp zjazdu z gruntu piaszczystego
zagęszczony do Is ≥0,97

2% (w kier. zbiornika)

300

14,70 NPP docelowy

proj. rzędna dna
zbiornika ~13,70 m npm

istniejąca skarpa zbiornika ~1:2,5

umocnienie skarpy nasypu powyżej rzędnej 14,70 m npm  ,
jak skarpa zbiornika, Rys 2

50 50

30

obsiew trawą na
humusie gr.10cm

30

30

istniejaca skarpa
 - uzupełnić ubytki darniny

1:2,0

uwaga: umocnienie placu manewrowego na dnie zbiornika
             płytami JOMB, warstwy analogiczne jak umocnienie zjazdu

1:2,0wegetacyjny walec z faszyny kokosowej Ø25 cm

kokosowa mata wegetacyjna umocnienie z płyt JOMB 100 x 75 x 12,5 cm
kotwionych palikami Ø50mm L=1,0m (2 szt na 1 płytę)
otwory zasypać żwirem 2-16mm

podparcie stopy skarpy
 krawężnikiem 30 x 15 cm na
ławie betonowej gr. 10cm z C8/10

35

geowłóknina separacyno - wzmacniajaca
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