
Projektowany przekrój charakterystyczny
umocnień skarp zbiornika
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istniejąca skarpa
 - naprawa (uzupełnienie humusu 5cm + obsiew mieszanką traw

min.150

wegetacyjna mata kokosowa szer.2,0m kotwiona szpilkami drewnianymi
4-6cm, L=0,5m w ilości 4szt/1m2 14,70 NPP docelowy

+ 13,70 Proj.Rz.dna

16,20 MaxPP 16,40 NadPP

min. rzędna obwałowania =16,70 m npm
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15,70 NPP istniejący
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15,20m npm
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pas darniny + geowłóknina
szer. 0,5m

wegetacyjny walec z faszyny kokosowej Ø25 cm

paliki (szpilki) drewniane d:4-6 cm, L=0,8-1,0m, co 0,5m

pale drewniane d:6-8 cm, L=1,0-1,2m, co 0,5m

istniejąca kiszka faszynowa
(do likwidacji)

15,45 NPP (etap 1)
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 14,00 m npm

15,55m npm

materac siatkowo-kamienny gr. 0,17m
na geowłókninie *

pale drewniane d:6-8 cm, L=1,0-1,2m, co 0,5m *
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Projekt

Nazwa rysunku

Numer rysunkuSkala

branża:

Data

Projektował:

Sprawdził:

Zlecenie

Gdańskie Wody Spółka z o.o.
80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5

mgr inż. Tadeusz Rozkwitalski 3603/Gd/88

Przebudowa zbiornika retencyjnego Nr 4
"Subisława"

 na Potoku Oliwskim w Gdańsku

21:50

Hydrotechniczna

04.2020

-

   P.BGmina Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12  80-803 Gdańsk

Zbiornik - przekrój charakterystyczny
umocnień skarp

mgr inż. Waldemar Warzała 4286/Gd/91

specj. konstrukcyjna

specj. konstrukcyjna
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