
NPP 14,70 m npm

13,70proj. dno zbiornika

0,68

okładzina z kostki
 kamiennej 7x9 cm

16,43

6,30

4,4%

ścianka stalowa
umicnienia pionowego
z grodzic GU16-400

oczep żelbetowy
C25/30 W6 M150

stalowa ścianka szczelna GU400 Wx=1560 cm3,
 h=290mm - lub równoważna
beton C25/30 W6 F150
warstwa szczepna wg ST
zaprawa cementowa wg ST

kostka granitowa 7 x 9 cm
(kotwiona kotwami z drutu d=5mm, 4szt/1m2
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ZBIORNIK
 "SUBISŁAWA"

MaxPP =  16,20 m npm

ZBIORNIK
 "SUBISŁAWA"

korpus odbudowywanej
zapory korpus odbudowywanej

zapory

A
A

A - A
barierka stalowa h=1,12m

wg Rys. 14

linia skarpy proj. nasypu zapory

Umocnienie pionowe zapory

* UWAGA:
1. Na odcinku przelewu awaryjnego rzędna oczepu wynosi 16,20 m npm
2. Na odcinku istn. umocnienia pionowego szerokość oczepu dostosować

do istn. grodzic (dla grodzic G62 - szer. oczepu b=820mm)
3. Rurkę odwadniającą osadzić w co drugiej fali wklęsłej (dla GU400, co 1,6m)

C8/10 gr. 10cm0,18

0,1
0,1
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0,29

16,30

ZEST. PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. Beton C25/30 W6 F150 V = 45,10 m3

2. Beton C8/10 V = 5,35 m3

3. Okładzina z kostki kamiennej 7x9cm  F = 122,70 m2

4. Grodzice GU16-400 o Wx=1560cm3 stal GP 240MPa (lub równoważne)
F=399m2

5. Żwir średni 2-8mm  V=1,75m3

6. Grunt piaszczysty V=5,0m3

7. Rurki odwadniajace PE 40/4mm, 73cm 26sztuk
8. Geowłóknina filtracyjna
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0,10,1
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C8/10 gr. 10cm

zasypka gruntem piaszczystym

żwir średni 2-8 mm

geowłóknina filtracyjna wg ST

rurka odwadniająca
PE40/4mm, 73cm - szara

co 1,6m (ścięta 60st), i=2%
0,0
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