Umocnienie pionowe zapory
KONSTRUKCJA
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L] 5 1. * Dotyczy odcinka przelewu awaryjnego 1.BETON KONSTR. C25/30 W6 F150 V=45,1m®
n- — 2.** Lub rownowazne 2. PODKLAD C8/10 V=5,35m"
I 11 |grodzice GU-400** > - 3. llosci materiatéw policzono dla zaprojektowanej grodzicy GU-400. 3.STAL Alll 34GS zebrowana Q=1971,1 kg
2 ﬂ‘ "] W przypadku zastosowania grodzicy rownowaznej o innych wymiarach 4.otulenie 4 cm
proj. dno zbiornika _[13.70 1 Hg 26-55 dostosowaé wymiary oczepu. lloéci betonu i stali moga sie réznié.
Analogicznie na odcinku istn. umocnienia pionowego(odc. do modernizacji)
S i 1 22 4. Mocowanie barierki do oczepu za pomocg blach taczacych 120x120x12mm
NS \: | | > i kotew stalowych (kl.5.8) @16 L=120mm, mocowanych na kotwy chemiczne
" S H I : 5. Dodatkowo do ilo$ci stali wykazanej w tabeli doda¢ prety do mocowania oktadziny
b0} 11 w ilogci 4szt @5mm dt. 18cm na 1m? powierzchni oktadziny (facznie 20kg)
[ ) : : [ podktad z C8/10 gr. 0,1m 6. W co drugiej fali grodzic osadzi¢ rurke odwadniajaca, zgodnie z Rys. 5.4
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