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barierka H=112cm

napędy zasuw

barierka H=112cm

grodzice stalowe
rz. spodu +9,90

płyta żelbetowa gr. 40 cm
beton podkład. gr. 15 cm
podsypka żwir. gr. 30 cm

konstrukcja budowli

grodzice stalowe
rz. spodu +9,90

16,20 MaxPP

geokrata wys. 20cmz wypełn.
pospółką kwalifikowaną
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Pracownia Projektowa

Zleceniodawca

Rew.

Projekt

Nazwa rysunku

Numer rysunkuSkala

Część

Data

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Zlecenie

Stadium

Gdańskie Wody Spółka z o.o.
80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5

mgr inż. Tadeusz Rozkwitalski 3603/Gd/88

6.21:50

Hydrotechniczna

04.2020 r.

-

P.B.Gmina Miasta Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12  80-803 Gdańsk

Budowla piętrząco - upustowa (jaz) -
schemat zamknięć

Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4
"Subisława"

na Potoku Oliwskim  w Gdańsku”

mgr inż. Waldemar Warzała 4826/Gd/91
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