istniejaca skarpa
- uzupetnic¢ ubytki darniny

ptyty JOMB 100 x 75 x 12,5 cm
z wypetnieniem otworéw zwirem 2-16mm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podbudowa ze zwiru grubego 20 cm

geowltdknina separacyno - wzmacniajaca

kraweznik betonowy 30 x 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3cm

tawa betonowa C8/10 gr. 10cm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
zjazd DG1.1

Plyty JOMB 100x75x12cm C30/37 W6 F150- 361,2 m?
Wypetnienie otworéw zwirem 2-16mm - 5,24 m?

Podbudowa ze zwiru grubego gr. 20cm - 280,2 m? (56,04m°)
Podsypka piaskowa gr. 10cm - 280,2 m? (28,0m?)
Kraweznik betonowy 30x15 C30/37 W6 F150 - 183,3 m®
tawa z betonu C8/10 - 12,8 m®

Podsypka cementowo-piaskowa 3cm - 27,4 m?

Paliki drewniane Dn50mm L=1,0m - 216 sztuk

Geowldknina separacyjno - wzmacniajagca F=336 m?

umochnienie skarpy nasypu powyzej rzednej 14,70 m npm
jak skarpa zbiornika, Rys 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW
zjazd DG2.1

Ptyty JOMB 100x75x12cm C30/37 W6 F150- 358,5 m?
Wypetnienie otworéw zwirem 2-16mm - 5,20 m®
Podbudowa ze Zzwiru grubego gr. 20cm - 293,4 m? (58,7m°)
Podsypka piaskowa gr. 10cm - 293,4 m? (29,3m?>)
Kraweznik betonowy 30x15 C30/37 W6 F150 - 183,6 m*
tawa z betonu C8/10 - 12,5 m®

Podsypka cementowo-piaskowa 3cm - 29,1 m?

Paliki drewniane Dn50mm L=1,0m - 173 sztuk
Geowldknina separacyjno - wzmacniajgca F=352 m?
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nasyp zjazdu z gruntu piaszczystego
zageszczony do Is 20,97

25
kokosowa mata wegetacyjna
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A4 14,70 NPP docelowy

umocnienie z ptyt JOMB 100 x 75 x 12,5 cm
kotwionych palikami @50mm L=1,0m (2 szt na 1 pyte)
otwory zasypac zwirem 2-16mm

podparcie stopy skarpy
kraweznikiem 30 x 15 cm na
fawie betonowej gr. 10cm z C8/10

proj. rzedna dna
zbiornika ~13,70 m npm
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//// uwaga: umocnienie placu manewrowego na dnie zbiornika
W ptytami JOMB, warstwy analogiczne jak umocnienie zjazdu
Zleceniodawca . . pu Stadium Projekt
Gmina Miasta Gdarisk P.W.

Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4
"Subistawa"
na Potoku Oliwskim w Gdansku”

ul. Nowe Ogrody 8/72 80-803 Gdarisk

Pracownia Projektowa

Zlecenie

: Gdariskie Wody Spétka z o.o.
SERZ Lo Dat; N ki
80-601 Gdarisk, ul. Andruszkiewicza 5 aa 04.2020 1. azwa rysunia
Projkiowal . T 36036088 Crose PrzekrtOJ l;onitru.kcyjn y zjazdu
mgr inz. Tadeusz Rozkwitalski Hydrotechniczna echnologicznego
Opracowat:
: Skala Numer rysunku Rew.
S raWdz'%gr inz. Waldemar Warzata 4826/Gd/91 1:20 13
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