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1. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI, INWESTOR,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
1.1.Podstawa opracowania

al

b/

c/
d/

e/

fl

g/

h/

DECYZJA Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 2017-04-27 nr WS-
1.6220.11.164D.2016.AN.340800 o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (WUIiA-1.6733.83-7.2017.3-G.208834 z
dnia 2017-09-19 wydana przez Prezydenta Miasta Gdariska

Pozwolenie wodnoprawne Nr GD.RUZ.421.260.12.2019.AP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 0123 Oliwa Dolna, rejon ulicy
Subistawa w mie$cie Gdarisku (uchwata Nr XXX1X/1321/05 Rady Miasta Gdanska.
Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete,
wpisana do zasobdw ewidencji Wydziatu Geodezji Urzedu Miejskiego w Gdansku w dniu
09.03.2020 r.

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmg INGEO Sp. z 0. 0 81-456 Gdynia u.
Kopernika 78 w listopadzie 2016 roku.

Mapa ewidencji gruntéw oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntu z zasobow Wydziatu
Geodezji Urzedu Miejskiego w Gdansku z 19.02.2020 r.

Obowigzujace normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyc;ji jest przebudowa zbiornika retencyjnego Nr 4 ,Subistawa” zlokalizowanego na

potoku Oliwskim w Gdarnsku wraz z regulacjg odcinka potoku ponizej zbiornika. Przebudowa
Zlokalizowana jest w rejonie ulic Subistawa, Pomorskiej i Kupaty i obejmuje odcinek potoku od km:
2+042 do 2+388,35.

Teren inwestycji, w zakresie linii rozgraniczajacej obejmuje dziatki: 13/2, 14, 15/3,15/4, 17, 19, 20,
21110, 7/2,13/1, 12/6, 461 ,462 obreb 0015.

Celem planowanego przedsiewzigcia jest zwigkszenie mozliwosci retencyjnych istniejacego zbiornika

( zwiekszenie stalej pojemnosci powodziowej z ca Vps z 8260 m3 do 23 763 m3).

Zaktada sie jego przebudowe wraz z przebudowg budowli pietrzaco upustowych. Planuje sie rozbiorke
istniejgcych budowli i budowe w ich miejsce nowych oraz modernizacje istniejacego uktadu

komunikacyjnego drdg i Sciezek parkowych.
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1.3.Inwestor - Gmina Miasta Gdariska ul. Nowe Ogrody, 80-803 Gdarisk
1.4. Jednostka Projektowa — Gdanskie Wody Sp. z 0. 0 80-601 Gdansk, ul. Andruszkiewicza 1

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Stan prawny - dziatki w granicach inwestycji

L NR .é\ldF\:] uzytek formy Obreb wiasciciel/
P-| dziatki réjest'r ochr. ¢ (uzytkownik)

A. Wiasnos¢ Gmina Miasta Gdanska:

rej. M.Gdansk | Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk,
zabytk. | 0015,015 |ul. Nowe Ogrody 8/12

rej. M.Gdansk | Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk,
zabytk. | 0015,015 |ul. Nowe Ogrody 8/12, ( GZDiZ)

rej. M.Gdansk | Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk,
zabytk. | 0015,015 |ul. Nowe Ogrody 8/12
Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk,
rej. M.Gdansk | ul. Nowe Ogrody 8/12, (Robert
zabytk. | 0015,015 |Banaszczyk 83-010 Straszyn, ul.
Kwiatowa 4a
rej. M.Gdansk | Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk,
zabytk. | 0015,015 |ul. Nowe Ogrody 8/12

rej. M.Gdansk | Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk,
zabytk. | 0015,015 |ul. Nowe Ogrody 8/12

rej. M.Gdansk | Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk,
zabytk. | 0015,015 |ul. Nowe Ogrody 8/12

1 7/2 G6 Bz

2 14 G12 Bz

3 15/4 G346 Bz

4 17 G378 Bi

5 15/3 G435 dr

6 19 G439 PsV

7 21/10 G442 Bz

B. Wlasnos¢ Skarb Panstwa:

Bz; rej. M.Gdansk
Wp | zabytk. | 0015,015

rej. M.Gdansk
zabytk. | 0015,015

8 12/6 G10 Skarb Panstwa

9 461 G10 |dr; Wp Skarb Panstwa, ( GZDiZ)

rej. M.Gdansk
zabytk. | 0015,015

rej. M.Gdansk
zabytk. | 0015,015
rej. M.Gdansk
zabytk. | 0015,015
rej. M.Gdansk
zabytk. | 0015,015

10 462 G10 dr Skarb Panstwa, ( GZDiZ)

11 13/2 G486 Wp Skarb Panstwa

12 20 G486 Wp Skarb Panstwa

13| 131 G486 dr

Skarb Panstwa, ( GZDiZ)

2.2.Zlewnia potoku

Potok Oliwski jest jednym z kilku trojmiejskich potokéw uchodzacych do Zatoki Gdanskiej, majgcych swoje
zrodta na terenie wysoczyzny morenowej i przeptywajacych przez przybrzezny taras nadmorski. Potozony w
potnocnej czeSci gminy miasta Gdansk jest naturalnym odbiornikiem wod opadowych z terendw
zurbanizowanych Zajaczkowa, Owczarni, cze$ciowo Ziotej Karczmy w gornym biegu oraz w $rodkowym i
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dolnym biegu z Oliwy, Zabianki, Jelitkowa i cze$ciowo Przymorza. Jednak najwieksza obszarowo czesé zlewni
potoku stanowig tereny le$ne TPK.

Jego zlewnia catkowita razem z doptywami ma powierzchnie ok. 28,7 km2. Catkowita dtugos¢ potoku wynosi
ok.9,6 km - od zrodet potozonych tuz za obwodnicg Trojmiasta w rejonie Ztotej Karczmy na wysokosci
ok. 130 m npm do ujscia do Zatoki Gdanskiej, w Jelitkowie.

Przeptyw $redni roczny w analizowanym przekroju SSQ = 0,143 m3/s.

2.3.Powierzchniowe zagospodarowanie terenu
Powierzchnia terenu w granicach objetych inwestycjg wynosi 37 300 m2.
Najwiekszg cze$¢ zagospodarowania terenu stanowi zbiornik retencyjny, ktérego powierzchnia
powierzchnia na poziomie krawedzi obwatowania (rzedna 16,70 m npm) wynosi 18 990 m2, w tym
powierzchnia wyspy 1 485 m2.
Pozostatymi elementami zagospodarowania terenu sa;
Potok Oliwski (od km: 2+378 do 2+397) — odcinek dolotowy dt. 19m, powyzej zbiornika
F =220 m2,
Potok Oliwski (km:2+042 do 2+143) — odcinek wylotowy na dtugosci 101m, ponizej zbiornika wraz
z budowlg pietrzaco-upustowa, F = 600 m2,
Kanat Mtyndwki z budowlg ujecia wody dla mtynowki o diugosci tacznej 95m , F =502 m2
Uktad komunikacyjny: Sciezki parkowe, ciagi pieszo-jezdne o tacznej dtugosci 690,45m
F =1705,1 m2
Pozostaty teren w granicach inwestycji obejmujg fragmenty istniejacych ulic i chodnikdw, teren
dziatki nieczynnego mtyna oraz tereny zielone.

2.4.Istniejacy uktad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny w granicach inwestycji obejmuije:
Sciezki parkowe o nawierzchniach gruntowych (odcinkami z plyt chodnikowych zlokalizowane od
strony pdtnocnej, pétnocno-zachodniej i potudniowej z wyjsciami na chodniki ulicy Pomorskiej i
Subistawa,
fragmenty drog parkowych po stronie wschodniej, czeSciowo w zaporze zbiornika umozliwiajace
dojazd z ulicy Kupaty i Pomorskiej do budowli pietrzaco-upustowych zbiornika oraz do dziatki Nr 17
(na ktérej zlokalizowany jest budynek nieczynnego mtyna). Nawierzchnia drog na fragmentach
brukowana, na pozostatych odcinkach gruntowa.

2.5. Uzbrojenie terenu
W czesci wlotowej zbiornika, ponizej mostu w ulicy Subistawa, pod dnem zbiornika zlokalizowane
sq dwa kable telekomunikacyjne. Blizej mostu spdtki Polkomtel i nieco dalej spdtki T-Mobile.
W czesci potnocno-wschodniej: kable telekomunikacyjne Orange oraz energetyczne eNA
Pozostate elementy uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne eNA i telekomunikacyjne oraz
wodocigg WA100 i rurocigg kanalizacji sanitarnej ks 200, ks 150 oraz gazociag g0 zlokalizowane
sq poza zbiornikiem retencyjnym, wzdtuz istniejgcych ulic oraz dojazdu do budynku nieczynnego
mityna.
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¢ Na terenie parkowym, ponizej zapory zbiornika zlokalizowany jest rurocigg kanalizacji deszczowe;j
kd1000, zakoriczony wylotem do Potoku Oliwskiego.

e W potudniowo — wschodniej czesci obszaru inwestycji wystepuje strefa ograniczen napowietrznej
linii wysokiego napiecia 110kV istniejgcej poza granicami terenu.

2.6.Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
Dla potrzeb niniejszej dokumentacji wykonano inwentaryzacje zieleni i gospodarkg drzewostanem oraz ocene
wptywu zamierzonych prac na drzewostan — we wrzesniu 2016 r, w listopadzie 2016 r.(uzupetnienie) oraz w
marcu 2020 r. (aktualizacja), przez architekt Jolante Bogucka — Delezuch.

tacznie zinwentaryzowano 200 jednostek zieleni. Zestawienie w tabelach ponizej:

Tabela 1. Jednostki zieleni zinwentaryzowane wokét zbiornika retencyjnego

Nr. Nazwa gat. Obw Wys. | Szer. | uwagi
inw. pnia koron
1. Kasztanowiec 240 15 8 Zamieranie wierzchotkowe, posusz ok
zwyczajny 40%, liscie zdrobniate, rozwidla sie na
Aesculus wys. 3m, liczne odrosty wtdrne na pniu,
hippocastanum Ciecia sanitarne
2. Kasztanowiec 280 18 9 Zamieranie wierzchotkowe, liscie
zwyczajny zdrobniate, rozwidla sie na wys. 3,5m,
Aesculus liczne odrosty wtdrne na pniu, utamany
hippocastanum przewodnik
3. Wierzba biata 170 19 7 Pochylone, korona jednostronna,
Salix alba ogniska jemioty w koronie ok. 30%
Ciecia sanitarne
4, Wierzba biata 114 18 5 Brak jednego przewodnika (do 1m), duzo
Salix alba jemioty, korona
zredukowana,wysokoposadowiona
Ciecia sanitarne
5. Wierzba biata 247 20 6 Rozwidla sie na 2m, ogniska jemioty, w
Salix alba koronie pedy wtérne, korona
jednostronna nad zbiornikiem, slady po
odfamanych konarach, owocniki huby
Ciecia sanitarne
6. Wierzba biata 202 20 7 Ogniska jemioty, tylce po odtamanych
Salix alba konarach. Korona jednostronna, ubytek
powierzchniowy od ziemi do 1m,
Ciecia sanitarne
7. Wierzba biata 524 15 10 Rozktad drewna w rozwidleniu (1,5m),
Salix alba mursz na wys. 5m, niebezpieczne
pekniecie konaru na wys. 5m, posusz,
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z6tciak siarkowy
Ciecia sanitarne i odcigzajgce

8. Wierzba biata 369 16 7 Korona wtdrna, liczne $lady po
Salix alba odtamanych konarach, przewodnik
zfamany na wys. 12m, ubytek
powierzchniowy od 1,6 do 2,5m, jeden
konar wytamuje sie na wys. 5 m —do
usuniecia
9. Wierzba biata 363 14 6 Pochylone w strone stawu, ubytek
Salix alba wgtebny z murszem na wys. 1m, korona
wtorna,
10. | Wierzba biata 305+ 15 8 Dwa pnie, 1. Na wys. 2m ubytek wgtebny
Salix alba 382 z murszem przechodzacy w kominowy,
jemiota, korona wtérna;
2.pochylone 45°, wypréchnienie na wys.
2m, korona wtérna
Odciazy¢ korone
11. | Olsza czarna 93 9 6 Korona lekko podkrzesana
Alnus glutinosa
12. | Klon jawor 84 8 7
Acer pseudoplatanus
13. | Klon jawor 73 8 6 Korona na wys. 0,5m, liczne rozwidlenia
Acer pseudoplatanus pnia od 2m wys.
14. | Olsza czarna 323 22 10 Pochylone 20° w strone stawu, korona
Alnus glutinosa regularna, ubytki typu dziupla na 2m i
4m
BN | oisza czarna 398 15 12 U podstawy pnia duzy ubytek
Alnus glutinosa powierzchniowy z poczatkami
murszu, od wys. 1 m do 1,6 m ubytek
powierzchniowy przechodzacy w
bardzo duzy ubytek kominowy do
wys. 4 m po wytamanym
przewodniku - grozi wytomem — do
usuniecia
16. | Jesion wyniosty 76 9 7 Nieznaczny posusz w srodku korony,
Fraxinus excelsior liscie zdrobniate
17. | Jesion wyniosty 70 9 7 Posusz ok. 20%, liscie zdrobniate,
Fraxinus excelsior rozwidla sie na wys. 2m
18. | Jesion wyniosty 80 9 6 Posusz ok. 30%, zdrobniate liscie
Fraxinus excelsior
19. | Wierzba biata 205 16 10 Posusz ok. 10%, rozwidla sie na wys. 3m
Salix alba Ciecia sanitarne i odcigzajgce
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20. | Wierzba biata 168 15 9 Posusz nieznaczny, rozwidla sie na wys.

Salix alba 3m, pochylony pieni 0 40°, korona
wyprostowana
Ciecia sanitarne i odcigzajgce

21. | Sumak octowiec 40 +27 4 4 Rozwidla sie na wys. 1m
Rhus typhina

22. | Sumak octowiec 55 5 4
Rhus typhina

23. | Swierk 27 5 2

24, Swierk 35 5,5 2 Korona jednostronna

25. | Wierzba ptaczaca 96+ 10 12 (6pni) rozwidla sie na wys. 0,5m, korona
Salix x sepulcralis 89+72+ roztozysta z posuszem wewnetrznym
'‘Chrysocoma’ 35+57

+53

26. | Daglezja zielona 67 7 3
Pseudotsuga
menziesii

27. | Wierzba ptaczaca 61 +40 9 7 Rozwidla sie na wys. 1m, posusz w
Salix x sepulcralis koronie ok. 10%

'‘Chrysocoma’

28. | Jesion wyniosty 53+14 11 5 Rozwidla sie na wys. 0,7m, posusz w
Fraxinus excelsior dolnej czesci korony nieznaczny

29. | Wierzba ptaczaca 104 +43 | 9 7 Rozwidla sie na wys. 0,3m, korona
Salix x sepulcralis roztozysta
'‘Chrysocoma’

30. | Wierzba ptaczaca 84+ 80 9 6 Rozwidla sie na wys. 0,5m, korona
Salix x sepulcralis jednostronna, posusz nieznaczny
'‘Chrysocoma'’ Odcigzenie przewodnika odchylonego w

kierunku potudniowym

31. Wierzba biata 491 20 7 Rozwidla sie na wys. 3m, korona
Salix alba jednostronna, liscie zredukowane,

posusz ok. 20%, slady po odtamanych
pniach

owocniki huby siarkowej

Ciecia sanitarne

32. | Wierzba biata 551 21 7 Pomnik przyrody, rozktad drewna z

Salix alba murszem w pniu na wys. 3,5m od
podstawy, slady zerowania owaddw,
lisScie zredukowane,
U podstawy slady po owocnikach huby
siarkowej,
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Odciazenie przewodnika odchylonego w
kierunku potudniowym, Ciecia sanitarne

33. | Klon jawor 32 7 3 Konkurencja swietlno-przestrzenna z
Acer pseudoplatanus wyzszymi drzewami, korona luzna
34. | Daglezja zielona 19 +29 4 2 Korona zdeformowana, rosnie przy ulicy
Pseudotsuga
menziesii
35. | Klon jawor 88 8 4 Zdrobniale liscie
Acer pseudoplatanus
36. | Daglezja zielona 62 8 4
Pseudotsuga
menziesii
37. Sliwa domowa 100 7 5 Pomiar pnia na wys. 0,5m, korona niska
Prunus domestica licznie rozgateziona
38. | Klon jawor 98 14 6
Acer pseudoplatanus
39. | Klon pospolity 124 14 8
Acer platanoides
40. | Daglezja zielona 30 6 2
Pseudotsuga
menziesii
41. | Daglezja zielona 50 7 3 Zty stan techniczny, lekko pochylone,
Pseudotsuga brak gatezi na wys. 1m, rosnie przy ulicy
menziesii
42. | Klon jawor 187 18 10
Acer pseudoplatanus
43. | Klon jawor 136 10 6 Liscie zdrobniate
Acer pseudoplatanus
44. | Klon jawor 106 11 6
Acer pseudoplatanus
45. | Klon jawor 117 12 5 Liczne rozwidlenia na wys. 3m
Acer pseudoplatanus
46. | Klon jawor 166 14 6 Budka dla ptakéw
Acer pseudoplatanus
47. Klon jawor 37 7 3 Smukte, korona zredukowana
Acer pseudoplatanus
48. | Daglezja zielona 51 6 2
Pseudotsuga
menziesii
49. | Bezczarny 34+ 30 5 4 Rozwidla sie na 3 pnie, zdrobniate liscie,
Sambucus nigra +25 korona zredukowana
50. | Klon jawor 170 12 7 Liscie zdrobniate, posusz ok. 30%,
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Acer pseudoplatanus pochylone 20° w strone zbiornika

51. | Brzoza brodawkowa | 95 14 7
Betula pendula

52. | Jesion wyniosty 76 9 5
Fraxinus excelsior

53. | Jesion wyniosty 80 11 5 Rozwidla sie na wys. 2m, korona
Fraxinus excelsior jednostronna, posusz ok. 20%

54. | Jesion wyniosty 55 9 5 Korona jednostronna, posusz ok. 20%,
Fraxinus excelsior liscie zdrobniate

55. | Klon jawor 154 16 9 Rozwidla sie na wys. 3m, liscie
Acer pseudoplatanus zdrobniate, budka legowa

56. | Wierzba ptaczaca 265 17 8 Rozwidla sie na wys. 3m, posusz ok. 10%,
Salix x sepulcralis liczne $lady po odtamanych konarach
'‘Chrysocoma’ Ciecia sanitarne i pielegnacyjne

57. | Jesion wyniosty 40 9 4 Korona jednostronna, posusz ok. 30%,
Fraxinus excelsior

58. | Dab 90 16 6
Quercus

59. | Wierzba ptaczaca 208 18 9 Rozwidla sie na wys. 3m, posusz
Salix x sepulcralis nieznaczny
'Chrysocoma’ Ciecia sanitarne i pielegnacyjne

60. | Jesion wyniosty 51 10 4 Posusz ok. 30%
Fraxinus excelsior

61. | Jesion wyniosty 68 9 4 Rozwidla sie na wys. 1,5m, posusz ok.
Fraxinus excelsior 20%,

62. | Klon jawor 127 15 7 Rozwidlenia na wys. 3m
Acer pseudoplatanus

63. | Dab kolumnowy 58 8 3
Quercus

64. | Klon jawor 146 13 8
Acer pseudoplatanus

65. | Jesion wyniosty 523 14 10 Ubytek wgtebny od 2m do 3m, podpory
Fraxinus excelsior pod konarem, wypalone wnetrze ubytku,

korona zredukowana przez energetykdéw
Ciecia sanitarne

66. | Orzech wtoski 29 4 3
Juglans regia

67. | Dab 57 6 4
Quercus

68. | Olsza czarna 92+82 | 15 3 Rozwidla sie na wys. 0,2m, pochylone

Alnus glutinosa

30°
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69. | Olsza czarna 245 17
Alnus glutinosa
70. | Olsza czarna 305 15 Korona jednostronna, ubytek wgtebny
Alnus glutinosa na wys. 2m (wypalany)
71. | Olsza czarna 250 15 Ubytek powierzchniowy u podstawy
Alnus glutinosa pnia, bez murszu
72. | Olsza czarna 74 7
Alnus glutinosa
73. Wierzba biata 135+ 14 Korona jednostronna, , posusz ok. 10%,
Salix alba 120 $lady po odtamanych konarach, u
+135 podstawy ubytek wgtebny
Ciecia sanitarne
74. Wierzba biata 506 15 Rozktad drewna z murszem na wys. 1m,
Salix alba owocniki huby, jemiota, liczne slady po
odfamanych konarach,
Usungc¢ konar od strony potudniowe;j z
ubytkiem, ciecia sanitarne
75. Wierzba biata 76 7 Korona zredukowana jednostronna,
Salix alba ro$nie na zboczu skarpy, $lady po
odtamanych konarach
Ciecia sanitarne
76. | Wierzba biata 136 15 Rozwidla sie na wys. 0,5m, pochylone
Salix alba +110 20°, jemiota, korona wysoko
posadowiona
Ciecia sanitarne
77. | Wierzba biata 99 +146 | 14 Rozwidla sie na wys. 0,5m, pochylone
Salix alba 20°, jemiota, posusz 10%, ubytki u
podstawy bez murszu,
Ciecia sanitarne
78. | Wierzba biata 126 +95 | 14 Rozwidla sie na wys. 0,5m, pochylone
Salix alba 20°, jemiota, posusz 10% ubytki u
podstawy z poczatkiem murszu,
Ciecia sanitarne
79. | Wierzba biata 65 7 Ubytek wgtebny u podstawy pnia z
Salix alba murszem, jemiota, ubytek wgtebny na
wys. 1,1m
Usung¢
80. Wierzba biata 320 3 Utamane na 2,5m, jeden wtérny konar,
Salix alba prochno w pniu na catej dtugosci,
Pozostawi¢ w formie swiadka
81. Wierzba biata 170 13 Pochylone, jemiota, korona
Salix alba zredukowana, podkrzesane konary, 1
wytamany na wys. 4m
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Ciecia sanitarne i pielegnacyjne
82. Wierzba biata 74 10 Korona wysoko podkrzesana
Salix alba
83. | Wierzba biata 143 14 Korona niesymetryczna, wysoko
Salix alba podkrzesana,
Jemiota - Ciecia sanitarne
84. | Wierzba biata 105 15 korona zredukowana,
Salix alba Jemiofta - Ciecia sanitarne
85. | Wierzba biata 87 14 Ubytek wgtebny u podstawy pnia z
Salix alba murszem oraz powiuerzchniowy 1,5m od
podstawy, korona zredukowana, bruzda
na 3m, pochylone
Jemiofa - Ciecia sanitarne i odcigzajgce
86. | Wierzba biata 90 14 Ubytek powierzchniowy u podstawy
Salix alba pnia, lekko pochylone, jemiota
Ciecia sanitarne
87. | Wierzba biata 161 15 Rozwidla sie na wys. 2m, liscie
Salix alba zdrobniate, jemiota, posusz
Ciecia sanitarne
88. | Wierzba biata 169 15 Rozwidla sie na wys. 2m, liscie
Salix alba zdrobniate, jemiota, slady po
odtamanych konarach
Ciecia sanitarne
89. | Wierzba biata 160 12 Pochylone 45°, korona jednostronna,
Salix alba deformacja pnia na wys. 1m, ubytek po
usunietym konarze na wys.1,7m
Ciecia odcigzajgce
90. | Swierk pospolity 20 5 Ochojnik nieznacznie widoczny
Picea abies
91. | Swierk pospolity 18 4 Ochojnik, zamiera, liscie pozotkte,
Picea abies opadaja
Ciecia sanitarne
92. | Swierk pospolity 25 4 Ochojnik nieznacznie widoczny
Picea abies
93. Wierzba biata 64 13 Korona zredukowana, posusz 30%,
Salix alba jemiota, liscie zdrobniate
Ciecia sanitarne
94. | Wierzba biata 96 +161 | 16 Ubytek wgtebny na 1m z murszem,
Salix alba korona jednostronna, jemiota,
Ciecia sanitarne
95. Wierzba biata 101+75 | 17 Korona luzna, jemiota, liscie
Salix alba +82+92 zredukowane, owocniki huby
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+119+ Ciecia sanitarne oraz wigzania
124+114
96. | Wierzba biata 79459+ | 14 6 Ubytki u podstawy pni 2 i 3 z murszem,
Salix alba 50 jemiota, pochylone 30°
Redukcja o % masy korony
97. | Wierzba biata 121 15 5 Jemiota, uschniete konary w dolnej
Salix alba czesci korony, korona
wysokoposadowiona, jemiofa
98. | Wierzba biata 156 15 8 Jemiota, uschniete konary w dolnej
Salix alba czesci korony, korona
wysokoposadowiona
Ciecia sanitarne
99. Wierzba biata 170+ 17 10 Jemiofa, tylce po odtamanych konarach,
Salix alba 200+119 ubytki na wys. Im i 2 m (préchno i zer
owaddw)
Ciecia sanitarne oraz wigzania
100. | Brzoza brodawkowa | 80 15 6
Betula pendula
101. | Wierzba biata 112+127 | 16 9 Rozwidla sie na wys. 1,5m, rozkfad
Salix alba +90+128 drewna u podstawy pnia i po usunietych
konarach, posusz
Ciecia sanitarne i pielegnacyjne
102. | Bez czarny 115 7 4
Sambucus nigra
103. | Wierzba biata 115+115 | 15 8 Ubytki powierzchniowe u podstawy pnia,
Salix alba +110+ rozwidla sie na wys. 0,5m, posusz,
200+152 jemiota
Ciecia sanitarne oraz wigzania
104. | Klon pospolity 142 10 7
Acer platanoides
105. | Olsza czarna 184 12 7
Alnus glutinosa
106. | Olsza czarna 158 13 7 Rozktad drewna w ranach po usunietych
Alnus glutinosa konarach (1m od ziemi i wyzej)
107. | Wierzba ptaczaca 152 7 6 Korona wysoko posadowiona, brak
Salix x sepulcralis jednego konaru
'Chrysocoma’
108. | Wierzba biata 72+72 7 4 Korona szczatkowa, pochylone, rozwidla
Salix alba sie na wys. 1m
Ciecia sanitarne
109. | Wiaz polny 63+54 8 6 Rozwidla sie na wys. 1m, korona
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110. | Wierzba biata 97 11 Korona wysoko posadowiona, posusz
Salix alba nieznaczny, pochylone
111. | Wierzba biata 102 14 Korona wysoko posadowiona,
Salix alba jednostronna, pochylone 20°, zaciek na
1,5m
112. | Wierzba biata 61+118 | 12 Rozwidla sie na wys. 1,5m, posusz 15%
Salix alba Ciecia sanitarne
113. | Wierzba biata 141 12 Korona wysoko posadowiona, budka
Salix alba legowa, sporadyczny posusz
Ciecia sanitarne
114. | Wierzba biata 197 11 Rozwidla sie na wys. 2m, korona wysoko
Salix alba posadowiona, pochylone 30°, jemiota
sporadycznie
Ciecia sanitarne
115. | Bez czarny 53 7 Korona wysoko posadowiona, posusz
Sambucus nigra 20%
116. | Wierzba biata 320 14 Pochylone 40°, posusz ok. 40%, jemiota,
Salix alba zdrobniate i pozétkte liscie
Ciecia sanitarne i odcigzajace
117. | Wierzba biata 240 15 Rozwidla sie na wys. 1,5m, posusz 20%
Salix alba Ciecia sanitarne
118. | Wierzba biata 70 10 Korona wysoko posadowiona,
Salix alba zredukowana, jemiota
119. | Wierzba biata 58 9 Korona wysoko posadowiona,
Salix alba zredukowana
120. | Wierzba biata 58 8 Szczatkowe konary, nieznaczne
Salix alba ulistnienie
121. | Wierzba biata 95 13 Nieznacznie pochylone, posusz
Salix alba nieznaczny
122. | Wierzba biata 100 10 Pochylone, zredukowane na wys. 7m,
Salix alba korona szczgtkowa, konary pofamane,
pedy wtérne w koronie
123. | Wierzba biata 86 15 Korona wysoko posadowiona, posusz ok.
Salix alba 30% w dolnej czesci, pochylone,
Ciecia sanitarne
124. | Wierzba biata 44 7 Korona wysoko posadowiona, posusz ok.
Salix alba 10%, pochylone, od podstawy do 0,4m
uszkodzona korona
125. | Wierzba biata 89 +97 14 Zredukowane liscie, posusz
Salix alba Ciecia sanitarne
126. | Klon jawor 105 13 Korona jednostronna, ubytek
Acer pseudoplatanus powierzchniowy bez murszu u podstawy
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pnia
127. | Wierzba biata 52 7 3 Wytamany przewodnik, korona mocno
Salix alba zredukowana, posusz 20%
128. | Klon pospolity 93 9 6 Korona roztozysta
Acer platanoides
Tabela 2. Jednostki zieleni zinwentaryzowane ponizej zapory zbiornika
Nr. Nazwa gat. Obw. pnia Wys. | Szer. uwagi
inw. koron
—- Klon pospolity 110+210 18 8 Zros$niete do wys. 1m,
Acer platanoides nieznaczny posusz, $lady po
starych cieciach w réznym
stopniu zabliznienia, wrasta w
komore i mury oporowe
2. Wiqz gorski brak
Ulmus glabra
3. Klon pospolity brak
Acer platanoides
—- Bez czarny 52 9 3 Brak jednego przewodnika, u
Sambucus nigra podstawy pnia ubytek z
murszem — do usuniecia
—- Klon pospolity 88 15 5 Wrasta w mur oporowy —do
Acer platanoides usuniecia
—- Wiqz gorski 85 16 4 U podstawy pnia slady po
Ulmus glabra usunietych konarach, gatezie
kolidujg z elewacjg mtyna,
wrasta w mur oporowy — do
usuniecia
7. Bez czarny brak
Sambucus nigra
—- Sliwa mirabelka 47+38 7 4 Zrosnigte do wys. 0,5m,
Prunus domestica posusz ok. 30%, zamiera —do
usuniecia
8a Wiqz gorski brak
Ulmus glabra
- Orzech wtoski 67 14 3
Juglans regia
—- Klon pospolity 49 14 4
Acer platanoides
—- Wiaz polny 47 15 4 Pekniecie kory na wys. 3m,
Ulmus minor posusz ok. 10% - do usuniecia
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—- Klon pospolity 51+53 15 6 Zros$niete do wys. 0,5m,
Acer platanoides czesciowo odkryty system
korzeniowy — do usuniecia
—- Bez czarny 55 8 4 Posusz ok. 20%, cze$ciowo
Sambucus nigra odstoniety system korzeniowy,
wrasta w betonowg komore -
do usuniecia
—- Klon pospolity 74 14 5 Ubytek wgtebny na wys. 1Im w
Acer platanoides ranie po usunietym konarze,
wytamane gafezie, kolizja
przestrzenna — do usuniecia
—- Klon pospolity 70+39 13 6 Zro$niete do wys. 1m, kolizja
Acer platanoides przestrzenna — do usuniecia
—- Jesion wyniosty 351 22 9 Na wys. 1,5m otarcia kory ze
Fraxinus excelsior $ladami zerowania owadéw,
posusz — ciecia sanitarne
17. | Kasztanowiec 293 20 9 Rozwidla sie na wys.21m,
zwyczajny posusz, u podstawy ubytek
Aesculus wgtebny z murszem
hippocastanum przechodzacy w kominowy -
ciecia sanitarne
18. | Wiaz polny 45 12 4 Do wys. 2 m trzy mate ubytki
Ulmus minor wgtebne
19. | Klon pospolity 106+69+75 17 11 Zros$niete do wys. 0,5m
Acer platanoides
20. | Bez czarny brak
Sambucus nigra
21. | Klon pospolity 62 8 4
Acer platanoides
—- Klon pospolity 83 22 7 U podstawy pnia ubytek z
Acer platanoides murszem, grozi wytomem -
usung¢
—- Klon pospolity 52+185 8 5 Zrosniete do wys. 0,3 m,
Acer platanoides jemiota, pochylony na pétnoc -
ciecia sanitarne i odcigzajgce
24. | Klon pospolity 48 6 3
Acer platanoides
25. | Klon pospolity 152 18 7 Posusz ok. 10%
Acer platanoides
- Klon pospolity 222 23 8 U podstawy pnia do wys. 4,5m
Acer platanoides ubytek z murszem na 1/3
obwodu pnia, 20% posuszu,
jemiota - ciecia sanitarne,
redukcja korony o 1/3 jej
masy
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- B2 | Sliwa mirabelka | 70+38+52 8 7 Rozwidla sie na wys. 0,5m
Prunus domestica
28. | Klon pospolity brak
Acer platanoides
29. | Wiaz polny 67 8 4
Ulmus minor
—- Klon pospolity 235 21 7 U podstawy pnia do wys. 8m
Acer platanoides ubytek z murszem, ubytek w
koronie, posusz, pochylony na
poétnoc - ciecia sanitarne i
odcigzajqgce
31. | Wiaz polny 45 5 3
Ulmus minor
32. | Klon pospolity 134 16 8 sporadycznie jemiota, drobny
Acer platanoides posusz
—- Klon pospolity 87 12 5 Ubytek wgtebny na wys. 2m w
Acer platanoides ranie po usunietym konarze,
ubytek powierzchniowy na
wys. 1,8-2m, pochylony na
potudnie - ciecia sanitarne
34. | Klon pospolity brak
Acer platanoides
- BB | Sliwa mirabelka 43 6 3
Prunus domestica
36. | Olsza czarna 191 22 7
Alnus glutinosa
37. | Olsza czarna 184 22 8
Alnus glutinosa
—- Olsza czarna 208 21 7 Liscie zdrobniate, sporadycznie
Alnus glutinosa posusz - ciecia sanitarne
39. | Klon pospolity brak - wywrot
Acer platanoides
—- Gtég 46+50 8 4 Rozwidla sie na wys. 0,8m
Crataegus sp.
- B | wiaz polny 58 7 4
Ulmus minor
42. | Olsza czarna 71 10 4
Alnus glutinosa
43. | Olsza czarna 181 22 8 Korona jednostronna
Alnus glutinosa
44. | Olsza czarna 155 22 6 Korona jednostronna
Alnus glutinosa
45. | Olsza czarna 169+175 23 13 Zro$niete do wys. 0,5m, pien o
Alnus glutinosa obw. 175 cm do wys. 2,5 m
dwa bardzo duze ubytki
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powierzchniowe

46. | Olsza czarna 135 20 7 Korona jednostronna, od
Alnus glutinosa podstawy do wys. 0,4 m dwa
ubytki powierzchniowe i na
wys. 1,5 m
47. | Olsza czarna 139 21 7 Korona jednostronna, u
Alnus glutinosa podstawy liczne ubytki
powierzchniowe, zrosniety z nr
48
48. | Olsza czarna 139 22 7 Otarcia kory na wys. 1m, u
Alnus glutinosa podstawy ubytek
powierzchniowy, zrosniety z nr
47
—- Wierzba biata 149+217 24 7 Jemiofa w koronie, zroénigte u
Salix alba podstawy, owocniki huby,
posusz — ciecia sanitarne
50. | pominiety
51. | Klon pospolity 103 17 7
Acer platanoides
Wiaz polny 67 4 4
Ulmus minor
- Wierzba biata 196 22 7 Owocniki huby w koronie,
Salix alba jemiota, posusz — ciecia
sanitarne
Wierzba biata 139 22 7 Owocniki huby w koronie,
Salix alba jemiota — ciecia sanitarne
55. | Wiagz polny 75 7 4
Ulmus minor
56. | Klon pospolity 69 10 4 Nieznacznie pochylone
Acer platanoides
57. | Olsza czarna 127 22 7 Korona niesymetryczna
Alnus glutinosa
—- Olsza czarna 89+98 20 10 Zros$niete u podstawy
Alnus glutinosa
—- Olsza czarna 305 22 10 Nieznaczny posusz w koronie —
Alnus glutinosa usungc¢ odrosty
60. | Bez czarny 91 7 3 U podstawy pnia ubytek z
Sambucus nigra murszem, sporadycznie posusz
61. | Wierzba biata 248 7 2 Pochylone, usuniety
Salix alba przewodnik i korona na wys.

7m, prawdopodobnie po
ztamaniu pnia
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62. | Wiaz polny brak
Ulmus minor

63. | Klon pospolity 151 12 7 sporadycznie posusz i jemiofa
Acer platanoides

64. | Klon pospolity 112 12 7 Sporadycznie jemiota
Acer platanoides

65. | Wierzba biata brak
Salix alba

- B8N | Wierzba biata 179+140+151 | 22 10 Zroéniete do wys. 1mi1,3 m
Salix alba posusz ok. 20% - ciecia
sanitarne
—- Wierzba biata 153 20 7 Silnie pochylony na potudnie,

Salix alba sporadycznie jemiota

68. | Klon pospolity 48 10 3
Acer platanoides

69. | Wiaz polny 76 12 5
Ulmus minor

70. | Wiaz polny a7 13 6
Ulmus minor

71. | Klon pospolity 56 13 4
Acer platanoides

- Wierzba iwa 95+71+101+91 | 15 9 Zro$niete do wys. 1m, posusz
Salix caprea — ciecia sanitarne

Na obwodzie zbiornika zinwentaryzowano 128 drzewa (Tabela 1). Sq w wigkszo$ci w dobrym stanie
zdrowotnym. Szczegdlnie cenne sg drzewa Nr 32 i 128 (numery z inwentaryzacji) — pomniki przyrody wierzby
biate (numery w ewidencji pomnikéw przyrody nr 1095 Wierzba i nr 1096 Wierzba), w rejonie ktérych
prowadzone bedg jedynie reczne roboty na skarpach zbiornika.

W tym rejonie nie przewiduje sie drzew do wycinki ze wzgledu na kolizje.

Do wycinki, ze wzgledu na stan zdrowotno-techniczny zakwalifikowano 1 drzewo Slill Olsze czama.

Tabela 2 przedstawiajaca drzewa zlokalizowane ponizej zapory zawiera 72 pozycije (liczba drzew w 2016 r.) z
ktorych 10 sztuk obecnie nie istnieje. Istniejg 62 sztuki.

Drzewa ponizej zapory zbiornika, zinwentaryzowane w liczbie 72 Tabela 2, sa w zroznicowanym stanie
zdrowotnym i technicznym. 3 z nich Nr 16 (jesion wyniosty) i 2 klony pospolite (Nr 26, 30) zakwalifikowano jako
szczegoinie cenne. Ze wzgledu na ich ochrone skorygowano trase kanatu mtyndwki.

Czes¢ drzew jest w ztym stanie technicznym lub zdrowotnym, ro$nie w duzym, niebezpiecznym pochyle, ma
liczny posusz. Czes$¢ ro$nie w sposdb kolidujacy z istniejacymi i projektowanymi budowlami

hydrotechnicznymi i ciekami wodnymi, uniemozliwiajac ich wykonanie lub w przypadku cieku ograniczajac jego
przepustowosc. Z tych wzgledow planuje sie nastepujace wycinki i przycinki:

e Wycinki ze wzgledu na zty stan techniczny lub zdrowotny - 10 drzew (Nr: 4,5,6,8,11,12,13,14,15,22).

o (Ciecia sanitarne — 9 drzew (Nr 16,23,26,30,33,38,49,59,72)

o Wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowang przebudowg — 13 sztuk
(1,9,10,27,35,40,41,52,53,54,58,66,67)
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e Przycinki techniczne ze wzgledu na kolizje z wykonywang budowle — 3 sztuki (Nr 69,70,71)
Szczegotowe dziatania i przyczyny wycinek przedstawiono w tabelach zawartych w pliku

ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI (PRZYCINKI) OBJETYCH WNIOSKIEM — CZ.Il ZALACZNIKI do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.7.Pozostate uwarunkowania

o Teren pofozony jest w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny
uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego.

e Teren pofozony w obrebie strefy posredniej podziemnego ujecia wody ,Czarny Dwor” i
,LZaspa’.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.Uwarunkowania lokalizacyjne

Na przewazajacg powierzchnie objetg inwestycjg wydana zostata DECYZJA o ustaleniu lokalizacii celu
publicznego (WUIiA-1.6733.83-7.2017.3-G.208834 z dnia 2017-09-19 wydana przez Prezydenta Miasta
Gdanska

Tylko niewielki fragment inwestycji, od strony potudniowej, w rejonie ulicy Kupaty objety jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 0123 Oliwa Dolna, rejon ulicy Subistawa.
Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu. Zaktada sie
przebudowe zbiornika retencyjnego w jego istniejacym zakresie.

Rozbidrce ulegng istniejgce budowle: jaz i ujecie wody dla mtynowki, a w ich miejsce wybudowane
zostang nowe. Przebudowie ulegng réwniez tymczasowe umocnienia zapory czotowej zbiornika oraz w
celu zwiekszenia bezpieczenistwa powodziowego wybudowany zostanie przelew powierzchniowy i
doszczelnienie zapory w postaci Scianki szczelnej z grodzic stalowych.

W zwigzku ze zmiang rezimu pracy zbiornika konieczne bedzie dostosowanie parametrow odcinka
potoku Oliwskiego ponizej zbiornika.

Udrozniony zostanie rowniez kanatu mtyndwki. Ze wzgledu na ochrone istniejgcego drzewostanu trasa
kanatu zostanie skorygowana.

W ramach inwestycji zaktada sie rowniez czesciowg przebudowe zagospodarowania terenu wokot
zbiornika oraz wzdtuz potoku. Obejmie to wykonanie trawnikéw parkowych oraz uktadu komunikacji w
postaci drég i $ciezek parkowych.

3.2.Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano Dokumentacje z badan podtoza gruntowego, Opinie
geotechniczng oraz dokumentacje geologiczno-inzynierska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow” dla
przedmiotowej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng w ztozonych warunkach gruntowo —
wodnych.
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Rejon analizowanego obszaru nalezy do obnizenia kaszubsko-warminskiego stanowigcego zachodnig
czes¢ syneklizy perybattyckiej, wypetnionej osadami palezoicznymi i mezozoicznymi.
Podtoze gruntowe w obrebie zbiornika retencyjnego zbudowane jest gtownie z gruntow mineralnych,
niespoistych o dos¢ dobrej przepuszczalnosci. Na terenie wokot zbiornika wystepuja nasypy
mineralno-spoiste z domieszka czesci organicznych i lokalne $mieci o do$¢ znacznych, dochodzacych
do 3m migzszo$ciach. Nasypy zalegaja na stropie gruntéw niespoistych wyksztatconych w postaci
piaskow o rdznej granulacji oraz zwirow i pospétek z kamieniami. W obrebie dna zbiornika nawiercono
od powierzchni grunty nasypowe o nieznacznych migzszo$ciach zalegajace bezposrednio na stropie
gruntéw piaszczystych lub lokalnie na warstwach gruntow organicznych zalegajacych na piaskach.
Warstwy la i Ib tj. organiczne torfy i namuty sg stabono$ne, natomiast warstwa spoista Il tj. piaski
gliniaste i niespoiste Illa - 1lld tj. piaski o réznej granulacji oraz IVa-IVc reprezentowane przez zwiry i
pospotki sg nosne.
Woda podziemna na tym obszarze wystepuje generalnie na gtebokosci ok. 11-12 m ppt (na terenie
wokot zbiornika) oraz na okoto 10,0m ppt w dnie zbiornika, co oznacza, ze $redni poziom wodono$ny
wystepuje na rzednej okoto 6,0 m npm co jest poziomem naturalnym w tym rejonie. Lokalnie, w
bezposrednim sasiedztwie potoku woda podziemna wystepuije juz na gtebokosciach ok. 1,7 m ppt.
Jest to woda infiltrujaca w strefe aeracji bezposrednio z przeptywajacego potoku. W kilku lokalizacjach
nawiercono wode zawieszong w niewielkich wktadkach warstw gruntéw spoistych w obrebie frakcii
zwirowych.
Szczegotowe informacje geologiczno-inzynierskie, w tym przekroje zawiera dokumentacja wymieniona
wp.l.1.11.

3.3. Rozbiorki

3.3.1. Jaz gtéwny

Konstrukcja zelbetowa, dwuprzestowa o grubosci dna i $cian 40 do 50 cm, o facznej dtugosci L=23,0
m i szerokosci zewnetrznej jazu od 3,35 do 3,80 m z filarem po$rednim. Prawe skrzydetko dtugo$ci ok.
4m, lewe zlikwidowane podczas awarii w lipcu 2016 .

Na budowli ptyta mostowa o grubo$ci 20cm, o rzednej géry 16,62 m npm.

Elementy wyposazenia: prowadnice stalowe zamknig¢ gtéwnych z [180x70 i zamknig¢ remontowych z
[100x40, zasuwy stalowe.

e Widok z boku (lipiec 2016 r.)
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o Widok od wody gornej — wlot z zamknigciami (lipiec 2016 r.)

‘?‘( 5

y i

o Widok z géry na kanat odptywowy (luty 2020 r.)
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3.3.2. Budowle ujecia wody na mlynéwke
o Widok na wlot ujecia i most od wody gérnej

e Widok na plyte mostu i kanat od wody dolnej (lipiec 2016 r.)
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¢ Kanat od wody dolnej, jak wyzej, lecz przykryty i zabezpieczony ogrodzeniem (luty 2020 r.)

(BRY NN Rt

(041
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3.3.3. lIstniejace umocnienie tymczasowe wykonane po awarii w lipcu 2016 r.
Scianka szczelna, stalowa dtugosci L=14,4m z grodzic stalowych typu L 604 N o diugosci

grodzic 6,0m, z kleszczem z analogicznych grodzic .Powyzej umocnienia skarpy z drogowych ptyt
zelbetowych 3,0 x 1,5m, o facznej powierzchni F=14,4 x 1,5m = 21,60 m2.

Zaktada sie rozbidrke umocnien skarpy, oczepu i przyciecie Scianki na poziomie projektowanego dna
13,70 m npm
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3.3.4.  Oczep umocnienia pionowego na przedtuzeniu prawego przyczétka jazu — o przekroju
prostokatnym 30 x 70 i dugosci 15,30m.
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3.3.5. Pozostatosci osadnika na kanale mlynéwki, betonowe o wym. zewn. 8,0 x 3,5m

i/ 2N, Wygs % 3
- N 223
Y ‘r 7 14 s

Yo

3.3.6. Elementy matej architektury

Barierki z rur stalowych dn50mm na dtugosci L= 160m,

Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych, wys. 1,60m L=18,30m

Nawierzchnie przebudowywanych ciggow pieszo-jezdnych z ptyt chodnikowych szerokosci 2x0,5m na
dtugosci 120m

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu, rozwigzania techniczne
W zakres inwestycji wchodzi¢ beda nastepujace roboty:

e Przebudowa urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjnego Nr 4 na Potoku Oliwskim w Gdarsku
poprzez uksztattowanie czaszy zbiornika do uzyskania minimalnej rzednej dna 13,70 m npm oraz
minimalnej rzednej korony obwatowania réwnej 16,70 m npm, z nowym, dostosowanym do nowego
poziomu pietrzenia NPP = 14,70 m npm, umocnieniem skarp. Na zbiorniku projekiuje sie
zamontowanie eko-wyspy ptywajacej, zlokalizowanej na rozszerzeniu, za czescig wlotowa.

e Rozbidrka istniejgcych, dwdch, budowli pietrzaco — upustowych: jazu gtownego i budowli Zelbetowej
dawnego kanatu miyniskiego (obecnie nieczynnego miyna), tymczasowych umocnien zapory
wykonanych w zwigzku z uszkodzeniami w dniu 14 lipca 2016 r., oczepu istniejacego umocnienia
pionowego, umocnien zbiornika i elementéw matej architektury (barierek, nawierzchni $ciezek).

e Budowa dwoch nowych budowli pietrzaco — upustowych: jazu gtéwnego oraz tzw. ujecia wody dla
miyndwki, w celu uzyskania zaktadanych pozioméw pietrzenia NPP = 14,70 m npm, Max PP = 16,20
m npm i Nad PP = 16,40 m npm oraz bezpiecznego odprowadzenia wody ze zbiornika,
Dodatkowym celem odbudowy ujecia wody bytlego miyna jest przywrdcenie przeptywu wody,

nieczynnym obecnie, historycznym kanatem mtynowki
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e Przebudowa zapory czotowej zbiornika na odcinku pomiedzy budowlami upustowymi, w tym budowa
przelewu awaryjnego

e Przebudowa umocnien pionowych

e Doszczelnienie zapory poprzez budowe ekranu ze stalowej scianki szczelnej

¢ \Wykonanie na wlocie do zbiornika, ponizej mostu w ulicy Subistawa wzmocnienia dna i skarp zbiornika,
w postaci progu z elementéw siatkowo — kamiennych, zabezpieczajacego strefe mostu, w zwigzku z
planowanym obnizeniem dna zbiornika.

e Regulacja odcinka Potoku Oliwskiego ponizej zbiornika retencyjnego Nr 4 tj. od zaktadanego poczatku
regulacji w km 2+042 potoku do korca budowli pietrzaco upustowej — jazu, tacznie 76,2m.

e Odbudowa kanatu mtynéwki od kofica budowli tzw. ujecia wody do miynéwki do potaczenia z
poczatkiem regulowanego odcinka Potoku Oliwskiego w km 2+042, fgcznie 74,4m.

o Modernizacja $ciezek parkowych i ciggow pieszo-jezdnych wokét zbiornika i barierek ochronnych.

e Budowa dwoch zjazdow technologicznych na dno zbiornika

NPP — normalny poziom pigtrzenia - rozumie sie przez to najwyzsze potozenie zwierciadta spietrzonej wody
w okresach poza wezbraniami.
Max PP — maksymalny poziom pietrzenia — rozumie sie przez to najwyzsze potozenie zwierciadta
spietrzonej wody przy uwzglednieniu pojemnosci powodziowej state.
Nad PP - nadzwyczajny poziom pietrzenia - rozumie si¢ przez to najwyzszy dopuszczalny, krotkotrwaty
poziom zwierciadta spietrzonej wody ponad maksymalnym poziomem pietrzenia
3.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci projektowanego zagospodarowania

dziatki
Podstawowe Zajmowana
Ip Budowla parametry Jednostka llos¢ powierzchnia
terenu [m2]
1 Zbiornik retencyjny z zaporg Pojemngé(: 3 23763 2113410
powodziowa stata
Budowla pietrzaco-upustowa — Swiatto m2 2x1,0x27
2 | . y 105,20
jaz gtéwny dtugosé m 24,80
3 Budowla pietrzaco-upustowa — Swiatto m2 2x1,0x2,7 128.90
ujecie wody dla mtyndwki dtugosé m 34,20 ’
R Wymiary: 2-2,5,1:1,5,
4 E;ﬁ%'mk' Ponize] b, m, h i min.1,2 467,30
dtugo$c 76,20
Potok Oliwski powyzej
5 | zbiornika — pod mostem w ul. Dhugos¢ odcinka m 10,0 60,0
Subistawa
Wymiary: 2,5,1:1,5,
6 | Kanat miynowki b, m, h m min.1,1 369,40
dhugos¢ m 65,90
7 | Uktad komunikacyjny: Diugos$¢ catkowita m 1705,10 692,00
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- parkowe ciggi pieszo-
jezdne
8 | Przelew powierzchniowy Dtugos¢, szer. m 2062 x40- 395,10
g | Pozostaly obszarwgranicach | L m2 13 9480
inwestycji w tym tereny zielone
taczna powierzchnia w granicach inwestycji [m2] : 37 300

3.6. Dane informacyjne o ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu przestrzennego

a. Teren potozony jest w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw jako historyczny uktad
urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego (decyzja nr 850 z dnia
14.09.1976 r.)

b. Teren potozony w obrebie strefy posredniej podziemnego ujecia wody ,Czarny Dwér” i ,Zaspa”.
Strefa ustanowiona Rozporzadzeniem Nr 3/2009 z dnia 12.07.2012 r. (Dz.U. Woj. Pom. Z dnia
27.07.2012 r. poz. 2572). Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ zakazéw okreslonych w w/w
rozporzadzeniach

c. Na terenie znajdujg sie 2 pomniki przyrody (nr 1095 Wierzba i nr 1096 Wierzba) — w strefie 15
m wokot wiw drzew przewiduje sie jedynie konieczne prace remontowe istniejacej korony i
skarp zbiornika ( z zachowanie wszelkich Srodkdw ostrozno$ci).

3.7.Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych. Oddzialywanie obiektu.

Zgodnie z wydang DECYZJA o Srodowiskowych uwarunkowaniach

WS-1.6220.11.164D.2016.AN.340800 z dnia 27 kwietnia 2017 r. przedsiewziecie zakwalifikowane zostato
jako mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko. Jednoczesnie w trakcie procedowania DECYZJI
orzeczono nie stwierdzac potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
Oddziatywanie zbiornika na tereny przylegte bedzie zblizone do tergo sprzed modernizaciji.

W celu wyeliminowania ewentualnego negatywnego oddziatywania projektowanego obnizenia pigtrzenia
wody o 1,0m, zgodnie z ,Opinig dendrologiczng drzewostanu w sgsiedztwie modernizowanego zbiornika”
(opr. Jolanta Bogucka — Delezuch, wrzesien 2016 r., przewiduje sie obnizanie pietrzenia sukcesywne,

o ca 0,25m na rok, w okresie wiosennym

Dodatkowo w DECYZJI o $rodowiskowych uwarunkowaniach okreslone zostaty nastepujace warunki i
wymagania minimalizujace potencjalne, negatywne oddziatywania i zagrozenia dla $rodowiska
planowanego przedsiewzigcia ( w fazie realizacji)

e pozostawi¢ drzewa: jesion wyniosty o obwodzie 335¢cm (nr 16) oraz dwa klony pospolite o
obwodach 225¢m (nr 26) i 233 (nr 30) cm oraz dwa drzewa Wierzby biate, pomniki przyrody
oznaczone w inwentaryzacji numerami 32 i 28.

e Wycinke drzew przeprowadzi¢ najwczesniej po 15 sierpnia
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e Pnie drzew na czas budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie do
wysokosci 2,5m

e Prace budowlane prowadzi¢ w porze dzienne;

e Do wpedzania stalowych $cianek szczelnych stosowaé metody bezwstrzasowe (wciskanie)

e UwzgledniC okres legowy ptakdéw w harmonogramie robét

e Zapewni¢ stanowiska czyszczenia jednostek transportowych wyjezdzajacych poza teren budowy

e Masy ziemne przed ich wywozem, nalezy odwodni¢ w wymaganym stopniu, na odktadzie
roboczym, zlokalizowanym w pétnocno — zachodniej i pétnocnej czesci terenu przedsiewziecia
(od strony ul. Pomorskiej). Teren strefy odktadu bedzie wyprofilowany do czaszy zbiornika, wraz
w wyksztatceniem rowkdw zapewniajacych odprowadzenie odciekéw do zbiornika.

e Wykonawca robét jest zobowigzany prowadzi¢ rejestr odpaddéw powstajgcych w wyniku
prowadzonych prac, w tym mas ziemnych, w formie kart ewidencji i przekazania odpaddw.

e Zapewni¢ wszelkie srodki przeciwdziatajace rozlewom substancji ropopochodnych i innych
substancji szkodliwych dla sSrodowiska oraz zabezpieczy¢ przedostawanie sie takich substancii
do wdd lub gleby w przypadku awarii,

e PrzejSciowe sktadowanie odpadow budowlanych w specjalnie oznakowanych pojemnikach w
wyznaczonych do tego miejscach, a nastepnie wywiezienie ich na sktadowisko odpaddw

e Maksymalne zbilansowanie mas ziemnych na terenie budowy, w tym ziemni urodzajnej zdjetej ze
strefy robot we wstepnej fazie

o Na terenie przedsiewziecia ustawi¢ przeno$ne sanitariaty typu Toy Toy

e Zabezpieczy¢ zaplecze budowy przed dostepem oséb postronnych

e Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania wszystkich ograniczen i zalecen
wynikajacych z decyzji i uzgodnien oraz obowigzujacego prawa.

Projektowana przebudowa zbiornika retencyjnego nie zmienia jego funkcji i tym samym zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Budowla w fazie eksploatacii:

- nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, pytdw, oraz zanieczyszczen ptynnych

- nie bedzie emitowata hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaktocen

- nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.
Przebudowywana budowla jest obiektem hydrotechnicznym i stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi
zwigzanego z wodg — mozliwo$¢ utoniecia.
3.8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o jego definicje, zgodnie z art.3 p.20 oraz
artykuty zwigzane art.5 p.1, art.20.p.1c, 28.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego (Dz. Ustaw
1994 Nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami)
Wyznaczono obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych,
ktére potencjalnie mogtyby wprowadza¢ zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
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ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w my$l art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrddtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktére je
ustanowity

W szczegoInosci uwzgledniono przy tym wydane dla inwestycji decyzje administracyjne i uzgodnienia:

o DECYZJA Prezydenta Miasta Gdaniska z dnia 2017-04-27 nr WS-
1.6220.11.164D.2016.AN.340800 o srodowiskowych uwarunkowaniach.

e DECYZJA o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (WUiA-1.6733.83-7.2017.3-G.208834 z
dnia 2017-09-19 wydana przez Prezydenta Miasta Gdariska

e Pozwolenie wodnoprawne Nr Nr GD.RUZ.421.260.12.2019.AP

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 0123 Oliwa Dolna, rejon ulicy
Subistawa w miescie Gdansku (uchwata Nr XXXIX/1321/05 Rady Miasta Gdanska.

e DECYZJA Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow ZN.5142.924-2.2020.BC
z dnia 26.08.2020 r na pozwolenie prowadzenia robét na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdw

e DECYZJA Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ZN.5146.214-2.2020.BC
z dnia 26.08.2020 r na wycinke drzew

e Uzgodnienie Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdarisku

e Uzgodnienie Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0 UL-757/2020 z
dnia 09.07.2020 r.

3.9 Bilans terenu
Przebudowa zbiornika retencyjnego, poza niewielkimi korektami (trasa kanatu mtyndwki) nie zmienia
istniejacego zagospodarowania terenu.
Zbiornik pozostaje w krawedziach istniejacych obecnie skarp.
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