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Opis

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robét obejmuje przebudowe zbiornika retencyjnego Nr 4 ,Subistawa” na Potoku Oliwskim w
Gdansku. Przebudowa obejmuje modernizacje czaszy zbiornika, zapory czotowej oraz dwdch budowli
pietrzaco-upustowych: jazu gtdwnego i ujecia wody dla mtynowki.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

o~

Zbiornik retencyjny

Budowla pietrzaco-upustowa, jaz gtowny
Budowla ujecia wody dla mtynowki
Potok Oliwski

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT -

Szczegotowa kolejnosé wykonywania robot okresli Kierownik Robot. Proponowana kolejno$¢ robot

ponize;

1.

3.

7.

9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.

Zagospodarowanie placu budowy

Usuniecie drzew przeznaczonych do usuniecia

Modernizacja zbiornika retencyjnego: ksztattowanie skarp i dna zbiornika, roboty
umochnieniowe

Wykonanie progu podpierajgcego na wlocie do zbiornika (ponizej mostu w ulicy Subistawa)
Roboty regulacyjne na Potoku Oliwskim: ksztattowanie koryta potoku, roboty umocnieniowe
Roboty regulacyjne na kanale mtyndwki: korekta trasy kanatu (zasypanie odcinka starego
kanatu, wykop kanatu po skorygowanej trasie, roboty umocnieniowe)

Rozbiérka budowli pigtrzaco-upustowej jazu gtownego

Budowa nowej budowli pietrzaco-upustowej jazu gtéwnego

Rozbiérka budowli ujecia wody dla mtyndwki wraz z komorg i kanatem

Budowo nowej budowli ujecia wody dla mtynowki

Rozbidrka tymczasowych umocnien zbiornika: Scianka szczelna z grodzic stalowych
Przebudowa zapory czotowej zbiornika: roboty ziemne i umocnieniowe

Wykonanie umocnien pionowych zbiornika: scianki szczelnej i umocnien skarp

Budowa przelewu awaryjnego w koronie zapory

Budowa drdg technologicznych i Sciezek

Zagospodarowanie terenu przylegtego do zbiornika

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

oo~

Zbiornik retencyjny

Budowla pietrzaco-upustowa, jaz gtowny
Budowla ujecia wody dla mtyndwki
Potok Oliwski

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI | RODZAJ ZAGROZENIA, ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTEPOWANIA
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Wycinka drzew — zagrozenie przywalenia drzewem, zagrozenie od maszyn stosowanych do ciecia
drzew.

Roboty ziemne — zwigzane z ksztattowaniem czaszy zbiornika, regulacji potoku, wykonywaniu budowli,
zagospodarowaniem terenu

W czasie wykonywania robo6t ziemnych moze wystapi¢ zagrozenie zwigzane z: uderzeniem lub
przejechaniem przez maszyne budowlang, zasypaniem ziemig, utratg zdrowia lub zycia w wyniku
uszkodzenia instalacji uzbrojenia podziemnego (energia elektryczna, gaz). Przy wykonywaniu robot na
zbiorniku moze wystapi¢ zagrozenie utoniecia.

Do wykonywania rob6t ziemnych i transportu urobku nalezy dobiera¢ sprzet o odpowiednich
parametrach, dostosowujac go do potrzeb i mozliwosci pracy w konkretnym terenie. Ograniczenia
wynikajace z pracy w zbiorniku retencyjnym, w poblizu drzew oraz w strefie ograniczen linii
napowietrznej wysokiego napiecia 110 kV. W zasiegu pracy sprzetu nie powinny znajdowac sie osoby
postronne.

Roboty rozbidrkowe: - dotycza rozbiorek budowli pietrzaco-upustowych oraz tymczasowych umocnien
zapory czotowej. Zagrozenia wynikajg gtéwnie ze stosowania maszyn budowlanych uzywanych do
rozkuwania konstrukcji betonowych, dzwigdw stosowanych do wyciggania grodzic,

Zagrozenie potracenia sprzetem budowlanym lub demontowanymi elementami. Zagrozenie uderzeniem
odpryskami rozkuwanych elementow betonowych, upadkiem z wysokosci.

Roboty montazowe

Najwieksze zagrozenie wystepuje przy zatadunku, roztadunku i uktadaniu grodzic stalowych.
Zagrozenia te wystepujg rowniez podczas montazu elementoéw budowli pietrzaco-upustowych oraz
siatek do konstrukcji materacy i gabiondw.

Przy tych pracach nalezy stosowac sprzet dostosowany do ciezaru i gabarytéw urzadzen. Jako
urzadzenia pomocnicze uzywac atestowanych zawiesi i hakow.

Wystepujg zagrozenie potracenia sprzetem budowlanym lub elementami budowli, zagrozenie upadku z
Wysokosci.

Przebywanie pracownikow w zasiegu dzwigu jest zabronione.

Pracownicy obstugujacy te prace powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny

Roboty Zelbetonowe — dotyczace budowli pietrzaco-upustowych. Zagrozenia od sprzetu budowlanego.
Zagrozenie podczas robét zbrojarskich (skaleczenie, zagrozenie wynikajace z pracy maszynami np. pitg
elektryczng lub szlifierkg katowa), deskowania (upadek z wysokosci), betonowania - zagrozenie
wynikajace z betonowania wysokich konstrukcji (duze parcie betonu na deskowanie).

Zagrozenie z tytutu pracy maszyn budowlanych

Zagrozenie jest duze w bezposrednim sasiedztwa pracujgcych maszyn (koparki, dzwigi, sprzet
transportowy), dlatego nalezy w szczegdiny sposdb uwrazliwi¢ oraz przeszkoli¢ pracownikow.

Po zakonczeniu pracy w danym dniu maszyny i urzagdzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s0b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowe;j i elektryczne.

Stanowisko postojowe maszyn i urzadzen winno by¢ ogrodzone i dozorowane.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robét kazdy przebywajacy na budowie pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Kierownik budowy wraz z pracownikami realizujacymi zadanie inwestycyjne przedstawia poszczegéine
etapy prac ze szczegdéinym uwzglednieniem miejsc w ktorych wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia. Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wykonywania pracy oraz wystepujacymi zagrozeniami oraz
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- zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Dopiero po wtasciwym przeszkoleniu moga zosta¢ dopuszczeni do wykonywania pracy.
Dokumenty z przeprowadzonego szkolenia powinny znajdowac sie na terenie budowy
I w aktach osobowych poszczegolnych pracownikow.

5. SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska
pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢
srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, - okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, - wykazu prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na
celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkdéw powinny
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zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gowy,

twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Organizacija terenu budowy
Miejsce prowadzenia rob6t winno by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sdb postronnych.
Réwniez strefe prowadzenia robot ziemnych (wykopy) nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do zabezpieczenia i ochrony robot.
Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom do potrzeb: sprzet,
narzedzia, oraz $rodki ochrony indywidualnej
Postepowanie podczas zagrozenia.
W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic¢
kierownika budowy, majstra lub brygadziste.
W razie wypadku nalezy:
- zabezpieczy¢ miejsce wypadku
- poszkodowanemu (-ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie,

policje, straz pozarna.
Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw.
Pracownikdw obowigzujgce noszenie obuwia, odziezy ochronnej oraz kaskow.
Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5m ponad poziomem terenu) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
Obowigzuje zasada, ze zawsze na budowie przebywa przynajmniej jedna z 0s6b nadzorujacych
(kierownik budowy, majster lub brygadzista).
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada tez za ochrong nieoznaczonych instalacji pod ziemig takich jak rurociagi, kable
itp. na terenie budowy.
Informacje uzupetniajace
Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dziatki przez ktdre przebiega inwestycja nie sgq w granicach terenu gérniczego.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska, oraz zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i jego otoczenia.
Projektowana inwestycja nie generuje emisji hatasu, oraz wibracji, promieniowania jonizujgcego i pola
elektromagnetycznego.
Projektowana inwestycja ma nieznaczny wptyw w czasie realizacji robot na powierzchnig ziemii wody
powierzchniowe rzeki.

Tadeusz Rozkwitalski
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