
10

30

30

10

30

30

2% 2%

15

30
400

10
30

340

20

30

110

17,05

16,70

15

zaprawa cementowa gr.3 do 6cm

konstrukcja żelbetowa - most na budowli

2% (w kier. zbiornika) *

Typ 2. Nawierzchnia z granitowej kostki kamiennej na mostkach budowli

Typ 3a. Nawierzchnia gliniasto-żwirowa ciągów
             pieszo-jezdnych

posypka ze żwiru sianego 0-8mm, gr. 1cm

mieszanka gliniasto - żwirowa gr.10cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa
 łamanego, gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

ława betonowa z oporem, C8/10

obsiew trawą
na humusie min.5cm

kulka stalowa Ø 63mm
osadzona na stalowym czpieniu Ø10mm

rura Ø63/4mm

rura Ø42,4/3,2mm

dekiel stalowy Ø51mm
- zamknięcie słupka

rura Ø51/4mm L=1140mm

blacha łącząca 120x120x12mm

obrzeże granitowe 8 x 30 cm

2% (w kier. zbiornika) *

Typ 3b. Nawierzchnia gliniasto-żwirowa ciągów pieszo-jezdnych
             z poszerzonym, umocnionym poboczem

posypka ze żwiru sianego 0-8mm, gr. 1cm

mieszanka gliniasto - żwirowa gr.10cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa
 łamanego, gr. 15 cm

bruk kamienny 15-20cm

grunt piaszczysty zagęszczony do Is>0,97

obsiew trawą
na humusie min.5cm

20

ława betonowa z oporem, C8/10

50

 pobocze umocnione
   żwirem grubym 10cm

granitowa kostka kamienna 7/9 cm (płomieniowana)
z wypełnieniem spoin piaskiem

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

podbudowa z kruszywa łamanego gr.15cm

podsypka piaskowa gr.10cm

geowłóknina wzmacniająca

granitowy krawężnik kamienny 12 x 25 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

ława betonowa gr. 10cm (C16/20)

podsypka piaskowa gr. 5cm

2%

obsiew trawą na humusie 5cm

12

25
30

30

2%

Typ 1. Nawierzchnia z granitowej kostki kamiennej na zaporze
- ciąg pieszo-jezdny

300

300

400

50

Typ 4. Nawierzchnia gliniasto-żwirowa ciągu pieszego

podbudowa z kruszywa łamanego
4-31,5 mm (kliniec) gr.15cm

bruk kamienny 10-15cm

obsiew trawą
na humusie min.5cm

ława betonowa  C8/10

2%

w kier. zbiornika

100-150

25 25

10

50

 pobocze umocnione
   żwirem grubym

50

nawierzchnia z bruku polnego 15-20 cm(kocie łby)

podsypka piaskowa 8 -10cm, Is>0,97

 podbudowa zasadnicza z kruszywa
 łamanego, gr. 15 cm

 ława z betonu C8/10

szer. wg Rys.1

Typ 5. Istniejąca nawierzchnia z bruku polnego (kocie łby)
- do naprawy i dobudowy

* UWAGA:
1. Dla drogi DG3 przyjęto spadek dwustronny 2%
2. Nawierzchnię na odcinku przelewu awaryjnego wykonać

zgodnie z Rys. 8.

16,90

nawierzchnia gliniasto-żwirowa gr. 10cm

granitowa kostka kamienna 7/9 cm (płomieniowana)
z wypełnieniem spoin piaskiem

12

10

grunt piaszczysty zagęszczony do Is ≥0,97

geowłóknina wzmacniająca

geowłóknina wzmacniająca

grunt piaszczysty zagęszczony do Is ≥0,97

geowłóknina wzmacniająca

geowłóknina wzmacniająca
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