Typ 1. Nawierzchnia z granitowej kostki kamiennej na zaporze
- Ccigg pieszo-jezdny

Typ 3a. Nawierzchnia gliniasto-zwirowa ciggow
pieszo-jezdnych

granitowa kostka kamienna 7/9 cm (ptomieniowana)

z wypetnieniem spoin piaskiem granitowy kraweznik kamienny 12 x 25 cm

odsypka cementowo-piaskowa gr.5cm odsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
podsyp P 9 podsyp P 9 obrzeze granitowe 8 x 30 cm posypka ze zwiru sianego 0-8mm, gr. 1cm

podbudowa z kruszywa famanego gr.15dm tawa betonowa gr. 10cm (C16/20) mieszanka gliniasto - zwirowa gr.10cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podsypka piaskowa gr.10cm podsypka piaskowa gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem, C8/10

geowldknina wzmacniajgca
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grunt piaszczysty zageszczony do Is 20,97

geowtdknina wzmacniajgca

Typ 2. Nawierzchnia z granitowej kostki kamiennej na mostkach budowli

kulka stalowa @ 63mm
osadzona na stalowym czpieniu @10mm

Typ 3b. Nawierzchnia gliniasto-zwirowa ciggow pieszo-jezdnych
Z poszerzonym, umochionym poboczem

dekiel stalowy @51mm

Typ 5. Istniejgca nawierzchnia z bruku polnego (kocie tby)

- do naprawy i dobudowy

nawierzchnia z bruku polnego 15-20 cm(kocie tby)

podsypka piaskowa 8 -10cm, 1s>0,97

podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, gr. 15 cm

geowidknina wzmacniajgca

pobocze umocnione
zwirem grubym
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grunt piaszczysty zageszczony do Is 20,97

geowtdknina wzmacniajgca

* UWAGA:

1. Dla drogi DG3 przyjeto spadek dwustronny 2%
2. Nawierzchnie na odcinku przelewu awaryjnego wykonac

zgodnie z Rys. 8.

Typ 4. Nawierzchnia gliniasto-zwirowa ciggu pieszego

nawierzchnia gliniasto-zwirowa gr. 10cm

bruk kamienny 10-15cm

fawa betonowa C8/10

podbudowa z kruszywa tamanego
4-31,5 mm (kliniec) gr.15cm

geowidknina wzmacniajgca
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